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LAWY FUNDAMENTOWE POZ.1.1-Poz.1.2,
PLYTY PODPOSADZKOWE POZ.2.1

UWAGA:
1. Beton:
€25/30
ity

podposadzkowe C25/30
Stal zbrojeniow: zbrojenie giwne: AN (BSO0SP)
strzemiona: A—IIN (B300A)
Klosa ekspozyck XC2
Otullna zbrojenia dia elementtw w gruncie: min.50mm
Wymiary rysunku podano w centymetrach.
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Dlugosé catkowla wg érednic m)
esa 1 mb preta

POSADOWIENIE: -1,20m p.p.p. =166,50m n.p.m.

*dlugosc vigkszon0 o 10% 70 wagledi no zaklod

| fl Nr1 12 L=90cm s2t.209

*dhugosc zvigkszono 0 10% 70 wagledd no zaklod

| ﬂ Nr1 712 1=90m s2t.289

Detal montazu bednarki do zbrojenia faw
fundamentowych
skala 1:
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Schemat zbrojenia narozy faw zelbetowych

skala 1:25
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- WG SZKICU PONIZEJ -
STRZEMIONA I GABARYT SZCZEGOL SZCZEGOL
WYMIAR A" " - DLUGOSE ZAGIECIA HAKA USYTUOWANIA
ZEWNETRZNA RAMIENIA STRZEMIONA STARTEROW
5
onixd
c g § Praiejoaments
I Prtzngng
-~
G 2
o “ Z Eﬁ e
A

Nasafacana wg $rednic petow (k] | 247,00 | 957,71
\ % M ] Masafaczna wg gatunkow stal k] 216242
wg projektu orchitektury Ogodlna masa stali Tkl 2163
UWAGI | OZNACZENIA:
i stali dla siatek zbrojenia w plycie Poz.2.1 : 1. Rysunek rozpatrywac iqeznie z pozostatymi rysunkami kanstruke]i oraz z projektami
erzchmia redri Ciggar - 2. Istnlelqoq warsiwg humusu nolszy cafkowicle Usunge o nastgprie uykonac wykopy pod
Rodzal | Grubost | Reedna |Rzedna | Powierzchnia - Srednica jednostiowy Cigzar orojehionane fundamenty. pivty sodmasadskone apnie vk WPy P
siathi phyty spodu |wierzehu [m? fmm] Tkg/m?] Tkl 3. Przy stwierdzeniu w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych nalezy je wymieni€ na
pidsek Sredni | zaggdcie do 1s=0,98
#8c0200 | 15cm 0,365m; | 0.215m |  240,80m* 8 20x0,385=7,90 1902,32 a w przypadku niewielkich miqzszosci tych gruntéw wykonat podiewke z chudego betonus
Dodatek na zakdad 15% 285,35 4. Pod fundamentami nalezy wykanaé warstwe podkfaodowg z betonu C8/10 (B10)
- © min. grubasci 10em;
Suma [kg] 2187,67 5. Ptyty podposadzkowe wykona¢ na min. Sem warstwie betonu klasy C8/10 oraz na warstwie
i o Is:

=0,98; spos6b zageszczenia dostosowag

do posiadanego sprzetu;

6. Rzgdne, kidre nie zostoly odniesione do strony elementu, dotyczq dolnej krawgdzi elementy|
w odniesieniu do ‘0’ budynku;

7. Wszelkie przejscia instalacji przez fundamenty weryfikowaé z projektomi branzowymi;
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