Mocowanie kanafu wentylacyjnego o przekroju prostokgtnym do stropu
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Lp. Nazwa produktu dia jednej
podpory

1 |Kotwa rozporowa stalowa 2
2 |Podkfadka okrqgfa 2
3 |Ztqczka 2
4 |Nakretka szesciokgtna 6
5 |[Pret gwintowany 1
6 |Profil montazowy 1
7 |Tasma tiumiqea 1
8 |Zaslepka do profili 2
9 [Podkfadka do profili 2
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Uwaga: Maksymalny dopuszczalny rozstaw zamocowafi wynosi 2,0 m.

Mocowanie kanafu wentylacyjnego o przekroju prostokqtnym
do Sciany na konsoli.

INSTALACJA WENTYLACJI - MOCOWANIE KANALOW
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Lp. Nazwa produktu dla jednej
podpory
1 | Kotwa rozporowa stalowa 9
2 | Profil montazowy ze stopkq 1
3 |Tasma tlumigea 1
4 | ZaSlepka do profil 1

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAC | WERYFIKOWAC W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH.
WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI NALEZY ZAMAWIAC | WYKONYWACG/MONTOWAC NA PODSTAWIE
ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
PRZED WYKONANIEM KAZDEGO OTWORU W SCIANACH | STROPACH WERYFIKOWAC ICH ROZMIARY Z
PROJEKTOWANYM ASORTYMENTEM LUB WYPOSAZENIEM.
OTWORY BUDOWLANE/PRZEBICIA DLA INSTALACJI REALIZOWAC PO WERYFIKACJI OPRACOWAN BRANZOWYCH
(PRZEBIEG INSTALACJI).
W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEZNOSCI DOKUMENTACJI NELEZY KONSULTOWAG SIE Z PROJEKTANTEM.
INSTALACJE PIONOWE OBUDOWAC PLYTA K-G.
DO WSZYSTKICH ELEMENTOW TYPU REWIZJ, ARMATURA NALEZY ZACHOWAC DOSTEP.
W CELU PRAWIDLOWEJ WENTYLACJI, WSZYSTKIE PRZEJSCIA KANALOW PRZEZ SCIANY | STROPY NALEZY SZCZELNIE
ZABEZPIECZYC.
MONTAZ URZADZEN WG. ZALECEN PRODUCENTA.
UZUPELNIENIEM RUSYNKOW JEST OPIS TECHNICZNY.
ODCINEK POMIEDZY ELEMENTEM NAWIEWNYM/WYCIAGOWYM, A INSTALACJA WYKONAC KANALEM ELASTYCZNYM Z
FUNKCJA TLUMIENIA
NALEZY STOSOWAC ELEMENTY MOCUJACE Z PODKEADKA GUMOWA W CELU MINIMALIZACJI POWSTAWANIA HALASU.
INSTALACJA WENTYLACJI NIE MOZE SIE STYKAC Z ELEMENTAMI KONSTRUKCJI SUFITOW PODWIESZANYCH W
PRZYPADKU WYSTAPIENIA TAKIEJ SYTUACJI NALEZY NA FRAGMENCIE INSTALACJI WENTYLACJI ZASTOSOWAC WELNE
MINERALNA, GR 2CM
PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY O ODPORNOSCI OGNIWOEJ PROWADZIC W PRZEPUSTACH OGNIOODPORNYCH
ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

Mocowanie kanafu wentylacyjnego o przekroju kofowym
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Lp. Nazwa produktu dla jednej
podpory
1 | Kotwa rozporowa stalowa 1
2 | Zqczka
3 | Nakretka szesciokgtna 2 -
4 |Pret gwintowany 1 5
5 |Obejma do wentylacji 1

Uwaga: Maksymalny dopuszczalny rozstaw zamocowafi wynosi 2,0 m.

Przejscie kanafu wentylacyjneqo przez przegrode:

przegroda

scianka kanafu / budowalana
wentylacyjneqo

zamurowanie
otworu
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