Jednostka zewnetrzna klimatyzaciji
- wymiary (wys. x szer. x gteb.) [mm] - 734x870x373
- ciezar [kg]- 50
- zasilanie (faza/czestotliwos¢ [Hz)/napigcie [V]) - +/50/220-240

Jednostka wewnetrzna klimatyzacji
- wymiary (wys. x szer. x gtgb.) [mm] - 204x840x840
- cigzar[kg] - 21
- zasilanie (faza/czestotliwos¢[Hz)/napiecie [V]) - +/50/60/220-240/220

Nawietrzak okragly z anemostatem oraz
grzatkg NOG

- wydajno$é dia 10 Pa [nf/h] - 74

- przekroj kanatu [cn?] - 177

Nr ‘ Nazwa pomieszczenia Powlerzchnla
0.01 Komunikacja 23,83
0.02 Ustegp dla niepetnosprawnych oraz dla kobiet 5,86
0.03 Przedsionek ustgpu meskiego 2,01
0.04 Ustep meski 1,38
0.05 Pom. socjalne 9,84
0.06 Szatnia 18,92
0.07 Umywalnia i natryskownia 15,35
0.08 Pom. gospodarcze 4,77
0.09 Szatnia sgdziowska 7,83
0.10 Umywalnia i natry e 9,00
011 Sala szkoleniowo-konferencyjna 26,02
0.12 Serwerownia 3,01
0.13 Szatnia 19,14
0.14 Umywalnia i natryskownia 15,35
0.15 Magazyn sprzetu sportowego 17,64
0.16 Garaz na kosiarke 17,64
0.17 Ustegp dla niepetnosprawnych oraz dla kobiet 7,82
0.18 Przedsionek ustgpu meskiego 5,82
0.19 Ustep meski 7,11
0.20 Kottownia 15,10

233,44 m?

Kanat typu "Z" o wymiarach 200x200 }—/:I

Charakterystyka dobranych
cenral wentylacyjnych

CNWi1 CNW2
P M . podwieszana
Rodzaj centrali: podwieszana 2 tumikiem
Nawiew [m/h]: 2430 625
Wywiew [m/h]: 2430 625
Sprez [Pa]: 300 120
Rodzaj wymiennika: przeciwpradowy przeciwpradowy
Typ nagrzewnicy: wodna wodna
Moc nagrzewnicy [kW]: 6,25 1,47
Spadek ciénienia czynnika
[kPal: 0,81 0,64
Moc silnika wentylatora
kW 2x0,75 1x0,50
Napiecie [V/Hz]: 230 230
Obudowa konstruk’qa konstruk’c;a
samono$na | samono$na |
Masa centrali [kg]: 341 216
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CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA

N=2430m°h
W=2430m°h

Kurtyna powietrzna

LEGENDA

INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
- RZUT PARTERU

Kanaly nawiewne Kratka transferowa w drzwiach

Kanaly wywiewne Instalacja klimatyzaciji

Kanaty czerpalne

Kanaly wyrzutowe

z mAAnemostat nawiewny/wywiewny

llos¢ powietrza przeplywajacy
przez dany element

UWAGA:

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAC | WERYFIKOWAC W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH.

- WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI NALEZY ZAMAWIAG | WYKONYWAC/MONTOWAC NA PODSTAWIE
ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.

- PRZED WYKONANIEM KAZDEGO OTWORU W SCIANACH | STROPACH WERYFIKOWAC ICH ROZMIARY Z
PROJEKTOWANYM ASORTYMENTEM LUB WYPOSAZENIEM.

- OTWORY BUDOWLANE/PRZEBICIA DLA INSTALACJI REALIZOWAC PO WERYFIKACJI OPRACOWAN BRANZOWYCH
(PRZEBIEG INSTALACJI).

- WPRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEZNOSCI DOKUMENTACJI NELEZY KONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

- INSTALACJE PIONOWE OBUDOWAC PLYTA K-G.

- DO WSZYSTKICH ELEMENTOW TYPU REWIZJ, ARMATURA NALEZY ZACHOWAC DOSTEP.

- W CELU PRAWIDLOWEJ WENTYLACJI, WSZYSTKIE PRZEJSCIA KANALOW PRZEZ $CIANY | STROPY NALEZY SZCZELNIE
ZABEZPIECZYC.

- MONTAZ URZADZEN WG. ZALECEN PRODUCENTA.

- UZUPELNIENIEM RUSYNKOW JEST OPIS TECHNICZNY.

- ODCINEK POMIEDZY ELEMENTEM NAWIEWNYM/WYCIAGOWYM, A INSTALACJA WYKONAC KANALEM ELASTYCZNYM Z
FUNKCJA TLEUMIENIA

- NALEZY STOSOWAC ELEMENTY MOCUJACE Z PODKEADKA GUMOWA W CELU MINIMALIZACJI POWSTAWANIA HALASU.
INSTALACJA WENTYLACJI NIE MOZE SIE STYKAC Z ELEMENTAMI KONSTRUKCJI SUFITOW PODWIESZANYCH W
PRZYPADKU WYSTAPIENIA TAKIEJ SYTUACJI NALEZY NA FRAGMENCIE INSTALACJI WENTYLACJI ZASTOSOWAC WELNE
MINERALNA GR 2CM

- PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY O ODPORNOSCI OGNIWOEJ PROWADZIC W PRZEPUSTACH OGNIOODPORNYCH
ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin

KOBUD pRACOWNIA PROJEKTOWA:

93-312 L6dz, ul. Tuszyriska 155

" UTWOR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE "

Nawietrzak okragly z anemostatem oraz
grzatkg NOG

- wydajno$é dia 10 Pa [nf/h] - 74

- przekréj kanatu [en?] - 177

PROJEKT: Budowa kompleksu sportowego z petnowymiarowym boiskiem
pitkarskim i elementami towarzyszacymi w ramach zadania
pn. "Rozwdj infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogéw"
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI 1:100
- RZUT PARTERU '
DATA:
12.2021r.
BRANZA INSTALACJE SANITARNE FopRIS: FAzA p-T
PROJEKTANT: NR RYSUNKU:
. | upr. bud. nr LOD/2149/POOS/13
mgr inz. Jakub Mik |\, ohec instalacyjnej bez ograniczen
ASYSTENT PROJ: V/ O 1
mgr inz. Marta Stoparczyk
SPRAWDZAIACY: » . upr. bud. LOD/0993/PWOS/08 NR STRONY:
mgr inz. Marcin Sledz |\, spec. instalacyjnej bez ograniczefi




