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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Dane ogdlne:

Projekt: Budowa kompleksu sportowego z petnhowymiarowym boiskiem
pitkarskim i elementami towarzyszacymi w ramach zadania

pn. ,,Rozwdj infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogéw”

Inwestor: Gmina Rogéw
ul. Zeromskiego 23,
95-063 Rogoéw

Miejsce realizacji: 95-063 Rogéw
Dziatki nr ewid. 31/5, 31/6 oraz 31/4 obreb 0016 Rogéw PGR

Podstawg opracowania jest:
¢ Umowa z inwestorem.
e Mapa do celow projektowych w skali 1:500.
e Wytyczne programowo-przestrzenne.
e Uchwata NR 37/VIII/2001 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27 listopada 2001 r.
W sprawie zmiany miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy

Rogow
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt budowy budynku szatniowego w
Rogowie.
Budynek zalicza sie do Kategorii V obiektéw budowlanych.

2. Sposéb uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek szatniowy dla potrzeb obstugi kompleksu sportowego — zaprojektowano
dwa zespoty szatniowe dla zawodnikéw oraz jeden dla sedzidw.

Dodatkowo przewidziano sale szkoleniowo-konferencyjng, pomieszczenie socjalne,
ustepy oraz pomieszczenie gospodarcze.

W zachodniej czesci budynku zlokalizowano ustepy dla widzéw dostepne z
zewnatrz oraz pomieszczenie techniczne. We wschodniej czesci znajdujg sie dwa
magazyny: na sprzet sportowy oraz na garaz na kosiarke i sprzet do obstugi terenu

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.

Budynek szatniowy na planie prostokgta o wymiarach 26,63 x 10,63 m
przewidziano w potnocno-wschodniej czesci inwestycji. Budynek w technologii
tradycyjnej, murowany z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 25 cm z ociepleniem
ze styropianu gr. 18 cm. Budynek parterowy, niepodpiwniczony z dachem
dwuspadowym w konstrukcji drewnianej o kgcie nachylenia potfaci 25°.

Elewacje otynkowane biatym tynkiem z kolorowymi fragmentami — zgodnie z
rysunkiem elewaciji. Poszycie dachu stanowi blacha stalowa na rgbek stojgcy w
kolorze zblizonym do RAL 9006.

Gtéwne wejscie do budynku zaprojektowano od potudnia.

Dostosowanie do warunkow okre$lonych w Uchwale NR 37/VIII/2001 Rady Gminy
w Rogowie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie zmiany miejscoweqo planu
przestrzennego zagospodarowania gminy Rogow.

Zgodnie z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

obszar przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest na terenie 3P,U Rogow

PGR.

Ustala sie tereny produkcyjno-ustugowe oznaczone na rysunku zmiany planu

symbolem 3P,U.

Na terenie, o ktérym mowa ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania:

1) lokalizacja zabudowy produkcyjnej, ustugowej, infrastruktury technicznej oraz
drog dojazdowych i gospodarczych, - projektuje sie ustuge sportu i rekreacji w
ramach ustug spotecznych dla terendéw zabudowy mieszkaniowej wystepujgce;j
w sgsiedztwie dziatki objetej projektem (opracowaniem), w tym rowniez dziatek
oznaczonych symbolem MN;j, P,U.
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Uchwata nie okresla zadnych wymogéw dotyczacych formy architektonicznej dla
projektowanych budynkow.

. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

e Obiekt - budynek szatniowy

e Kubatura - 1486 m3

e Powierzchnia uzytkowa - 233,77 m?

e Powierzchnia catkowita - 283,08 m?

e Wymiary budynku - 26,63 x 10,63 m

e  Wysokos$¢ budynku -6,52m

e Liczba kondygnaciji - 1 kondygnacja nadziemna

. Opinia geotechniczna oraz sposob posadowienia obiektu.

Posadowienie obiektu bezposrednie na fawach fundamentowych zelbetowych
(opinia geotechniczna wg oddzielnego opracowania).

. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Liczba lokali uzytkowych: 2 (sala szkoleniowo-konferencyjna, pomieszczenie
socjalne).

. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

. Zapewnienie warunkoéw do korzystania z obiektu przez osoby z
niepetnosprawnosciami.

Budynek parterowy, przystosowany do potrzeb oséb poruszajgcych sie na wézkach
inwalidzkich. Wejscie do budynku bezposrednio z poziomu terenu. W poblizu
wejscia miejsca postojowe dla 0oséb z niepetnosprawnosciami.

W budynku zaprojektowano sanitariaty przystosowane do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami poprzez zachowanie normatywnych wymiaréw
pomieszczenia oraz zastosowanie pochwytow utatwiajgcych korzystanie z urzgdzen
sanitarnych. W toaletach dla oséb z niepetnosprawnosciami zaprojektowano
system przyzywowy.
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. Wplyw obiektu na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

e Zaopatrzenie w wode do celow bytowo - gospodarczych z istniejgcej sieci
wodociggowej DN 160 mm, poprzez projektowane przytgcze DN 50 mm.

 Scieki bytowo-gospodarcze z budynku bedg odprowadzane systemem rur PVC-
U kl. S (SDR 34) ze Scianka litg o srednicy @160 do zbiornika bezodptywowego.

¢ Wody deszczowe z dachu odbierane bedg poprzez rynny i rury spustowe. Wody
deszczowe z biezni, boiska wielofunkcyjnego oraz skateparku zbierane bedg
systemem zaprojektowanych odwodnien liniowych. Wody deszczowe z boiska
do pitki noznej zbierane za pomocg drenazu. Pozostate wody opadowe poprzez
odpowiednie spadki odprowadzane na tereny zielone dziatki inwestycyjnej.
Catos$¢ wod deszczowych zbierana bedzie w zbiornikach retencyjnych. Zebrang
wode mozna wykorzysta¢ do zraszania boiska do pitki noznej oraz podlewania
terenow zielonych. W przypadku przepetnienia zbiornika, nadmiar wody nalezy
wypompowac.

e Ciepto dla budynku zapewnione za pomocg powietrznej pompy ciepta.

¢ Inwestycja nie powoduje powstania substancji szkodliwych, trujgcych. Materiaty i
wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow i sgsiadow.

e Obiekt nie bedzie emitowat gazow toksycznych, pytéw, substancji ptynnych,
niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby; w projekcie
przewidziano zastosowanie takich materiatdw oraz technologii, ktére zapewniajg
nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia

e Usuwanie odpaddéw z miejsca gromadzenia odpadow statych poprzez
odpowiednie przedsiebiorstwo. W wyniku uzytkowania obiektu powstang odpady
z grupy 20 katalogu odpaddéw (odpady komunalne gromadzone selektywnie),
takie jak: papier i tektura, szkto, odpady kuchenne ulegajgce biodegradacji,
tworzywa sztuczne, metale, inne odpady komunalne niesegregowane.
Przewiduje sie wytwarzanie ww. odpadow w ilosci okoto 2t rocznie.

e Projektowany obiekt nie bedzie zrodtem emisji promieniowania (w tym
jonizujgcego) ani pola elektromagnetycznego oraz innych zaktécen.
Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku, nie
powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan. Zaprojektowane okna posiadajg
izolacyjnos¢ akustyczng minimum 34 dB.

e W pomieszczeniach w ktérych mogg wystepowaé nadmierne hatasy,
zaprojektowano sufity z ptyt akustycznych. Ptyty te obnizajg czas pogtosu
zwiekszajgc zrozumiatos¢ komunikacji (obnizajg cisnienie akustyczne).

e W znacznej cze$ci tych dziatek wystepujg zadrzewienia (liczne drzewa i krzewy
— samosiewy) ktdre przeznaczone sg do wycinki. Z uwagi na okres
sporzgdzania dokumentaciji projektowej przypadajgcy na koniec roku (sezon
jesienno-zimowy w ktorym nie mozna jednoznaczni okresli¢ gatunkow),
inwentaryzacja drzew oraz projekt wycinki zostanie sporzgdzony wg odrebnego
opracowania. Planowane zamierzenie nie bedzie powodowac zanieczyszczenia
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powietrza, wody i gleby oraz nie wptynie na wody powierzchniowe oraz

podziemne.

¢ Inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym potencjalnie znaczgco lub
znaczgco oddziatywac na srodowisko zgodnie z ROZPORZADZENIEM RADY
MINISTROW z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

e Przyjete rozwigzania projektowe, przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
zostaty dobrane tak, aby przy spetnieniu wszystkich wymagan przepisow
odrebnych, nakazéw i zakazéw, w jak najmniejszym stopniu wptywac na

srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w

energie i ciepto

Przedmiotem opracowania jest analiza mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto dla inwestyciji.

Roczne zapotrzebowanie na enerqgie uzytkowg do oqgrzewania, wentylacji i

przyqotowania cieptej wody uzytkowej

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do: Wartos¢ Jednostka
ogrzewania i wentylacji, Qun 14484,35 kWh/rok
przygotowania cieptej wody, Quw 463,65 kWh/rok
Zestawienie energii uzytkowej EU = (Qun+Qu,w) / As 63,94 kWh/(m?2-rok)

Dostepne nosniki enerqii

. I . Rodzaj nosnika energii Mozliwos¢
Sposéb zasilania budynku w energie .. .
lub energii zastosowania
Energia stoneczna tak
Energia wiatrowa nie
Energia geotermalna tak
Biomasa tak
Miejscowe wytwarzanie Biogaz nie
energii w budynku Olej opatowy tak
Gaz ziemny nie
Gaz ptynny tak
Wegiel kamienny tak
Wegiel brunatny tak
) o . Biomasa, biogaz nie
Ciepfo sieciowe z kogenerac;ji - - :
Wegiel kamienny lub gaz nie
) o ) ] Gaz lub olej opatowy nie
Ciepto sieciowe z cieptowni
Wegiel kamienny nie
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa Energia elektryczna tak
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Analiza porownawcza dwoch wybranych systemow zaopatrzenia w enerqgie
System konwencjonalny:

Analiza techniczna

Jako zrédto alternatywne przewiduje sie kondensacyjny kociot gazowy zasilany
gazem ziemnym. Istnieje techniczna mozliwos¢ wykorzystania tego systemu,
poniewaz nieopodal projektowanego budynku znajduje sie sieC gazowa.

Analiza srodowiskowa

Na potrzeby opracowania wyznaczono charakterystyke energetyczng dla zrodta
ciepta opartego o kondensacyjny kociot gazowy zasilany gazem ziemnym.

Z analizy Srodowiskowej zapotrzebowania budynku na energie pierwotng EP, ktory
charakteryzuje wptyw budynku na srodowisko, wynika, ze zastosowanie
kondensacyjnego kotta gazowego zasilanego gazem ziemnym jako zrodta energii
cieplnej sprawi, ze roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowanie na
nieodnawialng energie pierwotng wyniesie 189,61kWh-m2/rok.

System alternatywny:

Analiza techniczna

Jako zrédto konwencjonalne przewiduje sie powietrzng pompe ciepta oraz kociot
elektryczny w celu przygotowania c.w.u. Istnieje techniczna mozliwosé
wykorzystania tego systemu, poniewaz ciepto pozyskiwane jest z powietrza.
Analiza sSrodowiskowa

Na potrzeby opracowania wyznaczono charakterystyke energetyczng dla Zzrodta
ciepta opartego o powietrzng pompe ciepta wspotpracujgcg z kottem elektrycznym.
Z analizy srodowiskowej zapotrzebowania budynku na energie pierwotng EP, ktéry
charakteryzuje wptyw budynku na srodowisko, wynika, ze zastosowanie powietrznej
pompy ciepta oraz kotta elektrycznego jako zZrodta energii cieplnej sprawi, ze roczny
wskaznik obliczeniowy zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng
wyniesie 92,00 kWh-m2/rok.

Podsumowanie

Analizie zostatly poddane mozliwie jak najbardziej efektywne oraz ekonomiczne
rozwigzania ogrzewania projektowanego obiektu tj. system konwencjonalny:
kottownia gazowa zasilana gazem ziemnym oraz system alternatywny: powietrzna
pompa ciepta oraz kociot elektryczny

Z przeprowadzonej analizy ekonomicznej wynika, ze koszty inwestycyjny sg nizsze
w przypadku zastosowania kotta gazowego zasilanego z sieci gazowej, natomiast
koszty eksploatacyjne sg zdecydowanie nizsze w przypadku zastosowania
powietrznej pompy ciepta

Zastosowanie wysoce wydajnego, alternatywnego zrodta ciepta w postaci
powietrznych pomp ciepta oraz kotta elektrycznego do zapewnienia wszystkich
potrzeb zwigzanych z ogrzewaniem oraz przygotowaniem cieptej wody jest
uzasadnione pod wzgledem ekonomicznym, poniewaz system alternatywny
pomimo wyzszych kosztow inwestycyjnych ma nizsze koszty eksploatacyjne niz
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system konwencjonalny. Wykorzystanie zaproponowanego systemu alternatywnego
jest uzasadnione pod wzgledem srodowiskowym, poniewaz posiada mniejsze
zapotrzebowanie na energie pierwotng niz system konwencjonalny. System
alternatywny jako zrodto ciepta jest optymalnym rozwigzaniem zaréwno pod
wzgledem ekonomicznym jak i Srodowiskowym.
Dla budynku zaprojektowano instalacje c.o., c.w.u i z.n. opartg na ogrzewaniu
zestawu powietrznych pomp ciepta i kotta elektrycznego. Dodatkowo w
pomieszczeniu sali konferencyjno-szkoleniowej zaprojektowano klimatyzacje.

11.Analiza mozliwosci technicznych i ekonomicznych wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie regulujg temperature

Dla obliczen w wariancie projektowanym przyjeto urzgdzenia regulujgce
temperature oddzielnie dla kazdego pomieszczenia.

Zastosowano w projekcie ogrzewanie wodne podtogowe oraz z grzejnikami
konwektorowymi z zaworami termostatycznymi o dziataniu proporcjonalnym z
zakresem proporcjonalnosci P-1K. Sprawnosc regulacji wyniesie 0,89.

Centrale wentylacyjne zostang wyposazone w nascienne sterowniki z
wyswietlaczem, ktéry umozliwia m. in. regulacje temperatury powietrza nawiewnego
przy pomocy czujnika temperatury wyciggu sterujgcego pracg przepustnic obejscia
wymiennika oraz nagrzewnicy wodnej, ograniczenie max/min temperatury nawiewu,
regulacje wydajnosci powietrza.

Jednostki klimatyzacyjne takze bedg posiadaé sterowniki montowane bezposrednio
w pomieszczeniu, ktore bedg odpowiedzialne za regulacje temperatury.
Podstawowe funkcje: wigcz/wytgcz, temperatura, tryb pracy, szybkos¢ wentylatora
oraz mozliwos¢ utrzymania zadanej temperatury w pomieszczeniu na danym
poziomie, podczas nieobecnosci uzytkownikow.

12.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem

Dla obiektu przewidziano nastepujgce instalacje:

e instalacja wodociggowa za pomocg projektowanego przytgcza z istniejgcej sieci
wodociggowej

e kanalizacja sanitarna odprowadzana do projektowanego zbiornika
bezodptywowego

e kanalizacja deszczowa odprowadzana do projektowanego podziemnego
zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na terenie Inwestycji

¢ instalacja nawadniajgca boisko do pitki nozne;j

¢ na potrzeby centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz wentylacji,
zaprojektowano powietrzna pompe ciepta

e ogrzewanie podtogowe w czesci pomieszczen oraz ogrzewanie grzejnikowe w
czesci pomieszczen
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e wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta, klimatyzacja oraz wentylacja
grawitacyjna

¢ instalacja elektryczna zasilana ze ztgcza ZKP zlokalizowanego w granicy dziafki

e instalacje stabopradowe: okablowanie strukturalne, monitoring, instalacja
przyzywowa w toaletach dla niepetnosprawnych, przeciwpozarowy wytacznik
pradu

e instalacja o$wietlenia ogolnego

¢ instalacja oswietlenia awaryjnego

¢ instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

¢ instalacja oswietlenia zewnetrznego

¢ instalacja fotowoltaiczna

¢ instalacja odgromowa

13.Warunki ochrony przeciwpozarowej

Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysoko$ci i liczbie kondygnacji
Parametry budynku:

e Obiekt - budynek szatniowy

e Kubatura - 1486 m3

e Powierzchnia uzytkowa - 233,77 m?

e Powierzchnia catkowita - 283,08 m?

e Wymiary budynku - 26,63 x 10,63 m

e Wysokos$¢ budynku -6,52m

e Liczba kondygnaciji - 1 kondygnacja nadziemna

Sciany budynku murowany z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 25 cm z
ociepleniem ze styropianu gr. 18 cm i otynkowane. Dach konstrukcji drewnianej,
ocieplony wetng mineralng. Przekrycie dachu blachg na rgbek stojacy.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajgcych z procesow technologicznych:

— charakterystyka pozarow przyjetych do celdw projektowych

Materiaty niebezpieczne pozarowo:

Zgodnie z §2.1.1 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) materiaty pozarowo
niebezpieczne to materiaty takie jak:

- gazy palne,

- ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (550C),

- materiaty wytwarzajgce w zetknieciu z wodg gazy palne,

- materiaty zapalajgce sie samorzutnie na powietrzu,

- materiaty wybuchowe i pirotechniczne,

- materiaty ulegajgce samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji.
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W budynku nie przechowuje sie substanciji okreslanych jako niebezpieczne
pozarowo. W pomieszczeniach znajdujg sie typowe elementy wykonczenia oraz
wyposazenia wnetrz. W budynku nie zachodzg procesy technologiczne stwarzajgce
zagrozenie pozarowe. Nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

W zaprojektowanym wykonczeniu wnetrz nie zastosowano materiatéw, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, tatwo
zapalnych oraz kapigcych i odpadajgcych pod wptywem ognia.

Zaprojektowane materiaty budowlane wystepujace w obiekcie uzgadniane byty z
Rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen pozarowych zgodnie z § 5 ust.
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego po wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dn. 2
grudnia 2015 (Dz.U. 2015 poz. 2117) i sg elementami uzgodnienia. Wszystkie
rozwigzania alternatywne nalezy przedstawic Projektantowi celem stwierdzenia czy
zaproponowane materiaty spetniajg zatozenia projektowe pod wzgledem
przeciwpozarowym. W przypadku stwierdzenia, iz parametry materiatow
wbudowanych réznig sie od parametréw rozwigzania projektowego, zgodnie z art.
36a. ust. 5 ustawy Prawo Budowlane, odstepstwo to jest istotne i dopuszczalne jest
jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowe.

Informacije o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i Sposob uzytkowania
Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania (uzytecznosc¢ publiczna) obiekt
zaklasyfikowano do kategorii ZL — obiekty mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i
uzyteczno$ci publicznej.

Informacje o kateqorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac sie na zewngtrz pomieszczen

Obiekt zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL .

Budynek szatniowy przewidziane dla okoto 40 os6b.

Informacje o podziale na strefy pozarowe
Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa:

e Strefa (ZLIII) o powierzchni 283,08 m?
e Kubatura wynosi 1486m?3

Nalezy stwierdzi¢, iz powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnej
wielkosci stref oraz jest mniejsza niz 8000m?>.

Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczeqolnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreSlenia
Nie okresla sie.
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Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odporno$ci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Obiekt zakwalifikowano do nastepujgcych klas odpornosci pozarowej:

e klasa ,D” odpornosci pozarowej

Klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku klasy ,D”:

e gtéwna konstrukcja nosna - R 30 (Sciany zewnetrzne i wewnetrzne)

e konstrukcja dachu - nie stawia sie wymagan

e Sciany zewnetrzne - nie stawia sie wymagan

system ocieplenia NRO na dziatanie ognia zewnetrznego na bazie styropianu w klasie E palno$ci
e Sciany wewnetrzne - nie stawia sie wymagan

obudowa drég ewakuacyjnych EI15
e przekrycie dachu systemowe - BROOF (t1)

z izolacjg termiczng z wetny mineralnej

Wszystkie elementy w budynku sg nierozprzestrzeniajgce ogien (NRO) w
szczegolnosci drewniana konstrukcja dachu NRO — materiat niezapalny.
Ocieplenie budynku na bazie niepalnej wetny mineralnej.

Informacje o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zaqgrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zaqgrozonych wybuchem
W budynku nie wystepujg pomieszczenia okreslane jako zagrozone wybuchem.

Informacje o warunkach i strateqii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,

uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci 0sob przebywajgcych w obiekcie

Warunki ewakuaciji:

e oSwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych zgodne z PN-EN1838

o dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40m

e dopuszczalna dtugosc dojsé ewakuacyjnych w ZL Il - nie przekracza 30m przy 1
dojsciu oraz 60m przy dwoch dojsciach

e ewakuacja - drogami komunikacji ogolnej lub bezposrednio na zewnagtrz obiektu.

e budynek oznakowano znakami zgodnie z Polska Norma.

e drzwi z toalet na komunikacje ogdlng wyposazone w samozamykacze.

Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzgdzen stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okreSleniem zakresu i
celu ich stosowania

W obiekcie przewidziano:

o oSwietlenie ewakuacyjne

e oOSwietlenie awaryjne

e wylgcznik przeciwpozarowy pradu (przy gtdwnym wejsciu do budynku)

¢ instalacje odgromowg

e istniejgce hydranty zewnetrzne
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Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej El rownej klasie odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia przeciwpozarowego. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne
prowadzone przez strefe, ktorej nie obstugujg, powinny by¢ obudowane elementami
o klasie odpornosci ogniowej El wymaganej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce. Zaprojektowano wytgcznik ppoz.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej El wymagang dla tych elementéw, zas przepusty
instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w scianach i stropach nie bedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, ale ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej wynosi co najmniej EI60 lub REIG0, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej tych elementéw.

W budynku wystepujg nastepujace instalacje i urzgdzenia techniczne:
instalacja elektryczna — 230 V,

instalacja wodociggowo-kanalizacyjna,

instalacja odgromowa,

instalacja ogrzewcza,

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania urzgdzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych
i prowadzgcych do nich doj$ciach

Ze wzgledu na funkcje, budynek szatniowy zaliczany jest do kategorii zagrozenia
ludzi ZL I11. Jest to budynek niski, parterowy zawierajgcego strefe pozarowg o
powierzchni nieprzekraczajgcej 1 000 m2 — w zwigzku z powyzszym nie wymaga
drogi pozarowe;.

Na cele przeciwpozarowe przewidziano korzystanie z dwéch hydrantow
zewnetrznych istniejgcych DN80. Hydranty o wydajnosci min. 10l/s kazdy.

W budynku zaprojektowano podreczny sprzet gasniczy — nalezy przyja¢ 2kg srodka
gasniczego na kazde 100m? powierzchni.

W budynku przewidziano:

e 1 gasnice GP-6 w pom. 0.01

e GP-4xABC (2 sztuki) - w pom. 0.14i0.15
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Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
0 parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne

Odlegtosc¢ od najblizszej zabudowy istniejgcej (budynek mieszkalny) wynosi okoto
49m. Budynek zlokalizowany w odlegtosci min. 15,25 m od granicy dziatki.

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktdrejf mowa w art. 6c pkt
1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej, W zakresie
rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy.
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Szczegoétowy opis techniczny:
Fundamenty, sciany fundamentowe i posadzki

Projektuje sie posadowienie budynku bezposrednie na tawach fundamentowych na
poziomie:

-1,20m p.p.p.=200,70 m n.p.m. Wszystkie fundamenty zaprojektowano z betonu C25/30
o stopniu wodoszczelnosci W6, zbrojone stalg zbrojeniowg BSOOSP (A-I1IN). Minimalne
otulenie pretow zbrojeniowych wynosi 50mm.

Pod fundamentami nalezy wyla¢ warstwe podktadu z betonu C8/10 o minimalnej grubosci
10cm.

Z taw fundamentowych nalezy wypuscic¢ pionowe prety (startery) do potgczenia z pretami
pionowymi rdzeni oraz scian fundamentowych zelbetowych.

Szczegotowe rozwigzania taw fundamentowych w projekcie konstrukcji.

Wszystkie elementy betonowe majgce stycznos¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przed
erozjg poprzez dwukrotne posmarowane akrylowg masg dyspersyjng o wysokiej
szczelnosci i bardzo duzej elastycznosci. Nie zawierajgcg rozpuszczalnikow. Posiada atest
higieniczny dopuszczajgcy do kontaktu z wodg pitng. Posiada aktualng aprobate
techniczna.
Parametry techniczne nie gorsze nic:
e przyczepnosc¢ do podtoza betonowego > 1,1 MPa
e przyczepnosc¢ do podtoza betonowego po 200 cyklach zamrazania i odmrazania w
wodzie w temp. -18°C / +18°C > 1,1 MPa > 1,1 MPa
e ocena stanu powtoki po 200 cyklach zamrazania i odmrazania w wodzie w temp. -
18°C / +18°C — wyglad bez zmian
wskaznik ograniczenia chtonnosci wody > 90%
absorpcja kapilarna < 0,1 kg/(m? -h1/2)
sptywnosc¢ z powierzchni pionowej bezposrednio po natozeniu — brak sptywania
odpornos¢ na zmeczenie powtoki wzmocnionej tkaning z widkna szklanego o
gramaturze 60 g/m2 - brak peknie¢ w rejonie szczeliny badawczej oraz innych
uszkodzen na catej powierzchni probki moggcych mie¢ wptyw na szczelnosc¢
powtoki
e wodoszczelnos¢ powtoki - brak przecieku przy cisnieniu 0,5 MPa
e odpornosé na powstawanie rys w podtozu, maksymalna szerokosc rysy, przy ktorej
nie nastepuje pekniecie powtoki > 1,4 mm
e odpornosé¢ na przebicie statyczne okreslona wodoszczelnoscig powtoki po dziataniu
obcigzenia 20 kg — brak przecieku przy cisnieniu 0,5 MPa,
e emisja lotnych zwigzkoéw organicznych (VOC) — czas niezbedny do osiggniecia
dopuszczalnych stezen substancji szkodliwych dla zdrowia < 21 dni
e kapilarne podcigganie wody - 0,005 kg/(m? -h1/2)
e wspofczynnik dyfuzji pary wodnej u < 5800
e zawartos¢ czesci statych — min. 60%

W obiekcie projektuje sie Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych o wytrzymatoSci
20MPA. Sciany fundamentowe gr. 25 cm, do rzednej: -0,22 wzgledem projektowanego
poziomu ,0” budynku.

Elementy betonowe zagtebione w gruncie nalezy zabezpieczyc izolacjg przeciwwilgociowg
poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem ochronnym o parametrach jak powyzej.

Na Scianach fundamentowych zewnetrznych nalezy wykonac izolacje pionowg cieplng z
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polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 14 cm i zabezpieczy¢ go folig kubetkowa.
Szczegoty wykonania fundamentowania wedtug projektu konstrukcyjnego.

W przekroju podtogi na gruncie zaprojektowano ptyty podposadzkowe zbrojone o gr. 15cm

z betonu C25/30 o stopniu wodoszczelnosci W6. W ptytach podposadzkowych nalezy

utozy¢ dwie warstwy siatki zbrojenia 20x20cm pretami #8. Pod ptytami podposadzkowymi

projektuje sie warstwe betonu klasy C8/10 (B10) o gr. min. 5cm oraz warstwe piasku

zageszczonego do wspétczynnika 1S=0,95.
W posadzce na gruncie nalezy zastosowac izolacje termiczng z ptyt XPS gr. 12cm.
Parametry ptyt

« Deklarowane naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym
(wytrzymato$¢ na Sciskanie)

500 kPa

*  Wspotczynnik przewodzenia ciepta A D =0,034
W/mK

* Gestosc = 33 kg/m3

* Wykonhczenie powierzchni gtadkie

* Petzanie przy sciskaniu = 180 kPa

*  Wytrzymato$¢ na scinanie = 270 kPa

» Deklarowana nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu <0,7%

*  Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej 150

Sciany nadziemia

Na scianach fundamentowych nalezy wykonac izolacje poziomg z 2 warstw papy
termozgrzewalne;.

v

Sciany konstrukcyjne z bloczkéw silikatowych gr. 25 cm, o gestosci 1800 kg/m?3, klasa 25,

A=0,81 W/(m-K).

Parametry techniczne bloczkéw gr. 25 cm:

*  Wymiary (dt./szer./wys.): 250 x 250 x 220 [mm]
* Klasa wytrzymatosci na sciskanie: 25 [MPa]
* Klasa gestosci: 1,8
*  Wspodtczynnik przewodzenia ciepta Ao, dry,unit,p2: 0,81 [W/m-K]
+ Klasa odpornosci ogniowej przegrody (przy poziomie obcigzenia):
o a=0 El 240
o as<1 REI 240
* Wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej wtasciwej przegrody:
o Ra1 57 [dB]
o Raz 53 [dB]
* Reakcja na ogien: Euroklasa A1
* Absorbcja wody: <15 %
* Trwatos¢, odpornos$¢ na zamrazanie/odmrazanie: 50 cykli
* Zharmonizowana specyfikacja techniczna: PN-EN 771-2

Scianki dziatowe grubosci 12 cm murowac z bloczkéw silikatowych.
Parametry techniczne bloczkow gr. 12 cm:

A16



Budowa kompleksu sportowego z pefnowymiarowym boiskiem pitkarskim i elementami towarzyszacymi

w ramach zadania pn. ,,Rozwdéj infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogow”

e Wymiary (dt./szer./wys.): 250 x 120 x 220 [mm]
o Klasa wytrzymatosci na sciskanie: 15 [MPa]
o Klasa gestosci: 1,6
o Wspodtczynnik przewodzenia ciepta A1o,dry,unit,p2 : 0,61 [W/m-K]
o Klasa odpornosci ogniowej przegrody (przy poziomie obcigzenia):
o a=0 El 120
o as<1 REI 60
o a<0,6 REI 120
o Wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej wtasciwej przegrody:
o RA1 46 [dB]
o RA2 42 [dB]
o Reakcja na ogien: Euroklasa Al
o Absorbcja wody: <15 %
e Trwatosé, odpornos¢ na zamrazanie/odmrazanie: 50 cykli
e Zharmonizowana specyfikacja techniczna: PN-EN 771-2

Do murowania z bloczkéw silikatowych nalezy zastosowac cienkowarstwowg zaprawe kle-

jaca (do stosowania wewnatrz i na zewnatrz).

Dane techniczne zaprawy:
e klasa zaprawy: M10 wg EN 998-2
czas dojrzewania: ok. 5 min
czas zuzycia: ok. 4 godz.
uziarnienie: 0 - 0,1,2 mm
zuzycie wody: ok. 5 | na 25 kg
zuzycie: ok. 1,5 kg/m 2 na 1mm grubosci warstwy
reakcja na ogien A1
poczatkowa wytrzymato$¢ na $cinanie 0,3 N/mm2 (wartosc tab.)

Sciany zewnetrzne z warstwg ocieplenia z ptyt styropianowych gr. 18 cm.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta dla ptyt A=0,038 W/mK natomiast dla bloczkéw

silikatowych A=0,81 W/mK.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla $cian zewnetrznych wynosi U=0,19 W/m2K.

Szczegotowy opis systemu ocieplenia i wykonczenia scian w pkt: ,Elewacije”.

Produkt stosowany do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen (ETICS).

Dane techniczne ptyt:

e Poziom wytrzymatosci na zginanie BS100
100 kPa

e Klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych
warunkach laboratoryjnych DS(N)2
0,2%

e Poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach
temperatury i wilgotno$ci (temp. 70°C, 48 h) DS(70,-)2

e Wytrzymatosé na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni czotowych
=100 kPa

v

H+

<2%
TR100

A17



Budowa kompleksu sportowego z pefnowymiarowym boiskiem pitkarskim i elementami towarzyszacymi

w ramach zadania pn. ,,Rozwdéj infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogow”

e Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta Adek. W temp. 10°C 0,038
W/(m*K)
¢ Klasa reakcji na ogien E

Dach

Konstrukcje dachu stanowig wigzary deskowe z drewna litego klasy C24. Wigzary oparte
przegubowo na wiencach zelbetowych. W warstwach wykonczenia dachu zastosowano
ptyte OSB gr. 2,2 cm mocowang do fat drewnianych 6x4cm w rozstawie co 40cm.
Wszystkie drewniane elementy konstrukcji zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng oraz
zwiekszy¢ odpornos¢ ogniowg poprzez trzykrotne malowanie srodkiem do impregnac;ji
drewna np. Fobos M lub innym rownowaznym.

Poszycie dachu stanowig stalowe panele dachowe na rgbek stojgcy gr. 0,7 mm uktadana
na dyfuzyjnej warstwie rozdzielczej pod pokrycia metalowe z samoprzylepnym zaktadem.

Blacha na rgbek stojgcy:

Blacha w formie paneli. Lgczenie paneli odbywa sie na zatrzask bez koniecznosci
zaginania rgbka. Kazdy panel posiada gotowe otwory montazowe utatwiajgce mocowanie

do konstrukgiji.
panel dachowy na rabek C\\‘
f |

510

A

AL, 2

panel ptaski - bez przetioczen usztywniajacych
e Szerokosc¢ uzytkowa 510 mm
o Wysokos$c¢ rgbka 25 mm
e Materiat S 250 GD + Z 200 lub 275
e Max. zalecana dtugos¢ arkusza 5 mb
e Min. dlugosc¢ arkusza 0,5mb
e Grubosc 0,70 mm
e Powtoka poliester potysk
e Grubosc¢ powtoki: 25 ym
e Akcesoria wkrety, gwozdzie, tasmy uszczelniajgce
e Zastosowanie pokrycia dachow o min spadku 8o (14%)
e Kolor RAL 9006
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Dyfuzyjna warstwa rozdzielcza pod pokrycia metalowe z samoprzylepnym zaktadem.

e Powierzchnia gérna: widknina z tworzywa sztucznego ze splotem dystansowym (ok. 8
mm grubosci), pasma samoprzylepne

e Powierzchnia dolna: widknina z tworzywa sztucznego krawedz pozbawiona witdkniny

e Wkfadka nosna: wtdknina z tworzywa sztucznego

e Diugosc: 20m

o Szerokosé: 1,25 m

e Gietkos¢ w niskiej temperaturze: -25 °C

e (Odpornos¢ na dziatanie wysokich temperatur: =+100°C
e Sita zrywajgca wzdtuz: = 250 N/50 mm

w poprzek = 250 N/50 mm
e Wydtuzenie wzdtuz: = 50%, w poprzek = 60%
Rynny i rury spustowe

Rynny g150mm i rury spustowe @ 100m ze stali, ocynkowanej powlekanej obustronnie
poliuretanem (50 um) - kolor szary zblizony do RAL 9006.

Bariera przeciwsSnieqgowa do paneli na rabek:

System przeciwsniegowy skfada sie ze wspornikdow przystosowanych do montazu rur
aluminiowych 30/2mm i rur miedzianych 28/1,5mm.

Wykonane z aluminium EN AW 6060 T66. Nie ulegajg korozji, posiadajg lekka i
wytrzymatg konstrukcje.

Montaz bezposrednio na rgbku bez koniecznosci wykonywania otworow w pokryciu dachu.

tawy i stopnie kominiarskie do paneli na rgbek:

System komunikacji dachowej sktada sie ze wspornika fawy, mocownika oraz tawy
kominiarskiej o roznej dtugosci. Wszystkie elementy wykonane sg z aluminium grubosci 5
mm przez co sg lekkie i bardzo wytrzymate.
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tawa kominiarska posiada duzg antyposlizgowg powierzchnie i zredukowang wysokosé.
Zapewnia wysoki poziom bezpieczenstwa.

Ocieplenie w dolnym pasie dzwigarow

Granulat ze skalnej wetny mineralnej nalezy nadmuchiwacé na folie paroizolacyjna.

Folia jest montowana od dotu wigzara za pomocg tat 40 x 60 mm.

taty muszg by¢ przykrecone w rozstawie co 40 cm za pomocg wkretu do drewna 4,2 x 70
mm. Krawedzie folii trzeba dodatkowo przymocowac bezposrednio do wigzara za pomocag
zszywek.

Na koniec nalezy wykonac¢ stelaz do sufitow podwieszanych.

Parametry techniczne granulatu ze skalne wetny mineralnej:

e Gestos¢ nasypowa 45 +/-5 [kg/m3]
e Deklarowany poziom oporu cieplnego 6,15 R [m2K/W]
e Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta A, = 0,040 [W/m-K]
¢ Minimalna zainstalowana grubos¢ 273[mm]

e Grubosc¢ po osiadaniu 260 [mm]

o Klasa reakcji na ogien A1 wyrob

Parametry techniczne folii paroizolacyjnej

e Polska Norma PN-EN 13984 :2013-06E

e Grubosc¢ 0,4 mm

¢ Klasa reakcji na ogien klasa E

e warto$¢ Sd 7,5 10,25 m

e Wytrzymatosc na rozrywanie wzdtuz 200N, w poprzek 200N
e Wydtuzenie wzdtuz 15%, w poprzek 15%
e Wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz 350 N/5 cm;

w poprzek 290 N/5 cm
Sufity podwieszane

W budynku zaprojektowano kilka typdw sufitdw podwieszanych. Ich lokalizacje okreslono
w tabelce na rzucie parteru.

Sufity z ptyt akustycznych z weiny szklanej gr. 15 mm

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufity o praktycznym
wspotczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

c.w.k p Praktyczny wspoétczynnik pochtaniania dzwieku
d [mm] Ct
[MM] | 425Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000 Hz
15 50 0,10 0,30 0,70 1,00 1,00 1,00
15 200 0,40 0,85 1,00 0,90 1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysokos$¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz podwieszony)

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane ptyty sufitowe

powinny:

« charakteryzowac sie rownowagowg emisjg CO2 max 2,53 kg/m? przez caty okres
eksploataciji
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* wykorzystywa¢ min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg
(EPD) 11l typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac:
* materiaty spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki
Organiczne)
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosng. System skfada sie z ptyt ze sprasowane;j
wetny szklanej o fgcznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m2. Ptyty sg przeznaczone do
demontazu.

24 !

Wiasciwosci uzytkowe:

* Kkolor ptyt biaty NCS: S 0500-N

* materiat rdzenia ptyty wetna szklana

* grubosc ptyt 15 mm

* wymiary ptyt 600x600 mm

» odbicie Swiatta > 80%

* utrzymanie w czystosci mozliwo$¢ odkurzania recznego i maszynowego

raz w tygodniu

Parametry techniczne:
* dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte - 0,3 kg (3N)
» klasyfikacja ogniowa (wg klas) - co najmniej A2-s1, dO
+ stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza - wg klasy C
*  mozliwos¢ przetworzenia: w petni nadaje sie do powtdrnego przetworzenia

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wiasciwosci Uzytkowych,
zgodng z PN-EN 13964.
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Profile z ksztattownikow stalowych:

Nalezy stosowac systemowy ruszt ze stali ocynkowanej wykonany wg instrukcji dostawcy
systemu. Do montazu sufitow stosuje sie nastepujgce typy profili stalowych:

1) Profil kgtowy przyscienny 25x25

Profil obwodowy do sufitow podwieszanych, oktadzin sufitowych

2) Profil gtéwny T24 o grubosci 0,45 mm kolor identyczny z kolorem ptyty akustycznej, w
rozstawie 600 mm dla ptyt z wetny drzewnej i 1200 mm dla sufitow z wetny mineralnej.
3) Profile poprzeczne T24 600 i 1200 mm w kolorze ptyty akustyczne;j

Profil konstrukcyjny w sufitach podwieszanych, oktadzinach sufitowych.

4) wieszaki o odpowiedniej nosnosci i rozstawie do ciezaru ptyt. (wg wytycznych
producenta).

Sufit przestowy z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych — El 15.

Konstrukcja przestowa z profili 2 x CW 100 (rozpietosci 1,40 — 3,00 m).

Konstrukcja sufitow:

Na obwodzie sufitdw zastosowane sg profile przyscienne UW100 wykonane ze stalowej
blachy ocynkowanej o grubosci nominalnej 0,6 mm mocowane odpowiednim do rodzaju
obcigzen oraz podtoza stalowym element mocujgcym w rozstawie maksymalnym co 300
mm, konstrukcja sciany musi przenies¢ obcigzenia od sufitu przestowego.

Jako przesta zastosowane sg podwajne profile CW100 w rozstawie co 500 mm wykonane
ze stalowej blachy ocynkowanej o grubosci nominalnej 0,6 mm, skrecone ze sobg
wkretami LN 3,5x9 mm w maksymalnym rozstawie co 750 mm.

Oktadzina gr. 15 mm - ptyta ogniochronna.

Wypetnienie miedzy profilami z wetny mineralnej o min. gr. 50 mm i min. gestosci 50
kg/m3.

Montaz warstw wewnetrznych oktadziny do profili CW w maksymalnym rozstawie co 500
mm,

Spoiny ptyt gipsowo-kartonowych na ztgczach ptyt oraz na potgczeniu optytowania ze
Sciang sg szpachlowane masg szpachlowg. Ztgcza miedzy ptytami warstwy zewnetrzne;j
sg wzmochione tasmg wzmacniajgcg z wtdkna szklanego.

Wykonczenie scian i podtog

W pomieszczeniach tzw. ,mokrych” pod gresami, nalezy zastosowac hydroizolacje w
postaci akrylowej masy dyspersyjnej do wykonywania hydroizolacji i zabezpieczen
wodochronnych.

Parametry techniczne hydroizolaciji:

*  Gestosc¢ wyrobu ok. 1,2 g/cm?

« Zaw. czesci statych 64%

* Odczyn pH 7,5-8,5

* Gestos$c¢ strumienia dyfuzji pary wodnej 3 g/(m2 d)

*  Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej p 5700

+ Kapilarne podcigganie wody max. 0,005
kg/(mz h1/2)

* Przyczepnosc¢ do betonu, cegty ceramiczne;j =1,5 MPa
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* Przyczepnos¢ miedzywarstwowa 21,5 MPa
« Maksymalne naprezenie rozciggajgce 22,0 Mpa
*  Wydtuzenie przy maksymalnym naprezeniu 225%
*  Wodoszczelnos¢ powtoki brak przecieku przy cisnieniu
0,5 MPa
* Odporno$¢ na dziatanie wody o temp. 60°C
okreslona przyczepnoscig do podtoza = 3,5 MPa
* Czas schniecia ok.3 h
* Odporno$¢ na powstawanie rys w podtozu,
maksymalna szerokos¢ rysy, przy ktorej
nie nastepuje pekniecie powtoKi 2,0 mm

Rodzaj warstw wierzchnich posadzek oraz wykonczenia scian zgodnie z tabelkami na
rzutach.

Na Scianach w pomieszczeniach opisanych w tabelkach na rzutach jako ,Tynk mineralny +
malowanie” zaprojektowano system o zatozonych parametrach skfadajacy sie z:
1. Ekologiczny, mineralny tynk na bazie wapna.

* nie zawiera srodkéw konserwujgcych
Parametry nie gorsze niz:

Kryterium Norma Wartos¢ Informacje
Gestos¢
objetosciowa EN 1015-10 1,34 glcm @
stwardniatej
zaprawy
Klasa zaprawy EN 998-1 Csl
Wytrzymatos$¢ na
rozcigganie przy EN 1015-11 1,4 N/mm 2
zginaniu (28 dni)
Wytrzymatos¢ na ) 2
Sciskanie (28 dni) EN 1015-11 3,4 N/mm
Dynamiczny modut TP BE - PPC 3.300 N/mm
sprezystosci (28 dni)
Wspétczynnik oporu
dyfuzyjnego pary <20
wodnej Y
ciopina EN 1745 O | tabelarycsna
Przewodno$é EN 1745 <0,49 W/(m*K)w P = Wartosc¢
i 0,
cieplna 90% tabelaryczna
Reakcja na ogien _ .
(Klasa) EN 13501-1 A1 Niepalny

Niskoemisyjna szpachlowka organiczna do catopowierzchniowego szpachlowania

podtoza.

« drobnoziarnista szpachléwka umozliwiajgca uzyskanie powierzchni Q3 i Q4

* hamuje rdze

* nie zawiera rozpuszczalnikdéw ani plastyfikatorow

* znak jakosci TUV

Parametry nie gorsze niz:

Kryterium Norma Wartosé Informacje
Réwnowazna

dyfuzyjnie grubosc¢ EN ISO 7783 V1

warstwy powietrza
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Reakcja na ogien

EN 13501-1 Min. A2-s1, dO
(klasa)
(Fj)r:T)y czepnosc (28 EN 1542 Min. 1,5 MPa
Zawartos¢ zwigzkow <1,0 g/l (bez
VOC IEQ CREDIT 4.2 wody)
Udziat recyclingu (ze
zrodet istotnych dla MR Credit 4 <1%
produkcji)
Surowce MR Credit 6 0,7 %
szybkoodnawialne
Klasyfikacja
substancji GISCODE, EMICODE, RAL BSW 20
szkodliwych
Udziat substancji NATURPLUS/BAUBOOK < 5%
organicznych
Lotne zwigzki
organiczne EN ISO 17895 niewykrywalny
(substancje CMR)
Zawarto$¢ zwigzkow 0,19/l (<
VOC DECOPAINT 0.006 %)
Za\{vartosc VdL — RL 01 nie zawiera
zmiekczacza plastyfikatoréw
Wolny formaldehyd VdL — RL 03 <10 mg/kg
. Wg rozporzadzenia UE . .
Biocydy 528/2012 nie zawiera

3. Sprawdzona na zawartos¢ szkodliwych substancji akrylowo-silikatowa powtoka

gruntujgca z technologig zelowa.
* nie zawiera rozpuszczalnikow i plastyfikatorow
Parametry nie gorsze niz:

organicznych

Kryterium Norma Wartosé Informacje
Lepkos¢ dynamiczna ok. 380 mPa.s
(20° C)
Temperatura zaptonu >100°C
Temper_atura o <0°C
topnienia/krzepniecia
Emisje lotnych
zwigzkoéw Wg dyrektywy 2004/42/WE Max. 0,13 g/l

4. Niezawierajgca konserwantéw, gteboko matowa farba do wnetrz, 1 klasa odporno-
Sci na szorowanie na mokro, 1 klasa krycia wg EN 13300

* jednowarstwowa aplikacja z zachowaniem 1 klasy odpornosci na zmywanie

* nie zawiera srodkow konserwujgcych

* gteboki mat

* nie zawiera rozpuszczalnikow i plastyfikatorow, produkt niskoemisyjny
* nie zawiera substancji wywotujgcych efekt foggingu
Parametry nie gorsze niz:

Kryterium Norma Wartosé Informacje
Potysk EN 13300 Gteboki mat

Odpornos'c na EN 13300 Klasa 1

szorowanie na mokro

Zdolnos¢ krycia EN 13300 Klasa 1
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organicznych

Maksymaine EN 13300 drobna
uziarnienie

Emisyjnosc¢ niskoemisyjny TUV
Réwnowazna

dyfuzyjnie grubos¢ PN-EN ISO 7783 <01 m
warstwy powietrza

Wspditczynnik oporu

dyfuzyjnego pary PN-EN ISO 7783 Max. 65
wodnej u

Emisje lotnych

zwigzkoéw Wg dyrektywy 2004/42/WE 0 %

Glazura - zqodnie z tabelka na rzucie parteru

Ptytki ceramiczne Scienne biate.

Wiasciwosci:

Wymiary

Grubos¢

Powierzchnia
Rektyfikacja

Odpornos¢ na plamienie

898 x 328 mm
10 mm

Mat

Tak

Spetnia

Gresy - zqodnie z tabelka na rzucie parteru

Gres uniwersalny, szkliwiony o strukturze betonu.

Wiasciwosci:

Wymiary

Grubosé¢

Powierzchnia
Odpornos¢ na Scieranie
Scieralno$é wgtebna
Antyposlizgowos¢
Rektyfikacja
Mrozoodpornosc
Odpornosc¢ na plamienie

598 x 598 mm
10 mm

Mat

\Y

Nie dotyczy
min. R10

Tak

Tak

Spetnia
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Wyktadzina PCV

Wyktadzina obiektowa akustyczna rekomendowana do duzego natezenia ruchu -
klasyfikacja uzytkowa 34/43 np. przedszkola, szkoty, biura, szpitale, powierzchnie
publiczne.

Nie zawiera metali ciezkich (otéw, kadm), brak barwnikéw z dodatkiem rozpuszczalnika,
brak komponentéw uznanych za rakotwércze, brak formaldehydéw, brak PCP
(Pentachloropentanolu), jest w 100% zgodny z przepisami REACH.

Heterogeniczna wykfadzina PVC (typ wykfadziny EN 649) wzmocniona poliuretanem,
grubos$c¢ catkowita min. 3 mm, grubos¢ warstwy uzytkowej minimum 1,00 mm z 100% PVC
barwionego w masie i kalandrowanego, spodnia warstwa akustyczna, dostarczana w
postaci rolki 2,00m x 20,00mb, klasa $cieralnoéci T, waga 2800-3260 g/m2, wgniecenie
resztkowe <0,06 mm, odporna chemicznie.

* grubosc¢ catkowita wg EN 428 minimum - 3.0
mm

* grubosc¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 = minimum 1 mm — barwiona w masie.

* klasa ogniowa wg 13501-1 Cfl-s1

* antystatycznosé¢ wg EN 1815 kV <2

* antyposlizgowos¢ (test rampy z olejem norma DIN 51 130) min. klasa R10

* grupa scieralnosci wg EN 649 T

* wgniecenie resztkowe 0,06mm

» wilasciwosci akustyczne wg EN ISO 717-2 minimum
16 dB

* odpornosc¢ chemiczna EN 423 OK.

« Zabezpieczenie antybakteryjne i antygrzybiczne TAK

» Zabezpieczenie powierzchniowe TAK,

nie wymagajgce akrylowania,
* Surowce w petni zgodne z rozporzgdzeniem REACH
* 100% przetwarzane — recyklingowane

Wymagane dokumenty dotyczgce wyktadzin PCV
* Atest higieniczny PZH
* Deklaracja producenta DOP

Przyktadowa kolorystyka:

(o S - . N
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Elewacje

Miejsca wystepowania poszczegolnych wypraw elewacyjnych pokazano na rysunkach

elewacji. Jako wykonczenie scian zaprojektowano:

Bezspoinowy system ocieplenia (ETICS) z ptyta termoizolacyjng ze styropianu z

bezcementowa masa zbrojaca oraz tynkiem samoczyszczacym

Wymagania formalne wobec systemu:

e Aprobata Techniczna ITB na zestaw wyrobdw do wykonywania ocieplen scian

zewnetrznych budynkow

e Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji dot w/w Aprobaty Technicznej
e Materiaty wchodzgce w sktad systemu muszg mie¢ umieszczone na opakowaniach
oznaczenia zgodne z ustawg o wyrobach budowlanych oraz aktami wykonawczymi

do tej ustawy

Budowa ETICS

Piyty EPS

Siatka zbrojgca z widkna szklanego

agrwnE

Strukturalny tynk elewacyjny- samoczyszczgcy

Mineralna zaprawa do przyklejania styropianowych ptyt termoizolacyjnych (EPS)

Bezcementowa masa do wykonywania warstwy zbrojonej

Wymagane parametry techniczne ETICS z pojedynczg siatka zbrojaca (ponizsze wymoaqi

musza by¢ podane w aprobacie technicznej)

ukiad z tynkiem silikonowym

Wodochtonnos¢ po 1 h

-warstwy zbrojonej <20 g/m?
-warstwy wierzchniej < 100 g/m?
Wodochtonnos$c¢ po 24 h

-warstwy zbrojonej <110 g/m?
-warstwy wierzchniej <520 g/m?
Przyczepnos$¢ warstwy wierzchniej do styropianu

- w warunkach laboratoryjnych

- po starzeniu =0,10 MPa
- po cyklach mrozoodpornosci

odpornos$é na uderzenie po cyklach starzeniowych: =218 J
Odpornos¢ ma uderzenie ciatem twardym po starzeniu kategoria |
Opor dyfuzyjny warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona +

wyprawa tynkarska) <11m

Klasyfikacja ogniowa systemu w zakresie stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany

Uktad NRO przy grubosci ptyt
termoizolacyjnych do 30 cm

Wymagane parametry techniczne dla elementdéw systemu objetych aprobata techniczna:

1. Zaprawa klejgca do mocowania ptyt styropianowych na podtozu mineralnym

e sucha zaprawa mineralna,

e odporna na wystepowanie rys skurczowych w warstwie o grubosci = 8 mm,
e przyczepnosc¢ zaprawy (MPa) po dojrzewaniu

w normalnych warunkach:

- w stanie powietrzno-suchym

- po 2 dniach zanurzenia w wodzie
i 2 h suszenia

do betonu do styropianu
>1,60 20,12
> 1,00 20,06
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- po 2 dniach zanurzenia w wodzie

i 7 dniach suszenia = 1,60 20,13
e przyczepnosc¢ zaprawy (MPa) po dojrzewaniu
w temperaturze +1°C: do betonu do styropianu
- w stanie powietrzno-suchym = 0,65 >20,11
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie
i 2 h suszenia =0,18 = 0,06
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie
i 7 dniach suszenia =1,00 20,12

2. Ptyty styropianowe:
e EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-), - TR100 wg PN
13163:2013 co najmniej klasy E reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2004

3. taczniki mechaniczne:
e mocowane w wyfrezowanych zagtebieniach i zabezpieczone zaslepkami ze sty-
ropianu (tzw. termodyble) zapobiegajgce powstawaniu miejscowych mostkéw
termicznych

4. Masa szpachlowa bezcementowa do wykonania warstwy zbrojonej:
e masa na bazie dyspersji akrylowej, gotowa do uzycia, bezcementowa, bez ko-
niecznosci mieszania z woda,

e zbrojona witdknami,
e zawartosc popiotu w temp.450°C: 12,5 £ 1,0%,
e zawartosc popiotu w temp.900°C: 69,2 £ 6,2%,
e przyczepnos¢ masy (MPa) po dojrzewaniu
w normalnych warunkach: do betonu do styropianu
- w stanie powietrzno-suchym >1,20 >0,15
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie
i 2 h suszenia >0,3 >0,15
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie
i 7 dniach suszenia >1,20 20,15

5. Siatka zbrojgca do zatopienia w masie klejgcej:
e tkanina z widkna szklanego
splot gazejski,
impregnowana przeciwalkalicznie,
ciezar powierzchniowy = 165 g/m? ,
dla probek przechowywanych 28 dni:
Sita zrywajgca [N/mm] Wydtuzenie

wzgledne[%]

osnowa/watek osnowa/watek
a/ w warunkach laboratoryjnych =240 <52
b/ w roztworze alkalicznym >28 <3,0

7.Posrednia warstwa gruntujgca
e Zgodnie z wytycznymi systemu

8. Masa tynkarska z efektem samoczyszczenia
e zewnetrzna masa tynkarska wg EN 15824
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e masa tynkarska z efektem samoczyszczenia

e zbrojona widknami,

e odporna na powstawanie rys skurczowych

e klasa reakcji na ogien A2-s1, dO wg EN 13501-1

e zabezpieczona srodkami biobojczymi o wydtuzonym uwalnianiu sie
absorbcja wody (podcigganie kapilarne) w < 0,05 kg/(m? * h'2)
wspotczynnik. oporu dyfuzyjnego pary wodnej u max 40
wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,7 W/(m*K)
Réwnowazna dyfuzyjnie grubo$¢ warstwy powietrza PN-EN ISO 7783 max 0,08 m (V1)

Dodatkowo na elewacji zachodniej zaprojektowano przestrzenny herb klubowy GKS
Pogon Rogodw.

Herb nalezy wykonac ze styroduru gr. min 30 mm o ksztatcie, wielkos$ci i kolorystyce
mozliwie najblizszym do okreslonego na rysunku elewacji.

Wycieraczki

Na zewnatrz — wycieraczki gumowe, kolor czarny, materiat: guma o duzej twardosci,
grubosc: ok. 20 mm, ze szczotkami ok. 30-35 mm, atesty: PZH

Wycieraczki wewnetrzne o wymiarach 100 x 200 cm z wytrzymatych widkien polipropylenu
zbierajgca wode i brud. Skutecznie osuszaj a obuwie. Dzieki spodowi wykonanemu z
gumy antyposlizgowej maty wejsciowe nie slizgajg sie i nie zawija. Kolory: antracyt

Materiat: 100% polipropylen. Grubos¢: ok. 14mm, po maksymalnym ugnieceniu 10mm.

Spdd: guma antyposlizgowa. Instalowanie wycieraczek na ptaskich powierzchniach bez
koniecznosci wykonania dodatkowego wgtebienia.

Drzwi i okna

Slusarka aluminiowa okienna i drzwiowa zewnetrzna

Zaprojektowano konstrukcje stolarki okiennej trzykomorowego systemu izolowanego
termicznie przeznaczonego do wykonywania elementow zabudowy zewnetrzne;.

Maksymalny wspoétczynnik przenikania ciepta dla okien Umax = 0,9 W/(m?K),
Maksymalny wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwiUmax = 1,3 W/(m?K),

Parametry techniczne dla okna jednodzielnego R-U:

Odpornosc¢ na skrecanie statyczne klasy 4 wg PN-EN 13115:2001-07.
Wartosci sit operacyjnych — klasa 1 wg PN-EN 13115:2001-07
Przepuszczalnos¢ powietrza — klasa 4 wg PN-EN 12207:2016-12.
Wodoszczelnos¢ — E900 wg PN-EN 12208:1999-11.

Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem — klasa C5/B5 wg PN-EN 12210:2016-03.

Parametry techniczne dla drzwi przeszklonych otwieranych na zewnatrz:

Przepuszczalnos¢ powietrza — klasa 3 wg PN-EN 1026:2001,
Wodoszczelnos¢ — klasa 8A wg PN-EN 1027:2001.

Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem drzwi klasa C3 wg PN-EN 12210:2001.
Odpornosc¢ na uderzenie wiatrem: spetniona dla +1800Pa, -1800Pa.
Odpornosc¢ na skrecanie statyczne klasa 4 wg PN-EN 1192:2001.
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e Odpornosc¢ na obcigzenia statyczne, pionowe dziatajgce w ptaszczyznie skrzydta
klasa 4 wg PN-EN 1192:2001.

e Odpornosc¢ na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim klasa 4 wg PN-EN 13049:2004.

e Odpornosc¢ na uderzenie ciatem twardym klasa 2 (od strony wewnetrznej) i klasa 4
(od strony zewnetrznej) wg PN-EN 1192:2001.

Oscieznice oraz stupki state, slemiona, szczebliny, stupki ruchome o gtebokosci 78mm a
takze skrzydfa okienne o gtebokosci 86mm sktadajg sie z dwoch profili aluminiowych
zespolonych przektadkg termiczng o szerokosci 42 mm z poliamidu zbrojonego wtoknem
szklanym.

Wypetnienia

Szyby zespolone powinny spetnia¢ wymagania wg norm PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN
1279-5:2018, sktadajace sie z szyb bezpiecznych: hartowanych, wg normy PN-EN 12150-
1:2015, lub ze szkta warstwowego, wg norm PN-EN ISO 12543-2:2011 i PN-EN ISO
12543-6:2011.

Zewnetrzne szyby hartowane

We wszystkich oknach bez podokiennika w dolnym pasie od wewnagtrz szyba laminowana.

Parametry pakietow szybowych dla okien elewacji pétnocnej:
e Przepuszczalnos¢ Swiatta LT < 75%

Czynnik solarny SF <55%

Odbicie swiatta LR > 15%

Odbicie swiatta wewnetrzne LRint > 15%

Wspotczynnik zacienienia SC < 0,59

Wspotczynnik przenikania ciepta Ugmax = 0,6 W/(m?*K)

Parametry szyb dla okien elewacji wschodniej, zachodniej i potudniowe;j:
e Przepuszczalnos¢ Swiatta LT < 55%

Czynnik solarny SF < 31%

Odbicie swiatta LR > 17%

Odbicie swiatta wewnetrzne LRint > 20%

Wspotczynnik zacienienia SC < 0,4

Wspotczynnik przenikania ciepta Ugmax =0,6 W/(m?*K)

Kolorystyka
Powierzchnie profili wykanczane sg powtokami lakierniczymi zgodnymi z systemem

kontroli jakosci QUALICOAT wedtug wzornika koloréow RAL7038. Minimalne grubosci
powtok wg PN-EN ISO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla proszkowych powtok
poliestrowych nie mnigj niz 60 pm.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowo. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub malowanie w kolorze stolarki. Wszystkie elementy
aluminiowe nalezy odizolowac od elementéw stalowych. Nie ma takiej koniecznosci, jesli
konstrukcja stalowa jest ze stali nierdzewnej. Styki miedzy konstrukcjg aluminiowg a stalg
zabezpieczone przez zastosowanie przektadki PCV lub EPDM w celu unikniecia korozji
elektrochemicznej. Wszystkie elementy ztgczne (Sruby, wkrety, itp.), wchodzace w kontakt
z aluminium powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j.

Uwaqi koncowe
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Dobdér profili i mozliwosci wykonania poszczegolnych elementédw okiennych i drzwiowych
powinny by¢ wykonane na podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w
dokumentacji technicznej systemu. Sposéb montazu, jak i schemat rozmieszczenia
punktéw mocowania okien i drzwi do konstrukcji budynku powinien by¢ oparty o
rozwigzania systemowe producenta.

Drzwi wewnetrzne ptycinowe, kabiny

Drzwi 0golnego przeznaczenia:

Drzwi ptycinowe grubosci min. 40mm, przeznaczone do pomieszczeh wewnetrznych o
duzym natezeniu ruchu z izolacjg akustyczng o poziomie nie nizszym niz 32dB. Drzwi
wyposazone w zamek podklamkowy, 3-czesciowe niklowane zawiasy oraz posiadajgce
uszczelke opadajgcg. Wypetnienie stanowig 3 petne poprzecznie prasowane ptyty
wiorowe. Rama skrzydta wykonana jest z drewna egzotycznych drzew lisciastych. Cata
konstrukcja pokryta jest obustronnie ptytg HDF o grubosci minimum 3mm. Powierzchnia
drzwi jest laminowana okleing HPL. Brzegi malowane na kolor nawierzchni. Oscieznice
blokowe z okleing j.w.

VRN R
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Drzwi przeznaczone do pomieszczen mokrych:

Drzwi ptycinowe grubosci min. 40mm, przeznaczone do pomieszczehn wewnetrznych
narazonych na wystepowanie duzej wilgotnosci. Drzwi wyposazone w zamek
podklamkowy oraz 3-czesciowe zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej. Rama skrzydta
wykonana jest z ptyty wodoodpornej. Wypetnienie stanowi poprzecznie prasowana
kanatowa ptyta wiérowa. Cata konstrukcja pokryta jest ptytg HDF 2x3mm. Powierzchnia
oraz brzegi drzwi jest laminowana okleing HPL. Oscieznice blokowe z okleing jw.

Drzwi z toalet na komunikacje ogolng wyposazone w samozamykacze.

Kabiny w-c
Wykonane z laminowanej ptyty HPL gr. 15 mm wysokos$ci 200 cm na profilach
aluminiowych malowanych proszkowo oraz ndézkach i zawiasach ze stali nierdzewnej.
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Szerokos¢ drzwi do kabin 80 cm w Swietle przejscia.
Parapety z blachy ocynkowanej powlekanej kolor RAL 7038.

Podokienniki wykonac¢ z aglomarmuru w kolorze RAL 7038, szerokosci 30 cm i grubosci 3
cm.

Obudowy grzejnikow

Grzejniki we wszystkich pomieszczeniach w ktérych bedg przebywac dzieci nalezy
obudowac ostonami, ochraniajgcymi od bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym.
Zaprojektowano ostony grzejnikowe z lakierowanej ptyty MDF gr. 12 mm z nawierconymi
otworami w ksztatcie két. Otwory o Srednicy 60 mm. Ostony o zaokraglonych krawedziach
i rogach.

Ostony powinny by¢ o okoto 20 cm szersze i wyzsze od wymiardw grzejnika i odstawac od
niego o okoto 4 cm.

Widoki poglgdowe oston grzejnikdw

Wyposazenie pomieszczen przystosowanych dla oséb
niepetnosprawnych

Ustepy nalezy wyposazy¢ w uchwyty dla osob niepetnosprawnych. Zaprojektowano po 2
uchwyty przy kazdej muszli w-c.

Uchwyt o dtugosci 75 cm z polerowanej stali nierdzewnej, nascienny, wyposazony w
funkcje uchylania a takze w uchwyt na papier toaletowy.

Goéra uchwytu na wys. 80 cm od posadzki.
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* Materiat: stal nierdzewna

* Wykonczenie: potysk

*  Wymiary: 750 x 180 mm

+ Srednica rury: @ 30

* Grubos¢ stali: rura 1,5 mm, podstawa 4 mm
+ Kat giecia rury: 90°

* Uchwyt na papier toaletowy

* Maksymalne obcigzenie: 120 kg

Dodatkowo w pomieszczeniach ustepow nalezy zamontowa¢ dozowniki mydta, pojemniki
na reczniki papierowe, suszarki do rgk — mocowane na wysokosci umozliwiajgcej
swobodny dostep do nich osobom poruszajgcym sie na wdzku.

W kazdym z ustepow nalezy zastosowac pojemniki na papier toaletowy.

Zadaszenia szklane systemowe (szt. 4)

Szkto o wymiarze 225x120 cm w kolorze grafitowym

Daszek szklany wykonany jest ze szkta bezpiecznego 6.6.3 esg/vsg, mocowany na
wspornikach nierdzewnych.

Kazdy zestaw obejmuje:

- szkto 6.6.3 esg/vsg 225x120 cm esg/vsg

- 3x wspornik pojedynczy w wykonczeniu satyna (stal 304)
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Opis wyposazenia wnetrz

K_P KRZEStO BIUROWE
*  Wymiary: 660 x 610 x 1160/1350
+ Waga 20 kg
* Oparcie - siatka lub tapicerka
+ Siedzisko — tapicerowane
» Kolor siedziska: morski x1, czerwony x7, szary x1, grafitowy x10
* Mechanizm - samowazgcy;
* Podparcie ledzwiowe - regulacja w zakresie 60 mm
* Podstawa - 5-cio ramienna, tworzywowa, @ = 680 mm, h = 124 mm;
* Podtokietnik 2D - miekkie naktadki TPU, kolor: czarny; regulacja pionowa w
zakresie 60 mm; regulacja pozioma w zakresie 50 mm
+ Kotka - @ 65 mm, do powierzchni twardych PP+PA, kolor: czarny

» Sitownik - stalowa kolumna gazowa, zakres regulacji 100 mm, kolor: chrom lub
czarny

K_P2 KRZEStO
*  Wymiary — 510 x 610 x 830
 Waga - 10kg
+ Siedzisko — tapicerka, kolor - czerwony
* Oparcie - siatka w kolorystyce szarej
* Podstawa - 4 nogi metalowe, kolor: czarny pétmat,
malowane proszkowo:
* Podtokietnik, tworzywo, kolor: czarny
» Kofka - do powierzchni miekkich, kolor: czarny;
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F_UFOTEL

Wymiary — 552 x 506 x 758

Waga — 21kg

Siedzisko - stelaz metalowy zalany pianka, gestos¢ 55 kg/m3, tapicerowane
Kolor — czerwony,

Podstawa - 4 - ro ramienna metalowa, malowana proszkowo, siedzisko
nieobrotowe,

nogi 30 x 18 mm, grubos¢ Scianki 1,5 mm; giete CNC,

kolorystyka - ciemny szary pétmat

Kotka do powierzchni miekkich

F_1 FOTEL

Wymiary — 700 x 650 x 760

Waga — 17kg

Siedzisko, oparcie - pianka odlewana, gestos¢ 52 kg/m3, tapicerowane

Kolor Zielony x2, czerwony x1

Podstawa - profil owalny 40 x 20 x 2 mm, rura @22 mm, grubos$¢ $cianki 2 mm,
gieta CNC, malowana proszkowo, kolorystyka — ciemny szary potmat

Nogi - zakonczone stopkami tworzywowymi, kolor: czarny

F_S SOFA

Wymiary — 1280 x 650 x 760

Waga - 30 kg

Siedzisko, oparcie - pianka odlewana, gestos$¢ 52 kg/ma3, tapicerowane

Kolor - czerwony

Podstawa - profil owalny 40 x 20 x 2 mm, rura @22 mm, grubosc¢ Scianki 2 mm,
gieta CNC, malowana proszkowo (kolor — ciemny zielony pétmat)

Nogi - zakonczone stopkami tworzywowymi, kolor: czarny

A35



Budowa kompleksu sportowego z pefnowymiarowym boiskiem pitkarskim i elementami towarzyszacymi

w ramach zadania pn. ,,Rozwdéj infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogow”

ST_K STOL KONFERENCYJNY
* Blat - ptyta melaminowana 28 mm, obrzeza ABS
* Noga - metal malowany proszkowo, profil 60x30 mm
* Regulator poziomu - regulacja w zakresie 5 mm
* Noga podpierajgca NG41 - metal malowany proszkowo
*  Wymiary: 2400 x 800-1000 x 740
 Waga: 54,5 kg

ST_O STOLIK OKRAGLY

Blat - ptyta melaminowana 18 mm, obrzeza ABS
Nogi - @45 mm, drewno naturalne

*  Wymiary: 450 x 450 x 570

* Waga: 6 kg

SZAFKI AKTOWE
* Wieniec gorny - ptyta melaminowana 28 mm, obrzeza ABS
+ Sciana tylna - ptyta melaminowana 18 mm, obrzeza ABS
* Korpus - ptyta melaminowana 18 mm, obrzeza ABS
* Pdtka - ptyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym
wysunieciem, obrzeze ABS
* Wieniec dolny - ptyta melaminowana 18 mm, obrzeza ABS
Stopki 27 mm - regulacja poziomu od wewngtrz w zakresie 5 mm
* Front - ptyta melaminowana 18 mm, obrzeza ABS, zawias zwykty 110°
Uchwyt pionowy aluminiowy
OPCJA - zamek baskwilowy - dwupunktowy

S_AZ Szafa aktowa na zamek
*  Wymiary: 801 x 432 x 1833
 Waga: 78,6 kg
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S _UA SZAFA UBRANIOWO-AKTOWA Z WIESZAKIEM WYSUWANYM
* Wieniec gorny - ptyta melaminowana 28 mm, obrzeza ABS
* Korpus - ptyta melaminowana 18 mm, obrzeza ABS
« Sciana tylna - ptyta melaminowana 18 mm, obrzeza ABS
* Front - ptyta melaminowana 18 mm, obrzeza ABS, zawias zwykty 110°
* Uchwyt pionowy aluminiowy
* Wieniec dolny - ptyta melaminowana 18 mm, obrzeza ABS
* Pdtka - ptyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed
» przypadkowym wysunieciem, obrzeze ABS
» Stopki 27 mm - regulacja poziomu od wewnatrz w zakresie 5 mm
*  Wymiary: 801 x 432 x 1833
* Waga: 78 kg

 [—

B_P Biurko Proste (nogi pod katem)
* Blat - ptyta melaminowana 28 mm, obrzeza ABS
* Noga drewniana, kolor: jesion naturalny, pokryta bezbarwnym lakierem, profil 40 x
40 mm z elementem metalowym malowanym proszkowo, miedzy blatem, a
stelazem dystans 10 mm
*  Wymiary: 1600 x 700 x 740
* Waga: 35 kg

OStONA PLYTOWA
*  Wymiar dostosowany do biurka (1000/1200/1400 x 18 x 400)
* Kolor: dgb szary
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SZYNA NA KABLE

*  Wymiar dostosowany do biurka (660/1160 x 107 x 120)
* Kolor: aluminium p6tmat RAL 9006

KONTENER MOBILNY

* Kontener mobilny bezuchwytowy. 3 szuflady metalowe, zamykane zamkiem

centralnym z famanym kluczykiem, system zapobiegajgcy otwarciu wiecej niz jednej
szuflady.

*  Wymiary: 416 x 600 x 586
e Kolor: aluminium satinato

SM SZAFY METALOWE Z t AWKA WEWNETRZNA (BOKSY SZATNIOWE)

* Boks szatniowy o wymiarach 180x80x41 cm (HxSxG)

* Metalowy boks szatniowy, tgczgcy zalety tawki, wieszaka oraz skrytki. Otwarta
konstrukcja z listwami drewnianymi wewngtrz oraz podwojnymi wieszakami
zapewnia odpowiednig ilosS¢ miejsca na odziez i elementy garderoby.

* Z boksem zintegrowane sg zamykane na klucz skrytki, w ktérych mozna
bezpiecznie przechowywac podreczne przedmioty.

* Grubosci blach:

o Drzwi 1,0 mm
o Korpus 0,8 mm
o Cokét 1,5 mm
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RM REGAL MAGAZYNOWY

Regat magazynowy o stalowej konstrukcji, zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez
malowanie proszkowe, wyposazony w potki wykonane z dwustronnie laminowanej
sklejki meblowej. NOzki regatu zabezpieczone plastikowymi zaslepkami.

Regat magazynowy o wymiarach 200x100x60 cm

KQ

SzM SZAFA METALOWA MAGAZYNOWA

Metalowa szafa magazynowa szerokiego zastosowania.
Szafe charakteryzuje solidna metalowa konstrukcja.
Wymiary:

o Szerokosc¢: 120 cm

o Giebokosé: 49 cm

o Wysokosé¢: 200 cm
Grubosci blach:

o Drzwi 1,0 mm

o Korpus 0,8 mm

o Cokét 1,5 mm

Kolory podstawowe:

o Jasny szary (RAL 7035)
o Niebieski (RAL 5010)
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Budowa kompleksu sportowego z pefnowymiarowym boiskiem pitkarskim i elementami towarzyszacymi

w ramach zadania pn. ,,Rozwdéj infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogow”

WP WOZEK NA PILKI ZAMYKANY

« Zamykany na klucz wozek na pitki, wykonany z metalowych rurek. Przejezdny,
zabezpieczony poprzez malowanie proszkowe.
*  Wymiary: 100x70x70 cm.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Adam Gofebiewski magr inz. arch. Jarostaw Kowalczyk
upr. bud. 38/ OOKK/2017 upr. bud. 07/LOOKK/2012
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