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RZUT FUNDAMENTOW

2.
fundamenty i pfyty podposadzkowe;

3.
do 1s=0,98 a w przypadku niewielkich migzszosci tych gruntéw wykonaé podlewke z

4.

o min. grubosci 10cm;

Nalezy zapewni¢ ciqgfos¢ zbrojenia w narozach i skrzyzowaniach faw poprzez spawa

krétszym niz 10 érednic pretéw zbrojenia. Grubos¢ spoiny Smm.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych klasy B20 ;

5.

6.
7.

8.
w odniesieniu do "0’ budynku;

Elementy Zelbetowe zagtebione w gruncie nalezy zabezpieczyt izolacjg przeciwwilgoci
opracowaniem architektury;

10. Wszelkie przejscia przez fundamenty weryfikowa¢ z projektami branzowymi;

11. Bednarke fqczy¢ ze zbrojeniem faw fundamentowych co 1,0 m poprzez spawanie.
12. Rzedna posadowienia: -1,20m = 199,50 m n.p.m.

9.

WYKAZ PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW
SYMBOL|[ NAZWA ELEMENTU | WYMIAR | DLUGOSC | MATERIAL [ ILOSC | LOKALIZACJA
Poz.1  |FUNDAMENTY
Poz1.1 [|rawa Zelbetowa 70x40cm  |Lcai=72,00m | C25/30 (B30) - Spod: -1,20m
Poz1.2 |tawa zelbetowa 70x40cm_ |Lca=52,00m | C25/30 (B30) - Spod: -1,20m
Poz.2  |PLYTY NA GRUNCIE
Piyta podposadzkowa N -
Poz21 | iona 15cm - C25/30 (B30) |240,80m?| Spod: -0.365m
UWAGA:
1. 1. Beton: €25/30
2. Stal zbrojeniowa: zbrojenie gtéwne: A-IIIN (B500SP)
strzemiona: A-IIIN (B500A)
3. Otulina zbrojenia dla elementdw w gruncie: min.50mm
4, Klasa ekspozycijic XC2
5. Wymiary rysunku podano w centymetrach.
10,00 = 200,70 m n.p.m.
WYTYCZNE | OZNACZENIA:
1. Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z pozostafymi rysunkami konstrukcji oraz z rysunkami branzowymi;

Istniejgcq warstwe humusu nalezy catkowicie usung¢, a nastepnie wykona¢ wykopy pod projektowane

Warstwe gruntéw nienognych (nasypéw niekontrolowanych) nalezy wymienié na piasek §redni i zagesci¢

chudego betonu.

Pod projektowanymi fundamentami nalezy wykonaé warstwe podktadowg z betonu C8/10 (B10)

nie na odcinku nie

Piyty podposadzkowe wykona¢ na 5 cm warstwie chudego betonu, pod ktérym nalezy zagesci¢ piasek
do wspdtczynnika zageszczenia 1s=0,98; sposdb zageszczenia dostosowaé do posiadanego sprzgtu;
Rzedne, ktére nie zostaly odniesione do strony elementu, dotyczq dolnej krawedzi elementu

owq zgodnie z
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" UTWOR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE "

PROJEKT:

pitkarskim i elementami towarzyszacymi w ramach zadania
pn. ,,Rozwdj infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rog

Budowa kompleksu sportowego z petnowymiarowym boiskiem

ow”
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Dziatki nr ewid. 31/5, 31/6 oraz 31/4 obreb 0016 Rogéw PGR
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
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BRANZA: KONSTRUKCJA PODPIS: FAZA: PT
PROJEKTANT: upr. bud. LOD/2167/PWOK/13 w spec. NR RYSUNKU:
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bez ograniczeri
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mgr inz. Ewa Owczarek konstrukcyjno-budowlane; K12
bez ograniczen




