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RZUT DACHU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Dla obiektu przyjeto poziom IV ochrony odgromowe] (LPL) i IV klase urzqdzenia piorunochronnego (LPS)
zgodnie z PN-EN £623005.
2. Na dachu budynku zwody wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym @ 8 mm montowanych wedfugo zalecen
producenta materiafu dachowego.
5. Przewody odprowadzajgce nalezy prowadzic po Scianach zewnetrznych budynku w zatynkowanych bruzdach w
warstwie ocieplenia drutem stalowym ocynkowanym ® 8 mm w rurkach izolacyjnych ognioodpornych @50 /5.

4. W miejscach oznaczonych” A" na planie wykona¢, odgafezienia drutem stalowym ocynkowanym @ 8 mm
kontroli pofgczen uziom—przewod

stanowigce przewody odprowadzajgee instalacji piorunochronne]. W celu

uziemiajgcy oraz wykonania pomiardw rezystancji uziemien nalezy wykonac skrzynki zigcz kontrolnych. Skrzynki
montowane w ziemi. Wywiewki dachowe nalezy zabezpieczy¢ za pomocq iglic H=30cm ponad wywiewke.

0. Centrale wentylacyjne oraz kanafy wentylacyjne nalezy zabezpieczyé za pomocg iglic odgromowych h=35m
umiejscowionych w odlegfosci Tm od central i kanafow.
0. Jako uziom nalezy wykona¢ uziom fundamentowy bednarkqg Fe/n 30x4mm. W przypadku nie uzyskania
wymagane| opornoscl uziemienie nalezy dobi¢ szpile w celu uzyskania wymagane] opornosci. R <50

/. Kominy nalezy zabezpieczy¢ za pomocq iglic montowanych do Sciany komina. Iglice wystajgce 30cm ponad

komin.

8. Do zwodow poziomych nalezy podfgczyc obrobki blacharskie oraz fawy i stopnie kominiarskie.
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