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RZUTU PARTERU

LEGENDA
. . Zasobnik cwu o poj. 500l Zasilanie
Powietrzna pompa ciepta
—————— Powrét
. . Zbiornik buforo
Zawor 3 drogowy przetgczajacy co/cwu wy Zimna woda
) ) . . Ciepta woda
Naczynie wzbiorcze Obieg cwu. - cd. wg opracowania wod-kan wewnetrzny
Cyrkulacja
Ptytowy wymiennik cwu Sprzegto hydrauliczne Odprowadzanie poptuczyn
Kanat typu "Z" o wymiarach 200x200 Obieg Co 2 - cd. wg opracowania instalacja co i zn. SCHEMAT BUDYNKU
Obieg Co 1 - cd. wg opracowania instalacja co i zn.
Stacja uzdatniania wody Obieg Zn 1 - cd. wg opracowania instalacja co i zn.

[ ]| Projektowany budynek

Kanat wywiewny @200

B2 | Projektowane pomieszczenie techniczne

Kociot wiszgcy elektryczny |
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| KOBUD pRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 £6d2, ul. Tuszyriska 155

" UTWOR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE "

PROJEKT:

Budowa kompleksu sportowego z petnowymiarowym boiskiem
pitkarskim i elementami towarzyszacymi w ramach zadania
pn. "Rozwdj infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogéw"

SCHEMAT POMPY CIEPLA
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