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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
INSTALACJA CO I ZN

Inwestor:

Gmina Rogéw
ul. Zeromskiego 23
95-063 Rogow

Miejsce realizaciji:

Rogoéw

95-063 Rogéw

dz. nr ewid. 31/4, 31/5, 31/6
obreb: 0016 Rogéw PGR

Przedmiot opracowania:

Budowa kompleksu sportowego z petnowymiarowym boiskiem
pitkarskim i elementami towarzyszacymi w ramach zadania pn. ,,Rozwdj

infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogoéw.”

Podstawa opracowania:

* mapa do celéw projektowych skala 1:500,

» ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

* koncepcja zatwierdzona przez Inwestora,

* wizja lokalna,

podkfady architektoniczne — budowlane,

aktualne normy i przepisy dotyczgce projektowania instalacji ogrzewczych
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1. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania (c.o.)
i ciepta technologicznego na potrzeby zasilania nagrzewnic (z.n.) dla inwestycji budowy

kompleksu sportowego z petnowymiarowym boiskiem pitkarskim i elementami
towarzyszgcymi w ramach zadania pn. ,Rozwdj infrastruktury sportowej na terenie gminy
Rogéw”.

Opracowanie obejmuje zagadnienia zwigzane z instalacjg wewnetrzng centralnego
ogrzewania i zasilania nagrzewnic w budynku:
e obliczenia strat ciepta poszczegdlnych pomieszczen,
e lokalizacja grzejnikow,
¢ |okalizacja armatury i urzgdzen,
e zestawienie rysunkow do wykonania instalacji.

2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i ilosci wyszczegolnione chocby w jednym dokumencie
stanowigcym czes¢ dokumentacji projektowej sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
byty w catej dokumentaciji. Wszystkie roboty i materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg, ustaleniami z Inwestorem a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty
wszelkich informacji zawartych w dokumentac;ji i innych dokumentach przekazanych przez
Zamawiajgcego, jak rowniez zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich,
nieprzewidzianych w dokumentacji, a majacych zdaniem Wykonawcy wptyw na cene
elementow, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzg techniczng, funkcjonowania
obiektu i petnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci
obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajgcym w celu ich wyjasnienia.

Wszystkie roboty i materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
ustaleniami z Zamawiajgcym, a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatbw oraz przepisy zwigzane
i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia nie wyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji, a obowigzkowych do
stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

3. STANDARD

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm,
wyrobow budowlanych czy technologii nalezy traktowa¢ w mys| art. 29 ust. 3 ustawy
"Prawo zaméwien publicznych" jako informacje nt. oczekiwanego standardu poziomu
jakosci, a nie Scisle jako wyrdb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych
rownowaznych wyrobéw budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje
spetnienie warunkéw podstawowych (art. 5 ust. Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach
budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci réwnowaznego,
lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach. Wykonawca ma prawo
wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan wiasnych, pod warunkiem, Zze nie zostanie
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obnizony okreslony w projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne
i materiatowe nie mogg pocigga¢ za sobg zwiekszenia kosztow inwestycji ani zmieniac
zasadniczych rozwigzan projektowych i muszg uzyskac akceptacje Inwestora.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigzg sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialnos¢ formalng
i finansowg za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowg
oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Zabezpieczenie interesow o0soOb trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz powinien zapewni¢ ochrone witasnosci
publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdétowego oznaczenia instalacji
i urzgdzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

4. PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg, oceni jej
czytelno$¢, spojnos¢ (dokumentacja rozumiana jako tgczna cato$é: opis, rysunki
opracowania branzowe powigzane z robotami), jej wzajemne skoordynowanie,
a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Nadzor autorski.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem sie z catoscig
dokumentacji (opis, rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgtoszenie
rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wptywajgce
na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowaé zauwazonych bteddw w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Pracownie Projektowa.

Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi przepisami i normami.
W miejscach, w ktorych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych,
obowigzujg wymagania stawiane w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie.
Wszelkie roboty bedg prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materiatow
i wyrobow.

5. INSTALACJA GRZEWCZA | ZASILANIA NAGRZEWNIC

Zrédtem ciepta dla potrzeb ogrzewania budynku bedzie pompa ciepta zlokalizowana
w kottowni. W budynku projektuje sie instalacje grzewczg opartg na ogrzewaniu
grzejnikowym i podtogowym oraz instalacje ciepta technologicznego na potrzeby zasilania

nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych.
Uktad zasilajgcy c.o., podzielony bedzie na dwa obiegi grzewcze centralnego

ogrzewania (obieg CO1, obieg CO2,), jeden obieg =zasilania nagrzewnic central
wentylacyjnych (obieg ZN1) oraz obieg C.W.U. Kazdy obieg c.o. jest wyposazony
w indywidualny uktad pompowy. Obieg ogrzewania podiogowego ma dodatkowo
w zestawie zawor mieszajgcy tréjdrogowy.

Instalacje projektuje sie jako dwururowg, pompowag, pracujgcg w ukfadzie
zamknietym. Przewody obiegu c.o. z rur wielowarstwowych z sieciowanego polietylenu
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z aluminiowg warstwg antydyfuzyjng. Instalacja zasilania nagrzewnic w catosci zostanie
wykonana z rur stalowych.

5.1. PARAMETRY PRACY INSTALACJI GRZEWCZEJ
Wartosci projektowej temperatury zewnetrznej, przyjete zgodne z normg PN-EN
12831-1:2017-08 ,Charakterystyka energetyczna budynkéw -- Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego -- Cze$¢ 1: Obcigzenie cieplne, Modut M3-3"
ZIMA:
-t=-187C,
- @ =100%.
Wartosci projektowej temperatury wewnetrznej przyjeta zgodnie z §134.2 WT.
Parametry instalacji:
- czynnik roboczy — woda.
- temperatura: 50/40°C (ogrzewanie grzejnikowe), 45/30°C (ogrzewanie podtogowe)
- ciS$nienie pracy instalacji 2,0 bar.
Wartosci projektowej temperatury wewnetrznej przyjeta zgodnie z §134.2 WT.

5.1.1 Zestawienie obiegéw

Nr Obstugujgce pomieszczenia Moc

C.0. 1 | Parter- zasilanie grzejnikdw w budynku 3,3 kW
C.0. 2 | Parter- zasilanie ogrzewania podtogowego w budynku 8,6 kW
ZN.1 | Parter - zasilanie nagrzewnic CNW1 i CNW2 20 kW

5.2 CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA BUDYNKU

Bilans strat ciepta obliczono przy pomocy programu Instal-Therm — OZC.
Wspodtczynniki przenikania ciepta zgodne z aktualnymi warunkami technicznymi jakie
powinny spetnia¢ budynki.

5.3 OBLICZENIA HYDRAULICZNE

Dobor przeptywéw i Srednic przewoddw oraz nastaw wstepnych na zaworach
regulacyjnych wykonano przy pomocy programu komputerowego do projektowania
dwururowych instalacji wodnych InstalSystem — Instal therm HRC, wersja 4.13.

5.4 INSTALACJA GRZEWCZA C.O.- MATERIALY
Instalacje grzewczg nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego (przewody

gtdbwne), w przestrzeni ocieplenia posadzki oraz w bruzdach $ciennych (przewody
rozdzielcze). Instalacje grzewczg projektuje sie z rur wielowarstwowych z sieciowanego
polietylenu z aluminiowg warstwg antydyfuzyjng o potgczeniach zgrzewanych. Obcinanie
i przygotowanie do tgczenia, a takze sam proces taczenia nalezy wykonywac tylko zgodnie
z wytycznymi producenta systemu. Przewody mocowane bedg do scian oraz stropéw za
pomocg systemu zawiesi. Lokalizacje punktéw statych oraz przesuwnych na podstawie
wytycznych producenta zastosowanych rurociggéw i producenta zawiesi.
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5.5 INSTALACJA GRZEWCZA Z.N.- PARAMETRY

Obieg ZN1
Zrédto,ZN1 CNW1/CNW2” Zastosowanie:Ogrzewnictwo, Medium: Woda
Temperatura zasilania i powrotu [°C] 45,0
Moc catkowita [W] 20000
Cisnienie dyspozycyjne [kPa] 8,3
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dmq] 33,8

5.6 INSTALACJA GRZEWCZA Z.N.- MATERIALY
Instalacje ciepta technologicznego nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu. Instalacje
z.n. projektuje sie z rur stalowych.

5.7 OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE - INSTALACJA
W instalacji wykorzystano grzejniki konwektorowe. W pomieszczeniach 0/07, 0/11,

0/13 dla zapewnienia wymaganej temperatury wewnetrznej oprocz ogrzewania
podtogowego zaprojektowano grzejniki. Nalezy je zaméwi¢ w wykonaniu higienicznym.
Obudowa jest wykonana z blachy stalowej o gtadkiej powierzchni. Ciepto konwekcyjne jest
oddawane przez wymiennik umieszczony pod obudowag. Grill zamontowany na state jest
dostepny w trzech wariantach: strukturalny z otworami okragtymi lub prostokatnymi,
aluminiowy z profilami liniowymi. Grill kieruje strumien powietrza prosto do pomieszczenia,
zapewnia tadny wyglad i bezpieczenstwo. Przytgcza hydrauliczne G'%2" umiejscowione
z lewej lub prawej strony na dole sg zintegrowane w niewidoczny sposéb pod obudowa.
Grzejniki sg dostarczane wraz z zestawami montazowymi, ktére sg tatwe do
zamontowania.
Przewody instalacji c.o. prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku zrédta ciepta.
Jako elementy grzejne zaprojektowano:

- grzejniki stalowe konwektorowe

- grzejniki tazienkowe

- nagrzewnice w centralach wentylacyjnych.

Wymiary oraz lokalizacja poszczegolnych grzejnikdbw wg czesci rysunkowej

opracowania.

UWAGA
Po wykonaniu instalacji nalezy jg doktadnie odpowietrzy¢ i sprawdzi¢ czy wszystkie
grzejniki sg ciepte oraz czy instalacja pracuje poprawnie.

5.8 OGRZEWANIE PODLOGOWE- INSTALACJA

W wiekszoéci pomieszczen zaprojektowano wodne ogrzewanie podtogowe
w technologii mokrej. Przy projektowaniu jako petle grzewcze zastosowano  rury
z polietylenu sieciowanego PE-X $rednicy 16x2,0mm. Wiasciwg dystrybucje wody
grzewczej do poszczegolnych petli ogrzewania podiogowego zatozono poprzez
rozdzielacze ogrzewania podtogowego zamontowane w szafkach podtynkowych.
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Rozstaw, diugos¢ poszczegélnych petli grzewczych, uktad petli grzewczych oraz
lokalizacja rozdzielaczy przedstawiona zostata w czesci graficznej opracowania.
Zaprojektowano petle grzewcze w ukfadzie slimakowym.

Dla regulacji wydajnoscia ogrzewania zaprojektowano regulatory pokojowe
montowane w pomieszczeniach ogrzewanych. Regulatory pokojowe pozwolg ustawié
wymagang temperature pomieszczenia i po jej uzyskaniu podadzg sygnat powodujgcy
zadziatanie sitownikdw zamykajgcych przeptyw w poszczegodlnych petlach.

5.9 ARMATURA
Odpowietrzenie instalacji przyjeto z zastosowaniem odpowietrznikéw montowanych

w najwyzszych punktach instalacji oraz poprzez odpowietrzniki woudowane w grzejnikach.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungC z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwacii.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz
na podejsciach piondw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony
pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegdlnych pionéw z wody po ich odcieciu.
Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych.

Armature regulacyjng wyposazy¢ w oryginalne obudowy izolacji cieptochronne;j.

Armature regulacyjng w pom. ogolnodostepnych zabezpieczy¢ przed kradziezg
i manipulacjg, stosujgc oryginalne, fabryczne zabezpieczenia.

Utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniach - automatyczne, poprzez
ustawienie wartosci temperatury na termostatach grzejnikowych.

5.10 PROBA SZCZELNOSCI — INSTALACJA WODNA

Po zakonhczeniu montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonac ptukanie
sieci przewodow i po stwierdzeniu czystosci instalacji, nalezy wykonac probe szczelnosSci.
Badania szczelnosci nalezy wykonaé przed zakryciem przewodéw. Przed probg
cisnieniowg napetniong instalacje nalezy poddac¢ obserwacji w celu ujawnienia wszelkich
przeciekow zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastepnych prob
nieszczelnosci muszg by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekow
instalacje doktadnie odpowietrzyC i przeprowadzic¢ préby cisnieniowe.

Po okoto 14 dniach od dnia uruchomienia przeprowadzi¢ czyszczenie wszystkich
filtrow. Instalacja do proby cisnieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

e Nalezy usung¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci.

e Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

e Nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktdre przy cisnieniu wyzszym od
cisnienia pracy mogtoby zaktdcié prébe lub ulec uszkodzeniu. Odigczone elementy
nalezy zastgpi¢ zaslepkami lub np. zaworami odcinajgcymi.

e Do instalacji nalezy przytgczy¢ (w miejscu wystepowania najwyzszego cisnienia —
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najczesciej bedzie to najnizszy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie
pomiarowym z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa.

Przygotowang do proby instalacje nalezy napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzyc.
Préby szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z COBRTI Instal przyjmujgc cisnienie probne
ppr = 0,5 MPa. Cisnienie robocze przyjeto 0,25 MPa.

Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci
o0 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekraczac¢ 0,06
MPa. W trakcie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢
0,02 MPa. W przypadku wystgpienia w trakcie préby przeciekdéw nalezy je usungc
i ponownie wykonaé catg prébe od poczagtku.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco,
przy najwyzszych (w miare mozliwosci) parametrach czynnika grzewczego, lecz
nieprzekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco powinna by¢ poprzedzona, co najmniej 72-godzinng
pracg instalacji.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Utrzymywaé w czasie prob statg temperature, poniewaz moze to wptywaé na zmiany
cisnienia.

5.11 ZABEZPIECZENIE TERMICZNE INSTALACJI

Wszystkie rurociggi stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po zabezpieczeniu

rurociggéw antykorozyjnie, przewody nalezy zaizolowaé termicznie. l|zolacja cieplna
przewodow zasilajgcych i powrotnych instalacji centralnego ogrzewania powinna spetnia¢
wymagania okreslone w zatgczniku nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 listopada 2008r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).

Minimalna grubosé izolacji

l.p Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/m*K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
. Ré S [ t j
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm owna srednrllj:g/ywewne rznel
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armétura V\(g poz. 1. 4 przechodzgce przez Sciany Y2 wymagan z poz. 1.4
lub stropy, skrzyzowania przewodow,
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1,4, utozone w
6 | komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi Y2 wymagan z poz. 1.4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow,
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm
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Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci

8 . 40 mm
ogrzewanej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 80 mm
nieogrzewanej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan z Ip. 1-4
budynku)

1 ELZ?/V:ES;/ instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagan z Ip. 1-4

Instalacje grzewcze

Rury stalowe Rury wielowarstwowe Grubos¢ izolacji Grubos¢ izolacji
(Srednica we- (Srednica wewnetrzna/ dla pomieszczen dla pomieszczen nie-
wnetrzna) zewnetrzna) ogrzewanych ogrzewanych

DN DN/DZ , mm mm mm

15 16/12 13 20

20 20/16 13 20

25 26/20 20 30

32 32/26 20 38

40 40/33 20 44

50 50/42 25 50

65 63/54 38 69

80 75/58 50 75

100 110/86 60 110

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Rob6t Budowlanych - cz. II”.
Wszystkie izolacje termiczne nalezy wykonac¢ w klasie odpornosci na ogien nie nizszej niz
Bl-s2,d0.

5.12 MOCOWANIA

Przewody instalacji c.0. nalezy mocowa¢ do elementdéw konstrukcji budynku za
pomocg uchwytow lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna
zapewniaC tatwy i trwalty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu nalezy stosowac podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytow powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.
Odstepy pomiedzy mocowaniami nie powinny przekracza¢ 3,0m. Zaleca sie wykonanie
mocowania przewodow instalacji c.0. zgodnie z instrukcjg Producenta rur oraz
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. Do mocowania rur stosuje sie obejmy
stalowe z gumowg podktadkg. Obejmy metalowe bez wkiadki nie mogg by¢ stosowane.
Srednice obejm w technologii odpowiadajg $rednicom zewnetrznym rur. Instalacje nalezy
zamocowac do elementow konstrukcyjnych budynku za pomocg podpér statych PS oraz
przesuwnych PP. Punkty state (PS) — zapobiegajg niekontrolowanym ruchom przewodow,
wykonuje sie je zaciskajgc na rurze (po wyjeciu podkfadki dystansowej) obejme metalowa,
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ktora jest na trwate zamocowana do przegrody budowlanej. Obejma powinna znajdowac
sie $ciSle pomiedzy dwoma oporami bocznymi (np. mufami, tréjnikami, ztgczkami
z gwintem metalowym Ilub zaworami). Konstrukcje mocujgce obejmy do przegréd
budowlanych muszg by¢ odpowiednio sztywne i stabilne. Punkty przesuwne (PP) —
umozliwiajg ruch przewodu, bez jego uszkodzenia w kierunku osiowym. Wkfadki gumowe
obejm mocujgcych majg gtadkie i zdolne do poslizgu powierzchnie, a zastosowanie
dodatkowo pierscieni dystansowych zapewni prawidtowe dziatanie ich jako punktow
przesuwnych (PP). Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami przewoddw Scisle wg
instrukcji montazu Producenta rur.

Mocowanie przewodow rurowych musi by¢ zgodne z uznanymi zasadami,
a mianowicie rury muszg by¢ tak mocowane, aby:
- mogty sie wydtuzac,
- nie wpadaty w drgania,
- przebiegaty réwnolegle do ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan).
Do mocowania przewodow przewidziano dwa rodzaje podpér:
- ruchome (przesuwne) — umozliwiajgce przesuwanie sie przewodu,
- state — unieruchamiajgce okreslony punkt przewodu.

Mocowanie rurociggow wykonanych z rur miedzianych z uwagi na cienkg Scianke
musi zapewnia¢ mocne uchwycenie rury bez mozliwosci zgniecenia czy znieksztatcenia
okragtego przekroju. Rury muszg by¢ mocowane na uchwytach metalowych w formie
obejm z przektadkg z PCV odizolowujgcg miedziang rure od ocynkowanej powitoki
uchwytu. Ta miekka przektadka daje dodatkowo mozliwos¢ ruchu podtuznego w wypadku
zmian temperatury.

Odlegtosc¢ scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych przewodéw
powinna wynosi¢ 3-5 cm dla przewoddéw ponizej 50 mm. Przewody prowadzi¢ w sposob
umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu
lub jego izolacji cieplnej od sciany, stropu lub podtogi powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm.

Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

5.13 KOMPENSACJA WYDLUZEN TERMICZNYCH

e Przewody prowadzi¢ wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

e Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywac¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

e Wydtuzenia cieplne przewoddéw prowadzonych podtynkowo kompensowane sg
poprzez izolacje termiczng.

e Przewody nalezy prowadzi¢ w sposOb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci
samokompensaciji). Dla odcinkéw prostych instalacji powyzej 10m przewidziano
wykonanie kompensacji przewoddéw z zastosowaniem kompensatorow naturalnych
typu U, L, Z.

¢ Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensacji wydtuzen
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cieplnych.

Odcinki poziome prowadzi¢ wzdtuz przegrod budowlanych.

Odcinki pionowe prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

Rury muszg by¢ tak mocowane, aby nie wpadaty w drgania, przebiegaty rownolegle
do ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan).

Nie lokowac podpor w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od kolan i tréjnikow.

Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

W miejscach przejS¢ rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy wykonacé
stalowe przepusty instalacyjne.

W najwyzszych punktach instalacji c.o. zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne
z zaworami stopowymi dn15.

Rury prowadzone nadtynkowo (przewody rozdzielcze), nalezy mocowac za pomocag
obejm stalowych z gumowg podktadkg. Rury ulegajg ugieciu pod wptywem ciezaru
wody i temperatury, dlatego nalezy stosowaC zasady kompensacji naturalnej
wydtuzenia termicznego rur zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Kompensacje wydluzen mozna uzyskac, stosujgc specjalne zigcza (uzywac
zgodnie z instrukcjg producenta) lub przy uzyciu wydtuzek o ksztatcie ,U” lub ,L”,
ktdre kompensujg rozszerzanie i kurczenie sie rur.

Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokosci jednej
kondygnacji budynku moze wynosi¢ £ 10 mm.

6. WYTYCZNE BRANZOWE
6.1 WYTYCZNE ELEKTRYCZNE | AUTOMATYKI

Zasili¢ urzadzenia z oddzielnych obwodow elektrycznych.

Urzadzenia uziemic.

Wszelkie prace elektryczne wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i wymaganiami w tym zakresie.

Wykona¢ ochrone urzgdzen elektrycznych zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony
dla poszczegolnych urzadzen.

W czasie pozaru nalezy odcig¢ zasilenie do kottowni, central wentylacyjnych,
wentylatorow wyciggowych, kurtyn powietrza.

Wszystkie urzgdzenia obiektowe nalezy oznaczyé wg oznaczen ze schematéw
funkcjonalnych i technologicznych.

Wszystkie przewody do elementow automatyki nalezy prowadzi¢ mozliwie daleko
od przewodow sitowych (min. 30cm), w razie wystepowania silnych zakiocen
elektromagnetycznych nalezy stosowac kable ekranowane (ekran tgczy¢ z masg
tylko po stronie szafy). Instalacje wszystkich elementéw automatyki wykonac
zgodnie z instrukcjg ich montazu.

Wykonawca okablowania na koncach potozonego odcinka pozostawi odpowiedni
zapas kabla (przewodu) umozliwiajgcy podtaczenie aparatu (urzgdzenia).
Wykonawca okablowania wykona i przedstawi wyniki pomiarow izolacji kabli.
Wszelkie prace instalacyjne powinny by¢ wykonywane przy wytgczonym napieciu.
Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami
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i przepisami BHP.

e Na instalacji elektrycznej wewnetrznej przyjeto system ochrony
przeciwporazeniowej: szybkie samoczynne wyigczenie, stosujgc wytgczniki
réznicowoprgdowe, czute na prady pulsacyjne, zgodnie z PN-91/E-05009 i PN-E
60364, o znamionowym pradzie roznicowym 30 mA. We wszystkich
projektowanych tablicach nalezy zainstalowa¢ dwie szyny jedng dla przewodu PE
i drugg dla przewodu N. Kolor przewodéw ochronnych (PE) winien by¢ zétto-
Zielony.

o Wszystkie metalowe elementy, takie jak kanaty wentylacyjne, rurociggi wodne
i gazowe, koryta elektryczne, nalezy potgczy¢ z szynami potgczehn wyrdwnawczych,
wprowadzonych z posadzki przy kazdym filarze hali. Potgczenie nalezy wykonaé
przewodem LGY6mm2, prowadzonych w Kkorycie elektrycznym Iub w rurce
instalacyjnej RL16.

¢ |Instalacja odgromowa jest poza zakresem tego opracowania branzowego

e Doprowadzenie przewodu SAP centrali pozarowej jest poza zakresem tego
opracowania branzowego.

6.2 BRANZA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNA

Nalezy uwzgledni¢ w projekcie architektoniczno-konstrukcyjnym:

- otwory w Scianach dla przejsc¢ instalacji (np: kanatow).

Projektujgc konstrukcje budynku nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ posadowienia oraz
podwieszenia wszystkich urzgdzenh oraz elementdw instalaciji.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego dostepu do urzgdzen zamontowanych ponad
sufitem podwieszanym.

7. WPLYW INSTALACJI NA SRODOWISKO
7.1 OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI

Mocowanie i posadowienie urzadzen wywotujgcych drgania (np. centrala
wentylacyjna, wentylatory, agregat sprezarkowy itp.) do konstrukcji budynku wykonac
W sposob zabezpieczajgcy przed powstawaniem i rozchodzeniem sie drgan i hatasu
w obiekcie. Przy mocowaniu lub posadowieniu stosowaé¢ przektadki gumowe Iub
wibroizolacyjne.

Maksymalny dopuszczalny réwnowazny poziom dzwieku przenikajgcego do
pomieszczenia od wyposazenia technicznego budynku nie powinien przekracza¢ wartosci
wyspecyfikowanych powyzej oraz wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.

7.2 OCHRONA SRODOWISKA
Ze wzgledu na charakter instalacji nie jest wymagane oczyszczanie powietrza
zuzytego.

8. TULEJE OCHRONNE (PRZY PRZEJSCIACH PRZEWODOW PRZEZ
PRZEGRODY BUDOWLANE)

Przy przejSciu rurociggu przez przegrode budowlang (strop lub Sciane) nalezy
stosowacC przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty
osadzona w przegrodzie budowlanej. Powinna ona by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody
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pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé
okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Dla rurociggéw z tworzywa sztucznego zaleca sie zastosowanie tulei ochronnych z
tworzywa sztucznego o twardosci zblizonej do polietylenu z gtadkimi krawedziami np.
PVC, a nastepnie nalezy uszczelni¢ materialem trwale plastycznym nie dziatajgcym
korozyjnie na rure, o odpowiedniej odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci
ogniowej przegrody przez ktorg przewody przechodzg umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen scinajgcych. Przejscie
rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwng
tego przewodu.

Wszystkie przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych wykonanych z cienkosciennych rur z tworzyw lub z rur stalowych.
Przestrzeh miedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym,
zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu i nie dziatajgcym agresywnie na materiat
rury.

9. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Podziat obiektu na strefy ppoz. wg projektu architektonicznego.

Instalacje wodne - zastosowane w tych instalacjach izolacje cieplne i akustyczne
powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Przepusty
instalacyjne poprzez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny posiadac¢ klase
odpornosci ogniowej przenikanego elementu.

Podczas instalowania przewoddéw nalezy przestrzegaC zasady, aby przepusty o
Srednicy powyzej 4 cm we wszystkich Scianach i stropach, dla ktéorych wymagana jest
klasa co najmniej EI 60 (pomimo iz nie petnig funkcji oddzielenia przeciwpozarowego),
réwniez miaty odpornos¢ ogniowg (El) przenikanego elementu, w przypadku prowadzenia
instalacji grzewczej w szachtach obudowa tych szachtéw powinna spetniac¢ klase EI 120,
przy przejsciu przez sciany i stropy REI i El zastosowaé przepusty w klasie oddzielania
przeciwpozarowego.

Przejscia przewoddw przez sciany i strop nalezy wykona¢ w rurach stalowych
ostonowych stosujgc wypetnienie masg ognioodporng o odpornosci ogniowej réwnej
odpornosci ogniowej przegrody. Przejscia zabezpieczyé zaprawg ogniochronng i masg
ogniochronng (montaz nalezy przeprowadzi¢ wg zalecen producenta systemu).

Rury z tworzyw sztucznych nalezy zabezpieczy¢ kotnierzami peczniejagcymi w czasie
pozaru (montaz nalezy przeprowadzi¢ wg zalecen producenta systemu).
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10. ZESTAWIENIE MATERIALOW
10.1 Zestawienie materiatéw dla instalacji C.O.
o Zestawienie grzejnikéw

H L D
llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
600 1200 120 3 szt.
600 1300 170 1 szt.
600 900 120 1 szt.
600 1200 170 1 szt.
350 600 70 1 szt.
e Zestawienie rur
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Rura wielowarstwowa w 40x3,5 19 m
szt. 5m
Rura melowaystwowa w 32x3.0 3 m
ZWoju
Rura W|elowqrstwowa w 26x3.0 17 m
ZWoju
Rura melowaystwowa w 20x2.5 99 m
ZWoju
o Zestawienie armatury
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Gtowica termostatyczna - 7 szt.
Zawor rownowazacy
PN25, zestaw 3 15 1 szt.
Regulator réznicy cisnien 15 1 szt.

o Zestawienie elementéw ogrzewania podtogowego

Produkt Wielkosc¢ llos¢ Jednostka
Rura (PE-X) 16x2,0 Zwoj 120 120 m
Rura (PE-X) 16x2,0 Zwoj 240 240 m
Rura (PE-X) 16x2,0 Zwoj 600 600 m
Zawory kulowe 25 3 szt.
Rozdzielacz 2 wyj. 1 szt.
Rozdzielacz 5 wyj. 1 szt.
Rozdzielacz 6 wyj. 1 szt.
Szafka do zabudowy
podtynkowe;j ) 3 szt
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Ptyta izolacyjna Tacker rolowana 2
145 m
rolowana 35 mm
Paroizolacja Folia PE 0.2 mm 160 m?
Plyta styropianowa 50 mm 145 m?
: Termostat bez
Ukfad sterujgcy 230V zegara, 230V 11 szt.

10.2 Zestawienie materiatéw dla instalacji Z.N.
e Zestawienie rur

Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Rura stal. k=0.15 DN 20 8 m
Rura stal. k=0.15 DN 25 47 m

o Zestawienie armatury

Produkt Wielkosc¢ llos¢ Jednostka
Zawor rownowazgcy,
przytacza GW 15 4 szt
Zawor rownowazgcy,
przytagcza GW 20 1 szt.
11. UWAGI
- Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Wszystkie niejasnosci dotyczgce niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezposrednio, na biezgco, w ramach nadzoru
projektowego konsultowac z jednostkg projektowg i upowaznionymi projektantami.

- Wszystkie roboty muszg by¢ zgodne z projektem i instrukcjami montazu producentéw rur
i urzadzen.

- Wszystkie urzgdzenia muszg posiadaC aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do
stosowania w budownictwie oznaczone przez producenta znakiem (€ z Deklaracjg
Zgodnosci wystawiong na podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodnosci.

- Wszystkie roboty muszg by¢ zgodne z warunkami BHP wykonania robét instalacyjnych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Instalowanie urzgdzen powinno sie odbywaé
zgodnie z wytycznymi ich producentow.

- Wykonawca robot winien zgodnie z Dz. U. Nr 113, poz.728 i Dz. U Nr 99 poz. 673
z 1998r, przed montazem urzgdzen i elementow poszczegodlnych instalacji zgromadzic,
a nastepnie przekazac¢ uzytkownikowi: aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, znaki bezpieczenstwa ,B” lub dobrowolne deklaracje
zgodnosci z PN lub normami europejskimi..

- Do montazu zastosowac urzgdzenia o parametrach podanych w niniejszym projekcie.

- Wszystkie prace budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzic¢
nalezy solidnie, zgodnie z normami, sztukg i wiedzg budowlang, pod wtasciwym
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kierownictwem osdb uprawnionych — oraz z zachowaniem przepiséw bhp.
- Wystepujgce roznice pomiedzy projektem budowlanym i wykonawczym sg zmianami
nieistotnymi. W razie watpliwosci prosze niezwtocznie kontaktowac sie z projektantem.
- Wystepujgce w projekcie nazwy handlowe bgdz producentow urzgdzen nalezy traktowac
jako przyktadowe. Zamawiajgcy i wykonawca ma prawo zastosowania innych urzgdzen
i wyrobow o nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajgce wymagane
dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zmian i zamiany nalezy konsultowac¢ z projektantem.
- Przed montazem urzadzen i elementdéw budowlanych obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzi¢ wymiar bezposrednio na miejscu budowy.
- W sprawach okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
e Prawo budowlane,
e Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych (wg
ministerstwa budownictwa i instytutu techniki budowlanej),
e Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki
budowlanej,
e Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatéw
budowlano — instalacyjnych,
e Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatow i wykonywanych
robot.
- Uzupetnieniem opisu technicznego i specyfikacji jest czes¢ graficzna.
- Do zakresu prac wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzgdzen
i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedurs.
- Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
- Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne byc¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic¢ to
projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac polskim
normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.
- Roboty budowlano - instalacyjne muszg by¢ prowadzone z roéwnolegtg biezgca
koordynacjg miedzybranzowa.
- Projekt chroniony prawem autorskim.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Jakub Mik mgr inz. Marcin Sledz

upr. bud. LOD/2149/POOS/13 upr. bud. LOD/0993/PWQOS/08

do proj. w specjalnosci do proj. w specjalnosci instalacyjne;j
instalacyjnej bez ograniczen bez ograniczen
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