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Spis tresci:

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU — strony Az3 — Az33
Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatek. Informacja o obiektach przeznaczonych do
rozbiorki.

Projektowane zagospodarowanie terenu.
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a.

b
C.
d.
e
f.

Urzadzenia budowlane zwigzane z budynkiem przedszkola,
Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow,

Uktad komunikacyjny,

Sposéb dostepu do drogi publicznej,

Parametry techniczne sieci i urzgdzenh uzbrojenia terenu,
Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni,

Zestawienie powierzchni.
Informacje i dane.

Warunki okreslone w Uchwale NR 37/VIII/2001 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27 listopada
2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy
Rogow.

Informacje o wpisie do rejestru lub ewidencji zabytkéw i obszarze objetym ochrona
konserwatorska:

Wptyw eksploatacji gérniczej:

Informacje o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw i ich otoczenia:

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnaciji

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy,

Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej,

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczehstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sgsiadujgcych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne,

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip
ratowniczych,

Zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody
do celéw przeciwpozarowych, urzgdzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrodet wody do celow
przeciwpozarowych, hydrantow zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu

Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki i charakteru obiektu budowlanego
8. Obszar oddziatywania obiektu

CZESC RYSUNKOWA — strony Az34 — Az37
Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500 — Rysunek Az/01
Rzut biezni, skala 1:250 — Rysunek Az/02
Rzut boiska wielofunkcyjnego, skala 1:100 — Rysunek Az/03
Rzut boiska do pitki noznej, skala 1:200 — Rysunek Az/04
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Budowa kompleksu sportowego z pefnowymiarowym boiskiem pitkarskim i elementami towarzyszacymi

w ramach zadania pn. ,,Rozwdéj infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogow”

PROJEKT TECHNICZNY
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dane ogdlne:

Projekt: Budowa kompleksu sportowego z pethowymiarowym boiskiem
pitkarskim i elementami towarzyszacymi w ramach zadania

pn. ,,Rozwdj infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogow”

Inwestor: Gmina Rogéw
ul. Zeromskiego 23,
95-063 Rogoéw

Miejsce realizacji: 95-063 Rogéw
Dziatki nr ewid. 31/5, 31/6 oraz 31/4 obreb 0016 Rogéw PGR

Podstawg opracowania jest:
e Umowa z inwestorem.
e Mapa do celow projektowych w skali 1:500.
¢ Wytyczne programowo-przestrzenne.
e Uchwata NR 37/VIII/2001 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27 listopada 2001 r.
W sprawie zmiany miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy

Rogow
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Budowa kompleksu sportowego z pefnowymiarowym boiskiem pitkarskim i elementami towarzyszacymi

w ramach zadania pn. ,,Rozwdéj infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogow”

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt budowy kompleksu sportowego
z petnowymiarowym boiskiem pitkarskim i elementami towarzyszgcymi w ramach
zadania pn. ,Rozwdj infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogow”.

Inwestycje projektuje sie na dziatkach o nr ewid.: 31/5, 31/6 oraz 31/4 obreb 0016

Rogéw PGR.

W ramach inwestycji projektuje sie:

e budynek szatniowy,

petnowymiarowe boisko do pitki noznej,

bieznie okrezng wraz z bieznig prosta,

boisko wielofunkcyjne,

trybune dla 201 widzow,

skatepark,

bulodrom - poler do gry w bule,

sitownie zewnetrzna,

ciggi piesze i jezdne,

miejsce gromadzenia odpadow statych,

ogrodzenia,

pitkochwyty wys. 6 m za bramkami boiska do pitki noznej oraz wys 4 m przy

boisku wielofunkcyjnym,

urzgdzenia matej architektury: stojaki rowerowe, tawki i kosze na smieci.

e infrastrukture techniczng: przytgcze wodociggowe, zewnetrzng instalacje
wodociggowa, instalacje nawadniajgcg boisko, zewnetrzng instalacje
kanalizacji sanitarnej, zbiornik bezodptywowy o poj. 10m3, zbiorniki na wode
deszczowag, instalacje kanalizacji deszczowej, przytgcze elektroenergetyczne
nN, przytgcze teletechniczne, oswietlenie terenu i boisk, instalacje monitoringu
zewnetrznego oraz instalacje fotowoltaiczna.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatek. Informacja o obiektach
przeznaczonych do rozbioérki.

Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest w Rogowie na dziatkach o nr
ewid.: 31/5, 31/6 oraz 31/4 obreb 0016 Rogow PGR.

Dziatka 31/4 to dziatka drogowa — w jej potnocnej czesci, zlokalizowana jest
utwardzona droga z ptyt betonowych, fgczaca ul. Projektowang z ul. Wisniowa.
Dziatki 31/5 oraz 31/6 na ktérych przewidziano budowe kompleksu, posiadajg
powierzchnie 32205 m? i sg niezagospodarowane, nieogrodzone.

W znacznej czesci tych dziatek wystepujg zadrzewienia (liczne drzewa i krzewy —
samosiewy) ktdre przeznaczone sg do wycinki. Z uwagi na okres sporzgdzania
dokumentacji projektowej przypadajacy na koniec roku (sezon jesienno-zimowy w
ktérym nie mozna jednoznaczni okreslic gatunkéw), inwentaryzacja drzew oraz
projekt wycinki zostanie sporzgdzony wg odrebnego opracowania.

Na terenie tym wystepujg istniejgce utwardzenia terenu z ptyt betonowych
(pozostatosci po nieistniejgcej juz zabudowie). W miejscach w ktérych utwardzenia
te kolidujg 2z projektowang inwestycjg (zgodnie =z rysunkiem Projekt
zagospodarowania terenu), nalezy je usungg.
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3.

Budowa kompleksu sportowego z pefnowymiarowym boiskiem pitkarskim i elementami towarzyszacymi

w ramach zadania pn. ,,Rozwdéj infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogow”

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt przewiduje budowe kompleksu sportowego z petnowymiarowym boiskiem
pitkarskim i elementami towarzyszgcymi w ramach zadania pn. ,Rozwdj infrastruktury
sportowej na terenie Gminy Rogow”.

Gtéwne wejscie oraz zjazd na teren kompleksu zaprojektowano od strony
potnocne;j.

Budynek szatniowy na planie prostokgta o wymiarach 26,63 x 10,63 m
przewidziano w potnocno-wschodniej czesci inwestycji. Budynek w technologii
tradycyjnej, murowany z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 25 cm z ociepleniem
ze styropianu gr. 18 cm. Budynek parterowy, niepodpiwniczony z dachem
dwuspadowym w konstrukcji drewnianej o kacie nachylenia potaci 25°. Gtéwne
wejscie do budynku zaprojektowano od potudnia.

W centralnej czesci kompleksu zaprojektowano bieznie okrezng o dtugosci 400 m
wraz z boiskiem do pitki noznej o wymiarach 100 x 60 m. W potudniowym zakolu
zaprojektowano boisko wielofunkcyjne natomiast w pétnocnym, przewidziano
skatepark.

Wzdtuz biezni prostej usytuowano trybune zadaszong dla 201 widzéw.
Dodatkowo w pétnocnej czesci w okolicach budynku szatniowego, zaprojektowano
pole do gry w bule (bulodrom o wymiarach 4 x 15 m) oraz utwardzony teren z 6
urzgdzeniami do ¢wiczen sitowych (sitownie zewnetrzng).

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

Bieznia

Na terenie inwestycji w jej centralnej czesci zaprojektowano bieznie okrezng o
dtugosci 400 m wraz z odcinkiem biezni prostej po stronie zachodniej. Zarbwno
bieznia okrezna jak i prosta sg 4-torowe. Bieznia prosta przewiduje mozliwosé
biegow na dystansach 60, 80, 100 oraz 110 m. Na biezni prostej przed linig startu
biegu na 110 m, przewidziano strefe startu o dt. 3 m, natomiast za linig mety
zaprojektowano strefe wybiegu o dt. 17 m.

Dodatkowo wokdt biezni zaprojektowano metrowg strefe bezpieczenstwa w ktérej
nie wystepujg zadne przeszkody oraz nawierzchnie twarde.

Promieh pomiarowy wymierza sie w odlegtosci 30 cm od zewnetrznej krawedzi
kraweznika wyznaczajgcego pierwszy tor biezni i wynosi on 36,80 m.

Dtugosc¢ wirazu 115,611 m (36,80 m x 3,1416), natomiast dt. odcinka prostego
miedzy wirazami wynosi 84,389 m.

Zatem catkowita dtugosc¢ biezni wynosi: 2 x 115,611 m + 2 x 84,389 m = 400 m.

Bieznie zaprojektowano o nawierzchni poliuretanowej typu natrysk.

Elastyczna nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa o grubos¢ min. 13mm,
dwuwarstwowa, bezspoinowa, nieprzepuszczalna, przystosowana do uzytkowania
w butach z kolcami.

Nawierzchnia wykonywana jest bezposrednio na placu budowy na podbudowie z
betonu lub asfaltobetonu.

Na przygotowanej zagruntowanej podbudowie nalezy utozy¢ za pomocg rozktadarki
mas poliuretanowych warstwe podktadowg grubosci min. 11 mm. W tym celu w
specjalnym mieszalniku miesza sie lepiszcze poliuretanowe i granulat gumowy
SBR. Mate pozostawi¢ do utwardzenia.
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w ramach zadania pn. ,,Rozwdéj infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogow”

Po utwardzeniu maty nalezy jg zaszpachlowac, a nastepnie wykonac¢ na niej
warstwe uzytkowg sktadajgcy sie z poliuretanu, granulatu EPDM oraz pytu
gumowego. Sktadniki nalezy doktadnie wymieszac¢, nastepnie mieszanine
natrysng¢ na utwardzong mate gumowg przy pomocy specjalistycznego sprzetu.
Czynnos$¢ powtorzy¢ celem uzyskania zgdanej grubosci (min. 2 mm) i struktury.
Po utwardzeniu systemu namalowac linie odpowiednig farbg poliuretanowa zgodnie
z projektem. Kolor nawierzchni do uzgodnienia z inwestorem.

Nawierzchnia powinna posiadac Certyfikat WA i by¢ zamontowana na obiekcie,
ktéry otrzymat Certyfikat IAAF/WA 1 Class oraz posiada¢ atest PZH.

Wymogi technologiczne dla montowania sztucznej nawierzchni: temperatura
powietrza powyzej 10° C, wilgotnos¢ 40% - 90% i brak opaddw.

Minimalne parametry techniczne, ktére musi spetnia¢ oferowana nawierzchnia:
Tabela nr 1:

Cecha produktu wielkos¢
Catkowita grubos¢ systemu Min. 13 mm
Grubos¢ warstwy wierzchniej (natrysk) Min. 2 mm
Grubos¢ warstwy spodniej (mata SBR) Min. 11 mm
Redukcja sity w temp. 23°C 36 - 38 %
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C 1,7-1,9 mm
Wytrzymato$¢ na rozcigganie (Srednia) 0,50 — 0,80 MPa
Wydtuzenie przy zerwaniu (srednia) 40-50 %
\Wspdtczynnik tarcia 60 — 110 (TRRL)
UWAGA:

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie ww. parametry byty potwierdzone przez
niezalezne i akredytowane przez WA laboratorium. W celu wyeliminowania
jakichkolwiek niescistosci i watpliwosci co do wielkosci parametréw nie dopuszcza
sie jakichkolwiek tolerancji w odniesieniu do wymaganych parametrow
technicznych.

W celu weryfikacji jako$ci oferowanego produktu oraz wymaganych parametréw
systemu nawierzchni poliuretanowej autor projektu oraz Zamawiajgcy zgdajg
dotgczenia do oferty nizej podanych dokumentow:

1) Kompletny raport z badania niezaleznego laboratorium posiadajgcego
akredytacje WA/IAAF potwierdzajgcy wartosci parametrow nawierzchni, wydany
celem uzyskania certyfikatu produktu (Product Certificate);

2) Aktualny certyfikat WA/IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o
wymaganej grubosci na bieznie.

3) Certyfikat WA/IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu
nawierzchniowego;

4) Karta techniczna potwierdzona przez producenta oraz potwierdzajgca jej
technologie wykonania;

5) Aktualny Atest Higieniczny lub dokument réwnowazny;

6) Badanie na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014 dla nawierzchni;

7) Badanie na bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni zgodnie z normg DIN
18035-6:2014-12

8) Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i
dotyczgca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji;

9) aktualny dokument potwierdzajgcy wdrozenie przez producenta nawierzchni
polityki zarzadzania jakoscig — EN 1ISO 9001;
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10)Prébka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego
produktu.

Warstwy nawierzchni biezni:

e Natrysk EPDM - gr. min. 2 mm
e Szpachla (uszczelniacz poréw)
e Mata SBR - gr. min. 11 mm
e Grunt do betonu
e Beton C20/25 zbrojony wiéknem polimerowym
o dt min 38 mm w ilosci 2,0 kg/m?3 -gr. 15¢cm
e Kruszywo frakcji 0-31,5 mm -gr.10 cm
¢ Piasek 1s>=0,97 -gr. 10 cm

e Grunt rodzimy

Boisko do pitki noznej

Wewnatrz biezni okreznej, zaprojektowano boisko do pitki noznej o wymiarach pola
gry 100 x 60 m ze strefami bezpieczenstwa wynoszgcymi po 3 m wzdtuz dtuzszych
bokow boiska oraz po 5 m za bramkami.

Bramki (2 szt.) do pitki noznej o wymiarach 7,32x2,44 m, montowane w tulejach.
Rama gtéwna bramki wykonana ze specjalnego owalnego profilu aluminiowego
120x100 mm z podwojnymi zebrami wzmachniajgcymi. Rama gtéwna bramki
malowana metodg proszkowg na kolor biaty.
W skitad kompletu wchodzg: rama gtdwna bramki; tuleje mocujgce bramke wraz z
deklami zaslepiajgcymi; stupki odciggowe (wyposazone w ostony) do naprezania
siatki, osadzane w tulejach; rama dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki,
sktadana do gory o gtebokosci 2 m.
Wykonane zgodnie z przepisami FIFA. -
- e e

Siatka do bramki do pitki noznej 7,32x2,44 m, gr. splotu 3,5 mm PP, gtebokos$¢ 2x2
m (bramka z odciggami), oko szesciokgtne (plaster miodu), kolor biaty.

Pod stupki bramek i odciggéw nalezy wykonac¢ fundamenty poprzez wykopanie
otwordw; cztery fundamenty betonowe dla tulei stupkéw o wymiarach 0,5x0,5x1,1m
oraz cztery fundamenty betonowe dla tulei odciggéw o wymiarach 0,4x0,4x0,6 m.

Choragiewki (4 szt.) - uchylne, wykonane z poliweglanu ($r. 50mm). Wysokos¢
stupka choraggiewki ponad poziomem murawy: 150cm. Chorggiewka z materiatu
wodoodpornego w kolorze zéttym. Stupki chorggiewek montowane w tulejach
umozliwiajgcych prosty demontaz.
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Kabiny dla zawodnikéw rezerwowych — 8-osobowa (2 szt.)

Konstrukcja nosna wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo, rama
dolna zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie ogniowe. Wykonczenie
aluminiowe, pokrycie ze szkta akrylowego. Siedziska plastikowe, kubetkowe.
Kabina wyposazona w podest wykonczony aluminiowg blachg ryflowang oraz
sztuczng trawa.

Kabina wyposazona w kétka jezdne z hamulcem, ® 200 mm (1 komplet na 1

kabine) w celu umozliwienia irzetran§poﬂowania jej do magazynu.

Boisko zaprojektowano o nawierzchni naturalne;.

Konstrukcja podbudowy pod nawierzchnie naturalna:

e grunt rodzimy,

e warstwa odsgczajgca z piasku, grubosc¢ po zageszczeniu 15cm,

e siatka przeciw kretom PCV,

e warstwa wegetacyjna z mieszanki gleby urodzajnej z piaskiem, grubosc¢ po
zageszczeniu 15cm, powinna spetnia¢ norme DIN 18035 czesc 4,

e trawa siana o wysokosci koszenia 40 - 60 mm,

Charakterystyka warstwy wegetacyjnej:

Grubos¢ projektowanej warstwy wynosi 15cm. Warstwa nosna trawnika to warstwa
wegetacyjna nad warstwg odsgczajgcy. Jej zadaniem jest przyjgc intensywne
ukorzenienie i wytrzymac uzytkowanie sportowe. Na te warstwe sktada sie odporna
na uzytkowanie, przepuszczalna warstwa wegetacyjna trawnika. Odpowiednio
przygotowana zatrzymuje czes¢ wody i odprowadza jej nadmiar do warstwy
odsgczajgcej. Warstwa nosna trawnika musi by¢ tak zbudowana, aby mimo
zageszczenia spowodowanego jej korzystaniem, zawierata wystarczajgca ilos¢
powierzchni porowatej, aby umozliwia¢ oddychanie korzeni.

Skfad powinien by¢ dostosowany do wymagan gatunkowych traw w taki sposob,
aby zawierata wystarczajgcg ilos¢ powierzchni porowatej, by umozliwi¢ oddychanie
korzeni. Stanowi z reguty mieszanke wierzchniej warstwy rodzimej — humusu,
ptukanego piasku i substancji pomocniczych w tym torfu. Zawarto$¢ piasku
odpowiada ilosci substancji miatkich (0,02 mm). ZawartosS¢ substancji organicznych
powinna wahac sie w przedziale od 1% do 3%. Wiekszy udziat substanc;ji
organicznych moze obnizy¢ znacznie przepuszczalno$é. Warstwa nosna trawnika
nie moze zwiera¢ zadnych substancji szkodliwych dla roslin. Uzywajgc kompostu,
nalezy zwrdéci¢ uwage, aby przeszedt kontrole jakosci i byt dobrze sfermentowany,
inaczej mogg wystgpi¢ problemy wzrostowe. Odradza sie ze wzgledow
higienicznych stosowanie osadow sciekowych i miejskich.
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Przygotowanie warstwy wegetacyjne;:

Podczas mieszania poszczegdlnych komponentow nalezy zwréci¢ uwage na to,
aby powstata mieszanka byta niejednorodna: jesli sktadniki wierzchniej warstwy
gleby zostang zbyt rozdrobnione albo przemielone w pyt, powstanie zbyt jednolita
mieszanka przyjmujgca forme zaprawy wowczas wymiana gazowa oraz
gospodarka wodna sprzyjajgca wzrostowi roslin w takim przypadku ulegnie
zakioceniu. Sktadniki gleby w mieszance warstwy wegetacyjnej (nosnej trawnika)
nie mogg by¢ wieksze niz 2mm, a przy powierzchni nie powinny przekracza¢ 3mm -
zaleca sie jednakze, aby nie przekraczaty srednio 1,5mm. W tym celu nalezy
mieszanke przesiac przez sita o odpowiedniej wielkosci oczkach. Jesli wiekszosc¢
sktadnikéw bedzie przekraczac srednice 3 mm przy powierzchni, to podczas
zawodow sportowych i na skutek pielegnacji zostaje roznoszona i rozdeptana,
przez co powierzchnia warstwy nosnej trawnika moze zosta¢ zniszczona. Nalezy
unikng¢ zbyt wysokiej lub zbyt niskiej zawartosci wody. Wilgotnos¢ nie powinna by¢
wyzsza niz 70%, natomiast wysuszona gleba rozpada sie i nie moze byé
uzytkowana. Dzieki dobrze skomponowanej warstwie nosnej trawnika
funkcjonalnosc nizej lezgcych warstw nie ulega ograniczeniu. Nie powinny
powstawac Slady jezdzenia o gtebokosci wiekszej niz 2 cm, nie wskazane jest tez
zbyt duze zageszczenie. Udziat ziaren wielkosci 0,02 mm nie powinien przekraczaé
10%. Najwieksze ziarno moze mie¢ nie wiecej niz 3,2 mm. Niedopuszczalne jest
stosowanie ziaren powyzej 5 mm, gdyz istnieje niebezpieczenstwo kontuzji
sportowcdw, a przy pielegnaciji ryzyko uszkodzenia sprzetu ogrodniczego.
Przepuszczalnos¢ wody wymaga mod.k*>1,5 x 10e cm/s przy zawartosci wody
doprowadzonej 0,7 wPr i mod.k*>0,6 x 10-cm/s przy zawartosci wody
doprowadzonej 0,9 wPr .

Rys.: Obszar kr:ngj uziarnienia warstwy wegetacyjnej
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Srednica ziarnaw [ mm ]

Opis mieszanki trawy do siania:

Mieszanka traw przeznaczona na boiska sportowe. Trawa szybko rosngca tworzy
ciemnozielony, gesty trawnik, odporny na deptanie i uszkodzenia mechaniczne.

Z tego tez powodu bardzo dobrze znosi aktywne i intensywne uzytkowanie murawy.
Regularne koszenie trawnika zapewnia mu dobrg kondycje na dtugi czas.
Wydajnosc:

e przy wysiewie recznym: 1 kg / do 40 m?

e przy wysiewie siewnikiem: 1 kg / do 50 m?

Koszenie: standardowa kosiarka: 40 — 60 mm

Skfad mieszanki:

e Zycica trwata - 40%

e Wiechlina tgkowa - 30%

e Kostrzewa czerwona - 20 %
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o Kostrzewa kepowa - 10%

Wyznaczanie linii boiskowych poprzez malowanie na murawie boiska za pomocg
kredy i wapna (kolor biaty). Szerokos¢ linii 10 cm.

Boisko wielofunkcyjne

W potudniowym zakolu biezni okreznej zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o
wymiarach 32,10 x 19,10 m, przeznaczone do koszykdwki, siatkowki i tenisa.
Wymiary poszczegolnych pol:

o Koszykowka -28,10x 15,10 m - linie czerwone
e Siatkowka -18x9m - linie zielone
e Tenis -23,77 x 10,97 m - linie zo6He

Uktad poszczegolnych linii zgodnie z rys. Rzut boiska wielofunkcyjnego.

Nawierzchnia oraz warstwy podbudowy boiska wielofunkcyjnego, takie same jak dla
biezni.

Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego:

o Kosze do koszykowki — szt. 2
Konstrukcja do koszykowki jednostupowa z tablicg o wymiarach 105x180 cm,
wysieg 1,85 m, przeznaczona do gry na otwartej przestrzeni, mocowana w tulei.
Stup gtéwny, wykonany z profilu o przekroju 150x150x4 mm, jest osadzony i
zablokowany w tulei za pomocg specjalnego mechanizmu dzwigniowego
ukrytego wewnatrz stupa. Wysiegnik z profilu 150x150x4 mm mocowany jest do
stupa na obejmie ze specjalnie gietych blach o grubosciach 8 mm i szesciu
Srubach M12x45 oraz z blachg do zamocowania tablicy o grubosci 12 mm.
Catos$c¢ konstrukcji zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.
Tablica do koszykowki profesjonalna o wymiarach 105x180 cm, zbudowana z
nieprzezroczystej ptyty epoksydowej o grubosci 18 mm, w odpowiedni sposdb
mocowanej do metalowej ramy, zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe. Zastosowane mocowanie obreczy do ramy tablicy
uniemozliwia przenoszenie na ptyte tablicy obcigzen, dziatajgcych na obrecz.
Obrecz stata cynkowana wykonana z rury stalowej o Srednicy 20 mm, posiada
12 uchwytéw do mocowania siatki fancuchowej cynkowanej galwanicznie.

e Komplet stupkdw i siatka do siatkdwki — szt. 1
Stupki do siatkdwki aluminiowe turniejowe z regulacjg wysokosci. Wykonane sg
z profilu aluminiowego zebrowanego owalnego 120x100 mm.

Naciag typu SLIM, przesuwany w bruzdzie profilu stupka, pozwalajgcy na ptynng
regulacje wysokosci siatki w zakresie 100 - 250 cm (siatkowka, tenis,
badminton).
Mocowane w tulejach osadzonych w podtozu. Nie wymagajg odciggéw od
podtoza. Stupki przeznaczone sg do na boiskach zewnetrznych. Tuleja
montazowa wykonana z rury stalowej o $rednicy zewnetrznej ®133 mm, L= 400
mm, zabezpieczona poprzez cynkowanie ogniowe.
Siatka do siatkowki czarna, gr. splotu 3 mm PP, linka stalowa, boczne
wzmocnienie, mocowanie w 4 punktach.

e Komplet stupkdw i siatka do tenisa — szt. 1
Stupki do tenisa wykonane z profilu aluminiowego owalnego 120x100 mm,
mocowane w tulejach osadzonych w podtozu. Stupki wyposazone w
wewnetrzne urzgdzenie naciggowe z zastosowaniem $ruby trapezowej i kétka
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zaczepowego, w catosci umiejscowione wewnatrz profilu aluminiowego. Haki
zaczepowe na przeciwlegtym stupku. Stupki wyposazone sg rowniez w prety
mocujgce siatke, naciggang z uzyciem dotgczonej do zestawu korbki.

Siatka tenisa ziemnego czarna, grubosc¢ splotu 2 mm PE.

Skate park
W potnocnym zakolu biezni zaprojektowano skatpark z nawierzchnig betonowg

szlifowang (beton z posypka kwarcowg).
Warstwy nawierzchni skateparku:

Beton C25/30, W8 zbrojony wiéknem polimerowym -gr.15cm
Chudy beton -gr. 10 cm
Folia

Podbudowa — pospotka -gr.30 cm

Grunt rodzimy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Skatepark zaprojektowany jest na ksztatcie wycinka kota o wymiarach: 22,5x 66m.

Lp. | NAZWA ELEMENTU PROMIEN KAT | DLUGOSC SZEROKOSC WYSOKOSC
1. [ MINIRAMP R2200 9188mm 3600mm 1200mm
2. | BANK R2500 4500mm 3949mm 2000mm
3. | FLYBOX R5000 7999mm 3000mm 1200mm
4. | SPINE R2500 4783mm 3000mm 1500mm
5. | VERTICAL WALLRIDE A | R3000 4800mm 3200mm 3500mm
6. | BANK R2500 4500mm 3791mm 1500mm
7. | SKATE FUNBOX 7° 8916mm 6000mm 1500mm
8. | BANK 30° 5438mm 6000mm 1500mm

22500

r

1l ﬁ
0 &y [

! 66000

Urzgdzenia Skateparku:

Zalecany wiek dzieci 8+
MATERIAL: drewno, metal, plastik
Porecz bezpieczenstwa = Stal ocynkowana ogniowo
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Wszystkie konstrukcje sg projektowane i produkowane zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa i ochrony norma EN14974.

1) Porecze pionowe ze stali ocynkowanej ogniowo.

2) Otwory wentylacyjne.

3) Sklejka wodoodporna laminowana 9-15 mm (FF).

4) Dekoracyjna ostona boczna i tylna ze sklejki wodoodpornej laminowanej (FF) 5
mm.

5) Rama wykonana z 15mm sklejki wodoodpornej laminowanej (FF).

6) Belka drewniana suszona, strugana i impregnowana 45x95mm w rozstawie 150 -
350mm. Wszystkie belki osadzone sg w specjalnym pogtebieniu w sklejce.

7) Specjalny detal potgczenia ptynnego tgczenia blachy z asfaltem lub betonem.

8) Dolna warstwa nawierzchni jezdnej - 9mm sklejka wodoodporna laminowana
(FF).

9) Blacha stalowa ocynkowana 3 mm.

10)Powierzchnia jezdna to super wytrzymaty materiat kompozytowy o grubosci 5
mm, ktory zostat zaprojektowany tak, aby wytrzymac wysokie naciski i rézne
uderzenia wystepujgce na publicznych skateparkach.

11)Rura ocynkowana D60x3mm.

12)Powierzchnia jezdna to super wytrzymaty materiat kompozytowy o grubosci 5
mm, ktory zostat zaprojektowany tak, aby wytrzymac wysokie naciski i rozne
uderzenia wystepujgce na publicznych skateparkach.
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Wszystkie czesci konstrukcji wykonywane sg profesjonalnie na maszynach CNC
(skomputeryzowanych maszynach do ciecia).

Dla dodatkowej stabilnosci elementy posiadajg ,krzyzowy system wzmacniajgcy
wewnatrz:

Wszystkie detale ramy i bokdéw sg potgczone potgczeniami typu puzzle, aby
zapewni¢ dodatkowg stabilnos¢ i wytrzymato$cé.

Wszystkie belki montowane sg w specjalnych kieszeniach:

Super wytrzymaty materiat kompozytowy na nawierzchnie jezdng zostat
zaprojektowany jako doskonata nawierzchnia do jazdy w skateparkach. Solidny
materiat jest odporny na warunki atmosferyczne, ognioodporny i wytrzymuje
nieustanny ruch na rampach skateparku. Posiada ozdobng powierzchnie odporng
na sledzenie oraz dobre wiasciwosci mechaniczne i dielektryczne, a takze
odpowiednio wyprofilowany tuk.

Trybuna zadaszona dla 201 widzéw

Trybuna o konstrukcji stalowej, zadaszona z siedziskami plastikowymi i pokryciem z
poliweglanu komorowego.

W sktad trybuny wchodzg: ramy poprzeczne, tgczniki, wsporniki pod siedziska,
podest oraz siedziska.

Rama poprzeczna, wykonana z profili stalowych zamknietych 50x40 mm, 40x40
mm gat. S235 oraz blach gorgcowalcowanych o grubosciach 3 mm i 5 mm,
mocowana jest do fundamentéw betonowych za pomocg kotw stalowych.

Do ram poprzecznych montowane sg tgczniki, ktére wykonane sg z profilu
stalowego zamknietego 60x40 mm gat. S235. Lgczniki posiadajg blachy mocujace,
za pomocg ktorych sg mocowane do ram. Rama poprzeczna rowniez posiada
blachy mocujgce, do ktérych montowane sg wsporniki pod siedziska. Wsporniki
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wykonane sg z tego samego profilu co tgczniki oraz dodatkowo majg zaspawane
ceowniki stalowe 20x40x20 mm gat. S235, do ktérych montowane sg siedziska.
Ramy montowane do siebie w rozstawach 2000 mm lub 1500 mm. Bezposrednio
do konstrukcji trybuny przykrecane sg kraty pomostowe wyciskane typ
KW/33x44/30x2.

Rama konstrukcji zadaszenia, sktadajgca sie z dwdch czesci, wykonana z profili
60x40 mm, 60x30 mm, 40x40 mm gat. S235 oraz blach gorgcowalcowanych o
grubosciach 4 mm, 5 mm i 10 mm, przykrecana jest do ram poprzecznych trybuny
oraz kotwiona bezposrednio do podtoza.

Ramy zadaszenia potgczone sg ze sobg tgcznikami oraz stezeniami z profili
60x40 mm oraz 40x40 mm gat. S235. Pokrycie dachu wykonane jest z
bezbarwnych ptyt z poliweglanu komorowego o grubosci 8 mm, z powtokg 2xUV.
Poliweglan jest mocowany do ram zadaszenia i tgcznikdw blachowkretami
samowiercgcymi i wykonczony specjalnymi profilami zamykajacymi oraz listwami
aluminiowymi. Catos¢ konstrukcji jest zabezpieczona antykorozyjnie przez
cynkowanie ogniowo (stopieh oczyszczenia elementéw SA 2,5).

Siedziska plastikowe (wykonanie trudno zapalne), ze srednim oparciem wys. 25cm.
Kolorystyka siedzisk do wyboru: niebieski, zielony, czerwony i zotty.

Kazda trybuna wyposazona jest rowniez w stopnie posrednie oraz boczne bariery
ochronne, wykonane z rury o srednicy 35 mm.

Trybuna wykonana zgodnie z normami PN-EN 13200-1:2019, PN-EN 13200-3-2018
i posiada Certyfikat Zgodnosci, uprawniajgcy do oznaczania wyrobu Znakiem
Bezpieczenstwa.

Wymiary trybuny:

e Gtebokos¢ podstawy — ok. 3,7 m

e Gtebokos¢ catkowita — ok. 4,3 m

e Wysokos¢ — ok. 4,55 m

e Dlugosc¢ — ok 28,5 m.b.

4286

4533

475

445

80
848

850 850 850

2900

3659

Trybuna posadowiona na ptycie fundamentowej o wymiarach 4 x 30 migr. 20cm z
betonu C25/30. Plyta zbrojona krzyzowo wg projektu konstrukciji.
Ptyta posadowiona na warstwie chudego betonu C8/10 gr. 10 cm.
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Pitkochwyty wys. 6 m
Za bramkami boiska do pitki noznej zaprojektowano pitkochwyty o wysokosci 6 m i
dtugosci 24 m.

Pitkochwyt - kompletny system siatek ze stupami (6 x 42 m)

Rozstaw stupéw: /l3m/6 m/6 m/6 m/6 m/6 m/6 m/ 3 m/

W skfad systemu wchodza:

e 252 m? siatki ochronnej:

Srednica 3 mm

oczko kwadratowe 100 mm

polipropylen

wytrzymatos¢ na zerwanie 1,10 kN

obszycie wzmacniajgce na brzegach

odporna na warunki atmosferyczne (w tym promienie UV)

w miejscach montazu do stupoéw wzmocniona dodatkowymi przeszyciami
pionowymi

9 x stupow aluminiowych, malowanych proszkowo na kolor zielony (80 x 80 mm)
9 x tulei mocujgcych (L=70 cm)

2 x zastrzalty stabilizujgce, ocynkowane (L=6 m)

270 x haczykow karabinczykowych, ocynkowanych

180 x haczykdw z tworzywa sztucznego

88 m liny stalowej (¢ 3 mm)

4 x sruby rzymskie M12.

0O O O O O O O

Pitkochwyty wys. 4 m
Za krotszymi bokami boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano pitkochwyty o
wysokosci 4 m i dtugosci 18 m.

Pitkochwyt - kompletny system siatek ze stupami (4 x 18 m)
Rozstaw stupéw: /3 m/ 6 m/ 6 m/ 3 m/
W skfad systemu wchodza:
e 72 m? siatki ochronnej:
o srednica 3 mm
oczko kwadratowe 100 mm
polipropylen
wytrzymatos¢ na zerwanie 1,10 kN
obszycie wzmacniajgce na brzegach
odporna na warunki atmosferyczne (w tym promienie UV)
w miejscach montazu do stupéw wzmocniona dodatkowymi przeszyciami
pionowymi
5 x stupdéw aluminiowych, malowanych proszkowo na kolor zielony (80 x 80 mm)
5 x tulei mocujgcych (L=70 cm)
2 x zastrzaly stabilizujgce, ocynkowane (L=4 m)
110 x haczykdéw karabinczykowych, ocynkowanych
75 x haczykdéw z tworzywa sztucznego
40 m liny stalowej (@ 3 mm)
2 x Sruby rzymskie M12.

0O O O O O O
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Dodatkowo na obu pitkochwytach w ich dolnej czesci, nalezy zamontowac blendy
tenisowe wysokosc¢: 2 m i dtugosci 18 m wykonane z tkaniny polietylenowej,
przepuszczajgcej powietrze. Blanda posiada wzmocnione krawedzie z otworami
montazowymi co 50 cm. W komplecie ocynkowane haczyki karabinczykowe.

Sitownia zewnetrzna
Od zewnetrznej strony pétnocnego zakola biezni okreznej (za chodnikiem),
zaprojektowano sitownie zewnetrzng o nawierzchni jak ciggi piesze tj:

e Piasek mechanicznie zageszczony do 1s=0,98 gr. 15 cm

e Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 5cm

e Kostka betonowa bezfazowa 10x20cm gr.6.cm
Razem: gr. 26 cm

W celu optycznego oddzielenia strefy sitowni od chodnika, kostke nalezy wykonac
w kolorze szarym.

Urzadzenia na sitownie zewnetrzng:
1. Biegacz

PRODUKT EFEKT TRENINGU: PARTIE CIALA:

Wymiary: Trening mieéni ndg
= szeroko$¢: 126 cm i bioder.Wptywa na
« ditugosé: 151 cm poprawe zmystu
* wysoko$¢ catkowita: 210 cm rownowagi. Imituje ruch

biegu przy minimalnym

Strefa bezpieczernstwa: obcigzeniu stawow.
« szeroko$<: 463 cm
« diugosé: 451 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku:
= 32cm
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2. Prasa nozna

| 4
&

PRODUKT

Wymiary:
* szerokosé: 126 cm
¢ dtugosc: 150 cm
* wysokos¢ catkowita: 210 cm

Strefa bezpieczenstwa:
* szerokos¢: 445 cm
* dtugosc: 502cm

Wysokos¢ swobodnego upadku:
* 52cm

3. Surfer

PRODUKT

Wymiary:
* szeroko$c¢: 126 cm
* dtugosc: 89 cm
* wysokos¢ catkowita: 210 cm

Strefa bezpieczenstwa:
* szerokos¢: 462 cm
» diugosc: 389 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku:
* 36cm

EFEKT TRENINGU:

Poprawia muskulature
nodg, miesnia
czworogtowego uda,
dwugtowego tydki oraz
migsni brzucha.
Poprawia ogding
wydolnos¢ organizmu.

EFEKT TRENINGU:

Doskonale angazuje
migsnie sko$ne brzucha.
Dodatkowo pomaga
usprawni¢ zmyst
réwnowagi oraz dziata
rozluzniajgco.

PARTIE CIALA:

PARTIE CIALA:
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4. WioSlarz

-~
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\
1

PRODUKT EFEKT TRENINGU: PARTIE CIALA:

Wymiary:

» Urzgdzenie oddziatywuje
* szerokosc: 153cm

% na gérne partie migsni.
* diugosc: 116 cm g
* wysokos¢ catkowita: 210 cm p——— ogo‘lng
poprawe wydolnosci 3+ |
Strefa bezpieczenstwa: RGNS il Y BE

» szerokoSc: 466 cm A AT
» dtugosc: 416 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku:
¢ 93cm

5. Orbitrek

PRODUKT EFEKT TRENINGU: PARTIE CIALA:

Wymiary: Trening ogdinorozwojowy

» szerokosc: 126 cm dla duzych partii

- diugosc: 156 cm migsniowych gémych es A1 A

* wysokos¢ catkowita: 210 cm i dolnych czesci ciata. A ex | D0

Wptywa na Ay (VAAY
Strefa bezpieczenstwa: k sdaltowanis SY‘We’ki.‘ \ b
b i poprawe koordynacii
* szeroko$c¢: 445 cm ruchowej
* diugo$é: 456 cm >

Wysokos¢ swobodnego upadku:
* 48cm
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6. Wycigg gorny
e

PRODUKT EFEKT TRENINGU: PARTIE CIALA:
Wymiary: Angazuje gorne partie
* szeroko$c: 126 cm miesni plecéw i ramion.
* dtugosc: 173cm Wptywa na rozwdj migsni
* wysokos¢ catkowita: 210 cm obreczy barkowej oraz

koriczyn goérnych.
Strefa bezpieczenstwa:

* szerokosSc: 445 cm
* dtugosc: 486 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku:
« 71 cm

Specyfikacja materiatowa dla wszystkich urzgdzen sitowni:

Konstrukcja:

Pylon - Solidna konstrukcja ze stali czarnej oczyszczona w procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem.

Urzadzenie - Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej catkowicie odporna na
warunki atmosferyczne.

Bulodrom o wymiarach 4 x 15 m

W potnocno wschodniej czesci terenu zaprojektowano bulodrom — pole do gry w
bule.

Warstwy nawierzchni bulodromu:

e tluczen granitowy frakcji 0-6mm -6cm

e zwir frakcji 2-15mm -15¢cm

e warstwa geowiokniny

e warstwa odsgczajgca z piasku zageszczonego mechanicznie - 15 cm
Obramowanie z desek z drewna egzotycznego 3x15cm wystajgce ok 2 cm nad
poziom powierzchni do gry.

Ogrodzenie
Teren przewiduje sie ogrodzi¢ za pomocg ogrodzenia panelowego o wysokosci

paneli 163 cm w kolorze zielonym RAL 6005.

Panele kratowe zgrzewane punktowo z pretéw stalowych o srednicy preta
poziomego (podwdjnego) 8 [mm] i Srednicy preta pionowego 6 [mm].

Panele sg jednostronnie zakohczone przedtuzonymi pretami o dtugosci 30 [mm], w
dolnej lub gérnej czesci ogrodzenia.

Wymiar oczek prostych ~ 50x200 [mm]

Szerokos¢ panelu 2500 [mm] (51 pretéw)

Panel kratowy zabezpieczony poprzez ocynkowanie galwaniczne i powlekanie
poliestrowe.
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Montaz paneli na terenie ptaskim lub pochytym, bezposrednio nad gruntem. Stupy
nalezy osadzi¢ bezposrednio w gruncie z wykorzystaniem stop montazowych.
Stup z profila 60 x 40 x 2 [mm].

Stupy posiadajg zaslepke z tworzywa oraz wieszaki na panele wyposazone w
gwintowane gniazda na Sruby.

—
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@8 mm

W ogrodzeniu zaprojektowano 3 furtki o szer. 1,35 m oraz 2 bramy dwuskrzydtowe
o szer. 6 m oraz 3,5 m. Bramy i furtki wys. 1,7 m.

Skrzydta furtek i bramy montowane do stupéw osadzonych w betonowym
fundamencie, porusza sie nad chodnikiem - nie potrzebuje dodatkowych elementow
podporowych. Zabezpieczenie antykorozyjnie - cynkowanie ogniowe i malowanie
proszkowe. Deklaracja Zgodnoséci CE.

Wypetnienie skrzydet: ksztattowniki zamkniete 25 x 25 [mm] spawane do
konstrukciji.

Chodniki

Chodniki zaprojektowano z kostki betonowej bezfazowej w kolorze czerwonym o gr.
6 cm.

Warstwy nawierzchni projektowanych chodnikéw:

e Piasek mechanicznie zageszczony do 1s=0,98 gr. 15cm

e Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 5¢cm

o Kostka betonowa bezfazowa 10x20cm gr. 6 cm
Razem: gr. 26 cm

Do obramowania nalezy zastosowac obrzeza chodnikowe betonowe o wymiarach 8
x 30 x 100 cm, osadzone na fawie betonowej z betonu C12/15 (B15).
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Drogqi i parkingi

Projektowane parkingi w pasie drogowym na dziatce o nr ewid. 31/4 oraz
projektowang droge na terenie inwestycji nalezy wykonac z kostki betonowej
bezfazowej w kolorze grafitowym.

Warstwy nawierzchni:

e Piasek gr. 15 cm
e Ttuczen frakcji 0/63 mm gr. 12 cm
e Ttuczen frakcji 0/31,5 mm gr.8cm
e Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr.5cm
o Kostka betonowa bezfazowa 10x20cm gr.8cm
Razem: gr.48 cm

Do obramowania nalezy zastosowac¢ krawezniki betonowe o wymiarach 15 x 30 x
100 cm, osadzone na fawie betonowej z betonu C12/15 (B15).

Miejsce gromadzenia odpadoéw stafych

Konstrukcja stalowa z krawedziowanej blachy stalowe;j i rur kwadratowych. Dach z
blachy trapezowej. Wymiary: szer. 200cm; dtug.300cm; wysokos¢ catkowita 242cm.
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w
kolorze ciemnoszarym.

Wypetnienie scian w postaci ptyty HPL w kolorze ciemnoszarym mocowane przy
pomocy katownikéw stalowych. Odprowadzenie wody rurami spustowymi na teren
nieutwardzony.

Mocowanie w fundamencie betonowym poprzez zakotwienie rur kwadratowych ze
stopami ptytowymi. Drzwi jednoczesciowe, rozwierane, w $cianie od strony drogi
dojazdowe;.

Urzadzenia matej architektury

STOJAK ROWEROWY

Dane podstawowe

Monolityczny stojak rowerowy wyprodukowany z ultrawytrzymatego betonu UHPC z
zewnetrzna powtokg z tworzywa sztucznego, powstatg z przetworzonego w
procesie recyclingu polietylenu (PE). Produkt jest odporny na akty wandalizmu oraz
wysoce odporny na uderzenia.
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Wymiary / waga: 45x6x73,5 /15 kg

Materiat:

Powtoka zewnetrzna:

Polietylen z ochrong UV, o gr. 7 mm, ktéry powstata w procesie recyklingu tworzyw
sztucznych o niskiej gestosci. Dostepne kolory zgodnie z kartg koloréw.

w
9003 7034 8011 9005

‘ [

3020 P376M 5024

RECYCLED
PE

Materiat wewnetrzny (rdzen):

UHPC (Ultra High Performance Concrete) o minimalnej zawartosci cementu 700
kg/m3 z dodatkiem witdkna szklanego lub metalizowanego.

Odpornosc¢ na sciskanie 90-150 MPA.

Wytrzymatos¢ na zginanie 16-35 MPA.

Cement: PORTLAND (BL IlI/A-LL 52,5 R) i GRIFFI (BL Il/A-LL 52,5 R
Wibkno: wtdkno szklane AR lub witdkno metalizowane w réznych rozmiarach.
Kruszywo: kruszywa krzemionkowe z gwarancjami oraz certyfikacjg EWG.
Montaz:

Montaz odbywa sie poprzez osadzenie podstawy w otworze o Srednicy 8 cm i
gtebokosci 25 cm, a nastepnie wklejenie za pomocg zapraw montazowych.
Zabezpieczenia i dbatos¢:

Konserwacja:

Do czyszczenia powierzchni uzywa sie gorgcej wody pod cisnieniem.
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tAWKA PROSTA

Dane podstawowe

tawka prosta z kolekcji mebli wyrdzniajgca sie organicznym i uniwersalnym
designem, do wnetrz i na zewnatrz. Dzieki swojej modutowosci umozliwia tworzenie
wielowymiarowych form przestrzennych. Modut prosty ma forme liniowa, ktéra
umozliwia tworzenie dtugich ciggow tawek. Moze ona by¢ rowniez swobodnie
tgczona z innymi elementami kolekcji. Produkt wykonany jest z polietylenu
pochodzgcego z recyklingu tworzyw sztucznych o niskiej gestosci (LDPE).
Dodatkowo materiat jest barwiony w masie, a zywe kolory sg zabezpieczone przed
dziataniem promieni UV. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogienh M3-UNE 23727-
1990.

Materiat:

Polietylen barwiony w masie powstaty w wyniki procesow recyklingu LDPE
(polietylenéw o niskiej gestosci). Nieporowaty i odporny na detergenty materiat
sprawia, ze jest odpowiedni do miejsc publicznych. tatwe czyszczenie utatwia
minimalng pielegnacje produktu i sprawia, ze powierzchnia jest higienicznie czysta.
Wykonczenie powierzchni: Teksturowa powierzchnia z zamknietymi porami.
Dostepne kolory zgodnie z kartg kolorow:

Recycled PE
(’»
‘ '\K

Wymiary / waga:
tawka prosta: 172 x 56 x 40 cm, / 40kg

| | O
| |

Montaz:

Mocowanie bezposrednie do podtoza lub mocowanie za pomocg zewnetrznych
wspornikéw ze stali nierdzewnej i sSruby. Ewentualnie mozliwa jest instalacja jako
produkty wolnostojgce po wypetnieniu wodg lub piaskiem.

Konserwacja:

Do czyszczenia powierzchni i usuwania graffiti stosuje sie wysokocisnieniowe myjki
wodne z dodatkiem detergentéw przeznaczonych do czyszczenia tworzyw
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sztucznych. Intensywnos$¢ koloru mozna poprawi¢ poprzez zastosowanie srodka do
regeneracji tworzyw sztucznych.

KOSZ NA SMIECI

Dane podstawowe

Obszerny pojemnik w formie harmonijnie zaokraglonego kielicha sprawia, ze jest to
produkt bardzo funkcjonalny. Lekkos¢ designu podkreslona jest dodatkowo podporg
mocujgcyg przypominajgca todyge. Korpus wykonany jest z grubego tworzywa
formowanego rotacyjnie, tak wiec kosz jest w petni odporny na odpryski, rdzewienie
i proby zniszczenia. Koszt dostepny jest w wersji z pokrywg z otworem wrzutowym
lub bez. Wewnatrz znajduje sie lekki pojemnik wewnetrzny réwniez z tworzywa
sztucznego, ktéry znaczenie utatwia obstuge i usuwanie Smieci.

«‘\
Materiat:
Podstawa: stal ocynkowana, malowana proszkowo w palecie kolorow RAL,

Korpus: plastik formowany rotacyjnie w nastepujgcej palecie kolorow,
RAL 9003 l:' RAL 6017

RAL 1021 RAL 8025
RAL 2004 . RAL 7040
RAL 3020 . RAL 7046

RAL 5013 - RAL 9005

HEEETEN

RAL 5015 . RAL 9004

Wymiary:
Kosz o pojemnosci 421 (8350x685)

Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,

Scieki bytowe odprowadzane zewnetrzng kanalizacjg sanitarng do zbiornika
bezodptywowego o pojemnosci 10 m3,

Wody deszczowe z dachu odbierane bedg poprzez rynny i rury spustowe. Wody
deszczowe z biezni, boiska wielofunkcyjnego oraz skateparku zbierane bedg
systemem zaprojektowanych odwodnien liniowych. Wody deszczowe z boiska do
pitki noznej zbierane za pomocg drenazu. Pozostate wody opadowe poprzez
odpowiednie spadki odprowadzane na tereny zielone dziatki inwestycyjnej. Catos¢
wdd deszczowych zbierana bedzie w zbiornikach retencyjnych. Zebrang wode
mozna wykorzystac¢ do zraszania boiska do pitki noznej oraz podlewania terenéw
zielonych. W przypadku przepetnienia zbiornika, nadmiar wody nalezy
wypompowac.
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Uktad komunikacyjny,

Ukfad komunikacyjny stanowi fragment projektowanej droga w pétnocnej czesci
inwestycji oraz projektowane ciggi piesze. Droga stanowi dojazd pozarowy do
kompleksu sportowego oraz dojazd dla wozow do zbiorki odpadow komunalnych
statych i wozow asenizacyjnych

Na terenie inwestycji, na dziatce drogowej o nr ewid. 31/4 przewidziano 26 miejsc
parkingowych dla samochodéw osobowych (w tym 2 przystosowane dla potrzeb
0s6b niepetnosprawnych), oraz 1 miejsce postojowe dla autobusu.

Miejsca postojowe usytuowane prostopadle do drogi zaprojektowano o wymiarach
2,5 x 5m, natomiast miejsca dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5 m.
Zatoke dla autobusow zaprojektowano o wymiarze 3,5 x 18 m.

Sposob dostepu do drogi publicznej,
Dostep do drogi publicznej zapewniony w potnocnej czesci inwestycji, poprzez
istniejgcy zjazd z dziatki drogowej o nr ewid. 31/4.

Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu,

Zaopatrzenie w wode do celéw bytowo - gospodarczych z istniejgcej sieci
wodociggowej DN 160 mm, poprzez projektowane przytgcze DN 50 mm.
Hydranty zewnetrzne DN8O istniejgce.

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku bedg odprowadzane systemem rur PVC-U
kl. S (SDR 34) ze $cianka litg o $rednicy @160 do zbiornika bezodptywowego.
Wody deszczowe z dachu odbierane bedg poprzez rynny i rury spustowe. Wody
deszczowe z biezni, boiska wielofunkcyjnego oraz skateparku zbierane bedg
systemem zaprojektowanych odwodnien liniowych. Wody deszczowe z boiska do
pitki noznej zbierane za pomocg drenazu. Pozostate wody opadowe poprzez
odpowiednie spadki odprowadzane na tereny zielone dziatki inwestycyjnej. Catos¢
wod deszczowych zbierana bedzie w zbiornikach retencyjnych. Zebrang wode
mozna wykorzystac¢ do zraszania boiska do pitki noznej oraz podlewania terenow
zielonych. W przypadku przepetnienia zbiornika, nadmiar wody nalezy
wypompowac.

Ciepto dla budynku zapewnione za pomocg powietrznej pompy ciepta.

Zasilanie w energie elektryczng poprzez projektowane ztgcze kablowo pomiarowe
Zlokalizowane w granicy dziafki.

Dostep do sieci teletechnicznej zrealizowany z sieci Citynet poprzez przytgcze
telekomunikacyjne. Zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia wydanymi
przez Citynet nalezy od istniejgcego punktu przytgczenia wybudowac przytgcze
napowietrzne do nowoprojektowanego budynku. Po wejsciu do budynku instalacje
teletechniczng nalezy poprowadzi¢ w rurze ostonowej zainstalowanej w posadzce
do pomieszczenia z Gtdwnym Punktem Dystrybucyjnym.

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Teren przeznaczony pod inwestycje jest w miare ptaski — réznice pomiedzy
najwyzej a najnizej potozonym punktem nie przekraczajg 1,5 m.

W znacznej czesci tych dziatek wystepujg zadrzewienia (liczne drzewa i krzewy —
samosiewy) ktére przeznaczone sg do wycinki. Z uwagi na okres sporzgdzania
dokumentacji projektowej przypadajgcy na koniec roku (sezon jesienno-zimowy w
ktérym nie mozna jednoznaczni okre$li¢ gatunkéw), inwentaryzacja drzew oraz
projekt wycinki zostanie sporzgdzony wg odrebnego opracowania.

Projektowana zielen to trawa.
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4. Zestawienie powierzchni.

e Pow. terenu inwestycii: 32205 m? 100%
(dziatki o nr ewid. 31/5 oraz 31/6)

e Pow. zabudowy projektowane;: 283,08 m? 0,88%

e Pow. istniejgcych utwardzen: 567,69 m? 1,76%

e Pow. projektowanych drog: 111,65 m? 0,35%
Kostka betonowa bezfazowa gr. 8 cm w kolorze grafitowym

e Pow. projektowanych chodnikow: 945,93 m? 2,94%
Kostka betonowa bezfazowa gr. 6 cm w kolorze czerwonym

e Pow. projektowanej biezni: 2811,38 m? 8,73%
Nawierzchnia sportowa poliuratanowo-gumowa

e Pow. projektowanego boiska do pitki noznej: 7260 m? 22,54%
Trawa naturalna

e Pow. projektowanego boiska wielofunkcyjnego: 613,11 m? 1,90%
Nawierzchnia sportowa poliuratanowo-gumowa

e Pow. projektowanego skate parku: 1090,50 m? 3,39%
Nawierzchnia betonowa

¢ Pow. projektowanego bulodromu: 60 m? 0,19%
Nawierzchnia ttuczen granitowy

e Pow. projektowanych utwardzen na sitowni zew.: 148,25 m? 0,46%
Kostka betonowa bezfazowa gr. 6 cm w kolorze szarym

e Pow. betonowa pod trybung zew.: 120 m? 0,37%

e Pow. czynna biologicznie trawa projektowana: 8968 m? 27,85%

e Pow. czynna biologicznie istniejgca: 9225,41 m? 28,65%

Dodatkowo w pasie drogowym (dz. nr ewid. 31/4) zaprojektowano chodniki oraz
parkingi:

e Pow. projektowanych chodnikéw: 445,67 m?
Kostka betonowa bezfazowa gr. 6 cm w kolorze czerwonym
e Pow. projektowanych parkingdéw: 430,81 m?

Kostka betonowa bezfazowa gr. 8 cm w Kkolorze grafitowym

5. Informacje i dane.
Warunki okre$lone w Uchwale NR 37/VIIl/2001 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27
listopada 2001 r. w sprawie zmiany miejscoweqo planu przestrzennego
zagospodarowania gminy Rogow:
Zgodnie z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
obszar przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest na terenie 3P,U Rogow
PGR.
Ustala sie tereny produkcyjno-ustugowe oznaczone na rysunku zmiany planu
symbolem 3P,U.
Na terenie, o ktdrym mowa ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania:
1) lokalizacja zabudowy produkcyjnej, ustugowej, infrastruktury technicznej oraz
drog dojazdowych i gospodarczych, - projektuje sie ustuge sportu i rekreacji w
ramach ustug spotecznych dla terenéw zabudowy mieszkaniowej wystepujgcej w
sgsiedztwie dziatki objetej projektem (opracowaniem), w tym rowniez dziatek
oznaczonych symbolem MN;j, P,U.
2) wzdtuz drogi krajowej nr 72 KO, drogi powiatowej nr 38374 KP, terenéw
komunikacji kolejowej KK oraz granic dziatki realizacja zieleni izolacyjnej, - nie
dotyczy z uwagi na zbyt duzg odlegtos¢ od ww.
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3) nowa zabudowa wraz z niezbednymi do ich funkcjonowania budynkami
gospodarczymi, dojazdami, dojsciami pieszymi, zielenig oraz infrastrukturg
techniczng, - warunek spetniony.

4) dopuszcza sie podziat na dziatki pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego
dojazdu i dostepu do drég publicznych, - nie dotyczy.

5) wedtug rysunku zmiany plan obszar ochrony konserwatorskiej; wszelkie
prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzby konserwatorskiej, - btedny zapis
uchwaty gdyz wg rysunku zmiany planu, na terenie objetym opracowaniem, nie
wystepujg ani strefa ochrony konserwatorskiej ani stanowiska czy strefy
archeologiczne.

6) nieprzekraczalna linia zabudowy od krawedzi jezdni drogi krajowej KO - 25m,
drogi powiatowej nr 38374 KP - 20m, terenow komunikacji kolejowej KK

20m, - nie dotyczy z uwagi na zbyt duzg odlegtos¢ od ww.

7) obstuga komunikacyjna wytgcznie poprzez istniejgcy i projektowany system
drogowy komunikacji lokalnej (droga powiatowa - KP). - warunek spetniony.

Warunki Uchwaty zostaty spetnione.

Informacije o wpisie do rejestru lub ewidenciji zabytkéw i obszarze objetym ochrona
konserwatorska:

Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na terenie ochrony konserwatorskie;j.
Dziatki inwestycyjne nie sg wpisane do ewidencji ani rejestru zabytkow. Na terenie
nie wystepujg obiekty objete ochrong konserwatorska.

Wptyw eksploataciji gorniczej:
Inwestycja nie lezy na terenie obszaréw gorniczych.

Informacje o zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow i ich otoczenia:

Dziatki nie lezg na obszarze Natura 2000. Projektowana inwestycja nie stanowi
zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia. Nie
powoduje ucigzliwosci zwigzanej z emisjg zanieczyszczen powietrza wody i gleby
oraz nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu.

Inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym zawsze lub potencjalnie znaczaco
oddziatujgcym na $rodowisko zgodnie z ROZPORZADZENIEM RADY MINISTROW
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko.

. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Informacje o powierzchni zabudowy, wysoko$ci i liczbie kondygnaciji
Powierzchnia zabudowy: 283,08 m?

Wysokos¢ budynku: 6,52 m — budynek niski (N)

Liczba kondygnaciji: 1 kondygnacja nadziemna

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagqi na przeznaczenie i Sposob uzytkowania
Obiekt zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill.
Budynek szatniowy przewidziane dla okoto 40 osob.
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Informacje o klasie odpornoSci pozarowej oraz odpornos$ci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy,

Obiekt zakwalifikowano do nastepujgcych klas odpornosci pozarowej:

e klasa ,D” odpornosci pozarowej

Klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku klasy ,D”:

e gtobwna konstrukcja nosna - R 30 (Sciany zewnetrzne i wewnetrzne)

e konstrukcja dachu - nie stawia sie wymagan

e Sciany zewnetrzne - nie stawia sie wymagan

system ocieplenia NRO na dziatanie ognia zewnetrznego na bazie styropianu w klasie E palnosci
e Sciany wewnetrzne - nie stawia sie wymagan

obudowa drég ewakuacyjnych EI15
e przekrycie dachu systemowe - BROOF (t1)

z izolacjg termiczng z wetny mineralnej

Wszystkie elementy w budynku sg nierozprzestrzeniajgce ogien (NRO) w
szczegolnosci drewniana konstrukcja dachu NRO — materiat niezapalny.
Ocieplenie budynku na bazie niepalnej wetny mineralnegj

Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczgce
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w
przestrzeni zewneftrznej,

W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy w przestrzeni zewnetrznej
zagrozone wybuchem.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
0 odlegtosSciach od sgsiadujgcych obiektéw budowlanych, dziatek lub terendw oraz
parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne,

Odlegtos¢ od najblizszej zabudowy istniejgcej (budynek mieszkalny) wynosi okoto
49m. Budynek zlokalizowany w odlegtosci min. 15,25 m od granicy dziatki.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlaneqo i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip
ratowniczych,

Ze wzgledu na funkcje, budynek szatniowy zaliczany jest do kategorii zagrozenia
ludzi ZL I11. Jest to budynek niski, parterowy zawierajgcego strefe pozarowg o
powierzchni nieprzekraczajgcej 1 000 m? — w zwigzku z powyzszym nie wymaga
drogi pozarowe.

Dojazd pozarowa zapewniony do kompleksu sportowego jako obiektu budowlanego
innego niz budynek, przeznaczonego do uzytecznosci w ktérym przewiduje sie
mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 oséb.

Zaopatrzeniu w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru, w tym o wymagqanej ilosci
wody do celow przeciwpozarowych, urzgdzeniach i innych rozwigzaniach w
Zakresie przeciwpozaroweqo zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrodet wody do
celéw przeciwpozarowych, hydrantow zewnetrznych lub innych punktéw poboru
wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdow pozarniczych
Na cele przeciwpozarowe przewidziano korzystanie z dwéch hydrantéw
zewnetrznych istniejgcych DN80. Hydranty o wydajnosci min. 10l/s kazdy.
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Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagqan ochrony

przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt

1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie

rozwiazan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu

Nie dotyczy.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki i charakteru obiektu
budowlanego

Nie dotyczy

8. Obszar oddziatywania obiektu

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Dziatka nr ewid.

Podstawa formalno-prawna

Uwagi

Dz. nr ewid: 31/5, 31/6
oraz 31/4 obreb 0016
Rogéw PGR

§ 12 ust. 1 pkt 1 oraz § 271 ust. 1.
Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2019 r.
poz. 10 65 z pdzniejszymi zmianami)

Projektowany budynek szatniowy
zlokalizowany jest w odlegtosci min. 15,25 m i
wiekszej od granic dziatek sgsiednich. Z uwagi
na bezpieczenstwo pozarowe, obszar
oddziatywania obiektu wynosi 8,0 m od
ewentualnych obiektéw ZL na dziatkach
sgsiednich. W zwigzku z czym projektowany
budynek nie bedzie oddziatywat (z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe) na ewentualne
obiekty na dziatkach sasiednich

Dz. nr ewid: 31/5, 31/6
oraz 31/4 obreb 0016
Rogéw PGR

§13.1. oraz §60 Obwieszczenia Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 .
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Z 2019 r. poz. 10 65 z
pozniejszymi zmianami)

Naturalne oswietlenie — przestanianie — z
uwagi na odlegtos¢ od granic z sgsiednimi
dziatkami. Projektowany obiekt nie powoduje
przestaniania na dziatkach sgsiednich

Dz. nr ewid: 31/5, 31/6
oraz 31/4 obreb 0016
Rogéw PGR

§19 oraz §60 Obwieszczenia Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 .
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Z 2019 r. poz. 10 65 z
pozniejszymi zmianami)

Miejsca postojowe w pasie drogowym dz nr
ewid. 31/4

Dz. nr ewid: 31/5, 31/6
oraz 31/4 obreb 0016
Rogéw PGR

Obwieszczenie Ministra  Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie  ogtoszenia jednolitego  tekstu
rozporzadzenia  Ministra  Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016
poz. 124 z pézniejszymi zmianami)

Droga wewnetrzna oddziatywac bedzie na
dziatke nr ewid. 31/4 obreb 0016 Rogow PGR

Dz. nr ewid: 31/5, 31/6
oraz 31/4 obreb 0016
Rogow PGR

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 z
pozniejszymi zmianami)

Poziomy hatasu nie przekroczg
dopuszczalnych norm

Obszar oddziatywania projektowanego budynku miesci sie w cato$ci na dziatkach

na ktérych zostat zaprojektowany i nie oddziatuje na dziatki sgsiednie.

Az32



Budowa kompleksu sportowego z pefnowymiarowym boiskiem pitkarskim i elementami towarzyszacymi

w ramach zadania pn. ,,Rozwdéj infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogow”

ARCHITEKTURA
Projektant: Sprawdzajacy:
magr inz. arch. Adam Gotebiewski magr inz. arch. Jarostaw Kowalczyk
upr. bud. 38/LOOKK/2017 upr. bud. 07/LOOKK/2012
INSTALACJE SANITARNE
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Jakub Mik mgr inz. Marcin Sledz
upr. bud. nr LOD/2149/PO0OS/13 upr. bud. nr LOD/0993/PWQOS/08

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektant: Sprawdzajacy:
magr inz. Marek Szamocki magr inz. Jacek Frydrysiak
upr. bud. LOD/1911/PWQOE/12 upr. bud. 617/94/Wt.

INSTALACJE TELETECHNICZNE

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Joanna Strzelecka mgr inz. Marek Szamocki
upr. bud. 0864/97/U upr. bud. LOD/1911/PWOE/12

Az33



