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PROJEKT TECHNICZNY

Temat:
Budowa kompleksu sportowego z petnowymiarowym boiskiem pitkar-
skim i elementami towarzyszgcymi w ramach zadania pn. ,,Rozwdj infra-
struktury sportowej na terenie Gminy Rogéw” - budynek szatniowy, bo-
isko do pitki noznej, bieznia, boisko wielofunkcyjne, trybuna dla 201 wi-
dzéw, skatepark, bulodrom, sitownia zewnetrzna, ciagi piesze i jezdne
(drogi, chodniki oraz miejsca postojowe), miejsce gromadzenia odpadow
statych, ogrodzenia i pitkochwyty, mata architektura, przytagcze wodocia-
gowe, zewnetrzna instalacja wodociggowa, instalacja nawadniajgca bo-
isko, zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, zbiornik bezodptywowy
o poj. 10m3, zbiorniki na wode deszczowa, instalacja kanalizacji deszczo-
wej, przytacze elektroenergetyczne nN, przytacze teletechniczne, oswie-
tlenie terenu i boisk, instalacja monitoringu zewnetrznego oraz instalacja
fotowoltaiczna.
KATEGORIA: V

Inwestor:
Gmina Rogow
ul. Zeromskiego 23,
95-063 Rogow

Miejsce realizacji:
95-063 Rogow, gmina Rogow, powiat brzezinski, wojewoédztwo tédzkie
Dziatki nr ewid. 31/5, 31/6 oraz 31/4 obreb 0016 Rogow PGR

Temat: INSTALACJE WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
Projektant: mgr inz. Jakub Mik
upr. bud. LOD/2149/POQOS/13 do pro;.
w specjalnosci instalacyjnej, bez ograniczen 12.2021r.
Wspotpraca:
mgr inz. Marta Stoparczyk
12.2021r.
Sprawdzajacy: . Al
mgr inz. Marcin Sledz
upr. bud.LOD/0993/PWQOS/08 do proj.
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen 12.9021r
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ZAWARTOSC PROJEKTU TECHNICZNEGO

INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

Zawartosc projektu instalacja wentylacji i

klimatyzaciji
Opis techniczny do projektu

Instalacja wentylacji i klimatyzacji - rzut parteru
Instalacja wentylacji i klimatyzacji - rzut dachu

Instalacja wentylacji i klimatyzacji - przekroj A-A
Instalacja wentylacji — mocowanie kanatéw

Zatgczniki:

Zestawienie materiatow
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
INSTALACJI WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

Inwestor:

Gmina Rogéw
ul. Zeromskiego 23
95-063 Rogoéw

Miejsce realizaciji:
Rogoéw
95-063 Rogow
dz. nr ewid. 31/4, 31/5, 31/6
obreb: 0016 Rogéw PGR

Przedmiot opracowania:

Budowa kompleksu sportowego z petnowymiarowym boiskiem
pitkarskim i elementami towarzyszacymi w ramach zadania pn. ,,Rozw0oj
infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogow.”

Podstawa opracowania:

mapa do celéw projektowych skala 1:500,

ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

koncepcja zatwierdzona przez Inwestora,

wizja lokalna,

podktady architektoniczne — budowlane,

aktualne normy i przepisy dotyczgce projektowania instalacji wentylacyjnej i
klimatyzacyjnej
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji dla
inwestycji budowy kompleksu sportowego z petnowymiarowym boiskiem pitkarskim i
elementami towarzyszgcymi w ramach zadania pn. ,Rozwdj infrastruktury sportowej na
terenie gminy Rogow”.

Zakres opracowania obejmuije:

* Instalacje wentylacji mechanicznej
* Instalacje klimatyzaciji.

2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i ilosci wyszczegolnione choc¢by w jednym dokumencie
stanowigcym czes¢ dokumentacji projektowej sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
byty w catej dokumentacji. Wszystkie roboty i materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg, ustaleniami z Inwestorem a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty
wszelkich informacji zawartych w dokumentaciji i innych dokumentach przekazanych przez
Zamawiajgcego, jak réwniez zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich,
nieprzewidzianych w dokumentacji, a majgcych zdaniem Wykonawcy wptyw na cene
elementow, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzg techniczng, funkcjonowania
obiektu i petnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci
obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajgcym w celu ich wyjasnienia.

Wszystkie roboty i materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
ustaleniami z Zamawiajgcym, a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy uwzgledniaC instrukcje producenta materiatbw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujgce, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia nie wyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji, a obowigzkowych do
stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

3. STANDARD

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm,
wyrobow budowlanych czy technologii nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy
"Prawo zaméwien publicznych" jako informacje nt. oczekiwanego standardu poziomu
jakosci, a nie Scisle jako wyrdb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych
rownowaznych wyrobéw budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje
spetnienie warunkow podstawowych (art. 5 ust. Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach
budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci réwnowaznego,
lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach. Wykonawca ma prawo
wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan wiasnych, pod warunkiem, Zze nie zostanie
obnizony okreslony w projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne i
materiatowe nie mogg pocigga¢ za sobg zwiekszenia kosztow inwestycji ani zmieniac
zasadniczych rozwigzan projektowych i muszg uzyska¢ akceptacje Inwestora.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigzg sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian
w dokumentac;ji, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialnos¢ formalng i finansowg
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za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowg oraz
uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Zabezpieczenie interesow o0s6b trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci
publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

4. PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca zapozna sie z dokumentacja, oceni jej
czytelno$¢, spojnos¢ (dokumentacja rozumiana jako tgczna cato$é: opis, rysunki
opracowania branzowe powigzane z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o
wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Nadzor autorski.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem sie z catoscig
dokumentacji (opis, rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgtoszenie
rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wptywajgce
na koszt i termin realizaciji.

Wykonawca nie moze realizowaC zauwazonych bteddw w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Pracownie Projektowa.

Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi przepisami i normami. W
miejscach, w ktorych projekt okredla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych,
obowigzujg wymagania stawiane w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie.
Wszelkie roboty bedg prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materiatow i
wyrobow.

5. INSTALACJA WENTYLACJI

Celem zaprojektowanej instalacji wentylacji jest zapewnienie w pomieszczeniach
odpowiedniej wymiany powietrza, utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz usuniecie
zanieczyszczeh powstatych w wyniku pracy obiektu, stosownie do potrzeb i
obowigzujgcych norm i przepisow.

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej pomieszczen:

e ukiad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej pomieszczen sanitaarnych
CNW1,

e uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej sali szkoleniowo-konferencyjnej
CNW2,

e uktad wentylacji wyciggowej w pom. technicznych (magazynu sprzetu sportowego i
garazu na kosiarke),

e uktad wentylacji kottowni.

5.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Obiekt potozony jest w Il strefie klimatycznej dla okresu letniego oraz w Il strefie
klimatycznej dla okresu zimowego. Do obliczen przyjeto parametry powietrza
zewnetrznego:
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Temperatura suchego termometru +30,0°C
Temperatura mokrego termometru +21,0°C
Okres letni — — -
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 45%
Entalpia powietrza 60,6 kJ/kg (14,5 kcal/kg)
Zawartosc¢ wilgoci 11,9 g/kg
Temperatura suchego termometru -20,0°C
Okres Temperatura mokrego termometru -20,0°C
zimowy |Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 100%
Entalpia powietrza -18,4 kd/kg
Zawartosc wilgoci 0,8 g/kg

5.2. BILANS POWIETRZA

Do doboru wymaganego strumienia objetosci powietrza wentylacyjnego, w zaleznosci
od charakteru pomieszczen, wykorzystano nastepujgce kryteria: wymagang krotnosc¢
wymian powietrza w pomieszczeniu, minimum higieniczne powietrza swiezego
przypadajgce na jedng osobe, elementy wyposazenia sanitarnego.

llos¢ powietrza wentylacyjnego przy uwzglednieniu wymaganej krotnos$ci wymian:

V=n-V, [m*h]
gdzie: V, - kubatura pomieszczenia, [m?]
n - wymagana krotno$¢ wymian w pomieszczeniu, [h]

llo$¢ powietrza wentylacyinego na podstawie minimalnych wymagan higienicznych dla
cziowieka:

V=n-V; [m3h]

gdzie: V; - ilo$¢ powietrza $Swiezego przypadajgca na jedng osobe, [m3/h (osoba)]
n - ilos¢ oséb

Wielkosci przyjete do obliczen wentylacii:

— strumien powietrza zewnetrznego na osobe 25 m?h
— strumien powietrza wentylacyjnego na jeden natrysk: 100 m®h
— strumien powietrza wentylacyjnego na jedng miske ustepowa: 50 m®h
— strumien powietrza wentylacyjnego na jeden pisuar: 25 m*/h

Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego.
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. . Powierzchnia| Wysokosé llos¢ powietrza
Nr Nazwa pomieszczenia Kubatura (m3) Uktad
(m2) pom (m)
nawiewanego m3/h | wywiewanego m3/h
POZIOM 0 (PARTER)
0,01 Komunikacja 23,83 2,7 64,34 80 50 CNWA1
0.02 Ustep dla niepetnosprawnych 5,86 2,7 15,82 50 50 CNW1
0,03 Przedsionek ustepu meskiego 2,01 2,7 5,43 50 wycigg z pom 0.04 CNW1
0,04 Ustep meski 1,38 27 3,73 nawiew z pom. 0.03 50 CNW1
0,05 Pom. Socjalne 9,84 2,7 26,57 125 125 CNW2
0,06 Szatnia 18,92 2,7 51,08 500 500 CNW1
0,07 Umywalnia i natryskownia 15,35 2,7 41,45 400 400 CNWA1
0,08 Pom. Gospodarcze 4,77 2,7 12,88 nawiew z pom. 0.01 30 CNWA1
0,09 Szatnia sedziowska 11,17 2,7 30,16 100 100 CNW1
0,10 Umywalnia i natryskownia 9,00 2,7 24,30 200 200 CNW1
0,11 | Szala szkoleniowo-konferencyjna 26,02 3 78,06 500 500 CNw2
0,12 Szatnia 19,14 2,7 51,68 500 500 CNW1
0,13 Umywalnia i natryskownia 15,35 2,7 41,45 400 400 CNWA1
0,14 Magazyn sprzetu sportowego 17,64 2,7 47,63 nawietrzak $cienny 70 grawitacja
0,15 Garaz na kosiarke 17,64 2,7 47,63 nawietrzak $cienny 70 grawitacja
0,16 Ustep dla niepetnosprawnych 7,82 2,7 21,11 50 50 CNW1
0,17 Przedsionek ustepu meskiego 5,82 2,7 15,71 100 wycigg z pom 0.18 CNW1
0,18 Ustep meski 7,11 2,7 19,20 nawiew z pom. 0.17 100 CNW1
0,19 Kotlownia 15,1 2,7 40,77 zg z projektem Zrddta ciepta grawitacja

5.3. ELEMENTY NAWIEWNE / WYCIAGOWE
W pomieszczeniach, w ktérych instalacja wentylacji petni funkcje doprowadzenia

Swiezego powietrza, zaprojektowano anemostaty nawiewne, przeznaczone do montazu w
suficie podwieszanym, elementy nawiewne wyposazy¢ w skrzynki rozprezne. Skrzynki
rozprezne wyposazy¢ w przepustnice, ptyte perforowang w celu rownomiernego rozptywu
powietrza. Analogicznie na wyciggu zaprojektowano anemostaty wyciggowe z
aerodynamicznie wyprofilowang przestong regulacyjng w ksztatcie stozka.

Odcinek pomiedzy elementem nawiewnym/wyciggowym, a instalacjg wykonac
kanatem elastycznym z funkcjg ttumienia — max dlugos¢ kanatu elastycznego to 0,5 m.

5.4. KRATKI TRANSFEROWE

W celu poprawnego przeptywu powietrza pomiedzy pomieszczeniami zastosowano
kratki transferowe. Kratki przystosowane sg do montazu w przegrodzie.
Drzwi do pojedynczych toalet, kabin natryskowych, pomieszczeh porzgdkowych
wyposazy¢ w 3 cm szczeliny pod drzwiami (podciecie).

5.5. CENTRALE WENTYLACYJNE

Podwieszane nawiewno-wywiewne CNW1 i CNW2
Dobrano podwieszane centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne wyposazone w:
o filtr dziatkowy — klasa M5 na nawiewie i wywiewie,
e system odzysku ciepta oparty na wymienniku przeciwprgdowym o sprawnos$ci w
przedziale 80,70 + 87,77 %,
e wentylator nawiewny i wywiewny.
e nagrzewnice wodna.

5.5.1. Zestawienie central wentylacyjnych
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Zestawienie central wentylacyjnych
. V|./ydajnosc. sprez Wymiary typ
uktfad typ centrali | nawiew | wywiew [Paj (szer-wys-dfug) nagrzewnicy
[m’h] | [m%h] [mm]
CNW1 | podwieszana | 2430 2430 | 300 | 1932x475x1950 wodna
CNW2 | podwieszana 625 625 120 | 1012x355x2660 wodna

5.6. CZERPNIE | WYRZUTNIE

Zaprojektowano czerpnie $cienne Czerpnie $cienne nalezy montowa¢ min. 2 m
ponad poziomem terenu. Wyrzutnie powietrza zaprojektowano jako dachowe. Wyrzutnie
na dachu nalezy sytuowac w strefie niezagrozonej wybuchem w odlegto$ci min 3 m od:

e krawedzi dachu, ponizej ktérej znajdujg sie okna,
e najblizszej krawedzi okna w potaci dachu,
e najblizszej krawedzi okna w Scianie ponad dachem.

Wyrzutnie powietrza sytuowa¢ min 1 m ponad czerpnig. Konstrukcja czerpni i
wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem czynnikéw
atmosferycznych (np. stosowanie zaluzji, daszkéw). Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni
zabezpieczyC przed przedostaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci, itp. Mocowanie
wyrzutni dachowych wykonac z zapewnieniem wodoszczelnosci przejscia przez dach.

5.7. STEROWANIE URZADZENIAMI WENTYLACYJNYMI

Sterowanie i automatyka wentylacji majg zapewnia¢, na podstawie informacji o
temperaturze powietrza zewnetrznego, nawiewanego i temperatury w pomieszczeniu:
- regulacje temperatury w pomieszczeniu;
- regulacje wydajnosci powietrza;
- regulacje stopnia odzysku energii.

Regulacja temperatury nawiewu dokonywana bedzie przez zawér regulacyjny z
sitownikiem umieszczony przed nagrzewnica.

5.8. WYWIETRZAKI DACHOWE

Przewody wentylacji mechanicznej wyciggowej nalezy zakonczy¢ nasadag
wentylacyjng, zwienczajgcg od gory kanat grawitacyjny. Nasada w szeroki sposob
wykorzystuje site omywajgcego jg wiatru i tym samym tworzy optymalne warunki dla ruchu
powietrza grawitacyjnego w kanale wentylacyjnym. Urzgdzenie jest wykonane z laminatu
poliestrowo-szklanego, catkowicie odporne na dziatanie czynnikow atmosferycznych,
moze byC barwione na dowolny kolor. Barwienie to jest wykonane w sposob trwaty,
wykluczajgcy praktycznie w catym okresie eksploatacji wykonywanie jakichkolwiek
poprawek.

5.9. KURTYNA POWIIETRZNA

W celu zabezpieczenia pomieszczen przed niekontrolowanym naptywem powietrza
zewnetrznego, zaprojektowano kurtyny powietrzna przy gtownych wejsciach do obiektu.
Kurtyny zatgczane/wytgczane sg za pomocg kontraktronu umieszczonego w drzwiach.
Elementy kurtyny:

- NAGRZEWNICA WODNA - WYMIENNIK CIEPLA: maksymalne parametry czynnika
grzewczego dla wymiennika ciepta wynoszg: 95°C, 1,6 MPa. Konstrukcja aluminiowo-
miedziana sktada sie z miedzianych rurek - wezownicy oraz aluminiowych lameli.
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Kolektory przytgczeniowe (gwint zewnetrzny 3. ") znajdujg sie w gornej czesci obudowy.
Optymalnie dobrany wymiennik wodny zostat przystosowany do pracy w trzech pozycjach:
poziomo oraz pionowo, kroé¢cami do goéry i na dét. Odpowiednie wyprowadzenie
podfgczen hydraulicznych umozliwia montaz kurtyny bezposrednio przy $Scianie, jak
najblizej oscieznicy drzwiowej. Kurtyna powietrzna z nagrzewnicg wodng ma moc od 4 do
47 kW

- UKLAD STERUJACY:

Kurtyny powiertrzne mogg by¢ dodatkowo wyposazone w sterownik nascienny. Sterownik
posiada trojpotozeniowy przetgcznik grzania. W przypadku kurtyny wodnej dla
prawidtowego funkcjonowania zaworu wodnego konieczne jest aby przetgcznik grzania
ustawi¢ na pozycji Il (Srodkowe potozenie) — w przeciwnym przypadku zawor sie nie
otworzy.

Ukfad sterujgcy posiada zabezpieczenie - bezpiecznik w obwodzie 230 V AC. Sterownik
posiada panel umozliwiajgcy tréjstopniowg regulacje predkosci obrotowej wentylatoréw z
silnikami EC, a takze dwustopniowg regulacje mocy grzania

- WENTYLATOR POPRZECZNY: Maksymalna temperatura pracy wynosi 95°C,
nominalne napiecie zasilajgce wynosi 230 V/50 Hz. Stopien ochrony silnika wynosi P20,
klasa izolacji F. Zastosowany w urzgdzeniu wentylator poprzeczny o zaawansowanym
profilu topatek i geometrii wirnika, wykonanego z tworzywa sztucznego, pozwala osiggngc
wydajnosci powietrza do 4600 m3h. Sterowanie silnika elektrycznego oraz
zabezpieczenia termiczne uzwojen zostato sprzezone z uktadem sterujgcym, co
zwiekszyto bezpieczenstwo urzgdzenia. Dzigki optymalnie dobranej mocy silnika, kurtyna
jest energooszczedna i trwata.

- OBUDOWA: Wykonana z metalu, ktérego odpornosé temperaturowa wynosi az 95°C

- UCHWYTY MONTAZOWE: charakteryzuje sie prostym, szybkim i estetycznym
montazem, ktéry moze byC wykonany do Sciany w pozycji poziomej lub pionowej. Do
kurtyny opcjonalnie dotgczone s3g 2 lub 3 uchwyty montazowe (w zaleznosci od wariantu -
(dtugosci)). Podtgczenie przewodow elektrycznych i wodnych  zaprojektowane
jest w taki sposéb, zeby nie miato wptywu na ogdlng estetyke urzadzenia. Kurtyna
powietrzna to urzgdzenia o dtugosci 1, 1,5 i 2 m, ktéry w razie koniecznosci mozna
dodatkowo zestawiC zarowno w pionie, jak i w poziomie, uzyskujgc rézne warianty
nawiewu: z lewej strony do prawej i odwrotnie. Zasieg strumienia powietrza wynosi do 4
m.

Parametry kurtyny powietrznej:

- maksymalna szerokos¢ drzwi dla 1 urzadzenia : 1,5m

- zakres mocy grzewczej - 10/32kW

- maksymalny wydatek powietrza — 3100m?3/h

- pojemno$¢ wodna 2,6dm?

- Srednica kroccow przytgczeniowych — 3/4”

- napiecie zasilania [V/ph/Hz] — 230/1/50

5.10. KLASA SZCZELNOSCI

Dla poszczegodlnych uktadow wentylacyjnych klasa szczelnosci nie gorsza niz podana w
ponizszej tabeli:

l.p. System wentylacji Klasa szczelnosci
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1 CNW1 - CNW2 B

5.11. KANALY | KSZTALTKI ZE STALI OCYNKOWANEJ

W obiekcie przewiduje sie kanaty wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowane;.
Kanaty wykonac i zmontowac¢ w klasie szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 12237:2005 i
PN-EN 1507:2007. Grubo$ci blach na kanaty przyjmowac¢ tak, aby przewody poddane
dziataniu roéznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen
ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodéw miedzy podporami.

Minimalne grubosci $cian kanatéw wynoszg:

Kanaty okragte:

- 0100+ 0125 - 0,50 mm,

- 0160+ 0250 — 0,60 mm,

- 0280+ 0710 — 0,75 mm,

- Powyzej O710 — 1,00 mm.

Kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku):
-do 750 mm - 0,75 mm,

- powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm,

- powyzej 1400 mm — 1,1 mm.

Dodatkowe wzmocnienia bedg zapewnione poprzez przettoczenia na Sciankach i
profile wzmacniajgce zespawane ze sobg po zewnetrznym obwodzie kanatow. Elementy
przejsciowe majg mie¢ kat maksymalnie 30° w celu unikniecia turbulencji. Zmiany
kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promien wewnetrzny ma
wynosic¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez
wgniecen i uszkodzeh powioki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej
zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

Kanaty okragte elastyczne projektuje sie jako wykonane ze spiralnie zwijanej tasmy
aluminiowej fgczonej na potréjny zamek zaktadkowy.

Kanaty powietrzne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-76001: 1996 w klasie
szczelnosci. Potgczenia elementow instalacji wentylacyjnej nalezy wykonac przez:

- zastosowanie kotnierzy stalowych z uszczelnieniem elastycznym i zaciskéw do obrzezy
tzw. ,C” — dla kanatéw o przekroju prostokgtnym;

- zastosowanie ksztattek kotnierzowych z uszczelkg wargowg — dla kanatow o przekroju
okragtym.

Jako elementy nawiewne oraz wywiewne zastosowano kratki wentylacyjne, wyposazone
w regulowane kierownice i przepustnice.

UWAGA

Wszystkie centrale nalezy polaczyé 2z instalacja w sposob elastyczny
uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan od urzadzen na instalacje.

Kanaly okragte nalezy wyposazy¢ w silikonowe uszczelki.

Kanaty prostokatne nalezy taczy¢ z wykorzystaniem uszczelnienia silikonowego.

5.12. OTWORY REWIZYJNE

Wszystkie kanaty wentylacyjne zostang wyposazone w otwory rewizyjne
umozliwiajgce czyszczenie oraz okresowg dezynfekcje kanatow. Odlegto$¢ maksymalna
otworow rewizyjnych wynika z zasiegu urzgdzen czyszczgcych (watek gietki ze szczotkg
obrotowg lub samobiezny robot czyszczacy) i wynosi max 30 m.
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Otwory rewizyjne majg umozliwiaC oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzgdzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i
elementow nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposob. Wielkosc¢ i lokalizacje otworéw
nalezy dopasowaé do przyjetej technologii, ktére bedg dostepne takze po zakonczeniu
inwestyciji.

Wykonanie otworow rewizyjnych nie moze obnizaC¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewodow, jak réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodow o przekroju prostokatnym powinny
mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie
tasm perforowanych lub innych elementow trudnych do czyszczenia.

Nie stosowa¢ wewnagtrz przewoddw ostro zakonczonych sSrub Ilub innych
elementow, ktére mogg powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen
czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworow i
drzwiach rewizyjnych.

Pokrywy otworow rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen powinny sie fatwo otwierac.
Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub
tuki o kacie wiekszym niz 45° a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami
rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m.

UWAGA

W dokumentacji powykonawczej nalezy wskazac¢ lokalizacje rewizji.

Rewizje umiescié¢ w miejscu fatwo dostepnym.

5.13. WYKONANIE | MONTAZ

Podwieszenie instalacji wentylacyjnej do elementow konstrukcyjnych budynku
nalezy wykona¢ za pomocg wspornikow stalowych i tasmy perforowanej stalowe;.
Obcigzenie konstrukcyjne przekaza¢ do branzy budowlane;.

Obejmy przytwierdzane sg do elementéw konstrukcyjnych budynku przy pomocy
cynkowanych galwanicznie pretéw gwintowanych i tulei wkretow kotwigcych.

Elementy typu nawiewniki i wywiewniki fgczy¢ z przewodami zbiorczymi przy
pomocy odcinkdw przewodu wentylacyjnego elastycznego. Potgczenie powinno byé
wykonane w sposob trwaty, dodatkowo za pomocg opasek. Odcinek elastyczny bedzie
miat dtugos¢ max 0,5 m.

Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przejS¢ przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wyposazyC w przeciwpozarowe klapy odcinajgce
o klasie odpornosci ogniowej (ze wzgledu na EIl) réwnej klasie odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Potagczenia kanatéw wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-
76002:1996. Zastosowane potgczenia elastyczne powinny zapewnia¢ szczelnosc¢
potgczenia odpowiadajgcg przyjetej klasie szczelnosci instalacii.

W celu uszczelnienia potgczen kanatow okrggtych, zaleca sie stosowanie tasmy
aluminiowej na kleju akrylowym o grubosci 0,03 mm i szerokosci 10 cm. W miejscach
przytgczania kanatéw elastycznych zaleca sie wykorzystanie tasm zaciskowych z
zaciskami. Podczas montazu instalacji nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na warunki
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gwarancyjne poszczegolnych urzadzeh zabezpieczajgc je przed ewentualnymi
uszkodzeniami.

Sposdb zabudowy urzgdzen oraz instalacji musi gwarantowaé mozliwosc
wykonania koniecznych czynnosci serwisowych w trakcie pozniejszej eksploataci
urzgdzenia i instalaciji.

Instalacje wewnatrz budynku mocowac¢ do Scian i stropdw przy pomocy systemu
ksztattownikow stalowych, pretow gwintowanych i obejm, ocynkowanych elektrolitycznie.
Rodzaj kotew dobra¢ odpowiednio do materiatu podtoza.

5.14. PROBA CISNIENIA

Proba cisnienia polega na sprawdzeniu szczelnosci kanatow wentylacyjnych.
Badanie to polega na zaslepieniu koncéw badanego odcinka instalacji wentylacyjnej i
utrzymaniu w tym odcinku okreslonego nadcisnienia lub podcisnienia, za pomocg
urzgdzenia zawierajgcego wentylator o regulowanej wydajnosci, oraz kryze pomiarowa.
Wartosci cisnien stosowanych podczas prob okreslajg normy:

PN-EN 12237:2005P [15] — w przypadku przewodow i ksztattek okrggtych i PN-EN
1507:2007P [24] — dla przewodow prostokatnych oraz PN-EN 13779:2008P [21] — bez
podziatu na ksztatt przekroju przewodu.

Podczas proby mierzone sg przecieki powietrza, ktéry nastepnie poréwnuje sie z
wartosciami granicznymi wskaznika nieszczelnosci.

Klasy Wartosci graniczne ci$nienia Wartosci graniczne wskaznika
szczelnosci statycznego ps [Pa] nieszczelnosci [m3/(s*m?)]
przewodow nadcisnienie podcisnienie

A 500 500 0,027+piesi*107®
B 1000 750 0,009piesi107®
C 2000 750 0,003presi107®
D 2000 750 0,001*presi+107®

Jezeli przeciek powietrza przekroczy wartos§¢ dopuszczalng, zaleca sie
rozszerzenie badania na dodatkowg, réwng procentowo poprzednio badanej czesc
catkowitego pola sieci przewodéw. Jezeli przeciek powietrza wcigz przekracza warto$é
dopuszczalng, zaleca sie przeprowadzenie badania catej sieci

5.15. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE INSTALACJI

Wszystkie rurociggi stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po
zabezpieczeniu rurociggdéw antykorozyjnie, przewody nalezy zaizolowac termicznie.

Grubos¢ izolacji Grubos¢ izolacji
Rodzaj instalacji |dla pomieszczen ogrzewanych dla pomieszczen
[mm] nieogrzewanych [mm]
Kanat czerpny 80 80
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Kanat wyrzutowy 80 80
Kanat nawiewny 40 80
Kanat wywiewny 40 80

Catos¢ instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych - cz. II”.

Wszystkie izolacje termiczne nalezy wykona¢ w klasie odpornosci na ogien nie
nizszej niz Bl-s2,d0.

6. INSTALACJA KLIMATYZACYJNA

Zaprojektowano uktad klimatyzacji obstugujgcy sale szkoleniowo-konferencyjna.

6.1. SYSTEM TYPU SPLIT

Pomieszczenie sali szkoleniowo-konferencyjnej obstugiwane bedzie przez osobny
system klimatyzacji typu split sktadajacy sie z jednostki zewnetrznej umieszczonej na
elewacji budynku oraz jednostki wewnetrznej — kasetonowej z nawiewem obwodowym.

6.2. ZESTAWIENIE JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH

Dane dotyczace efektywnosci

Wydajnosé Wydajnosé Chlodzenie Chlodzenie pomieszczen-
chiodnicza grzewcza pomieszczen- Klasa efektywnosci
(nom/maks) (nom/maks) Roczne zuzycie energii energetycznej
[kW] [kW] [kWh/a] [-]
6,80/7,05 7,50/7,58 405 A+

Jednostki wewnetrzna

Nazwa Wymiary Ciezar Faza/ Poziom mocy | Filtr powietrza
jednostki | wys.xszer.xgteb [kg] Czestotliwosé akustycznej [
[mm] Inapiecie [Hz/V] [dBA]
JED 204x840x840 21 1 ~/50/60/220-240/ 51 Siatka zywiczna
wewn. 220

Jednostka zewnetrzna

Nazwa Wymiary Ciezar Fazal/ Poziom mocy Podtaczenie
jednostki | szer.xwys.xgt. [kg] Czestotliwosé akustycznej instalacji
[mm] Inapiecie [Hz/V] [dBA] (ciecz /gaz) [mm]
JED zewn | 734x870x373 50 1 ~/50/220-240 65 9,52/15,9

7. WYTYCZNE BRANZOWE
7.1. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE | AUTOMATYKI

e Zasili¢ urzadzenia z oddzielnych obwodéw elektrycznych.
* Urzadzenia uziemic.
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* Wszelkie prace elektryczne wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
wymaganiami w tym zakresie.

*+ Wykona¢ ochrone urzadzenh elektrycznych zgodnie z wymaganiami stopnia
ochrony dla poszczegdlnych urzgdzen.

« W czasie pozaru nalezy odcig¢ zasilenie do kottowni, central wentylacyjnych,
wentylatorow wyciggowych, kurtyn powietrza.

* Wszystkie urzadzenia obiektowe nalezy oznaczy¢ wg oznaczen ze schematéw
funkcjonalnych i technologicznych.

* Wszystkie przewody do elementéw automatyki nalezy prowadzi¢ mozliwie daleko
od przewodow sitowych (min. 30cm), w razie wystepowania silnych zakiocen
elektromagnetycznych nalezy stosowacé kable ekranowane (ekran tgczyé z masg
tylko po stronie szafy). Instalacje wszystkich elementow automatyki wykonac
zgodnie z instrukcjg ich montazu.

* Wykonawca okablowania na koncach potozonego odcinka pozostawi odpowiedni
zapas kabla (przewodu) umozliwiajgcy podtgczenie aparatu (urzgdzenia).
Wykonawca okablowania wykona i przedstawi wyniki pomiarow izolacji kabli.
Wszelkie prace instalacyjne powinny by¢ wykonywane przy wylgczonym napieciu.
Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami BHP.

* Instalacje zasilania wentylatorow wykonacC przewodami zgodnie z wytycznymi
producenta urzgdzen. W rozdzielni nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie
odpowiednie do zasilanych urzgdzen. W celach serwisowych w obwodzie zasilanie
kazdego wentylatora, nalezy zastosowacé wytgcznik serwisowy. Nalezy umiesci¢ go
na cokole wentylatora. Wytgcznik powinien mie¢ mozliwos¢ zablokowania go w
pozycji wytgczonej. Lokalizacja poszczegdinych wentylatoréw jest wykazane na
poszczegoblnych rysunkach. Wentylatory wytgczane bedg za pomocg przyciskow
sterowniczych umieszczonych w poszczegdlnych rozdzielniach, natomiast ich
praca blokowana jest za pomocg sygnatu SAP.

* Pomieszczenia techniczne wentylowane sg w zalezno$ci od temperatury panujgce;j
w danym pomieszczeniu. Pracg sterujg termostaty umieszczone w rozdzielni.
Czujniki temperatury nalezy umiesci¢ w danym pomieszczeniu na wysokosci 1,5m,
W miejscu nie narazonym na czynniki, ktére mogtyby powodowac fatszywy odczyt.

* Instalacja odgromowa jest poza zakresem tego opracowania branzowego.

* Doprowadzenie przewodu SAP centrali pozarowej jest poza zakresem tego
opracowania branzowego.

7.2. BRANZA BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNA

Drzwi do pomieszczeh zaplecza oraz sanitarnych wyposazy¢ w kratki wentylacyjne,
umozliwiajgce naptyw powietrza do sanitariatéw z sgsiednich pomieszczen.

Nalezy uwzgledni¢ w projekcie architektoniczno-konstrukcyjnym:
- cokoty pod zabudowe wyrzutni dachowych,
- otwory w $cianach dla przejs¢ instalacji (np: kanatéw wentylacyjny),
- obrobke warstw wykonczenia dachu w miejscu przejs¢ kanatéw wentylacyjnych przez
dach oraz obrobke warstw wykonczenia dachu w miejscu posadowienia konstrukcji
wsporczych dla elementow instalacji wentylacji montowanych na dachu.
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Projektujgc konstrukcje budynku nalezy zapewni¢ mozliwos¢ posadowienia oraz
podwieszenia wszystkich urzgdzen oraz elementéw instalacji wentylacji (centrale,
wentylatory).

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego dostepu do urzgdzen zamontowanych
ponad sufitem podwieszanym.

8. WPLYW INSTALACJI NA SRODOWISKO
8.1. OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI

Mocowanie i posadowienie urzgdzen wywotujgcych drgania (np. centrala
wentylacyjna, wentylatory, agregat sprezarkowy itp.) do konstrukcji budynku wykona¢ w
sposdb zabezpieczajgcy przed powstawaniem i rozchodzeniem sie drgan i hatasu w
obiekcie. Przy mocowaniu lub posadowieniu stosowa¢ przektadki gumowe Iub
wibroizolacyjne. Potgczenia central wentylacyjnych oraz wentylatorow z instalacjami
wykonac poprzez ztgcza wibroizolacyjne.

Zabezpieczenia akustyczne wykonac¢ wg. PN-87/B-02151/02. Potgczenia urzadzen
wentylacyjnych z kanatami poprzez kro¢ce elastyczne. Ttumienie hatasu przenoszonego
przewodami wentylacyjnymi jest realizowane poprzez zastosowanie odpowiednich
predkosci na kanatach wentylacyjnych.

Poziom dzwieku hatasu w pomieszczeniach w wentylowanych mechanicznie przy pracy
urzgdzen wentylacyjnych bez innych zrédet hatasu nie powinien przekraczac:
e biura, pomieszczenia administracyjne 40 dB (A),

e sale konferencyjne 35 dB (A),
e komunikacja 45 dB (A),
e hall wejsciowy, recepcja 45 dB (A),
e pomieszczenia socjalne 40 dB (A),
e« WC 45 dB (A),
e pomieszczenia techniczne 55 dB (A),
e magazyny 55 dB (A).

Maksymalny dopuszczalny réwnowazny poziom dzwieku przenikajgcego do
pomieszczenia od wyposazenia technicznego budynku nie powinien przekracza¢ wartosci
wyspecyfikowanych powyzej oraz wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.

Przy wytgczonych urzgdzeniach poziom dzwieku hatasu (poziom tta) powinien by¢
nizszy od wyzej wymienionych.

8.2. OCHRONA SRODOWISKA

Ze wzgledu na charakter instalacji nie jest wymagane oczyszczanie powietrza
zuzytego. Nalezy pamieta¢é o zachowaniu nastepujgcych odlegtosciami pomiedzy
wyrzutnig a czerpnig, oraz pomiedzy wyrzutnig a oknami (Dz,U.75 poz.690 wraz z
pdzniejszymi zmianami).

9. TULEJE OCHRONNE (PRZY PRZEJSCIACH PRZEWODOW PRZEZ PRZE-
GRODY BUDOWLANE)

Przy przejsciu rurociggu przez przegrode budowlang (strop lub $ciang) nalezy
stosowaC przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty
osadzona w przegrodzie budowlanej. Powinna ona by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody
pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac
okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.
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Wszystkie przejscia rurociggow przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych wykonanych z cienkosciennych rur z tworzyw lub z rur stalowych.
Przestrzen miedzy rurg a tulejg powinna by¢é wypetniona materiatem elastycznym,
zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu i nie dziatajgcym agresywnie na materiat
rury.

10. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Podziat obiektu na strefy ppoz. wg projektu architektonicznego.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne akustyczne oraz inne palne okftadziny przewoddéw wentylacyjnych mogag
byC stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia, odlegtos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od
wykfadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny
byC wykonane z materiatdw niepalnych, elastyczne elementy tgczace, stuzgce do
potgczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z elementami instalacji lub
urzgdzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmnie;j
trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢
prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny
by¢C wykonane z materiatbw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosc¢ nie
powinna przekracza¢ 0,25 m. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i
prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1
KN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposob
umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny by¢é wykonane z
materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w
czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub
klapy odcinajgcej, w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalaciji.

Ze wzgledu na rodzaj i podziat stref budynku sg wymagane klapy p. poz..
Pomieszczenia techniczne nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe o tadunku 2 kg (ABC).
W celu poprawnego zabezpieczenia przejs¢ ppoz. w projekcie oparto sie na nastepujacym
asortymencie:

- na kanaty okragte do Srednicy 200 mm zastosowano klapy niskooporowe z obnizonym
poziomem emitowanego hatasu, z sitownikiem 24V,

- w pozostatych przypadkach zastosowano klapy niskooporowe z obnizonym poziomem
emitowanego hatasu, z sitownikiem 24V.

11. UWAGI

- Wszystkie centrale i rekuperatory nalezy potgczyC z instalacja w sposob elastyczny
uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan od urzgdzen na instalacje.

- Kanaty okraggte nalezy wyposazy¢ w silikonowe uszczelki.

- Kanaty prostokgtne nalezy tgczy¢ z wykorzystaniem uszczelnienia silikonowego.

- Kanaty i ksztaltki wentylacyjne, rurociggi i armatura powinny by¢ dostarczone przez
dostawce w stanie oczyszczonym z zanieczyszczen powstatych w procesie produkciji i
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem w czasie transportu.
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- W dokumentacji podwykonawczej nalezy wskazac lokalizacje rewizji.
- Rewizje umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym.
- Na instalacja gdzie istnieje mozliwos¢ kondensacji pary wodnej nalezy stosowac izolacje
paroszczelng np. z kauczuku. Rozwigzanie to nalezy uwzglednic na:
e na kanatach wentylacyjnych systemu zaczerpu sSwiezego powietrza (grubosé
80mm) prowadzonych przez pomieszczenie ogrzewane,
e na kanatach wentylacyjnych systemu wyrzutu powietrza (grubos¢ 80mm)
prowadzonych przez pomieszczenie ogrzewane,
e na kanatach wentylacyjnych systemu nawiewu i wywiewu powietrza (grubosé
150mm) prowadzonych przez pomieszczenie nieogrzewane oraz poza budynkiem,
o izolacje termiczne prowadzone poza budynkiem np. na dachu nalezy dodatkowo
zabezpieczyC przed warunkami atmosferycznymi oraz ptakami i gryzoniami.
- Instalacje wykonac¢ zgodnie z projektem i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.
- Wszystkie niejasnosci dotyczgce niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezposrednio, na biezgco, w ramach nadzoru
projektowego konsultowac z jednostkg projektowg i upowaznionymi projektantami.
- Wszystkie roboty muszg by¢ zgodne z projektem i instrukcjami montazu producentéw rur
i urzgdzen.
- Wszystkie urzgdzenia muszg posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do
stosowania w budownictwie oznaczone przez producenta znakiem €€ z Deklaracjg
Zgodnosci wystawiong na podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodnosci.
- Wszystkie roboty muszg by¢ zgodne z warunkami BHP wykonania robét instalacyjnych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Instalowanie urzadzen powinno sie odbywaé
zgodnie z wytycznymi ich producentow.
- Wykonawca robdét winien zgodnie z Dz. U. Nr 113, poz.728 i Dz. U Nr 99 poz. 673 z
1998r, przed montazem urzadzen i elementow poszczegdlnych instalacji zgromadzi¢, a
nastepnie przekazac¢ uzytkownikowi: aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, znaki bezpieczenstwa ,B” lub dobrowolne deklaracje
zgodnosci z PN lub normami europejskimi..
- Do montazu zastosowac urzgdzenia o parametrach podanych w niniejszym projekcie.
- Wszystkie prace budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢
nalezy solidnie, zgodnie z normami, sztukg i wiedzg budowlang, pod wiasciwym
kierownictwem oséb uprawnionych — oraz z zachowaniem przepiséw bhp.
- Wystepujgce roznice pomiedzy projektem budowlanym i wykonawczym sg zmianami
nieistotnymi. W razie watpliwosci prosze niezwtocznie kontaktowac sie z projektantem.
- Wystepujace w projekcie nazwy handlowe bgdz producentow urzgdzen nalezy traktowac
jako przyktadowe. Zamawiajgcy i wykonawca ma prawo zastosowania innych urzgdzen i
wyrobow o nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajgce wymagane
dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zmian i zamiany nalezy konsultowac z projektantem.
- Przed montazem urzadzenh i elementéw budowlanych obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzi¢ wymiar bezposrednio na miejscu budowy.
- W sprawach okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
e Prawo budowlane,
e Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych (wg
ministerstwa budownictwa i instytutu techniki budowlanej),
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o Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki
budowlanej,
e Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatow
budowlano — instalacyjnych,
e Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatdw i wykonywanych
robot.
- Uzupetnieniem opisu technicznego i specyfikacji jest czes¢ graficzna.
- Do zakresu prac wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i
instalacji wg obowigzujgcych norm i przepisbw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura.
- Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
- Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac polskim
normom, posiadac niezbedne atesty i spetniaC obowigzujgce przepisy.
- Roboty budowlano - instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rownolegtg biezgca
koordynacjg miedzybranzowsa.
- Projekt chroniony prawem autorskim.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Jakub Mik mgr inz. Marcin Sledz
upr. bud. LOD/2149/POOS/13 upr. bud. LOD/0993/PWOS/08
do proj. w specjalnosci do proj. w specjalnosci
instalacyjnej bez ograniczen instalacyjnej bez ograniczen
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