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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej
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specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkow gipsowych).

Inwestor: Gmina Rogéw; ul. Zeromskiego 23, 95-063 Rogéw.

Temat: Budowa kompleksu sportowego z petnowymiarowym boiskiem pitkarskim i elementami towarzyszqcymi w ramach
zadania pn."Rozwdj infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogow".

Miejsce realizacji: 95-063 Rogéw, powiat brzezinski, dz. nr ew. 3115, 3116, 31/4, obreb: 0016 Rogéw PGR.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

— Oldadziny z plyt gipsowo-kartonowych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowia poszycie azurowej
konstrukgji $cian i sufitdw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujacej tynki na
$cianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

— Oltadziny objete niniejsza ST ksztattuja forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane sa recznie z plyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

— ,,Prawa” strona plyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona ,lewa” plyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem
producenta oraz zakladkowe potaczenia kartonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

— roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwiazane z wykonaniem okfadzin z plyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

—  Woykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

— procedura — dokument zapewniajacy jakos$¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przed-miot i
wymagania jako$ciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 ,,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



2.

MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatéow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV

45000000-7 ,,Wymagania ogoélne” pkt 2

2.2. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405

— wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Woarunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
. GKB GKF GKBI GKH ,
Lp. Wymagania , wodo- i
zwykta ognioodporna| wodoodporna .
ognioodporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
2. Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposoéb,
gipsowego aby przy odrywaniu reka rwa sig, nie powodujac odklejania si¢ od
rdzenia
grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >1810,5
szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
3. Wymiary i tolerancje [mm]
dtugos¢ [2000-+3000] (+0; -6)
prostopadtos¢ réznica w diugosci przekatnych <5
9,5 <9,5 - - -
4 Masa 1m?2 pl’yty o gruboéci 12,5 <1 2,5 11 ,0+1 3,0 <1 2,5 111 3,0
' [ke] 15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
>18,0 <18,0 16,0+19,0 - -
Wilgotnos¢ [%] <10,0
Trwatos¢ struktury przy opalaniu [min.] - >20 - >20
Nasiakliwosé [%] - - <10 <10
n:PIIS r'1a nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; PN ..................... ;
y.nej data produkagji
stronie plyty
8. Oznakowanie olor szary jasn szary jasn zielony jasn zielony jasn
kartonu Y |asny Y |asny Y |asny Yy jasny
barwa _ I
. niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
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Tabela 2

PROBA ZGINANIA
Grubosé ) Obciazenie niszczace Ugiecie
] Odlegtos¢ [N] [mm]
nominalna ptyty )
gipsowej [mm] podpor I [mm] | 5 ostopadle do | rownolegle do | prostopadle do réwnolegle do
kierunku wiokien | kierunku wtokien kierunku kierunku
kartonu kartonu wiokien kartonu | widkien kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

Dane dotyczace ptyty gipsowo-kartonowe i o nazwie ,,RENOWACY]NA”, o grub. 6,5 mm.

1. grubos¢ — 6,5+0,5 mm

2. szerokos¢ — 1200 (+0; —-0,5) mm

3. dlugos¢ — [2000+3000] (+0; —6,0) mm

4. masa 1 m2—5,5+6,5 kg

5. obciazenie niszczace (rozstaw podpér — 350 mm) — prostopadle do kierunku widkien — min. 280N

— réwnolegle do kierunku widkien — min. 110N

2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpo-wiadajaca wymaganiom
normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociagowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie woéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych, a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
—  miec frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1

,0 mm.

2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.5. Klej gipsowy do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych do §cian murowanych

Do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych stosuje sig¢ najczesciej kleje gipsowe produkowane przez firmy
specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”
pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkow, powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscia korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podkifadach dystansowych. Pierwsza
ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spigty tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach
usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podkiadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pigciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami),
ktére umozliwiaja przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m? plyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m? o
grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widfami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogodlne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

— Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

—  Zaleca sig przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muroéw, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

—  Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpadow.

—  Okifadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie¢ w
granicach od 60 do 80%.

—  Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.3.1.  Zasady doboru konstrukgji rusztu
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Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé sie z dwoch warstw: dolnej stanowiacej
bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,,warstwa nosng” oraz gornej — dalej nazywanej ,,warstwa
gtéwny”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skiadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztow s ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju
konstrukgji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu zasadne
jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

—  w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwiazanie jednowarstwowe,
—  sposob zamocowania rusztu do konstrukeji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie¢ bezposrednio z pfaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwiazania
dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

b) grubos¢ zastosowanych ptyt:

— rozmieszczenia plyt,

— rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci plyt,
c) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

— jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi byé zawsze prostopadly do
elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze byé wykonany z ksztattownikow stalowych lub listew
drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wplywu na odpornos$¢ ogniowa, poniewaz o
wiasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.3.2.  Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamigta¢ o paru podstawowych
zasadach:

— styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do pfaszczyzny sSciany z oknem (réwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),

—  przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementow nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

—  przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementow nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogla byé umocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

—  styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny byé przesunigte wzgledem siebie o odlegtosé
zblizona do potowy dtugosci ptyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe
ptyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi
elementami rusztu.

5.3.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspétczynnika
wytrzymatosci przy ich obciazaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obciazenie wyrywajace musi by¢ wieksze od
pieciokrotnej wartosci normalnego obciazenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.
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Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np. kotwy
stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustow
stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukgji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$é
normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzqce do kotwienia, muszq posiadac zabezpieczenie antykorozyjne.

5.3.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okfadziny sufitowe stosuje sie plyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego wymagaja
warunki ogniowe, na okfadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Plyty
gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementow nosnych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:
— do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

— do profili stalowych blachowkretami.

5.3.5. Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych na sufitach

D I igtos¢ mied
Grubosé ptyty [mm] Kierunek mocowania opuszcza na.roz[,nq otsc mieazy
elementami no$nymi [mm]
420
poprzeczny
9,5
podtuzny 320
500
poprzeczny
12,5
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.4. Sufity na ruszcie stalowym

5.4.1. Ruszt stalowy — standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiazaniem analogicznym do niemieckiego
systemu S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sa produkowane fabrycznie przez poszczegélne firmy zajmujace sig ich
wytworzeniem i dostawa.

Opis ogdlny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6.
Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko-$ci pomieszczenia, dokonuje si¢ przy
uzyciu facznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do konstrukgcji stropu przy pomocy wieszakéw gdy
chodzi o sufit obnizony (sto-pien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dtugosci) lub
przy pomocy facznikdw krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukeje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dtugich
i rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje si¢ rowniez
dla sufitow bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do faczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tacznikdéw krzyzowych (60/60).
W celu usztywnienia cafej konstrukgji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy pétkami profili UD 27x28x

0,6 mocowanych do $cian.
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Grubos¢ ptyty Dopuszczalna odlegtos¢ | Dopuszczalna odlegtos¢ w | Dopuszczalna odlegtosé w
gipsowo-kartonowej [mm] | miedzy wieszakami [mm] | warstwie gtownej [mm] warstwie nosnej [mm]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15.0 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotyczq plyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

5.5. Obudowa poddaszy

Ptyty gipsowo-kartonowe sa dobrym materiatem do okfadania od wewnatrz skomplikowanych konstrukg;ji
dachowych. Ich wihasciwosci, takie jak lekko$¢ oraz wytrzymatos¢ na dziatanie ognia (ptyty GKF), szczegolnie
przemawiaja za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.

Przed montazem ptyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukcji dachu zamontowaé¢ odpowiedni ruszt.
Wykonuije sig¢ go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami konstrukcyjnymi rusztu sa listwy drewniane lub
profile stalowe.

Przy budowie rusztow na powierzchniach skosnych nalezy stosowa¢ zasady montazu podobne, jak dla rusztow
sufitowych. Przykiadowo:

dla rusztow z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co ok. 900 mm) przy pomocy
tqcznikow typu ES, odlegtos¢ miedzy nimi nie powinna przekraczac:

— 550 mm dla plyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,
— 550 mm dla plyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,
— 420 mm dla plyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.

Analogiczne rozstawy obowiazuja przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do krokwi
facznikami ES.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”
pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna byé zgodna z PN-B-79405
,»YWymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
—  réwnosc powierzchni piyt,
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
—  wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
—  wilgotno$¢ i nasiakliwos¢,
—  obciazenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne” pkt 7

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacii.
Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementoéw w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkéw stropow pfaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkoéw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z
nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkow okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robét remontowych, dla ktéorych nie opracowano dokumentacji projektowej
wielkos$ci obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 8

8.2. Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbi6ér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST datly pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowos$¢é zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e. wichrowatos¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowic¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub
posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow nalezy
przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewnegtrznych oraz przykfadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach)
faty kontrolnej o dlugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fata a
powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonywany z dokfadnoscia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyiki
powierzchni s3 podane w ponizszej tabeli.
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Odchylenie powierzchni Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie

inaiacych si
suchego tynku od przecinajacych sig

ptaszczyzny i odchylenia pionowego poziomego
krawedzi od linii prostej

ptaszczyzn od kata
przewidzianego w

dokumentacji
nie wieksza niz 2 mm i w | nie wigksze niz 1,5 mm na 1 | nie wieksze niz 2 mm na 1 nie wieksze niz 2 mm
liczbie nie wigkszej niz 2 | mb i ogdétem nie wiecej niz 3 | mb i ogdtem nie wiecej niz 3
na catej dlugosci taty mm w pomieszczeniach do 3,| mm na catej powierzchni
kontrolnej o dtugosci 2 mb| 5 mm wysokosci oraz nie ograniczonej $cianami,
wiecej niz 4 mm w belkami itp.

pomieszczeniach powyzej 3,5

m wysokosci

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m? powierzchni
suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

e dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
—  przygotowanie stanowiska roboczego,
—  obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbiorke rusztowan,
—  przygotowanie podfoza,
—  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
e dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
a) na $cianach murowanych
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
— przygotowanie kleju gipsowego,
— przyklejenie paskow z plyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
— przyklejenie ptyt do poditoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych

— przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomoca gwozdzi lub wkretow wraz z przycigciem i
dopasowaniem,

c) na rusztach z ksztattownikow metalowych
— przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomoca wkretow wraz z przycieciem i dopasowaniem,
e dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
—  przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
—  szpachlowanie potaczen i stykéw plyt ze Scianami i stropami,
—  zabezpieczenie spoin tasma papierowa,

— szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, scian dziatowych, okfadzin sciennych i sufitow podwieszanych oraz
do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.0., Szarbkéw 73, 28-400 Pinczow.

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV — Krakéw 1996 r.
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