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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna
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ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego
Inwestor: Gmina Rogéw; ul. Zeromskiego 23, 95-063 Rogéw.

Temat: Budowa kompleksu sportowego z petnowymiarowym boiskiem pitkarskim i elementami towarzyszqcymi w ramach
zadania pn."Rozwdj infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogéw".

Miejsce realizacji: 95-063 Rogow, powiat brzezinski, dz. nr ew. 31/5, 31/6, 31/4, obreb: 0016 Rogow PGR.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianych w obiekcie.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres roboét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza:
a) Wykonanie i montaz wigzaréw deskowych

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogolne”.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagania
ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i
skladowania podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami

biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla rob6t wymienionych w pozycjach:
1.4.a stosuje sie drewno lite klasy C24,

wedtug nastepujgcych norm:
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- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN519:2000 Tarcica iglasta sortowana maszynowo
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza

tabela.
Oznaczenie Klasy drewna
C24
Zginanie 24 N/mm2
Rozcigganie wzdtuz witdkien 14 N/mm2
Rozciaganie w poprzek 0.5 N/mm2
widkien
Sciskanie wzdtuz wtdkien 21 N/mm?2
Sciskanie w poprzek witokien 2 5 N/mm?2
Scinanie 25 N/mm2
Dopuszczalne wady tarcicy
Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubos$ci do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nieréwnosé¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny byé wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,

odchylenia w granicach odchyitek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej

niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

jla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 18%.
vilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy klejone warstwowo powinna byé zgodna z wymaganiami
nologii klejenia i nie przekracza¢ 15%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

e odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie
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wieksze:
— w diugosci: do + 50
mm lub do =20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3
mm lub do —1Tmm
— w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm
e odchytki wymiarowe bali jak dla desek
odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
1. dlatat o grubosci do 50 mm:
— w grubosci: +1 mm
i —1 mm dla 20% ilosci
N SZi: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
2. dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
— W szerokosci: +2 mm
i —1 mm dla 20% ilosci
v grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakédw na grubosci i szerokosci nie powinny byé
wieksze niz +3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze niz +3
mm i —2 mm.

2.3. Laczniki

2.3.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.3.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN — I1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.3.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.3.4. Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.3.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501
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Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg
PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem
kulistym wg PN-85/M-82505
2.3.6. Okucia dla konstrukcji klejonej zgodnie z
dokumentacjg

2.3.7. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

Srodki zabezpieczajgce przed wptywami atmosferycznymi

2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukgiji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skiadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementdéw warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych

przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.5. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

Odbidr materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine”, Kod CPV
45000000-7, pkt 3
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
— stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodbnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych.

stanowisko Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod
CPV 45000000-7, pkt 4
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko
dzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w ST ,Wymagania ogodlne”, Kod CPV 45000000-7,
pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
zwigzane z konstrukcjg drewnianag.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukfadu geometrycznego i wymiarow
konstrukciji.

o Konstrukcje nosng dachu stanowig wigzary deskowe, oparte na wiencach

zelbetowych,z drewna litego klasy C24. Oparcie wigzaréw realizowane wg rozwigzan
typowych producenta wigzaréw (np. za pomocg oku¢ stalowych ocynkowanych).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 6

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 7
Jednostkami obmiaru sa:

—ilos¢ m3 wykonanej konstrukgciji.

- powierzchnia wykonana w m2.

- okucia w kg.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodbine zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 8

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogodine ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania
ogolne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9
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9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002

tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne
dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-EN 10230-1:2003  Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
PN - EN 519

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce

Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy

sortowanej wytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla
maszyn sortujgcych.
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