
PIC5

 /RG/ Komunikacja agregatu i układu SZR
 /RG/ Zasilanie awaryjne
 /RG/ Zasilanie podstawowe

 /RG/
 /RG/

 /RG/

 /RG/ Zestaw hydroforowy

 /RG/ Zasilanie zestawu hydrofor.

 /RG/ Gniazda technologiczne
 /RG/ Gniazda remontowe
 /RG/ Gniazda remontowe 24V
 /RG/ Grzejniki

 /RG/ Osuszacz powietrza
 /RG/ Oświetlenie wewnętrzne
 /RG/ Oświetlenie zewnętrzne
 /RG/ Czujnik zmierzchu

 /RT/ Zasilanie pompy płuczącej

 /RG/ Zasilanie pompy głębinowej w studni nr 1

 /RT/ Pomiar poziomu lustra wody w studni nr 1
 /RT/ Sygnał suchobiegu pompy głębinowej nr 1
 /RT/ Kontrola otwarcie obudowy studni nr 1

 /RG/ Zasilanie pompy głębinowej w studni nr 2

 /RT/ Pomiar poziomu lustra wody w studni nr 2
 /RT/ Sygnał suchobiegu pompy głębinowej nr 2
 /RT/ Kontrola otwarcie obudowy  studni nr 2

PIC4
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 /RT/ Sterowanie skrzynką krosową

 /RT/  Ciśnienie przed F1

 /RT/ Ciśnienie za F1
 /RT/  Wodomierz za F1

 /RT/ Ciśnienie przed F2

 /RT/ Ciśnienie za F2
 /RT/ Wodomierz za F2

 /RT/

 /RT/ Start zestawu hydroforowego
 /RT/ Pomiar ciśnienia za zestawem hydroforowym

 /RT/ Sygnalizacja awarii pomp zest. hydroforowego
 /RT/ Sygnał z wodomierza w. dost. do wodociągu

 /RT/ Sygnał z wodomierza wody płuczącej

 /RT/ Sygnał z wodomierza W1 i W2
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Nazwa rysunku:

Faza opracowania:

Data opracowania

Styczeń 2022 r.

Nr załącznika:Skala:

b.s.

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność firmy WATERTECH Dorota Grzelak-Kowalczyk i
mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy z
zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.

3Przykładowy schemat zasilania,
sterowania i sygnalizacji

Nazwa rysunku:

Data opracowania

Skala:Nazwa rysunku:

Data opracowania

Skala:

Program Funkcjonalno - Użytkowy

Temat:

Adres inwestycji:

Inwestor:

Gmina Rogów
ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów

WATERTECH
Łódź 91 - 496, ul. Świtezianki 16,

tel. (42) 658 85 11, (42) 658 89 11, fax (42) 658 85 57,
e-mail: biuro@watertech.pl, http:/ www.watertech.pl

NIP: 732 000 78 75

Działka nr ewid. 334, obręb Olsza 

Wykonawca:

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Olsza


