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URZĄDZENIA +0,10m
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840cm

1. HALA FILTRÓW

50 m2

OPIS:

AE - ZESTAW NAPOWIETRZANIA WRAZ ZE SPRĘŻARKĄ TECHNOLOGICZNĄ SPT - 1 kpl.

F1, F2 - ZESTAW FILTRACJI - 2 kpl.

RP- ROZDZIELNIA PNEUMATYCZNA- 1 kpl.

DP - WENTYLATOR BOCZNOKANAŁOWY- 1 kpl.

OP - OSUSZACZ POWIETRZA- 1 kpl.

RT - ROZDZIELNIA TECHNOLOGICZNA - 1 kpl.

RG - ROZDZIELNIA GŁÓWNA ZASILAJĄCA- 1 kpl.

ZD - ZESTAW DOZUJĄCY - 1 kpl.

ZH - ZESTAW HYDROFOROWY- 1 kpl.

PP - POMPA PŁUCZĄCA - 1 kpl.

KP - TWORZYWOWE KORYTO POPŁUCZYN - 1 kpl.

G1- GRZEJNK ELEKTRYCZNY 2,0 kW - 2 kpl.

G2- GRZEJNIK ELEKTRYCZNY 1,0 kW - 2 kpl.

UWAGA!

1. INSTALACJE TECHNOLOGICZNĄ WYKONAĆ ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304, SPAWANEJ PRZY POMOCY GŁOWICY

ORBITALNEJ W OSŁONIE Z GAZU OBOJĘTNEGO. PRZYGOTOWANIE ORUROWANIA TECHNOLOGICZNEGO ZESTAWÓW

FILTRACYJNYCH ORAZ AERATORA BĘDZIE SIĘ ODBYWAŁO W HALI PRODUCENTA TYCH ZESTAWÓW. NIE DOPUSZCZA SIĘ

SPAWANIA ELEMENTÓW UKŁADU TECHNOLOGICZNEGO W OBRĘBIE URZĄDZEŃ NA TERENIE OBIEKTU. NA HALĘ FILTRÓW

SUW PRZYJEŻDZAJĄ JEDYNIE GOTOWE ELEMENTY, SKRĘCANE NA KOŁNIERZE ŚRUBMI.

2. DO POŁĄCZEŃ STOSOWAĆ LUŹNE KOŁNIERZ WYTŁACZANE,  ŚRUBY, NAKRĘTKI I PODKŁADKIZE ZE STALI

NIERDZEWNEJ AISI 304

3. INSTALACJĘ PROWADZIĆ W KANALE TECHNOLOGICZNYM WG RYSUNKU.

4. PO WYKONANIU PRAC WSZYSTKIE RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE I URZĄDZENIA NALEŻY CZYTELNIE OZNACZYĆ

ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIM WYKORZYSTUJĄC RÓŻNE KOLORY UZGODNIONE Z INWESTOREM.
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Temat:

Adres inwestycji:

Inwestor:

Gmina Rogów

Nazwa rysunku:

Opracował:

Data opracowania

Styczeń 2022 r.

Nr załącznika:Skala:

1:50

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność firmy WATERTECH Dorota

Grzelak-Kowalczyk i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na

podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.

ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów

WATERTECH

Łódź 91 - 496, ul. Świtezianki 16,

tel. (42) 658 85 11, (42) 658 89 11, fax (42) 658 85 57,

e-mail: biuro@watertech.pl, http:/ www.watertech.pl

NIP: 732 000 78 75

2

Działka nr ewid. 334, obręb Olsza 

Wykonawca:

mgr inż. Daria Gabryniak

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Olsza

Rzut pomieszczenia SUW wraz z

rozmieszczeniem urządzeń

Nazwa rysunku:

Opracował:

Data opracowania

Skala:Nazwa rysunku:

Opracował: Podpis:

Data opracowania

Skala:

mgr inż. Dawid Sagan

Opracował:

Podpis:


