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|. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego stanowi:
- umowa pomiedzy Gming Rogow a firmg WATERTECH
- Operat Wodnoprawny na pobdér wdd podziemnych i odprowadzanie wod
poptucznych dla potrzeb wodociggu wiejskiego w miejscowosci Olsza, gm. Rogow,
powiat brzezinski wojewodztwo tédzkie
- Pozwolenia wodnoprawne WA.ZUZ.5.421.1.352.2018.PK z dnia 12.08.2019r.
- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. ws. jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi
- Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. ws
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- Prawo Budowlane
- aktualna mapa do celéw projektowych
- wytyczne Inwestora
- wizja lokalna w terenie inwestycji

- aktualne normy
2. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy bedacy
punktem wyjscia do zaprojektowania i budowy Stacji Uzdatniania Wody. Wykonanie
przedmiotu zamowienia obejmowac bedzie m.in. nastepujgce elementy:

- roboty demontazowe istniejgcych obiektéw i instalacji,

- remont obuddw studziennych dla istniejgcej studni gtebinowej nr 1 i 2 wraz z
uzbrojeniem w nowg pompe gtebinowg, rurocigg ttoczny, gtowice studzienng i
armature,

- budowe budynku technicznego (budynek Stacji Uzdatniania Wody) w postaci hali
stalowej obudowanej ptytg warstwowa,

- budowe i montaz urzadzen technologicznych wraz z uktadem do magazynowania
i dystrybucji wody pitnej,

- modernizacje osadnika wod poptucznych wraz z montazem pompy osadnikowej,
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- budowe nowych zbiornikow magazynowych wody uzdatnionej,
- budowe podziemnych instalacji technologicznych (wodociggowa, kanalizacyjna,
elektryczna i sterujgca),
- wykonanie ogrodzenia, utwardzenia i oswietlenia terenu SUW,
- wykonanie zjazdu publicznego dla dziatki nr 334 obreb Olsza (dziatka Staciji
Uzdatniania Wody).

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego do

opracowania niezbednych projektow oraz wykonania robét budowlanych.
3. Zatozenia do opracowania i opis wymagan Zamawiajgcego

Celem realizacji zamowienia jest dostarczenie wody o jakosci odpowiadajgcej
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. Poz. 2294)
w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez

ludzi.

Nalezy zapewnic zaopatrzenie wody na cele bytowo-gospodarcze w ilosci:

Qsrd= 408 m3/d

W zwigzku z powyzszym planuje sie przebudowe SUW i uzyskanie jej nominalnej
wydajnosci na poziomie:
Qh=30-33 m3/h

Natomiast przy dopuszczalnym maksymalnym czasie pracy SUW w ciggu doby

T= 22 h/d maksymalna dobowa wydajno$¢ moze wynosic:

Qdmax= 726 m3/d

Doktadng wydajno$¢ pompowni Il stopnia, czyli godzinowe zapotrzebowanie dla sieci
wodociggowej w wode na cele sanitarno- bytowe i p.poz. zostanie ustalone w fazie
projektowej po wykonaniu bilansu zapotrzebowania na wode.

Na etapie PFU przyjeto, ze wydajnosci pompowni Il stopnia, bedzie na poziomie
Qhmax = 110- 120 m3/h przy H= 4,5 bar.
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4.

Charakterystyczne parametry okreslajace zakres roboét

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do:

>

W czasie prowadzenia prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest na
biezgco informowa¢ Zamawiajgcego o postepie prac projektowych oraz przebiegu
procedury uzyskania wymaganych pozwolen.
W terminie do 8 tygodni od podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu koncepcje rozwigzan technicznych
i technologicznych przedmiotu Zamdwienia. Koncepcja obejmujgca przedmiot
zamowienia z weryfikacjg zatozen projektowych, bilansem mediéw oraz opisem
rozwigzan projektowych.
Zamawiajgcy, w terminie do 5 dni roboczych, moze wnies¢ swoje uwagi dla
zaproponowanych rozwigzan.
Wykonania petnobranzowej dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z
wymaganiami obowigzujgcej w Polsce ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994, z
pozniejszymi zmianami obejmujgca wszystkie wymagane branze zgodne z
zakresem robot dla Stacji Uzdatniania Wody tj.:

- rozbiorki i demontaze,

- architektoniczno-budowlana,

- technologiczno - sanitarna,

- elektryczng i AKPIA,

- zagospodarowania terenu,

- projekt zjazdu.
Faza projektu budowlanego winna by¢ zakonczona uzyskaniem prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na budowe.
Wykonania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych
i planow BIOZ.
Uzyskania aktualnych map do celéw projektowych dla catego terenu objetego
zakresem inwestyciji.
Wykonania dokumentacji geologicznej gruntu w zakresie niezbednych do
prawidtowego ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.
Uzyskania wszelkich wymaganych zgodnie z prawem polskim uzgodnien, opinii

i decyzji administracyjnych np. uzgodnienia z ZUDP, uzgodnien z wiascicielami
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nieruchomosci, rowniez z tymi na ktore realizacja bedzie miata wptyw —
niezbednych dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
Zamawiajgcemu obiektu po rozbudowie do uzytkowania.

Uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia wraz z opracowaniem oceny srodowiskowej (jezeli wymagana).
Wykonania operatéw wodno-prawnych na wykonanie urzgdzenia wodnego, pobor
wod oraz odprowadzanie wod poptucznych dla uzyskania pozwolen wodno-
prawnych (jezeli wymagana).

Wykonania bilansu mocy elektrycznej obiektéw z uwzglednieniem nowego
zapotrzebowania na moc elektryczng wraz przeanalizowaniem i rozwigzaniem
sposobu elektrycznego zasilania awaryjnego dla obiektu Stacji Uzdatniania Wody
w nastepujgcych trybach pracy — normalny i pozarowy.

Pozostate opracowania niezbedne dla uzyskania pozwolenia na budowe.
Wykonania dokumentacji wykonawczej dla celéow realizacji Inwestycji bedgcej
uszczegotowieniem  Projektu  Budowlanego dla potrzeb  wykonawstwa.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegdtowych wytycznych
Zamawiajgcego.

Wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng
wykonanych sieci, instalacji i obiektéw oraz instrukcje rozruchowe, eksploatacyjne
i konserwacji, a takze instrukcje BHP dla obstugi w warunkach normalnego
uzytkowania i w sytuacjach awaryjnych.

Wykonania rob6t budowlano-montazowych zgodnie z dokumentacjg projektowg
oraz z zasadami sztuki budowlane;j.

Opracowania przed przystgpieniem do prac budowalnych, instalacyjnych,
technologicznych i elektrycznych harmonogramu prac wraz ze planem
etapowania robat.

Utrzymania obiektow ,w ruchu” w trakcie wykonywania prac budowlanych
i instalacyjnych, polegajgce na zapewnieniu ,produkcji’ i dostaw do odbiorcow
wody w odpowiedniej ilosci i o odpowiedniej jakosci, wraz z zapewnieniem
i utrzymaniem rozwigzan tymczasowych wyniklych z technologii i etapowania

prowadzonych robét.
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» Uruchomienia i rozruchu instalacji stanowigcych przedmiot zamowienia.

» Przeprowadzenia prob eksploatacyjnych w niezbednym zakresie.

» Przeprowadzenia szkolen personelu technicznego Zamawiajgcego w zakresie
obstugi i eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody.

» Dostarczenia kompletu atestéow, deklaracji, certyfikatow sprzetu, oznakowan,
i instrukcji dla prawidtowej eksploatacji SUW.

» Wykonanie tablic informacyjnych.

» Wykonanie oznakowania obiektow i instalacji.

» Osiggniecia efektu oraz parametrow techniczno — technologicznych
zdefiniowanych w dokumentacji projektowej.

» Zapewnienie gwarancji nalezytego wykonania roboét i serwisu gwarancyjnego.

» Uzyskania wszelkich dokumentow i spetnienie wszelkich wymogow niezbednych
do przekazania obiektu do eksploatacji i jego uzytkowania zgodnie z wymogami
prawa.

Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszgcymi

europejskie normy zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawce Dokumenty

Wykonawcy muszg obejmowac petny zakres przedmiotu zamowienia.

Dokumenty Wykonawcy

Przedstawione PFU jest materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla
Wykonawcy do sporzgdzenia wilasnych opracowan wchodzacych w sktad zadania.
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona wszystkie badania i analizy
uzupetniajgce, niezbedne dla prawidlowego wykonania dokumentéw, a w
szczegolnosci do sporzadzenia Projektu Budowlanego i Wykonawczego.

Przed ziozeniem oferty zaleca sie Wykonawcy odby¢ wizytacje terenu
objetego przedmiotem zamdwienia oraz jego otoczenia w celu oceny, na wiasng
odpowiedzialnos¢, na wiasny koszt i ryzyko wszystkich czynnikbw koniecznych do
przygotowania rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce zaréwno do prowadzenia robot
budowlano-montazowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na

budowe.
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Zakres Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania SUW Olsza w zakresie

wynikajgcym z zapiséw niniejszego PFU i w oparciu o materiaty, dokumenty

uzyskane od Zamawiajgcego oraz dokumenty wtasne w postaci inwentaryzacji do

celdw projektowych, badania jakosci wody pobranej przez Wykonawce oraz innych

dokumentow koniecznych do celdéw projektowych.

Forma Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca sporzadzi dokumenty obejmujgce wszystkie niezbedne branze.

Zamawiajgcy wymaga uzgodnieh miedzybranzowych. Dokumentacja projektowa

winna zawieracé:

>

Opisy, wyniki badan wody, obliczenia technologiczne, obliczenia hydrauliczne
sieci wodociggowej zasilanej ze stacji wodociggowej dla rozbioru Qmaxh
wynikajgcego z przyjetego bilansu wody oraz dla Qppoz,

Projekty zagospodarowania terenu lub plany sytuacyjne na aktualnych
mapach do celow projektowych,

Profile sieci,

Rysunki techniczne szczegétowe,

Niezbedne sprawdzenia i uzgodnienia.

Liczba egzemplarzy Dokumentow Wykonawcy

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty posiadajgce wszystkie

niezbedne uzgodnienia i decyzje w tym:

>

YV V VYV V

Koncepcje projektowg — 2 egz.

Zatwierdzony projekt budowlany wraz pozwoleniem na budowe — 2 egz.
Projekt wykonawczy — 2 egz.

Kosztorys ofertowy opiewajgcy na sume kontraktowg — 2 egz.

Instrukcje BHP, p.poz, obstugi, eksploatacji urzadzen technologicznych oraz

elektroenergetycznych — 2 egz.

Ponadto Wykonawca przekaze dokumentacje projektowg i wykonawczg oraz

powykonawczg, w formie elektronicznej. Rysunki i schematy w formacie *.pdf,

natomiast opisy, zestawienia i specyfikacje w formacie *.xls oraz *.pdf.
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Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy
Przed dokonaniem uzgodnien w odpowiednich instytucjach, dokumenty
podlegajg sprawdzeniu przez Zamawiajgcego. Wszelkie poprawki, uwagi

Zamawiajgcego zostang naniesione bezzwtocznie przez Wykonawce na jego koszt.

Badania uzupetniajgce i inne koszty

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie dodatkowych badan
np. wody surowej, pomiarow geodezyjnych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamowienia i sporzgdzenia dokumentow, o ile uzna, ze informacje zamieszczone w
SWZ sg do tego celu niewystarczajgce. Wykonawca ustali na wtasny koszt i ryzyko,
tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone pod wywdz ziemi z wykopow i gruzu z

nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopow.

Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania do eksploatacji przedmiotu niniejszego

zadania.

Mapy do celéw projektowych

Mapy do celdéw projektowych wykonuje we wtasnym zakresie Wykonawca.

Nadzory i uzgodnienia
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzorow, opinii, opfat i

sporzgdzenia dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzgdzen.

Definicje

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania,
posiadajgcym uprawnienia budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym Ilub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na

podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw.
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PFU — Program Funkcjonalno-Uzytkowy w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji

projektowej, ktérej obowigzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.

SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.

Sie¢ wodociggowa — uktad potgczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajgcych

i rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi.

Przewéd wodociggowy magistralny — magistrala wodociggowa.

Przew6d wodociagowy rozdzielczy — przewdd przeznaczony do doprowadzenia

wody do przytgczy wodociggowych.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i przyrzgdy pomiarowe

zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe).
Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia: armatura
zaporowa — zasuwy, zawory armatura regulacyjna — zawory regulacyjne, redukcyjne

armatura przeciwpozarowa — hydranty armatura czerpalna — zdroje uliczne.

Ujecie wody — studnia gtebinowa lub zespdt studni stuzgcych do pobierania wody

surowej przy uzyciu agregatow pompowych.

Zbiornik wody uzdatnionej — naziemny zbiornik, magazynujgcy wode uzdatniong,

zapewniajgcy retencje dla rozbioréw sieciowych i czasu przetrzymania.

Uktad napowietrzania — system stuzgcy do napowietrzania wody surowej.
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Uktad filtracji — system stuzgcy do usuniecia z wody ponadnormatywnych ilo$¢

zelaza oraz manganu.

Uktad dezynfekcji — system dozowania srodka dezynfekujgcego (np. podchloryn) do

wody uzdatnionej.

Woda uzdatniona — woda po uzdatnieniu, zgromadzona w zbiorniku wody czystej,
odpowiadajgca wymaganiom Ministra Zdrowia — Rozporzgdzenie z dn. 07.12.2017 r.

w sprawie wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

AKPIiA — zakres robot branzowych majgcych na celu wykonanie, uruchomienie,
sterowanie, monitoring i wizualizacje okreslonych parametrow technologicznych

pracy urzadzen, armatury i obiektow.

5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

W skifad ujecia wdéd podziemnych w miejscowosci Olsza wchodzg dwie
studnie: studnia nr 1 czerpigca wode z utwordw jurajskich i studnia nr 2 ujmujgca
wode z utworéw czwartorzedowych. Istniejgcy budynek SUW — kontener, jest w ztym
stanie technicznym. Urzadzenia i instalacja technologiczna uzdatniania wody
wykazujg znaczace zuzycie oraz duzg awaryjnos¢ urzadzen i armatury.

Kolejnym problemem jest zdolno$¢ produkcyjna SUW, szczegodlnie dotkliwa w
okresie letnim majgca zwigzek z panujgcym upatem oraz ponadnormatywnym
rozbiorem wody na granicy mozliwosci produkcyjnych. Duzy rozbiér wody
odnotowywany byt szczegdlnie w godzinach wieczornych i nocnych. Uniemozliwiato
to napetnienie zbiornikbw wody uzdatnionej, a tym samym utrzymanie ciggtosci
dostawy wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. W zwigzku z powyzszym
nastepowaty czasowe przerwy w dostawie wody i spadki cisnienia w sieci.

Zgodnie z Decyzjg Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Dyrektor Zarzadu Zlewni w towiczu nr WA.ZUZ.5.421.1.352.2018.PK z dnia
12.08.2019 r. udzielono Gminie Rogéw:
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e pozwolenia wodnoprawnego na pobdér wod podziemnych 2z ujecia wod
podziemnych (ze studni gtebinowej Nr 1 jurajskiej i studni Nr 2 czwartorzedowe;j)
zlokalizowanej na dziatce nr 334 obreb 10 Olsza, gm. Rogéw w ilosci
nieprzekraczajgcej:

- maksymalna ilo§¢ m2 na sekunde: Qmaxs= 0,0092 m3/s

- $rednio ilos¢ m2 na dobe: Qsra= 408 m3/d

- dopuszczalna ilo$¢ m3 na rok: Qdopr= 135 384 m3/r

e pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi (rowu melioracyjnego
R-1) — istniejgcym wylotem zlokalizowanym na dziatce 126/4 obreb Olsza,
gm. Rogdéw, pow. brzezinski, oczyszczonych wdd poptucznych, powstajgcych w
wyniku eksploatacji stacji uzdatniania wody wodociggu wiejskiego w miejscowosci
Olsza, gm. Rogow, pow. brzezinski w ilosci:

- maksymalna ilos¢ m® na sekunde: Qmaxs= 0,0020 m3/s

- $rednio ilos¢ m® na dobe: Qsd= 21,84 m3/d

- dopuszczalna ilo$¢ m2 na rok: Qdopr= 1 136 m3/r

o stanie nie przekraczajgcym wartosci:

- zawiesiny ogolne: 35 mg/I,

- zelazo ogdlne: 10 mg/I.

Pozwolenie wydano na okres 10 lat. (Zatgcznik nr 4)

Wg badan uzyskanych od Zamawiajgcego, woda surowa ujmowana ze studni
gtebinowej nr 1 i 2 charakteryzuje sie ponadnormatywng zawartoscig zelaza i

manganu. (Zatgcznik nr 5 —7)

6. Opis istniejgcych obiektoéw i urzadzen technologicznych SUW

Stacja Uzdatniania Wody zaopatruje w wode nastepujgce miejscowosci:
Olsza, Mroga Gorna, Rogéw Wie$ i Rogéw (czes¢ zachodnig) oraz sktada sie z
nastepujgcych obiektéw technologicznych:

e ujecie wody: studnia gtebinowa Nr 1 i Nr 2,

e budynku kontenerowego wraz urzgdzeniami technologicznymi,
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e odstojnika wod poptucznych,
e dwodch zbiornikéw wyréwnawczych wody uzdatnionej,
e budynku bytej hydroforni ,magazynek”

¢ instalacji fotowoltaiczne.

Studnia gtebinowa Nr 1 (jurajska) posiada ustalone zasoby eksploatacyjne w

wysokosci Q= 20,0 m3/h, przy depresji s= 69,0 m, decyzjg b. Wojewody
Skierniewickiego znak: GT.IIf-8530B/8/76 z dnia 10.03.1976 r.

Studnia gtebinowa Nr 1 zostata odwiercona w okresie od 17.11.1974 r. do
06.12.1975 r. przez Przedsigbiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode ,WODROL” w
todzi.

6.1. Charakterystyka techniczna studni Nr 1:

gtebokos¢ studni gtebinowej — 308,0 m,
stratygrafia - jura,
zarurowanie:
o rury & 207 - do gtebokosci 64,20 m p.p.t.,
e rury J16” - do gtebokosci 121,0 m p.p.t.,
dalej bezrurowo — otwér ,bosy” & 14”7 i & 11 %"
filtr - otwor bezfiltrowy,
wydajnos$¢ eksploatacyjna studni Nr 1 wynosi Qe = 20,0 m3h, przy depres;ji
s=69,0m,

teoretyczny zasieg leja depresiji studni Nr 1 wynosi R1 = 235,0 m.

Podczas prébnego pompowania studni gtebinowej Nr 1, przeprowadzonego po jej

odwierceniu w 1975 roku, uzyskano nastepujgce wyniki:

Q1 =7,20 m¥/h; s1=20,0 m; g1 = 0,360 m3/h/1ms; t1 =24 h,
Q2 = 13,20 m?/h; S» = 47,50 m; gz = 0,280 m3/h/1ms; t, =24 h,
Qs = 20,40 m?/h; S3=69,0 m; gs = 0,295 m3/h/1ms; t3 =52 h,

Zwierciadtio wody zostato nawiercone na gtebokosci 111,50 m p.p. terenu, a

ustabilizowato sie na gtebokosci 23,0 m p.p. terenu.
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Studnia gtebinowa Nr 2 (czwartorzedowa), posiada ustalone zasoby eksploatacyjne

w wysokosci Q= 62,80 m3/h, przy depresji s= 13,50 m, decyzjg Dyrektora Wydziatu
Ochrony Srodowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii b. Urzedu Wojewddzkiego w
Skierniewicach znak: O-1-18530-B-24/89 z dnia 03.03.1990 r.

Studnia gtebinowa Nr 2 zostata odwiercona w okresie od 23.09.1988 r. do
27.08.1989 r. przez Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode ,WODROL” w
todzi.

6.2. Charakterystyka techniczna studni Nr 2:

gtebokos¢ studni gtebinowej — 65,0 m, przy gtebokosci wiercenia 66,0 m p.p. terenu,
stratygrafia - czwartorzed,

zarurowanie:

e rury 20" - do gtebokosci 28,60 m p.p.t.,
e rury J16” - do gtebokosci 66,0 m p.p.t., usunieto,
filtr & 11 %4

e rura nadfiltrowa & 11 34"

dtugosci 47,73 m,

e czes¢ czynna filtra @ 11 %47 dtugosci 6,15 m,

e rura miedzyfiltrowa & 11 %’ dtugoséci 1,0 m,

e czes¢ czynnafiltra @ 11 %" dtugosci 6,95 m,

e rura podfiltrowa & 11 %’ dtugosci 3,47 m,
wydajnos¢ eksploatacyjna studni Nr 2 wynosi Qe = 62,80 m3h, przy depres;ji
s =13,50 m,

teoretyczny zasieg leja depresiji studni Nr 2 wynosi R2 = 416,0 m.

Podczas probnego pompowania studni gtebinowej Nr 2, przeprowadzonego po jej

odwierceniu w 1989 roku, uzyskano nastepujgce wyniki:

Q1 = 20,32 m?¥h; s1=4,10 m; g = 4,96 m®h/1ms; t, =24 h,
Q2 = 40,50 m?/h; S, =9,30 m; gz = 4,35 m®h/1ms; t, = 24 h,
Qs =62,81 m¥h; Ss3 = 13,50 m; gs = 4,65 m®h/1ms; ts = 24 h,

Zwierciadto wody ujetej warstwy wodonos$nej zostato nawiercone i ustabilizowato sie

na gtebokosci 22,0 m p.p. terenu.
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Obudowa studni nr 1

Wykonana jako typowa z kregow zelbetowych o Srednicy wewnetrznej
@ 1800 mm oraz wysokosci wewnetrznej 1520 mm. W ptycie stropowej obudowy
zlokalizowano jeden wtaz okapowy & 600 oraz rurke wywiewng & 100 mm.
Wewnatrz obudowy na rurze ttocznej & 100 mm zainstalowano: zawor czerpalny,
wodomierz kagtowy, zawor zwrotny, zawér odcinajgcy. Obudowa wykonana zostata
wyniesiona ponad teren o 1150 mm. Obudowa w cze$ci wyniesionej ponad teren

ocieplona.

Obudowa studni nr 2

Wykonana jako typowa z kregow zelbetowych o Srednicy wewnetrznej
@ 1800 mm oraz wysokosci wewnetrznej 1600 mm. W ptycie stropowej obudowy
zlokalizowano jeden wtaz okapowy & 600 oraz rurke wywiewng & 100 mm.
Wewnatrz obudowy na rurze tlocznej & 100 mm zainstalowano: wodomierz
katowy, zawor zwrotny, zawor odcinajgcy, manometr cisnieniowy z kranikiem.
Obudowa wykonana zostata wyniesiona ponad teren o 1150 mm. Obudowa w czesci

wyniesionej ponad teren ocieplona.

Budynek kontenerowy wraz z urzgdzeniami technologicznymi

Budynek stacji wykonany z materiatdow prefabrykatu kontenerowego.
Wewnatrz hali posadowione sg urzadzenia technologiczne:
- 1 filtr odzelaziajacy, lezacy & 2800 mm,
- 1 zbiornik hydroforowy, lezgcy @ 2800 mm o pojemnosci V = 53 m3,
- 1 aerator & 1800 mm,
- 1 zbiornik sprezonego powietrza & 1000 mm, zlokalizowany na zewnatrz stacji,
- 2 pompy poziome |l stopnia, przeznaczone do poboru wody ze zbiornikow
wyréwnawczych,
- 1 chlorator,
- orurowanie technologiczne, zeliwne, kotnierzowe i stalowe gwintowane, armatura
zeliwna, zawory stalowe,

- szafy zasilajgce i sterownicze.
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Zbiorniki wyréwnawcze

Na terenie stacji uzdatniania wody znajdujg sie zbiorniki wyrownawcze wody
uzdatnionej o pojemnosci 100 m3.
taczna poj. zbiornikdw wynosi: V = 2 x 100 m3= 200 m3

Komory zbiornika orurowane sg rurami zeliwnymi uzbrojonymi w zasuwy zeliwne.

Odstojnik poptuczyn

Istniejgcy odstojnik wod poptucznych, wykonany jako jednokomorowy
zelbetowy o Srednicy wewnetrznej & 5500 mm. Pojemno$¢ czynna odstojnika

wynosi: V = 28,49 m3.

Rozdzielnia Zasilajgca SUW

Obiekt posiada zasilanie w energie elektryczng z sieci energetycznej, poprzez
istniejgce przytgcze energetyczne. Tablica licznikowa z zabezpieczeniami znajduje

sie w budynku bytej hydroforni.

Budynek bvtej hydrofornia ,magazynek”

Budynek wzniesiony zostat w technologii tradycyjnej, murowanej z dachem
jednospadowym pokryty papg. W obiekcie znajduje sie jedno pomieszczenie
petnigce funkcje magazynu o wymiarach 6,50 m x 6,60 m czyli tgcznej powierzchni
okoto 43 m2. Stan konstrukcyjny budynku dobry, stan wizualny wykazuje znaczny
stopien zniszczenia. Drzwi wejsciowe wykazujg stopien znacznego zuzycia. Stolarka
drzwiowa do wymiany. Powtoki scian oraz posadzki wymagajg remontu. Elewacja
budynku nie posiada izolacji termicznej. Dach budynku z licznymi nieszczelno$ciami
pokrycia, nie zapewnia szczelnosci oraz izolacji termicznej, a co za tym idzie, istnieje
zagrozenie zawilgocenia. Sprecyzowanie powierzchni oraz doktadne dane

konstrukcyjne nalezy pozyska¢ podczas wizji lokalne;j.

Instalacja Fotowoltaiczna

Na terenie dziatki SUW, przy ujeciach wody nr 1 i 2 znajduje sie 96
monokrystalicznych modutéw fotowoltaicznych 360 Wp — 34,6 kWp, ustawionych w 4
rzedach. Uktad wspotpracy z instalacjg PV znajduje sie w budynku bytej hydroforni.
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7. Ogélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Ogdlna koncepcja przebudowy Stacji Uzdatniania Wody zaktada
przeprowadzenie nastepujgcych prac:

— wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej
wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, poprzedzonej
uzyskaniem niezbednych decyzji, pozwolen, warunkéw, uzgodnien,

— wykonanie robot demontazowych — demontaz istniejgcego budynku SUW oraz
demontaz istniejgcych 2 pionowych zbiornikéw magazynowych wody pitnej,

— budowa nowego budynku Stacji Uzdatniania Wody - hala stalowa, obudowana
ptytg warstwowg, malowana w kolorze RAL, posadowiona na fundamencie,

— demontaz istniejgcego uzbrojenia studni gtebinowej nr 1 i 2 tj. pompy
gtebinowej, rurociggdéw ttocznych, armatury i instalacji technologicznej,

— remont istniejgcych obuddw studziennych ujecia nr 1inr 2,

— zainstalowanie nowego uzbrojenia studni gtebinowej nr 1 i nr 2 (pompa
gtebinowa, rurociggi ttoczne, gtowica studzienna, sonda hydrostatyczna,
armatura studzienna i instalacja technologiczna) wraz z jej podfgczeniem
oraz wymiang zasilania elektrycznego i sterowniczego,

— wykonanie nowego ciggu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody
o wydajnosci Qn= 30 — 33 m3/h, wraz z instalacjg technologiczng wyposazong
w armature zaporowg, zwrotng i kontrolno- pomiarowa,

— wykonanie nowego zasilania i sterownia urzgdzeniami technologicznymi,

— wykonanie instalacji alarmowej oraz monitoringu,

— wykonanie nowych fundamentow dla posadowienia nowych zbiornikéw
magazynowych wody pitnej,

— dostawa i montaz dwdch pionowych stalowych, ocieplonych zbiornikéw
magazynowych wody uzdatnianej V=100 m3 wraz z wyposazeniem,

— wykonanie instalacji podziemnych wodociggowych miedzyobiektowych do
nowego budynku SUW oraz do nowych zbiornikbw magazynowych wody i
sieci wodociggowej oraz tymczasowych instalacji pozwalajgcych na
zachowanie ciggtosci dostaw wody w odpowiedniej ilosci oraz jakosci,

— wykonanie instalacji podziemnych kanalizacyjnych miedzyobiektowych

i modernizacja osadnika wdd poptucznych oraz tymczasowych instalacji
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kanalizacji technologicznej pozwalajgcych na zachowanie ciggtosci dostaw
wody,

— wykonanie zbiornika bezodptywowego na scieki bytowe,

— wykonanie neutralizatora na sScieki z chlorowni,

— wykonanie ogrodzenia terenu dziatki wraz z utwardzeniami,

— uzyskanie decyzji na lokalizacje zjazdu publicznego do dz. nr 334 w ciggu
drogi powiatowej w miejscowosci Olsza oraz jego budowa,

— remont budynku bytej hydroforni ,magazynek”,

— rozruch stacji, przeszkolenie uzytkownika, przygotowanie instrukcji obstugi
i dokumentacji powykonawczej,

— badania, préby, odbiory techniczne instalacji i urzgdzen technologicznych,

— badania wody i UDT.

8. Proponowany przebieg realizacji prac na Stacji Uzdatniania Wody:

Etap I:
- demontaz i rozbiérka jednego pionowego zbiornika magazynowego wody pitnej,

- demontaz zbiornika hydroforowego, lezgcego o pojemnosci V = 53 m3 przy
budynku SUW,

- montaz tymczasowego zestawu hydroforowego w budynku istniejgcej SUW oraz
pompy do ptukania istniejgcego filtra,

- budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z sieciami miedzyobiektowymi
i instalacjami elektrycznymi,

- budowa pierwszego pionowego zbiornika magazynowego wody pitnej V=100 m3
wraz z wykonaniem jego tymczasowego podtgczenia do istniejgcej Stacji Uzdatniania
Wody,

Etap II:

- wylaczenie z uzytkowania oraz demontaz drugiego istniejgcego pionowego
zbiornika wody pitnej,

- budowa drugiego pionowego zbiornika magazynowego wody pitnej V=100 m3 wraz
z podigczeniem go do nowej Stacji Uzdatniania Wody,

- modernizacja osadnika wod poptucznych,
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Etap I

- podfgczenie pierwszego pionowego zbiornika magazynowego wody pitnej V=100
m3 do nowej Stacji Uzdatniania Wody,

- likwidacja starego budynku Stacji Uzdatniania Wody,

- likwidacja pozostatych czesci instalacji podziemnych,

- wykonanie zagospodarowania terenu.

Dokladny harmonogram etapowania prac budowlanych i instalacyjnych nalezy

opracowac na etapie projektowania w celu utrzymania obiektéw ,w ruchu” polegajaca

na zapewnieniu ,produkcji” i dostaw do odbiorcéw wody w odpowiedniej ilosci i o

odpowiedniej jakosci. Ze wzgledu na duza ilos¢ instalacji miedzyobiektowych —

podziemnych zaleca sie Wykonawcy prowadzenie odkrywek ziemnych na kazdym

etapie prac budowlano — instalacyjnych.

9. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
9.1. Budynek bytej hydroforni ,magazynek”

W ramach remontu budynku magazynowego, prace naprawcze Swoim
zakresem obejmuija:

— wymiane stolarki drzwiowe;,

— zamurowanie 3 otwordéw okiennych,

— termomodernizacje budynku — kolor elewacji do uzgodnienia z Zamawiajgcym,

— dach — zaktada sie wymiane pokrycia na nowe wraz z ociepleniem pofaci dachu,
pokrycie dachu wykonac z ptyt warstwowych dachowych na konstrukcji stalowej,
wymiana orynnowania i wszystkich obrobek blacharskich,

— przetarcie oraz przemalowanie Scian wewnetrznych i sufitu farba,

— remont posadzki.
9.2. Ujecie wody - studnia giebinowa nr 1

W ramach remontu obudowy studziennej, prace naprawcze swoim zakresem
obejmujg uszczelnienie dna obudowy, uzupetnienie brakow w zaprawie tynkarskiej
oraz biatkowanie $cian. Ponadto wokoét obudowy nalezy wykonac€ nasyp ziemny do
poziomu okreslonego w przepisach oraz wejscie (np. schody betonowe). Wymienié

trzeba réwniez pokrywe Zzelbetowg na nowg z 2 wtazami w wymiarze w Swietle
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min. 600x600 mm zamykane na kiédke i ocieplone. Nalezy réwniez zainstalowaé

kominek wentylacyjny dn 100 ze stali nierdzewnej oraz nowg drabine ztazowg

stalowa.

Wyposazenie technologiczne obudowy studziennej stanowi¢ bedg nastepujgce

elementy:

— pompa gtebinowa z podwodnym kablem zasilajgcym,

— rurocigg ttoczny w wykonaniu ze stali nierdzewnej typ AISI 304 o potgczeniach
kotnierzowych lub EcoConnect — zatozono zawieszenie na gtebokosci ok. 100 m
ppt. (nalezy potwierdzi¢ na etapie projektowania i budowy),

— rurka piezometryczna dla sondy hydrostatycznej,

— gtowica studzienna z orurowaniem,

— sonda hydrostatyczna i przetwornik ci$nienia,

— armatura zwrotna i zaporowa,

— kabel =zasilajgcy i sterujgcy wraz z instalacjg elektryczng iosprzetem
towarzyszgcym,

— urzadzenia pomiarowe oraz AKPIA z przekazywaniem wskazan np. przeptywu
i objetosci, zwierciadta wody, pradu pompy gtebinowej,

— dodatkowe urzgdzenia zabezpieczajgce przed suchobiegiem.

Na etapie przygotowywania PFU przyjeto pompe gtebinowg o nastepujgcych

parametrach:
— wydajnosc¢ Q=20 m3/h
— wysoko$¢ podnoszenia H=122,5 m st. wody
— moc silnika P=11 kW

Powyzsze dane nalezy zweryfikowaC po wykonaniu kamerowania otworu
studziennego oraz wykonaniu pompowania prébnego przy jednoczesnym
sprawdzeniu pozioméw wody. Czas pompowania do ustalenia w trakcie prowadzenia
prac projektowych, zaleca sie min 24h.

Z pompownia probnego nalezy sporzadzi¢ protokdt z wynikami zestawionymi

tabelarycznie.

Ostateczny dobdr pompy gtebinowej tj. wydajnosé, wysokos$é podnoszenia i moc

silnika nalezy dokona¢ po pompowaniu probnym na etapie przygotowania
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dokumentacji projektowej. Nalezy przewidzie¢ pompe gtebinowa o wydajnosci

odpowiedniej do uktadu technologicznego SUW. Pompa powinna by¢ wykonana ze

stali nierdzewnej lub kwasoodpornej.

9.3. Ujecie wody - studnia glebinowa nr 2

W ramach remontu obudowy studziennej, prace naprawcze swoim zakresem
obejmujg uszczelnienie dna obudowy, uzupetnienie brakow w zaprawie tynkarskiej
oraz biatkowanie $cian. Ponadto wokoét obudowy nalezy wykonac¢ nasyp ziemny do
poziomu okreslonego w przepisach oraz wejscie (np. schody betonowe). Wymienié
trzeba réowniez pokrywe zelbetowg na nowg z 2 wlazami w wymiarze w Swietle
min. 600x600 mm zamykane na kiédke i ocieplone. Nalezy rowniez zainstalowac
kominek wentylacyjny dn 100 ze stali nierdzewnej oraz nowg drabine zlazowg

stalowa.

Wyposazenie technologiczne obudowy studziennej stanowi¢ bedg nastepujgce

elementy:

— pompa gtebinowa z podwodnym kablem zasilajgcym,

— rurocigg ttoczny w wykonaniu ze stali nierdzewnej typ AlISI 304 o potgczeniach
kotnierzowych lub EcoConnect — zatozono zawieszenie na gtebokosci ok. 30 m
ppt. (nalezy potwierdzi¢ na etapie projektowania i budowy),

— rurka piezometryczna dla sondy hydrostatycznej,

— gtowica studzienna z orurowaniem,

— sonda hydrostatyczna i przetwornik cisnienia,

— armatura zwrotna i zaporowa,

— kabel =zasilajgcy i sterujgcy wraz z instalacjg elektryczng iosprzetem
towarzyszgcym,

— urzagdzenia pomiarowe oraz AKPIA z przekazywaniem wskazan np. przeptywu
i objetosci, zwierciadta wody, pradu pompy gtebinowej,

— dodatkowe urzgdzenia zabezpieczajgce przed suchobiegiem.

Do przygotowania PFU przyjeto pompe gtebinowg o nastepujgcych parametrach:

— wydajnosc¢ Q=33 m3/h
— wysoko$¢ podnoszenia H= 63 m st. wody
— moc silnika P=9,2 kW
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Powyzsze dane nalezy zweryfikowaé po wykonaniu kamerowania otworu
studziennego oraz wykonaniu pompowania probnego przy jednoczesnym
sprawdzeniu pozioméw wody. Czas pompowania do ustalenia w trakcie prowadzenia
prac projektowych, zaleca sie min 24h.

Z pompownia probnego nalezy sporzadzi¢ protokdt z wynikami zestawionymi

tabelarycznie.

Ostateczny dobdr pompy gtebinowej tj. wydajnosé, wysokosé podnoszenia i moc

silnika nalezy dokona¢ po pompowaniu probnym na etapie przygotowania

dokumentacji projektowej. Nalezy przewidzie¢ pompe giebinowg o wydajnosci

odpowiedniej do uktadu technologicznego SUW. Pompa powinna by¢ wykonana ze

stali nierdzewnej lub kwasoodpornej.

9.4. Budynek Stacji Uzdatniania Wody — roboty budowlane

Roboty budowlane swoim zakresem obejmujg wykonanie nowego budynku
Stacji Uzdatniania Wody w konstrukcji stalowej, jednokondygnacyjny. Posadowienie
budynku na tawach fundamentowych. Dach jednospadowy w konstrukcji stalowej.
1) Wysokos¢ pomieszczen technicznych min. 4 m — dostosowane do urzgdzen
technologicznych
2) llos¢ kondygnacji — jedna
3) Powierzchnia zabudowy ok. 60 m?,
4) Pomieszczenie wc,
5) Pomieszczenie chlorowni z osobnym wejsciem,

Przegrody budowlane muszg spetnia¢ obowigzujgce przepisy w tym WT2021

w zakresie m.in. wspotczynnika przenikania ciepta dla przegréd budowlanych.

Prace wewnetrzne w pomieszczeniu SUW:

— wykonanie wzmocnionej warstwy posadzki (ptyty zelbetowe) w celu umozliwienia
posadowienia urzgdzen technologicznych,
— utozenie ptytek podtogowych antyposlizgowych (gres) na posadzce.

Prace wewnetrzne w pomieszczeniu chlorowni:

— utozenie ptytek podtogowych antyposlizgowych (gres) na posadzce.

Prace na terenie obejmuija réwniez:
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wykonanie utwardzenia terenu do i wokot budynku SUW kostkg betonowg
o grubosci 8 cm na przygotowane] podbudowie ze stabilizacjag cementowo-
piaskowg, ograniczong kraweznikami drogowymi w ilosci do ok. 600 m2.
wykonanie nowego ogrodzenia ujecia dziatki SUW z siatki fi 6 mm systemowe,
panelowe z podmurowkg z prefabrykatow betonowych, wraz z bramg wjazdowa,
wysokos$¢ ogrodzenia min. 1,5 m w ilosci do 300 m.

budowa zjazdu publicznego do dz. nr 334 w ciggu drogi powiatowej.

wykonanie oswietlenia zewnetrznego terenu dziatki SUW za pomocg opraw LED
umieszczonych na stupach stalowych ocynkowanych o wysokosci 6,0 m na
typowym prefabrykowanym fundamencie zelbetowym w ilosci do 5 szt. oraz
oswietlenia nad wejsciem do budynku SUW oraz nad wejsciem do pomieszczenia
chlorowni i wc. Nalezy przewidzie¢ rowniez oswietlenie nad wejsciem do budynku
magazynku oraz o$wietlenie agregatu prgdotwdérczego.

wyposazenie SUW w instalacje alarmowg, obejmujgcg system czujek PIR.
Centralka alarmowa z uktadem powiadamiania GSM. Przewidzie¢ na elewaciji
budynku oraz na terenie SUW kamery IP o rozdzielczosci min. 2Mpix. Kamery z
mozliwoscig podigczenia do rejestratora. System monitoringu powinien mieé
mozliwos¢ dostepu do poszczegdlnych kamer poprzez Internet. Typy kabli i
przewodow do czujek oraz manipulatorow zastosowaé zgodnie z wytycznymi
producenta systemu wybranego do zamontowania w SUW. System monitoringu
musi by¢ kompatybilny z systemem posiadanym przez Zamawiajgcego na innych
obiektach.

9.5. Budynek Stacji Uzdatniania Wody — roboty elektryczne

W ramach budowy Stacji Uzdatniania Wody prace elektryczne swoim

zakresem obejmuja:

Pomieszczenie Stacji Uzdatniania Wody:

utozenie kabla zasilajgcego,

utozenie wszystkich kabli sterujgcych i zasilajgcych dla urzgdzen
technologicznych i obiektéw (ujecia wody, zbiorniki magazynowe wody, osadnik),
wykonanie rozdzielni technologicznej stuzgcej do automatycznego prowadzenia

procesow technologicznych,
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— wykonanie instalacji oswietleniowej,

— wykonanie instalacji elektrycznej 24 V, 230 VAC oraz 400 VAC,

— wykonanie instalacji sterowniczej,

— wykonanie instalacji odgromowej na dachu budynku SUW i na dachu budynku
bytej hydroforni ,magazynek”,

— wykonanie instalacji potgczen wyréwnawczych wraz z podtgczeniem do niej

konstrukcji metalowych i urzadzen.

Pomieszczenie chlorowni:

— wykonanie instalacji oswietleniowej,

— wykonanie instalacji elektrycznej 24 V, 230 VAC.

Do sporzadzenia PFU oraz wykonania Szacunkowego Zestawienia Kosztéw
wstepnie obliczono zapotrzebowania na moc elektryczng na poziomie ok. 47 kW
mocy szczytowej i 74 KW mocy zainstalowanej. Obliczenia uwzgledniajg
zapotrzebowanie SUW. Moc przytgczeniowa warunkow istniejgcych dla SUW wynosi
64 kW. Na etapie projektu, po szczegotowym doborze urzadzen, nalezy wykonacé
doktadny bilans mocy uwzgledniajagc odpowiednio wspotczynnik jednoczesnosci
zadziatania urzadzen i instalacji odbiorczych zainstalowanych na obiekcie.

W przypadku zaniku napiecia z sieci elektroenergetycznej przewiduje sie
zrodto zasilania rezerwowego w postaci agregatu prgdotworczego, ktory zostanie
uruchamiany w sposob automatyczny. W tym celu w rozdzielni nalezy zaprojektowaé
uktad SZR umozliwiajgcy przetgczenie obwodu na zasilanie z agregatu. Proponuje
sie zastosowanie agregatu stacjonarnego przystosowanego do pracy na zewnatrz,
posadowionego na ptycie fundamentowej z ogrodzeniem i furtkg oraz zadaszeniem.

Agregat pradotworczy bedzie réwniez stuzyt jako zrodto zasilania
rezerwowego dla nowopowstajgcej pompowni Sciekow zlokalizowanej na dziatce
SUW Olsza w ramach trwajgcej inwestycji pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-
Sciekowej w gminie Rogow”. Do doboru wielkosci agregatu nalezy wiec uwzglednic
wielkos¢ pomp $ciekowych pompowni sciekow.

Lokalizacie pompowni oraz wykonanie jej zasilania nalezy bezwzglednie

uzgodni¢ z Inwestorem oraz Wykonawca kanalizacji a takze warunkami technicznymi

producenta pompowni aby nie doszto do kolizji przy realizacji zadania.
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9.6. Budynek Stacji Uzdatniania Wody — roboty technologiczne i

sanitarne

Wedtug badan laboratoryjnych w badanej wodzie studziennej przekroczone sg
nastepujgce parametry fizykochemiczne: zelazo oraz mangan. Woda nie nadaje sie
do spozycia i nalezy jg uzdatni¢ tak aby spetniata wymagania Rozporzgdzenia
Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi. Na potrzeby niniejszego opracowania proponuje sie

nastepujgcy uktad technologiczny:
9.6.1. Napowietrzanie wody

Woda surowa ze studni gtebinowej nr 1 i nr 2 ttoczona bedzie pompg
gtebinowg na uktad napowietrzania. Proces bedzie realizowany w ciSnieniowym
zbiorniku zamknietym, do ktérego doprowadzona zostanie woda surowa oraz
sprezone powietrze. Zrédtem sprezonego powietrza bedzie sprezarka bezolejowa.

W sktad zestawu napowietrzania maja wchodzi¢ nastepujgce elementy:

- statyczny mieszacz wodno-powietrzny,

- bezolejowa spiralna sprezarka technologiczna wraz ze zbiornikiem magazynowym
powietrza poj. min 270 |,

- zawor odpowietrzajgco-napowietrzajgcy 27,

- orurowanie modutowe ze stali nierdzewnej min. z AlISI 304,

- manometr,

- instalacja sprezonego powietrza podawanego ze sprezarki do aeratora — przewody
pneumatyczne elastyczne lub PEX,

- konstrukcja wsporcza wraz z obejmami,

- zespot automatycznego odwadniania zbiornika sprezarki.

W celu regulacji, rozdzialu i zabezpieczenia sprezonego powietrza
doprowadzanego do aeratora zestaw napowietrzania nalezy wyposazy¢
W rozdzielnie pneumatyczna.

Urzadzenie wyposazone jest w komplet armatury regulacyjnej,
zabezpieczajgcej ukfad przygotowania powietrza oraz rotametr do pomiaru ilosci

powietrza doprowadzanego do aeratora, a takze prowadzi staty monitoring cisnienia
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sprezonego powietrza, ktory przekazywany jest do rozdzielni technologicznej,
archiwizowany i pokazywany na panelu sterowniczym rozdzielni technologicznej.

W sktad Rozdzielni Pneumatycznej wchodza:

- filtr powietrza,

- reduktor cisnienia z manometrem,

- przetwornik cisnienia do pomiaru cisnienia,

- rotametr do pomiaru przeptywu ilosci sprezonego powietrza,

- elektrozawor,

- iglicowy zawdr regulacyjny,

- zawory zwrotne,

- zawory kulowe,

- instalacja sprezonego powietrza (np. PVC)

Wymienione elementy rozdzielni sprezonego powietrza majg byc¢ zainstalowane
wspolnie np. na ptycie instalacyjnej (np. aluminiowej) lub w szafce.

Zestaw napowietrzania musi posiada¢ atest PZH do zastosowania dla wody pitnej na

kompletne urzadzenie.

9.6.2. Filtracja cisnieniowa

Po napowietrzeniu w aeratorze woda zostanie skierowana bezposrednio na
uktad filtréw cisnieniowych odzelaziajgco-odmanganiajgcych wypetnionych ztozem
filtracyjnym kwarcowo-katalitycznym. Z uwagi na parametry wody surowej zaleca sie
zastosowanie filtracji jednostopniowej prowadzonej z predkoscig nie wiekszg, niz
8 m/h. Filtry powinny pracowa¢ automatycznie. Wyposazenie kazdego z filtréw
powinny stanowic:

- miedzykotnierzowe, zeliwne przepustnice z dyskami ze stali kwasoodpornej
sterowane pneumatycznie,

- zawory odcinajgce i regulacyjne,

- zawor odpowietrzajgcy,

- armatura pomiarowa (wodomierz srubowy z nadajnikiem impulséw, 2 szt.
manometrow, 2 szt. przetwornikéw cisnienia), kranik pobierczy,

Instalacja technologiczna w obrebie filtrow powinna by¢ wykonana ze stali

nierdzewnej min. z AISI 304.
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Wodno-powietrzne ptukanie filtrw prowadzone bedzie automatycznie,
zgodnie z programem ptukania, z uzyciem wody uzdatnionej ttoczonej pompg
ptuczacg ze zbiornika magazynowego oraz powietrzem za pomocg wentylatora
bocznokanatowego. Do regeneracji zt6z filtracyjnych nalezy przewidzie¢ wentylator
bocznokanatowy powietrza o sprezu iwydajnosci adekwatnym do wielkosci
zbiornikdw filtracji oraz wysokos$ci zasypu ztoza filtracyjnego. W skitad zestawu
wentylatora bocznokanatowego wchodzi¢ powinien zawor przecigzeniowy, zwrotny,
filtr powietrza, krécie¢ przytgczeniowy stalowy, przetwornik cisnienia oraz manometr.
Ponadto do regeneracji filtra wodg zastosowac nalezy pompe ptuczacg, o wydajnosci
i wysokosci podnoszenia adekwatnym do wielkosci zbiornikow filtracyjnych oraz
wysokosci zasypu ztoza filtracyjnego. W sktad zestawu pompy ptuczgcej wchodzi¢
powinna armatura odcinajgca, zawor zwrotny, wodomierz z nadajnikiem oraz
manometr.

Zestaw filtracji musi posiada¢ atest PZH do zastosowania dla wody pitnej na

kompletne urzadzenie.

9.6.3. Zestaw hydroforowy

Do zasilania sieci wodociggowej obiektu w wode pitng pobierang ze zbiornika
magazynowego wody, przewiduje sie zestaw hydroforowy, ktérego zadaniem bedzie
utrzymywanie statego cisnienia wody w sieci wodociggowej. Planuje sie zastosowac
zestaw pompowy zbudowany na 5 pompach pionowych o wydajno$ci tgcznej na
poziomie Q= 110- 120 m3h przy H= 4,5 bar, silniki 5,5 kW. Zestaw pompowy ma
pracowac w systemie 4 + 1 (4 pompy pracujg, 1 pompa w rezerwie).

Urzadzenia ma by¢é kompletne i wyposazone m. in. w:

- pompy pionowe 5 szt.

- kolektor ssawny i ttoczny stal AlSI 304,

- kolektor ttoczny usytuowany powyzej kolektora ssgcego

- armature zaporowg, armature zwrotng,

- zbiornik przeponowy,

- przetwornik cisnienia,

- manometry,

- zabezpieczenie przed suchobiegiem,
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- szafe zasilajgcg z przetwornicami czestotliwosci osobno dla kazdej pompy
(nie dopuszcza sie stosowania przetwornic czestotliwosci nabudowanych na
silnikach pomp)

- kolorowy panel dotykowy wraz ze sterownikiem PLC
9.6.4. Dezynfekcja wody

Do okresowej dezynfekcji projektuje sie zestaw dozujgcy podchloryn sodu do
uktadu technologicznego Iub sieci wodociggowej. Zestaw dozujgcy bedzie
zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu chlorowni, z oddzielnym wejsciem
Zz zewnatrz, wyposazonym w wentylacje mechaniczng wywiewng i czasowg blokadg
drzwi wejsciowych. Dla potrzeb technologicznych przewidzie¢ minimum 3 punkty
dozowania srodka dezynfekujgcego w roznych miejscach instalacji (np. przed filtrami,

przed zbiorniami magazynowymi wody, na siec).
9.6.5. Odstojnik wod poptucznych

Nalezy wykorzystacC istniejgcy odstojnik wod poptucznych o pojemnosci
czynnej okoto V= 30 m3. Modernizacja polega¢ bedzie na wykonaniu czyszczenia
wraz z wydobyciem i utylizacja nagromadzonych osadow. Osadnik wyposazy¢ w
nowg armature i orurowanie oraz wykonac instalacje od odstojnika poptuczyn do
systemu kanalizacji. Przewidzie¢ nalezy rowniez zautomatyzowanie procesu spustu

wod nadosadowych z odstojnika.
9.6.6. Pionowy zbiornik magazynowy wody pitnej

Z uwagi na zly stan techniczny istniejgcych pionowych zbiornikéw
magazynowych optymalnym rozwigzaniem bedzie dostawa i montaz dwdch nowych
zewnetrznych, pionowych stalowych (stal weglowa — wersja malowana), naziemnych
zbiornikow magazynowych wody pitnej. Zaktada sie zbiorniki magazynowe wody

0 nastepujgcych parametrach:

- pojemnosc¢: V=100 m3 x 2 szt.
- Srednica nominalna dn 4500mm, $rednica zew. wraz z izolacjg: Dz 4740 mm

- wysokos¢ catkowita: Hcatk= 7300 mm

str. 32



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY:

BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. OLSZA
Gmina Rogéw, ul. Zeromskiego 23, 95-063 Rogéw

Ocieplony zbiornik bedzie posadowiony na zelbetowej ptycie fundamentowej.
Do zbiornika zostang doprowadzone przytgcza technologiczne uzupetnione
o komplet zasuw odcinajgcych, ziemnych (miekkouszczelnione, zeliwne, z obudowag
teleskopowg i skrzynkg). Zbiornik wyposazony zostanie w sonde hydrostatyczng do

pomiaru poziomu lustra wody w zbiorniku.
9.6.7. Instalacja i armatura technologiczna SUW

Instalacja technologiczna Stacji Uzdatniania Wody w wykonaniu ze stali
nierdzewnej min. AlSI 304 spawana przy uzyciu gtowicy

Armatura technologiczna odcinajgcg jako przepustnice miedzykotnierzowe z
zeliwa szarego z dyskami ze stali kwasoodpornej AlISI 316 z napedami slimakowymi
lub dzwigniowymi. Armatura zwrotna w postaci zeliwnych zaworéw kotnierzowych
grzybkowych ze sprezyna.

Do opomiarowania zuzycia wody oraz ilosci wyprodukowanych sciekow stuzyc
bedg wodomierze $Srubowe z nadajnikami impulséw. Urzadzenia pomiarowe
zainstalowane na:

- rurociggu wody surowej,
- rurociggu wody ptuczgcej,

- rurociggu wody uzdatnionej ttocznej do sieci wodociggowe;.

Instalacja sanitarna, grzewcza, wentylacyjna

Instalacja kanalizacyjna:

Wyposazeniem budynku powinna by¢ kanalizacja technologiczna podposadzkowa,
ktéra bedzie stuzyta do odprowadzania wod poptucznych z filtrow ciSnieniowych oraz
bedzie stuzyta do ewentualnego odwadniania posadzki w budynku. Zaleca sie
zaprojektowanie iwykonania gtéwnego kanatu z rur min. d 160 PVC SN 8,
z zachowaniem odpowiednich spadkéw zgodnie z Polskg Norma.

W poblizu filtréw nalezy przewidzie¢ komorowe koryto wéd poptucznych podtgczone
do kanalizacji technologicznej.

Budynek SUW nalezy réwniez podigczy¢ do bezodptywowego zbiornika na Scieki

sanitarno- bytowe.
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Instalacja wodociggowa:

W budynku SUW nalezy zaprojektowac i zainstalowac instalacje wodociggowg na
potrzeby witasne. Instalacje wodociggowg doprowadzi¢ do umywalki z baterig
czerpalng i podtgczonym przeptywowym podgrzewaczem wody.

Przy umywalce przewidzieC takze miejsce w postaci zaworow czerpalnych do poboru
prébek wody do analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej wody uzdatnionej pitnej

i wody surowej ze studni.

Instalacja grzewcza:

W budynku SUW nalezy zapewni¢ temperature minimalng + 8 st C, w zwigzku z tym
przewiduje sie instalacje grzewczg np. w postaci grzejnikow elektrycznych. Dobér
mocy i ilosci grzejnikdw przeprowadzic w czasie przygotowania dokumentacii

projektowej.

Instalacja wentylacyjna:

W budynku SUW nalezy zapewni¢ wiasciwg wentylacje. W hali technologicznej
nalezy przewidzie¢ wentylacje grawitacyjng w postaci np. dachowych wyrzutni
powietrza i $ciennych czerpni powietrza. W chlorowni nalezy przewidzie¢ wentylacje
grawitacyjna nawiewng- wywiewng oraz mechaniczng w postaci wentylatora
kanatowego lub dachowego podtgczonego do osobnego kanatu wentylacyjnego

wyprowadzonego poza budynek (np. na dach lub przez sciane).

9.6.8. Potaczenia miedzyobiektowe- instalacje zewnetrzne, sieci

wodociggowe i kanalizacyjne

Rurociggi wodociggowe zewnetrzne wykona¢ z PEHD fgczonego poprzez
zgrzewanie elektroooporowe. Rurociggi potgczeniowe wprowadzi¢ do budynku SUW
i zakohczy¢ kotnierzem, gwintem lub pozostawi¢ bose (do ustalenia na etapie
budowy). Kanalizacje technologiczng wykonaé z rur PVC-U tgczonych kielichowo
z uszczelkg wargowa.

Nalezy wykonac¢ nastepujgce rurociggi wod.-kan.:
— rurocigg wody surowej & 110 PEHD 100 SDR 17 (PN10) od studni nr 1 i 2 do
budynku SUW,
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— rurocigg wody uzdatnionej @ 110 PEHD 100 SDR 17 (PN210) z budynku SUW do
zbiornikdw magazynowych wody,

— rurocigg wody uzdatnionej @ 225 PEHD 100 SDR 17 (PN10) ze zbiornikdw
magazynowych wody do budynku SUW,

— rurociggi potgczeniowe do sieci wodociggowej & 225 PEHD 100 SDR 17 (PN10),

— kanalizacje technologiczng @ 160 PVC dla wod spustowych i przelewowych ze
zbiornika magazynowego wody,

— kanalizacje poptuczng @ 160 PVC z budynku SUW do odstojnika poptuczyn oraz
do kanalizacji @ 160 PVC ,

— instalacje kanalizacji chemicznej dla sciekow pochodzgcych z chlorowni, ktore

bedg gromadzone w szczelnym zbiorniku zwanym neutralizatorem.
9.6.9. Rozdzielniatechnologiczna

Stacja Uzdatniania Wody ma dziataC w cyklu automatycznym praktycznie
bezobstugowo. Za sterowanie odpowiedzialna bedzie rozdzielnia technologiczna
zasilana napieciem 3 x 400V w uktadzie sieci TN — S z gtdwnej rozdzielni
energetycznej budynku.

Rozdzielnia wyposazona w zabezpieczenia réznicowo — prgdowe, zwarciowe
i termiczne oraz falowniki i softstarty dla elektrycznych urzadzen technologicznych
Stacji Uzdatniania Wody. Do rozdzielni doprowadzone bedg wszystkie pomiarowe
sygnaty analogowe i dwustanowe, a na jej elewacji zamontowany bedzie kolorowy
panel dotykowy min 7”, z synoptykg SUW. Rozdzielnie technologiczng przewiduje sie
jako szafe stojgcg zlokalizowang w pomieszczeniu SUW, stopien ochrony IPG66.

Szafa wyposazona w ptyte montazowa, listwy i korytka grzebieniowe.

Podstawowe funkcje modutu sterowania pracg SUW:
e realizuje algorytm regeneracji filtrow po uptynieciu zadanej liczby dni,
lub po przefiltrowaniu okreslonej ilosci wody,
e umozliwia wprowadzenie czasow oraz konfiguracje cykli ptukania filtrow,
e steruje pracg przepustnic z napedem pneumatycznym,
e steruje pompami gtebinowymi,
e steruje dmuchawg powietrza,

e steruje pompg ptuczaca,
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e steruje opréznianiem odstojnika wdd poptucznych,

e steruje napetnianiem zbiornikéw magazynowych wody pitnej,

e steruje pracg sprezarki technologicznej,

e kontroluje cisnienie sprezonego powietrza,

e zabezpiecza pompy przed suchobiegiem,

e umozliwia zr6znicowany, chroniony hastem poziom dostepu programu SUW,

e umozliwia poprzez modut zdalny monitoring i sterowanie pracg wszystkich
urzgdzen technologicznych,

e umozliwia zdalng zmiane trybu pracy SUW, oraz zawiadamianie obstugi staciji
o wystepujgcych awariach, a takze o wkamaniach i zalaniu pomieszczen SUW
w postaci SMS-6w wysytanych na wybrane numery telefonéw,

e umozliwia zdalny restart sterownika PLC,

e umozliwia wspotprace z innymi jednostkami sterujgcymi,

e umozliwia komunikacje i kontrole z zestawami pompowymi za pomocg
protokotu MODBUS,

e kontroluje  zadziatanie = zabezpieczenn  elektrycznych dla  urzadzen
technologicznych,

e generuje stany alarmowe w przypadku nieprawidtowej pracy urzgdzen
technologicznych:

o awaria zasilania pomp gtebinowych, pompy ptuczacej, dmuchawy
powietrza, sprezarki technologicznej,

o awaria zestawu hydroforowego,

o poziomy przepetnienia zbiornikdw magazynowych wody pitnej,

o poziomy suchobiegu dla pomp zestawu hydroforowego,

o zalanie pomieszczenia SUW,

o alarm wikamaniowy.

Interfejs operatorski modutu sterowania pracg SUW panel kolorowy dotykowy
o przekatnej 7”

e sygnalizuje stan pompy gtebinowejnr 11 2,

e sygnalizuje stan sprezarki technologicznej,

e sygnalizuje stan aeratora, filtrow cisnieniowych,

e sygnalizuje stan pomp zestawu hydroforowego,
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e sygnalizuje stan pompy ptuczacej,

e sygnalizuje stan stacji dozujgcej,

e wskazuje poziom aktualnego zwierciadta lustra wody w studni gtebinowej
(w m p.p.t. oraz w m n.p.m.), umozliwia jego archiwizacje oraz przedstawia
w postaci wykresu w funkcji czasu,

e wskazuje poziom aktualnego Ilustra (oraz objetos¢é) wody w zbiorniku
magazynowym wody, umozliwia jego archiwizacje oraz przedstawia w postaci
wykresu w funkcji czasu,

e wskazuje poziom aktualnego lustra sciekdw w odstojniku wod poptucznych,
umozliwia jego archiwizacje oraz przedstawia w postaci wykresu w funkgciji
czasu,

e wskazuje aktualny przeptyw wody surowej, wody uzdatnionej na zbiornik,
wody uzdatnionej do sieci wodociggowej, wody ptuczgcej wraz ze zliczaniem
ilos¢ wody, ktéra przeptyneta, umozliwia ich archiwizacje oraz przedstawia
w postaci wykresu w funkcji czasu,

e wskazuje aktualne cisnienie dla wody surowej, ciSnienie wejSciowe
I wyjsciowe z poszczegolnych filtréw cisnieniowych, ciSnienie wody kierowanej
na sie¢ wodociggowg, cisnienie wody ptuczgcej, cisnienie powietrza
regeneracyjnego, cisnienie sprezonego powietrza, umozliwia ich archiwizacje
oraz przedstawia w postaci wykresu w funkcji czasu,

e wskazuje aktualny poziom prgdéw pracujgcych urzgdzen technologicznych,
umozliwia ich archiwizacje oraz przedstawia w postaci wykresu w funkciji
czasu,

e graficznie odwzorowuje proces technologiczny z uwzglednieniem potozenia
zaworow sterowanych i wszystkich rurociggéw technologicznych, tj.:

o wody surowej,
o wody uzdatnionej produkowanej przez poszczegolne filtry,
o wody ptuczgcej

e przedstawia oraz umozliwia wybor trybu pracy (reka, stop, auto) urzadzen
technologicznych SUW,

e umozliwia sterowanie poszczegdlnymi zaworami,

e umozliwia reczne rozpoczecie ptukania wybranego filtra,
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e umozliwia wspotprace z zewnetrznym stanowiskiem operatorskim w postaci
komputera z programem wizualizacyjnym,

e umozliwia graficzne przedstawienie stanéw alarmowych.

Komputerowe stanowisko operatorskie:

Wraz z modutem bedzie zapewnione komputerowe stanowisko operatorskie.
Zabezpieczenia: modut pozwala na kilkupoziomowy, zabezpieczony hastem, dostep
do zdalnego monitoringu i sterowania pracg urzgdzen SUW. Dostep do hasta
umozliwiajgcego podglad i sterowanie ,on- line” nalezy umozliwic¢ jedynie wybranym
osobom zajmujgcym sie obstugg Stacji Uzdatniania Wody. W celu zdalnego dostepu
nalezy wykonac¢ tgcze zapewniajgce stabilng, efektywng i mozliwie szybkg transmisje
danych przy zachowaniu duzego bezpieczenstwa za pomocg szyfrowanego
potgczenia VPN. Wymagane jest stworzenie systemu, w ktorym dostep zdalny
bedzie zabezpieczony dwusktadnikowo (2FA), z mozliwoscig autoryzacji urzadzen.
Zainstalowany router powinien posiada¢é zaawansowany Firewall IDS/IPS,
skonfigurowany poprzez Dostawce zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego.
Niedopuszczalna jest mozliwosc¢ tgczenia sie zdalnie (rowniez przez podmioty trzecie

np. serwis) wytgcznie przez logowanie jednosktadnikowe (login, hasto).

10.Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
10.1. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy nastgpi protokolarnie. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania wytycznych Zamawiajgcego dotyczgcych

przekazanego terenu i obiektow.
10.2. Zaplecze budowy

Zaplecze budowlane winno spetnia¢é wymagania polskiego prawa w tym
zakresie. Zaplecze winno by¢ zlokalizowane na terenie SUW, po uzgodnieniu
miejsca z Zamawiajgcym. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie zaplecza
we wiasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywdz nieczystosci. Wszystkie prace,

ktére bedg polegaly na potgczeniu nowych urzadzen, instalacji iobiektow
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z funkcjonujgcymi oraz wytgczeniu urzgdzen i instalacji z eksploatacji muszg uzyskaé
zgode Zamawiajgcego.

Podczas trwania robot objetych przedmiotem Zamowienia wystgpi
konieczno$¢ zajecia terenu pod potrzeby obstugi budowy, na ktérym bedg
usytuowane: place na skltadowanie materiatdw i urzgdzen do wbudowania,
parkowanie sprzetu i transportu budowlanego oraz zajecia pasa drogi w celu budowy
sieci wodociggowe.

10.3. Czystos¢ terenu budowy

Teren budowy powinien by¢ utrzymywany w czystosci i porzgdku. Odpady
nalezgce do Wykonawcy powinny by¢ odbierane przez podmioty posiadajgce
stosowne uprawnienia w zakresie zagospodarowania odpaddw. Utylizacja starych

ztoz filtracyjnych oraz osadu z zbiornika wod poptucznych po stronie Wykonawcy.
10.4. Bezpieczenstwo budowy

Roboty nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej w sposob zapewniajgcy:

- spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegolnosci:

* bezpieczenstwa konstrukgciji,

* bezpieczenstwa pozarowego,

* bezpieczenstwa uzytkowania,

 odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

» ochrony przed hatasem i drganiami,

« warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnosci w
zakresie oS$wietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania sSciekdw i odpaddéw,
ogrzewania, wentylacji oraz tgcznosci,

Do obiektow i urzgdzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd
umozliwiajgcy dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz

wymagan dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.
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10.5. Materiaty i urzadzenia

Urzadzenia stanowigce elementy ciggu technologicznego produkcji wody
winne by¢ wykonane z materiatdw dopuszczonych do stosowania w instalacjach
wody pitnej. Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu
inwestycji muszg byc:

» dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem

+ spetnia¢é wymagania obowigzujgcych norm wifasciwych dla przeznaczenia
i zastosowania danego materiatu, posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, atesty
PZH, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

* zgodne z zatwierdzonymi dokumentami Wykonawcy i poleceniami Zamawiajgcego,

* nowe i nieuzywane.
10.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba

i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot.
10.7. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot

i whasciwosci przewozonych materiatow.
11.0gdbIne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie
z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz odpowiada
za jakos¢ zastosowanych materiatdw, wykonanie robdt, za ich zgodnosc
z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz opracowanymi przez Wykonawce
harmonogramem robét.

Harmonogram rob6t bedzie obowigzujgcy po uzyskaniu akceptacji

Zamawiajgcego.
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Zatwierdzenie jakiegokolwiek elementu czy tez dokumentu przez
Zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej
z podpisanej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego informowania Zamawiajgcego
0 wszystkich wystepujacych problemach i zagrozeniach majgcych wptyw na roboty
lub opdznienia w robotach. Wykonawca zobowigzany jest do informowania
Zamawiajgcego o wszelkich kwestiach, ktére mogg zagraza¢ zakonczeniu inwestyciji.

Wykonawca uruchomi instalacje, wykona niezbedne proby jak réwniez
wszelkie inne dziatania umozliwiajgce ich przejecie przez Zamawiajgcego tj.
obiektow, urzadzen i instalacji oraz wyposazy obiekty w sprzet bhp i p.poz.
w zakresie wymaganym stosownymi przepisami prawa. Uruchomieniu i prébom
nalezy poddaé wszystkie urzgdzenia mechaniczne, elektryczne oraz AKPIA
niezbedne do prawidlowego i zgodnego z zatozeniami projektowymi SUW,
a w szczegolnosci uzyskanie wymaganych parametrow wody nadajgcej sie do

spozycia przez ludzi.
11.1. Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia.
11.2. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji

Zamawiajgcego.
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. CZESC INFORMACYJNA

12.Dokumenty i oSwiadczenia potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia

budowlanego.

- uzgodnienia z Zamawiajgcym
- uzyskanie pozwolenia na budowe

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

Decyzja pozwolenia wodnoprawnego — obecnie Zamawiajgcy posiada aktualng

decyzje pozwolenia wodnoprawnego zatgczono w PFU.

Mapa do celéw projektowych — Zamawiajgcy posiada kopie mapy zasadniczej, ktora
stanowi zatgcznik do PFU. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania na swoj koszt

aktualnej mapy do celéw projektowych.

Warunki techniczne branzowe — Wykonawca uzyska wszelkie warunki techniczne

branzowe niezbedne do zaprojektowania i wykonania robét objetych zamodwieniem.

Wszystkie dokumenty jakimi dysponuje Zamawiajgcy zostaty dostarczone do
PFU. Pozostate brakujgce dokumenty powinien uzyska¢ Wykonawca robot.
Zamierzenie budowlane winno by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami prawnymi.

13.0swiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.

Inwestor oswiadcza, ze posiada zgode na dysponowanie nieruchomoscig na

cele budowlane, na ktérej bedzie realizowana inwestycja.

14.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego.

Projekt i prace budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z postanowieniami ustawy

Prawo Budowlane z aktualnymi zmianami i obowigzujgcymi przepisami (ustawy,
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rozporzgdzenia) towarzyszgcymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami, warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych i zasadami sztuki budowlane;.
15.Uwagi koncowe

Przed ztozeniem oferty zalecane jest przeprowadzenie wizytacji terenu
budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, wszystkich czynnikéw koniecznych do
przygotowania rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce zarowno do prowadzenia robot
budowlano — montazowych i instalacyjnych, jak i przygotowania projektu wraz
Z uzyskaniem niezbednych uzgodnien.

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych
niniejszym zadaniem zostaly szczegotowo opisane w czesci | PFU. Wszelkie
elementy metalowe pochodzgce z demontazy urzadzen i przewoddw oraz pozostate
odpady budowlane zostang poddane utylizacji przez Wykonawce. Ewentualne
dodatkowe uzgodnienia z Zamawiajgcym dokonywane winny by¢ przez Wykonawce
na biezgco podczas opracowywania projektu budowlanego, wykonawczego i

prowadzenia robaot.

Opracowali:
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