
Przekrój konstrukcyjny drogi         Skala 1:50
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- 5 cm warstwa ścieralna AC 11 S 50/70

- 5 cm warstwa wiążąca AC 16 W 50/70

Jezdnia

 - istniejąca konstrukcja jezdni

- 20 cm warstwa kruszywa stabilizowanego      
cementem Rm= 2,5MPa

- 23 cm kruszywo łamane 0|31,5mm 
stabilizowane mechanicznie

podłoże gruntowe

 -7 cm warstwa wywrównawcza AC 16W 50/70

- 12 cm kruszywo łamane 0|31,5mm 
stabilizowane mechanicznie

podłoże gruntowe

Pobocze

Poszerzenie

- 12 cm kruszywo łamane 0|31,5mm 
stabilizowane mechanicznie

podłoże gruntowe

Pobocze

i=2% i=6%
i=2%i=6%

3,00  Pas ruchu3,00  Pas ruchu

projektowana oś drogi

Lokalizacja: Droga Powiatowa Nr 
2938 E w miejscowości Wągry                   
(dz. nr 30  Obręb Wągry B)

Projektował:                                                                                        
mgr inż. Ryszard Wentlandt                                          
upr. nr. 381/87/WŁ

Przekroje konstrukcyjne

Inwestor:   Powiat Brzeziny 95-060 
Brzeziny ul.Sienkiewicza 16

Nr rysunku:  3

Skala :   1 : 50
Data wykonania:    
marzec 2021r

Przebudowa  drogi powiatowej Nr 2938 E                   
w km 0+000 - 0+950 w miejscowości Wągry 

Opracował:  mgr inż. Adam Ciupiński

- 4 cm warstwa wyrównawcza AC 16 W 50/70


