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Warszawa, 27.05.2019r.

Zgodnie z art. 20 ust.2 Prawa Budowlanego o$wiadczam, Ze:

PROJEKT BUDOWLANY dla BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI
ROGOW, MARIANOW ROGOWSKI | WAGRY ORAZ RUROCIAGU KANALIZACJI TLOCZNEJ

Z MIEJSCOWOSCI ROGOW DO MIEJSCOWOSC! FELICJANOW K KOLUSZEK - ETAP |

opracowano zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepisow oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA o L e

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanrtamej wraz Z odolnkaml s:eclj;f
do granicy nieruchomosci prywatnych zlokalizowanej w Rogowie w ulicach Kolejowa Po%udmowa” '
Zachodnia, Zeromskiego, Zakatna, Paderewskiego, Poprzeczna, Moniuszki, Chopina, Jana Pawia 11, 3-

go Maja i Szkolna — etap | - na dziatkach:

- obreb 0016 Rogow PGR - dziatki nr ewid.: 22/1, 21/4

- obreb 0010 Olsza - dziatki nr ewid.; 228, 334

- obreb 0015 Rogow - dziatki nr ewid.: 357, 154, 176, 138, 224, 240, 260, 259, 312, 278, 291,
304, 305, 246, 245, 244, 325

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano kanalizacje sanitarng o $rednicy Dz200 wraz

,i z odcinkami od sieci do granic nieruchomosci o srednicy Dz160 oraz kanalizacje tioczna.

I W ramach niniejszego opracowania przedstawiono | etap wiekszego przedsiewzigcia, ktore polega

na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Rogow, Marianéw Rogowski i Wagry oraz rurociggu

kanalizacji ttocznej z miejscowosci Rogow do miejscowosci Felicjandw k/Koluszek.

Z uwagi na uktad terenu oraz docelowe miejsce odprowadzenia $ciekow (ktorym jest kanalizacja
w miejscowosci Felicjanow) zafozono, iz na terenie Rogowa zaprojektowane zostang trzy ttocznie
sciekow, z ktorych dwie bedg pofozone w najnizszych punktach miasta na zachodnim i wschodnim
krancu miasta a jedna z nich begdzie pofozona na dziace o nr ewid. 24 obreb PGR i bedzie to gtéwna
Hocznia transportujgca Scieki do Felicjanowa. Na terenie Rogowa sg trzy ulice, ktorych spadek jest
odwrotny i nie ma mozliwoSci grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw do glownych kanatéw. S to ulice:
Potudniowa oraz dwie ulice Maranéw Rogowski. W przyszioéci mozna bedzie odprowadzié Sciekow

z posesji wzdiuz wymienionych ulic poprzez zastosowanie lokalnych przepompowni $ciekow.

Scieki sanitarne z miejscowosci Wagry bedq odprowadzane grawitacyjnie w kierunku torow
kolejowych, wzdiuz ktérych bedzie biegt kanat thoczny prowadzacy $cieki z Rogowa do Felicjanowa.

Przed wigczeniem w kanat tloczny, na odcinku grawitacyjnym zaprojektowana zostanie lokalna

przepompownia Sciekow.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania jest:

— Zlecenie Inwestora (Gmina Rogow)
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— Uzgodnienia z Inwestorem
— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego :

— Obowigzujace normy i przepisy

3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rogow jest gming wiejska lezacg w wojewddztwie todzkim w powiecie brzezinskim. Wagry jest to
wies lezacg na potudnie od Rogowa rowniez w wojewodztwie fodzkim w powiecie brzezinskim. Przez
Rogbw przebiegajg tory kolejowe, ktore mijajg Wagry po stronie zachodniej wsi. Obie miejscowosci
chararkteryzuje zroznicowany teren z lokalnie wystepujacymi spadkami terenu do 1,4%. Rzedne terenu
wahajg sie w przedziale od 202,2 (w rejonie torow kolejowych) do 194,1 (na wschodnim i zachodnim
krancu miejscowosci). Obszar, ktory zostat przewidziany do skanalizowania, charakteryzuje sie gtownie
zabudowg jednorodzinng z niewielkimi ustugami oraz kilkoma zaktadami produkcyjnymi oraz budynkami
wielorodzinnymi. Wiekszo$¢ ulic posiada nawierzchnie asfaltowa, gdzieniegdzie wystepuja drogi
gruntowe. Pasy drogowe charakteryzuje w wigkszosci szeroki pas zieleni. Teren jest uzbrojony w sieci
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i wodociggowe. Obecnie znaczna wigkszo$¢ mieszkancow

odprowadza $cieki do podziemnych zbiornikdw na nieczystosci ciekle (szamba).

4  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowany bedzie w istniejacych drogach. Nie przewiduje sie
zmian zagospodarowania terenu objetego opracowaniem. Rzedne terenu na przedmiotowym odcinku

przyjete zostaly na podstawie mapy do celéw projektowych. Po zakoficzeniu robot teren inwestycii

przywrocony bedzie do stanu pierwotnego.

5 OCHRONA ZABYTKOW

Planowana inwestycja nie jest polozona w otoczeniu zadnego zabytku ani w obszarze objetym

ochrong konserwatorska.

6 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy.
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Projektowana sie¢ kanalizacji wraz z odcinkami od sieci do gramc meruohomesc; zapewnra

odprowadzania $ciekow sanitarnych z miejscowosci Rogéw, W wyniku realizacji mwestyqi rrueszkancy

bedq rezygnowa¢ ze budowania szamb, co docelowo wptynie na poprawe stanu $rodowiska i zniweluje

ryzyko przesiakania $ciekow do gruntow z nieszczelnych zbiornikéw na nieczystosci ciekle.

8 SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA MAS ZIEMNYCH | ODPADOW

W trakcie prowadzonych prac budowlanych przy budowie sieci kanalizacji sanitamej powstang
dwa rodzaje odpadéw, ti.: masy ziemne i odpady typowo budowlane. Masy ziemne, jako urobek
powstajacy w trakcie prac ziemnych, beda skiadowane na tymczasowym sktadowisku. Wigkszoé¢ mas
ziemi nalezy ponownie wykorzysta¢ do wykonania zasypki- projektowanych przewodéw, jednakze
pozbawionych zanieczyszczen w postaci kamieni, szmat, galezi oraz roznego rodzaju obiektow o ostrych
krawedziach. Nadmiar (jesli wystapi) nalezy wywies¢ we wskazane przez Inwestora migjsce. Odpady
typowo budowlane tj.: gruz i materialy rozbiorkowe, odpady z remontu i rozbiorki drog, odpady betonowe

iinne nalezy poddac utylizacji.
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9 ROZWIAZANIA TECHNICZNE

9.1  MATERIAL RUR

Przewiduje sie zastosowanie na odcinkach grawitacyjnych rur  kamionkowych badz
polipropylenowych: dla odcinkéw sieciowych minimalna $rednica przewodu wynosi Dz200, dla odcinkow
przytaczy do posesji minimum Dz160. Odcinki ioczne wykonane beda z rur PEHD. Zagtebienie kanalow
wahaé si¢ bedzie wprzedziale od -1,5 do 50 m ppt. W miare dostepnosci terenu przewody

projektowane bedg w poboczach ulic,

Z uwagi na niewielkie natezenia przeptywu $cigkow praktycznie na wszystkich projektowanych
odcinkach, nie bedzie w kanafach wystepowata predko$¢ samooczyszczania, co oznacza, ze w trakcie

eksploatacji wybudowanego systemu nalezy liczy¢ sig z koniecznoscig czestego czyszczenia kanalizacji.

Na odcinkach tlocznych zaprojektowane zostang na etapie projektu wykonawczego zawory

odpowietrzajgce i pluczace oraz studnie rewizyjne
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9.2 STUDNIE 45200 o
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W uwagi na intensywng korozje siarczanowg w $ciekach bytowych na terenacﬁ wiejskif:h nie
dopuszcza sig zastosowania studni betonowych. Studnie nalezy stosowaé tworzywowe spetniajgce
wymagania norm PN-EN 13598-2 i PN-EN 476. Studnie muszg by¢ zabezpieczone przed wyporem i
wykonane dla zabudowy do 5,0m sfupa wody gruntowej. Sztywno$¢ obwodowa trzonu studni zgodnie
z PN - EN 14982. W drogach stosowaC pierécienie odcigzajace. Kinety studni muszg byé zgodne
z sytuacjg projektowq. Zaleca sig zastosowanie kinet studni ze spadkiem. Wiazy wentylowane. Studnie

rozprezne projektuje sie rowniez tworzywowe,

Dopuszcza sig mozliwo$¢ wiaczania przykanalikow do kanatéw gtéwnych poprzez trojniki.

9.3 TLOCZNIE

Tiocznie, pompownie oraz studnie rozprezne muszg by¢ wyposazone w filiry antyodorowe.
Obudowa tioczni i pompowni oraz ich sposéb posadowienia musza by¢ dostosowane do warunkéw

gruntowych. Szczegdty techniczne toczni beda rozwiazane na etapie projektow wykonawczych.

9.4 ROBOTY MONTAZOWE

Olbrzymi wplyw na zywotno$¢ systemu kanalizacyjnego ma jakosé podioza, na ktorych zostang

posadowione rury oraz studnie. Dlatego bardzo wazna jest wysoka jako$é robét ziemnych.

Podsypke i zasypke pod rurociagi nalezy wykonywaé z piasku. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosowanych norm PN-B06712 i PN-B-11111. W przewazajace;
wigkszo$ci obszaru, na ktorym ukladana bedzie siec kanalizacyjna, w podtozu wystepuja gliny oraz piaski

gliniaste, ktdre nie moga by¢ uzyte jako podsypka i obsypka.

Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie. Gruboéé warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad

wierzch przewodu musi wynosi¢ co najmniej 0,3 m zgodnie z PN-B-10736:1999, PN-B-10725:1997.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej musi by¢ grunt nie skalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiaf zasypu musi byé zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ziacza i w strefie

wspierajgcej rurocigg od spodu tak, aby nie ulegt on zniszczeniu.
Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem jak wyzej, warstwami np.
0,2 m (dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia) z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng

rozbiorkg odeskowan i rozpor cian wykopu, wg PN-B-10736:1999, PN-B-10725:1997.
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Zabrania sie ukfadania rur w wykopach nie odwodnionych. Rurocia;(j_i:mo'i-né uk}adad- fykko

w suchym wykopie. LRI T

Rury nalezy uklada¢ w odwodnionym wykopie, na podsypce piaskowej.r'hiﬁjglbni; p;fésku
zageszczanego recznie o granulacji 0,15-2,0 mm. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego
podtoza do Is = 1 (drogi bitumiczne), Is = 0,98 (chodniki), Is = 0,97 (drogi gruntowe). Nalezy zwrécic

szczegolng uwage, na to aby rury na podsypce byly podparte na catej diugosci.

9.5  GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Na podstawie wykonanych badan gruntowych stwierdzono wystepowanie w podiozu glin
piaszczystych oraz piaskow gliniastych i piaskéw drobnych oraz $rednich, przy czym przewazajg gliny
piaszczyste i piaski gliniaste. W zwigzku z tym zatozono peing wymiane gruntu. W miejscach obnizenia
terenu woda gruntowa pojawia sie na poziomie 1,5 - 3,2 m ppt.

Przedmiotowa inwestycje zaliczono do 2 kategorii geotechnicznej. W podiozu wystepujg proste

warunki gruntowe.

9.6  ODWODNIENIE WYKOPOW

Z dokumentacji geotechnicznej wynika, iz poziom wod gruntowych wystepuje na glebokosci -1,5
- 3,2 mppt. W przypadku wystapienia jakichkolwiek ilosci wody gruntowej nalezy zastosowa¢ system
igtofiltrow. llos¢ igiofiltrow winien dostosowaé wykonawca do aktualnie panujacych warunkéw. W czasie

robét ziemnych nalezy prowadzi¢ obserwacje warunkéw gruntowych i wodnych,

10 OBSZAR ODDZIALYWANIA

Lt

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 20.1 pkt. 1 ¢) i art. 34.1 pkt.
3 ust. 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U.2018 poz. 1202). Z uwagi na rodzaj obiektu

obszar oddziatywania obiektu miesci sig w cato$ci na dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany.

11 UWAGI

- Wszelkie zmiany uzgodni¢ z projektantem.
- Nalezy przestrzegac zapisow decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w protokole z narady koordynacyjnej.

- Przebieg istniejacego uzbrojenia moze byé w rzeczywistosci inny niz wskazany na pzt.




