Lokalizacja: Pompownia sciekéw Rogow

Nazwa obiektu: K4

Dane wejSciowe przepompowni K4:

Rodzaj pompowanego medium: Scieki Sanitarne

Maksymalny doptyw Sciekow

Lokalizacja przepompowni

Rzgdna terenu w miejscu posadowienia
Rzedna dna rurociggu doptywajgcego nr 1
Srednica rurociggu doptywajacego nr 1
Rzedna dna rurociggu doptywajgcego nr 2

Srednica rurociggu doplywajgcego nr 2

Rzedna osi rurociggu ttocznego na wyjsciu z
pompowni

Rzedna osi rurociggu tlocznego w najwyzszym
punkcie na trasie rurociggu / rzedna osi odbiornika

Srednica | materiat rurociggu tlocznego

Dtugos¢ rurociggu ttocznego

Cisnienie w odbiorniku / kolektorze
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Dane techniczne przepompowni K4:

Predkosé w rurociggu ttocznym:

- wewnatrz przepompowni: DN 80 — V=106 [m/s]
- ttoczny na trasie: PE 100 SDR 17 PN 10 (110x96,8) - V=072 [m/s]
Punkt pracy pompy:

- ilo&¢ pomp w przepompowni: — n=2 [szt]

- praca pomp: - Naprzemienna

- uktad pracy pomp: - 1+1

- wydajnos¢ pompy: - Qp= 1900 [m’/m]

- wysoko$¢ podnoszenia pompy: — Hp= 2570 [m]

- wysokos¢ geometryczna: - Hgeo =12,10  [m]
Dane techniczne pompy:

- typ pompy -

- typ wirnika — Vortex

- moc¢ znamionowa P2 - 7,5 kW]

- napiecie zasilania - 400 V]

- §rednica kroéea tlocznego — 80 [mm]

- minimalny wolny przelot - 80 [mm]
Komora pompowni:

- typ zbiornika - Beton C35/45

- $rednica wewnetrzna - 1500 [mm]

- wysokos¢ catkowita — 6,03 [m]

- wysoko§¢ martwa — 0,642 [m]

- rzedna dna zbiornika — 188,56 [m n.p.m.]

- rzedna pokrywy zbiornika - 194,59 [m n.p.m.]
Retencja w przepompowni:

- pojemnosé retencyjna - Vu=0,7 m?]

- wysokosé retencyjna — h=04 [m]
Poziomy zatgczania pomp:

- rzedna suchobiegu — 189,20 [m n.p.m.]

- rzedna poziomu min - 189,30 [m n.p.m.]

- rzedna poziomu max - 189,70 [m n.p.m.]

- rzedna poziomu alarm — 190,00 [m n.p.m.]




Oznaczenie

Nazwa pompy

Predkos¢ obrotowa
Wolny przelot o wielkosci
Srednica wirnika

Typ wirnika

Rodzaj

7.5 kW 400V
3000 1/min
@ 80
176 mm
vortex special
Pompa odérodkowa jednostopniowa

Wymagany punkt pracy

Wydajnosé 19 m¥h
Wysoko$¢ podnoszenia 257 m

Medium Scieki
Temperatura cieczy 20°C

Gestosé cieczy 998.2 kg/m?
Lepkosé 1.001 mm?¥s
Punkt pracy pompy

Wydajnoscé 19 m*h
Wysokos¢ pednoszenia 257 m

Moc na wale P2 5.251 kW
Sprawnos¢ hydrauliczna 25.37 %

Max. wydajnosé 88 m*h

Max. wysokost podnoszenia 2743 m

Zapas mocy 42.84 %

Silnik

Typ 132 7.5kW
Moc 7.5 KW
Napigcie elektryczne 400 V
Czestotliwosc 50 Hz
Predkosé abrotowa 2920 1/min
Wielkos¢ mechaniczna 132

Prad nominalny 13.9 A
Klasyfikacja sprawnosci Niesklasyfikowany
Sprawnosé 88.5 %
Wspélczynnik mocy 0.88

Tryb pracy Praca ciagta
Rodzaj rozruchu Rozruch bezposredni
Kiasa izolacji F

Przekroj przewodu 12x2.5 mm2
Diugo$é przewodu 10 m
Moment bezwladnosci 0.018 kg m?
Poziom cisnienia akustycznego

Stopieri ochrony IP 68
Liczba biegunow 2

Czujnik temp. silnika bimetal
Moment znamionowy 24.5
Krotno$é pradu rozruchowego 7.5

Krotno§é momentu rozruchowego 2.5
Krotno§é momentu maksymalnego 3.2

Dane techniczne

Masa

Max. temperatura cieczy
Przytgcze

Srednica przylacza ssawnego
Srednica przylgcza tlocznego
Czujnik zawilgocenia

40°C

Podiaczenie kolnierzowe
DN 100

DN 80
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Materialy
Wykonanie standardowe "1"

Zeliwo szare EN-GJL-250

Zeliwo szare EN-GJL-250

Zeliwo szare EN-GJL-250

Stal nierdzewna AIS| 420 (1.4021)
Stal nierdzewna A 2

mosigdz niklowany

Zeliwo szare EN-GJL-250

Wirnik

Korpusy pompy

Korpusy silnika

Wal pompy

Elemenly ztaczne
Dlawnica kablowa
Zestaw sprzggajacy ZSP

Wykonanie konstrukcyjne: 1010
Rodzaj montazu: (1003) Zatapialna picnowa z zestawem sprzegajgcym

Opis

Pompy typu FZE wyposazone sg w wielolopatowe wirniki jednostronnie otwarte typu Vortex Special i przeznaczone sg do pompowania cieczy ze znaczng zawartoscig
elementow statych, dlugowlknistych i szlamowych. Gléwnym przeznaczeniem jest pompowanie $ciekow surowych podczyszezonych lub niepodczyszczonych, osadow

czynnych, osadéw gnilnych itp.

- duzy ,swobodny” przelot pod wirnikiem, uniemozliwiajacy zapychanie sig ukladu wirujgcego,
- niska wrazliwo$¢ na zapychanie sie ukladu wirujacego pempy
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Schemat przepompowni K4:
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