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RYSUNKI

nrrys.

nazwa

R_PW_KS_E2_PZT_1

Projekt zagospodarowania terenu

R_PW_KS_E2 PZT_2

Projekt zagospodarowania terenu

R_PW_KS_E2 PZT_3

Projekt zagospodarowania terenu

R_PW_KS_E2_PP_1

Profile padiuzne

R_PW_KS_E2_PP_2

Profile podtuzne

R_PW_KS_E2_PP_3

Profile pediuzne

R_PW_KS_E2 PP_4

Profile podtuzne

R_PW_KS_E2_PP_5

Profile podiuzne

R_PW_KS5_E2_PP_6

Profile podiuzne

R_PW_KS_E2_PP_7

Profile podtuzne

R_PW_KS_E2 PP_8

Profile podtuzne

R_PW_KS_E2_PP_9

Profile podtuzne

R_PW_KS_E2_PP_10

Profile podiuzne

R_PW_KS_E2 PP_11

Profile pedtuzne

R_PW_KS_E2_PP_12

Profile podiuzne

R_PW_KS_E2_PP_13

Profile podiuzne

R_PW_KS_E2_PP_14

Profile podiuzne

R_PW_KS_E2_PP_15

Profile podiuzne

R_PW_KS_E2_PP_16

Profile podtuzne

R_PW_KS_E2_PP_17

Profile podtuzne

R_PW_KS_E2_PP_18

Profile podiuzne

R_PW_KS_E2_S_01

Schemat studni typowej betonowej DN1200

R_PW_KS_E1_5_02

Schemat studni odpowietrzajaca — napowietrzajacej z czyszczakiem

R_PW_KS_E1_P_00

Schemat pompowni $ciekow




1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarmnej (wraz z odcinkami
sieci do granicy nieruchomosci prywatnych) zlokalizowanej na terenie Gminy Rogéw w miejscowosci

Rogow i Wagry. Przedmiotowa kanalizacja wigczona jest do sieci, ktora zawarta jest w etapie |.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano kanalizacje sanitarna grawitacyjng o $rednicy
Dz200 wraz z odcinkami od sieci do granic nieruchomosci o $rednicy Dz160 oraz kanalizacjg tioczng

o rednicach Dz110.

Z uwagi na uklad terenu oraz docelowe miejsce odprowadzenia Sciekow (ktorym jest kanalizacja
w miejscowosci Felicjanow) zatozono, iz na terenie Rogowa zaprojektowane zostang 3 pompownie
Sciekow (K1, K2 Kﬂ) oraz jedna na terenie miejscowosci Wagry. Pompownie K1, K2iK3 sq przedmiotem

odrebnego opracowania.

2 PARAMETRY TECHNICZNE

2.1 OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ftocznej na terenie miejscowosci
Rogow, Wagry oraz w terenie PKP. Zmiana kierunkow sieci grawitacyjnej bedzie realizowana poprzez
studnie betonowe z wkiadka 21200 lub studnie tworzywowe 1000. Wigczenie odcinkow sieci do granicy

nieruchomodci nalezy realizowaé poprzez projektowane studnie oraz trojniki redukcyjne Dz200/160.

2.2 MATERIAL RUR

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U Dz200 oraz odcinki od sieci

do granicy nieruchomosci Dz160.

Cechy dobranego materiatu rur:
— $cianka rur lita jednowarstwowa,
— klasa S,
—  rury kielichowe taczone na uszczelki,
—  sztywno$¢ obwodowa SN=8,
— polgczenia rur i ksztaltek musza spetnia¢ wymogi proby cisnieniowej wodg na minimum

0,25MPa.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitamej thocznej z rur PE 100 RC SDR17 Dz110.



2.3

STUDNIA BETONOWA

Na projektowanej sieci przewidziano typowe studnie betonowe wg normy PN-EN 14636-1:2009,

prefabrykowane DN1200. Schemat studni betonowej przedstawiono na rys. R_PW_ KS_E1_S_01

— studnie powinny by¢ wykonane z kregow taczonych na uszczelki (samosmarujace gumowe,

elastomerowe z elementem wyréwnujacym obcigzenia lub podabne);

w studniach nalezy zastosowac kinete z wkiadka z tworzywa DN1200,

prefabrykowany element ptyty dennej powinien stanowi¢ monolityczne potaczenie kregu
iptyty dennej oraz posiadac gotows, wykonana fabrycznie kinete lub kinety wraz
z przejsciami - szczelnymi, uniemozliwiajacymi infiltracje wody gruntowej i  eksfiltracje
sciekow, dostosowanymi do wybranego materialu z jakiego budowany bedzie kanat
i spocznik;

kinete nalezy wykonac z betonu klasy minimum C 40/50;

przejscia szczelne powinny uwzglednia¢ zabezpieczenia kanalu przed zatamaniem przy
roznym osiadaniu studzienki i kanat oraz powinny by¢ wykonane podczas produkcji
studzienki; przejscia rurociagow przez Sciany nalezy projektowaé jako szczelne;

studzienki wykonane z elementow prefabrykowanych nalezy posadowic na plycie
zelbetowej z betonu C 12/15 o grubosci minimum 0,15 m i o $rednicy wigksze]
od $rednicy zewnetrznej studzienki o minimum 0,10 m;

studzienki muszg posiadaé odpowiednig wytrzymalo$¢ konstrukcyjng na obciazenia
statyczne i dynamiczne; szczelnos¢ pofgczen elementow i krécow powinna wynosié
minimum 0,5 bara;

wszystkie elementy zabezpieczajace, zejéciowe i inne stosowane w komorach,
studzienkach kanalizacyjnych nalezy wykonywaé z materiatéw odpornych na korozje

tzn. z Zeliwa, stali nierdzewnej austenitycznej (kwasoodpornej), tworzyw sztucznych,

Klasa wytrzymatosci betonu nie nizsza niz C35/45 o w<0,45, klasa ekspozycji XA3 wg normy PN-

EN PN-EN 206+A1:2016-12, cement siarczanoodporny CEM II1A 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3,
kruszywo do betonu zgodnie z normg PN-EN 12620, wodoszczelnosé W-12, nasigkliwose 5%,
mrozoodporno$¢ F150. Wiazy klasy D400 DNGOO okragte Zeliwne wg normy PN-EN124-2:2015-07,

wentylowane z pokrywa wypetniong betonem C35/45, z korpusem z zeliwa o wysokosci w zakresie

140 mm=150 mm. Glgboko$¢ osadzenia pokrywy w korpusie wiazu kanatowego musi wynosi¢ minimum

50 mm. Wiazy kanalowe musza by¢ w cato$ci zabezpieczone antykorozyjnie. Przejscia dla rur wykonaé

jako szczelne. Grunt dookofa studzienek starannie zagesci¢ do Is=1.00. Stopnie ztazowe w studzienkach

zgodnie z normg PN-EN 13101:2005 rozmieszczane co 0,25 - 0,30m, w poziomie co 0,26m, w odleglosci
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0,15m od $ciany studzienki, wykonane z zeliwa szarego Klasy minimum EN-GJL-200, zabezpieczenie

antykorozyjne lakierem asfaltowym/bitumicznym, osadzone w gniazdach na zaprawie cementowe).

Ze wzgledu na oddziatywanie agresywnych $ciekow, nalezy zastosowac studnie z kinetg z wkfadka

tworzywowa, DN1200.

W przypadku wigczenia powyzej 0,5m od dna studni nalezy zastosowa¢ kaskady zewngtrzne

na studniach wykonane z zeliwa i obetonowane (zgodnie ze schematem nr R_PW_ KS_E2_S_01).

2.4  TROJINIK

Zaprojektowano trojniki redukeyjne PVC Dz200/160 45° w miejscach wiaczen odcinkow sieci

do kanatu. Materiat zgodny z systemem stosowanych rur.

2.5 POMPOWNIA

W ramach etapu Il inwestycji przewidziano budowg jednej pompowni K4 na dziatce nr ewid. 125

obreb Rogéw. Parametry pompowni:

—  Wydajnos¢ — 19 m3/h

— llodé pomp w pompowni — 2 szt.

— Praca pomp — naprzemienna

—  Uktad pracy pomp - 1+1

—  Wysokos¢ podnoszenia pompy — 26 m
—  Wysoko$¢ geometryczna - 12,1 m

—  Moc znamionowa - 7,5 kW

Zbiornik pompowni kanalizacyjnej nalezy wykonac jako studzienke o przekroju kotowym o $rednicy
1500mm. Uksztattowanie dna zbiornika musi zapobiegaé odkfadaniu sig osadow. Nalezy przewidzie¢
mozliwosé latwego oczyszczania zbiornika po zamknigciu doptywu $ciekow. Pompownia musi zostac
wyposazona w drabiny w celu zejécia kontrolnego na dno zbiomika zgodnie z normg PN - EN
14396:2006. Wszystkie elementy zbiornika nalezy wykonac ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub
tworzyw sztucznych. Czeéci ziaczne nalezy projektowac ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ montazu i demontazu pomp za pomocg stacjonarnego wyciagnika lub

hydraulicznego dzwigu samochodowego.

Pompownie musza by¢ wyposazone w filtry antyodorowe. Obudowa pompowni oraz ich sposéb

posadowienia muszg byé dostosowane do warunkow gruntowych, Z uwagi na lokalizacjg pompowni



w jezdni musi ona posiadac pierscieh odcigzajacy oraz wiazy klasy D400. Finalny dobor pompowni musi

by¢ uzgodniony w Inwestorem.

Zespoly pompowe musza miescié sie w dopuszczalnym obszarze pracy okreslonym przez
producenta urzgdzenia. Zespoly pompowe musza posiada¢ wysokie sprawnosci i parametry
znamionowe, zblizone do parametrow optymalnych. Wymagane odleglosci pomp od $ciany pompowni,

pomigdzy sobg oraz posadowienia nad dnem zbiornika nalezy przyjmowaé wg. zalecen producenta.

Wykonawca przedtozy inwestorowi karty materiatowe do akceptacii.

2.6  STUDNIE NA ODCINKACH TLOCZNYCH

Na odcinkach tocznych kanalizacji przewidziano studnie betonowe z zaworami odpowietrzajaco —
napowietrzajacymi wraz z czyszczakami. Studnie nalezy wykonac¢ zgodnie z rys. R_PW_KS_E2_S_02

oraz z godnie z wytycznymi z pkt 2.3.

2.7 WARUNKI REALIZACJI

Prace prowadzi¢ z zachowaniem obowiazujacych przepisow i norm.

— Montaz kanalow wykonywa¢ Scisle wedtug ,Wytycznych montazu” producenta. Montaz
przewodow nalezy prowadziC przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C. W przypadku
koniecznosci wykonywania prac przy nizszych temperaturach, nalezy uzyska¢ od dostawey rur
szczegblowa instrukcje.

- Niezaleznie od zastosowanej techniki robot ziemnych - maszynowa, reczna, mieszana - dolny
fragment wykopu musi by¢ wykonany w sposéb nienaruszajacy struktury gruntu naturalnego.
Dotyczy to strefy posadowienia przewodu, tj. 0,1m ponizej poziomu posadowienia oraz 0,2m
powyzej wierzchu rury - facznie, uwzgledniajac Srednice przewodu - ok. 0,5m.

— Szeroko$¢ wykopu 1,2m dla kanatow i 2,0m pod studnie.

—  Obudowy wykopdw typu boks.

— Na dnie wykopu nalezy utworzy¢ warstwe wyrownawcza z materiatu sypkiego (piasek)
0 uziarnieniu nie wigkszym niz 2 mm, jako podtoze wzmocnione piaskowe zg z PN-B-10736.

— Podsypke nalezy wykona¢ poprzez usuniecie z wykopu gruntu rodzimego i zastapienie
go warstwa wyrownawcza o migzszosci 20cm,

— Rurg nalezy kfas¢ bezposrednio na spéd wykopu po odpowiednim wyprofilowaniu jego dna
w taki sposob, aby min. 1/4 obwodu rury $cisle dolegata do podtoza.

~ Po utozeniu rurociagéw i skontrolowaniu spadkéw oraz szczelno$ci poszczegolnych odcinkow

rur nalezy wykonac obsypke rur i zasypke wykopow.



— Najpierw nalezy podsypa¢ rure z bokow, dobrze ubijajac grunt warstwami o miazszosci okoto
20cm. Obsypke nalezy prowadzi¢ do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Szczegbing uwage
nalezy zwréci¢ na doktadne ubicie obsypki w pachwinach przy dnie rur. Obsypke nalezy
wykonywa¢ z piasku. Po zageszczeniu obsypki mozna rozpocza¢ wypetnianie wykopu
roboczego. Zgeszczanie obsypkii zasypki wykopu do wysoko$ci 1,0m ponad wierzch rury nalezy
prowadzié lekkim sprzetem mechanicznym. Powyzej zasypke mozna zaggszczaC sprzgtem
cigzkim. Po zageszczeniu obsypki mozna rozpoczaé wypetnianie wykopu roboczego. Wskaznik
zageszczenia gruntu pod drogami i chodnikami Ip=1,0.

—  Przy zasypce pozostatej czesci wykopu nalezy nie uzywaé gruntow spoistych, o ile nad wykopem
kiadziona bedzie nawierzchnia, nie stosowat do zasypki gruntu o wigkszej plastycznosci niz
50%, do zasypki nie uzywaé materiafu zmarznigtego lub organicznego.

— Dopuszcza sig wykonanie sieci metoda bezwykopowa, w takim przypadku co 300m nalezy

przeprowadzi¢ probe cisnieniowa,

3 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Projekt odtworzenia nawierzchni wg. oddzielnego opracowania branzowego.

4 UWAGI

- Wszelkie zmiany uzgodni¢ z Inwestorem oraz projektantem

- Przebieg istniejacego uzbrojenia moze by¢ w rzeczywistosci inny niz wskazany na pzt.
W miejscach zblizen do istniejacych drzew prace nalezy prowadzi¢ mozliwie jak najmnigj
naruszajac bryte ich korzeni.

- Karty materialowe wszystkich montowanych elementéw musza uzyskaé akceptacje Inwestora.

- Odtworzenie nawierzchni zgodnie z wytycznymi inwestora.
Na odcinku S118 — S116 prace nalezy prowadzi¢ w sposéb jak najmnie] ingerujacy w korzenie

istniejacych drzew.



