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1 OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania projektu
zlecenie inwestora,
warunki techniczne zasilania - w zalgczeniu, 1 uzgodnienia z Odbiorca,

podktad geodezyjny 1:500

vV V V Vv =

aktualne przepisy i normy.

1.2 Zakres projektu

Projekt obejmuje wykonanie przytacza energetycznego kablowego (odcinek w.l.z.) YKY
4x10mm?” z istniejacego zlacza ZKP (. Oddz. Opr.PGE) zlokalizowanego na dziatce nr 110 w
miejscowosci Rogow gm. Rogéw do szafy sterowniczej Ttoczni TE1 zlokalizowanej na
dzialce 125/1. Projektowane przytacze (w.l.z.) stanowié¢ bedzie zasilanie szafy sterowniczej
Ttoczni TL1 z istniejacej skrzynki ztgczowo-pomiarowej ZP1A zlokalizowanej w linii

ogrodzenia ww. dziatki.

1.3 Przylacze kablowe

Z istniejacego ztagcza ZKP zlokalizowanego przy dziatce nr 334 wyprowadzi¢ kabel YKY
4x10mm* L.12m i wprowadzi¢ do projektowanej szafy sterowniczej zlokalizowanej na
dziatki nr 110. Z projektowanej szafy sterowniczej wyprowadzi¢ w rurze DVK 75mm kable
niezbedne do funkcjonowania Ttoczni TL1 zlokalizowanej na dzialce 125(ul.Akademicka).
Plan trasy kabla oraz lokalizacj¢ zlacza oznaczono na rysunku nr 1. Przy obu zlaczach
zostawi¢ po 1,5 m zapasu kabla. Kabel potozy¢ na glebokosci 0,9m na 10cm podsypce z
piasku przysypujac go 10cm warstwa piasku. Promien zagigcia utozonego kabla nie moze by¢
mniejszy od jego dziesi¢ciokrotnej $rednicy. Na warstwe piasku nasypa¢ warstwe 20cm
gruntu rodzimego 1 potozy¢ folie sygnalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci
20cm.Catos¢ zasypac ubijajac miejsce wykopu zageszczarky. Sprawdzi¢ zageszczenie gruntu
1 przywroci¢ teren do istniejacego stanu przed rozpoczgciem robdt. Prace prowadzi¢ bez
utrudnien dla ruchu kotowego 1 pieszego. Wygrodzi¢ i oznaczy¢ odpowiednio miejsce pracy.

Kabel uktada¢ zgodnie z normg PN/E-05125.



1.4 Pomiar energii elektrycznej

Skrzynke sterowniczg zainstalowa¢ w poblizu projektowanej ttoczni. Nalezy zainstalowac
atestowang typowa skrzynke dostosowana do potrzeb projektowanej przepompowni
dostarczong i zamontowang przez wykonawce inwestycji.

Na wewnetrznej stronie drzwiczek umiesci¢ jedno kreskowy schemat zasilania

1.5 Ochrona dodatkowa przed porazeniem

Uktad sieci z punktu widzenia ochrony od porazen: TN-C.

Jako ochrone dodatkowa przed porazeniem w instalacjach zalicznikowych nalezy zastosowac
szybkie wylaczenie z zastosowaniem urzadzen ochronnych przetezeniowych jak i wylacznik
r6znicowo pradowy typ A 0,03mA.

Nalezy zastosowa¢ wylaczniki przeciwporazeniowe roznicowo-pradowe.

Rozdzial przewodu ochronno-neutralnego PEN na PE i N nalezy zlokalizowa¢ poza zlaczem -
w instalacji Odbiorcy. Uziemienie robocze instalacji o rezystancji R<30€.

Ochron¢ wykona¢ zgodnie z PN-92/E-05009.

1.6 Uwagi dla Wykonawcy

Skuteczno$¢ ochrony sprawdzi¢ na drodze pomiaréw po wykonaniu instalacji wewngtrznych.
Dokona¢ pomiaréw opornosci izolacji kabli 1 opornosci uziomu.

Calo$¢ prac ujetych niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z PBUE i odpowiednimi PN-E.

Stosowa¢ wylacznie materiaty nowe posiadajace atesty.



2 OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 Obliczenia spadku napiecia

Obliczenia spadku napigcia w linii zasilajacej na odcinku od stacji transformatorowej do

projektowanego ztacza kablowo — pomiarowego.

Ap., — 100
%_S*y*

UZ*ZPO*I

Spadki napiecia dla stacji trafo 4-1318 Osrodek Szkotkarski.

St. 4-1318 stup 1 stup 2 stup 12 stup 13 stup 23 ZKP proj. w.l.z.
Rodz. sieci YAKXS 4x120 |YAKXS 4x120 [Al. 4x50 Al. 4x50 YAKXs4x35 YAKXS 4x50 JYAKXs4x35 |YKY 4x10
L[m] 0 40 42 38 34 24 19 12
przyt. 3f [szt.] 0 0 1 0 1 0 0 1
przyt. 1f [szt.] 0 0 0 1 0 0 0 0
k 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92
P 3f [W] 0 0 6440 0 6440 12880 0 12880
P 1f [W] 0 0 0 2116 0 0 0 0
S [mm?2] 70 70 50 50 50 50 50 50
v[m./Qmm?2] 35 35 35 35 35 35 35 35
AU% 0,00 0,00 0,10 0,03 0,08 0,11 0,00 0,06
AU% catkowitg 0,00 0,00 0,10 0,13 0,20 0,31 0,31 0,37

Moc zapotrzebowana i wspotczynnik jednoczesnos$ci wg. N SEP-E-002.

AU cgikowite = 0,37%

Spadek napigcia jest dopuszczalny.




2.2 Sprawdzenie skutecznos$ci samoczynnego wylaczenia zwar¢

— Dobér typu przewodu przytaczowego z uwagi na obcigzenie pradem przetezeniowym
— Przew6d w/g w.t.z. YKY 4x10mm’

— Zabezpieczenia w ZKP — 25A

P, —14kW

3 Py, B 14000
V3xUxcos® 1,73x400x ,93

=21,75A

I,

Iy=21,75<I,=25A <1,=80A

L=40<145x1,=116A

I, - prad znamionowy zabezpieczenia w stacji ZKP = 25A

I, =80A obciazalno$¢ dtugotrwata przewodu YKY 4x10mm?
[,=40A prad przepalenia bezpiecznika w ZKP

Przekrdj przewodu jest wystarczajacy 1 warunek samoczynnego wylaczenia w przypadku

przeciazenia jest spelniony.




3 Zestawienie materialow

Lp. | Element Jom. | Ilos¢

1. | Kabel YKY 4x10mm” Mb. |12

2. | Skrzynka sterownicza z wyposazeniem Szt. 1

3. | Folia kablowa, koncowki kablowe, piasek, oznaczniki kablowe, Wg
Prety stalowe ¢ 20 L=6m*, itp. potrzeb

*- dla osiggnigcia niezbednej wartos$ci rezystancji uziomu.




Oswiadczenie projektanta

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy pn.: ,,Przylacze energetyczne

kablowe w.l.z. do zasilania dziatki nr 125 w miejscowo$ci Rogow gm. Rogéw”, Odbiorca:

Gmina Rogow, sporzadzitem zgodnie z:

> Umowg

> Obowigzujacymi przepisami, w tym:

o

(@)

(@)

o

o

Techniczno-budowlanymi,

Polskimi normami,

Uzgodnieniami branzowymi,

Zasadami wiedzy technicznej,

Opracowaniem pt. ,,Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych

rekomendowanych w GK PGE”.

Przekazywany projekt wykonany jest w stanie kompletnym ze wzgledu na cel oznaczony w

Umowie.



