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1. Opis

1.1Czes¢ informacyjna

1.1.1.Podstawa opracowania:

Projekt przebudowy drogi opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:
Umowa na wykonanie projektu przez Zleceniodawce — Gmina Rogéw
Wizja lokalna w terenie.

Mapa zasadnicza w skali 1:500

W

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowania.

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
Prawo Budowlane.

7. Przepisyinormy techniczne z tym zwigzane.

1.1.2. Zleceniodawca:
Zleceniodawcy jest:

Gmina Rogow

95-063 Rogéw ul. Zeromskiego 23

1.1.3. Cel opracowania:
Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany przebudowy drogi wewnetrznej
w km 0+000+0+445,50 w miejscowosci Romandwek gm. Rogow.

1.1.4. Lokalizacja

Droga wewnetrzna w km 0+000+0+445,50 jest zlokalizowana w miejscowosci Romanéwek gm.
Rogdw na dziatkach o nr ew. : 155, 94/2, 93/2,92/2,91/2,90/2, 89/2, 88/2, 140/2, 136/2, 87/2,
114/1, 115/1, 139/1, 116/1, 117/1, 118/1 119/3, 120/5 obreb 17 Romandwek, gmina Rogdw, powiat
Brzezinski.

1.2 Istniejgce zagospodarowanie terenu

1.2.1. Droga wewnetrzna

Droga wewnetrzna w omawianym pikietazu przebiega w terenie rolniczym. Na catym odcinku
posiada jezdnie o nawierzchni ttuczniowej o szerokosci 4,50 m. Pobocza gruntowe zarosniete trawg,
brak utwardzenia. Odwodnienie drogi powierzchniowo na tereny przylegte oraz wgtebne do
czesciowo istniejgcych muld trawiastych, ktére sg zamulone. Muldy trawiaste nie wystepujg na catej
dtugosci drogi. Istniejgce zjazdy z drogi wewnetrznej na przylegte dziatki sg o nawierzchniach
gruntowych.

1.2.2 Urzadzenia obce
W pasie drogowym wystepujg urzadzenia obce: sie¢ wodociggowa, napowietrzna sie¢ energetyczna.
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1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach przebudowy projektuje wzmocnienie nawierzchni drogi poprzez wbudowanie nowej
konstrukcji nawierzchni do kategorii obcigzenia ruchem KR1 Projektuje sie utwardzenie poboczy
kruszywem tamanym mechanicznie - szerokos$¢ pobocza 0,75 m.. Projektuje sie przebudowe
istniejacych zjazdow . Przewiduje wykonanie wykonania odwodnienia w postaci muld trawiastych.
Projektowane zagospodarowanie terenu wg Rys. nr 1.

1.4 Zatozenia projektowe przebudowy drogi

1.4.1 Jezdnia drogi

Konstrukcje nawierzchni dla obcigzenia ruchem KR1 przyjeto o indywidualng metode obliczen
uwzgledniajac prognozowana strukture ruchu. Po wykonaniu odwiertéw do gtf. 2,5m nie stwierdzono
wody gruntowej, warstwe nosng stanowig grunty niespoiste —piaski Srednie.
Stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne klasyfikujgcy projektowany obiekt budowlany do |

kategorii geotechnicznej.

Zakres przebudowy nawierzchni jezdni drogi, przepustow zostat poprzedzony ocena stanu
technicznego konstrukcji oraz podtoza.

Lokalizacja drogi planie w tym istniejgcych zjazdodw wedtug Projektu zagospodarowania terenu (
Rysunek nr 1 —Projekt zagospodarowania terenu).

Konstrukcja jezdni:

Projektowana szerokosci jezdni 4,50m.

Konstrukcja warstw jezdni:

-warstwa Scieralna gr. 4cm AC 11 S 50/70 szerokos¢ warstwy 4,50m

- warstwa wigzgca gr. 5cm AC 16 W 50/70 szerokos¢ warstwy 4,50m

-podbudowa o grubosci 10 cm z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
Konstrukcja jezdni i poszerzenia — Rys. nr 2

Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na potgczenia miedzy kolejnymi warstwami konstrukcji drogi.
Wigzanie warstw uzyskac¢ nalezy poprzez skropienie emulsja asfaltowg (C60B5ZM, C60B3ZM zgodnie
z norma PN-EN 13808:2010). Wbudowanie kolejnej warstwy mozna rozpocza¢ dopiero po rozpadzie
emulsji i odparowaniu wody.

llos¢ asfaltu (po odparowaniu wody) w potgczeniu miedzywarstwowym musi spetniaé ponizsze
wartosci:

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0,7 kg/m?

- podbudowa bitumiczna 0,3 kg/m?

Potgczenie warstwy Scieralnej z istniejgcg nawierzchnig drogi powiatowej nalezy wykonac zgodnie
norma PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
Ztgcza warstw wigzgcych i $cieralnych musza by¢ przesuniete wzgledem siebie o minimum 15cm.
Gtebokos¢ ,wciecia” wynosi minimum 60cm.

Spadki poprzeczne:

Jezdnia drogi: projektuje sie przekrdj poprzeczny daszkowy ze spadkami i=2%
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(Rysunek nr 2, — Przekroje porzeczne drogi))
Spadki podtuzne:

Spadek podtuzny niwelety drogi dopasowac do istniejgcej niwelety drogi.
(Rysunek nr 1- Projekt zagospodarowania terenu)

1.4.2. Pobocze
Projektuje sie pobocza utwardzone o szerokosci 0,75m i grubosci 12 cm z kruszywa tamanego
0/31,5mm ze spadkiem poprzecznym i=6%

1.4.3. Roboty ziemne Podtoze pod warstwy konstrukcyjne pobocza i zjazdéw nalezy wyprofilowac i
zagesci¢ do uzyskana wskaznika zageszczenia 1421,00.

Roboty ziemne zwigzane z przebudowag drogi nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-5-02205 ,,Roboty
ziemne. Wymagania i badania.”

1.4.4. Zjazdy

Projektuje sie przebudowe zjazdow. Szeroko$é zjazdow 4,50m wyokraglone tukami . Nawierzchnia
zjazdéw gr. 12 cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm, Przepusty pod zjazdami: wymiana spekanych rur
przewodowych na nowe DN400 z PE na tawie zwirowej.

1.4.5. Odwodnienie
Nie zmienia sie sposobu odwodnienia drogi powiatowej. Odwodnienie powierzchniowe -wgtebne do
muld trawiastych i na tereny zielone.

1.5 Informacja na temat ochrony zabytkowej terenu
Dziatki w obszarze zamierzenia budowlanego nie podlegajg zadnej z form ochrony zabytkéw.

1.6 Wptyw dziatalnosci gorniczej na terenie zamierzenia budowlanego
Teren projektowanych robét budowlanych nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gérniczej.

1.7 Informacje o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska
Realizacja zamierzenia budowlanego w postaci przebudowy drogi nie stwarza zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia.

1.8 Obszar oddziatywania obiektu

Realizacja przebudowy drogi nie wptynie na zwiekszenie wibracji, hatasu, zanieczyszczen powietrza,
wody lub gleby. Zakres oddziatywania przebudowy drogi nie wykracza poza dziatke objetg wnioskiem.
Przebudowa drogi zaprojektowana zostata zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowania oraz Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

1.9 Wptyw obiektu budowlanego powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i
podziemne
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Projektowana przebudowa drogi nie ma wptywu na: powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i

podziemne.

1.10 Klauzula wykonawcza
Wszystkie odstepstwa od niniejszego projektu spowodowane uzasadnionymi, a nie przewidzianymi
okolicznosciami nalezy uzgodnié¢ z projektantem i Inwestorem.

1.11 Uwagi koncowe

e Nadzér nad realizacja projektu przebudowy drogi nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia.

e Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, w oparciu zasady Prawa Budowlanego
i przepisy BHP.

e Whbudowane materiaty musza posiadac¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu.

Projektowat:

mgr inz. Ryszard Wentlandt
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2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Romandéwek, gmina
Rogdéw, powiat Brzeziny

INWESTOR:

Gmina Rogow
ul. Zeromskiego 23
95-063 Rogow

Informacje sporzadzit:

mgr inz. Jolanta Wilkowska - Wentlandt
ul. Wigury 14 lok.35
91 - 319 todz
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Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.czerwiec 2003r.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.
1.1 Roboty przygotowawcze
1.1.1 Woytyczenie punktéw charakterystycznych i wysokosciowych
1.1.2 Rozbidrka nawierzchni jezdni
1.2 Roboty ziemne
1.2.1 Wykonanie odmulenia rowéw z wywozem gruntu samochodami wywrotka.
1.3 Konstrukcja nawierzchni
1.3.1 Woykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumiczne, wykonanie
podbudowy z kruszywa
1.3.2 Wykonanie poboczy
2. Przewidywane zagrozenia wystepujacych podczas realizacji robot przy przebudowie drogi
Przy projektowanej przebudowie drogi wystepujg roboty stwarzajgce ryzyko zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
1. Prace zwigzane z robotami ziemnymi, rozbiérkowymi i zageszczaniem poszczegdinych
warstw konstrukcji nawierzchni
Prace zwigzane z zatadunkiem, roztadunkiem oraz sktadowaniem materiatéw na budowie
3. Obstuga mechanicznego i elektrycznego sprzetu na budowie
Transport materiatéw i urobku z wykopu oraz ruch i praca sprzetu oraz transportu na
budowie
3. Instruktaz pracownikéw
Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy dokonac
instruktazu pracownikéw.
Celem szkolenia pracownikéw jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajem
istniejgcych i mogacych wystgpié zagrozen w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod i
srodkéw zapobiegawczych.
Szkolenie powinno zwraca¢ uwage na obowigzujgce przepisy i instrukcje w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczgce m. in. terenu, budynkéw, obstugiwanych urzadzen i
Srodkdéw transportu. Koniecznos$é stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony osobistej
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen. Zasady bezposredniego
nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
W ramach szkolenia powinny by¢ omoéwione zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady
ochrony p. pozarowej, procedura powiadamiania o kazdym zauwazonym zagrozeniu,
wypadku przy pracy i kazdej awarii oraz wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych
umozliwiajgcych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacych z
wykonania robét w strefach szczegdlnego zagrozenia
1. Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych

— przebudowa drogi
2. Rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z punktami czerpalnymi, drogami

dojazdowym.



Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowos$ci Romanéwek gm. Rogéw

3. Rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajgcych z przepisdw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatéw, wyrobow, substancji i preparatéw niebezpiecznych, stref pracy
sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

4. Przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy.
5. Lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Sporzadzit

mgr inz. Jolanta Wilkowska - Wentlandt
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3. Zataczniki

1.

2.

Oswiadczenie projektanta
Uprawnienia budowlane
Izba Inzynieréw Budownictwa

Kopia mapy zasadniczej
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4. Rysunki

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Przekroje poprzeczne drogi

- Rysunek nr 1 skala 1:500
- Rysunek nr 2 skala 1:50
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