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Opis techniczny

1.1 Podstawa Opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie :
- Umowy z Inwestorem,
- Warunkéw technicznych wydanych przez Gmine Rogéw
- Map sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 Nr. P.1021.2022.212
- Uzgodnien z Inwestorem i wizji w terenie,
- Miejscowego planu zagospodarowania
- Obowigzujgcych przepiséw i norm.

1.2 Dane ogolne i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt odcinka sieci wodociggowej w
gminie Rogéw. Projektowany odcinek wodociggu stanowi uzupetnieni sieci pierscieniowej w
ul. Brzozowej (dawniej Wierzbowej) pomiedzy ulicami Akademicka oraz Sosnowg. W zakres
projektu wchodzi o odcinek wodociggu pomiedzy punktami wtgczen w w/w ulicach (Punkty
W1-W3) L= 330,53 m oraz urzadzenie napowietrzajgco-odpowietrzajgce w formie hydrantu
podziemnego (HP1).
Ze wzgledu na przebieg projektowanego pasa drogowego. Zaprojektowano réwniez zmiane
lokalizacji istniejgcego urzadzenia napowietrzajgco-odpowietrzajgcego HP2 -przesuniecie
poza jezdnie (zgodnie z rysunkiem)

1.3 Inwestor i uzytkownik
Inwestorem oraz przysztym uzytkownikiem budowy sieci wodociggowej w miejscowosci
Rogdw jest Gmina Rogoéw.

1.4 Istniejacy stan zagospodarowania i uzbrojenia terenu z opisem

projektowanych zmian

Stan istniejacy:

Ulice potozone na dziatkach nr ew. 92/5 (Sosnowa) i 125 sg ulicami gminnymi (Akademicka)
sg ulicami gminnymi uzbrojonymi w wodociggi DN110. . Ulica Wierzbowa (nazwa ulicy w
trakcie zmiany na Brzozowga) w ktdrej projektowany jest niniejszy wodocigg réwniez stanowi
ulice gminng i nie posiada uzbrojenia wodociggowego. W stanie istniejgcym wzdtuz ul.
Gminnej na przedmiotowym odcinku potozone sg dziatki zabudowane i niezabudowane. W

ul. Wierzbowej istnieje projekt kanalizacji sanitarnej. Srodkiem projektowanego pasa
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drogowego biegnie przewdd telekomunikacyjny, przeznaczony do zmiany lokalizacji-w/g

odrebnego opracowania.

Stan projektowany:

Trasa projektowanego wodociggu bedzie przebiega¢ na catej dtugosci na terenie pasa
drogowego ul. Wierzbowej wraz z wigczeniami w ul. Akademickiej oraz Sosnowe;j.
Zagtebienie przewodu oraz usytuowanie istniejgcego uzbrojenia przedstawiono na rysunku
profilu podtuznego. Charakterystyczne punkty trasy tj. wezty, urzadzenie napowietrzajgco-
odpowietrzajgce w postaci hydrantu podziemnego zostaty wyznaczone przez uktad
wspotrzednych, ktdrych wartosci zostaty zatgczone do niniejszego projektu.

Trasa projektowanej sieci wodociggowej przedstawiona zostata na planie zagospodarowania

terenu — Rys. nr 1.
1.5 Przyjete rozwigzania techniczne oraz parametry projektowanego

wodociggu

Ze wzgledu na wymagang funkcjonalnos¢ nowoprojektowanego odcinka sieci wodociggowej
(dopiecie sieci pierscieniowej) zastosowano rozwigzania techniczne oraz dobdr srednic
zgodne z istniejgcy infrastrukturg gminng (wodociggi DN110 PEHD). Dobrano $rednice
wodociggu DN110 w materiale PEHD SDR11 PE100. Wtaczenia do istniejgcych odcinkéw
zaprojektowano poprzez oprawe tréjnikow z petnymi weztami zasuw z Zeliwa
wodociggowego sferoidalnego PN16. W punktach wtgczenia W1 i W2 oprawié wezty poprzez
wgrzanie tulei z luznymi kotnierzami (przejscie na potgczenia kotnierzowe dla tréjnika i
zasuw). W przypadku niezgodnosci materiatu istniejgcych odcinkéw wodociggu, dostosowacé
technologie potaczenia z siecia.

Projektowane urzgdzenie napowietrzajgco-odpowietrzajgce zaprojektowano w formie

hydrantu podziemnego, w oprawie bocznej, wraz z zasuwg odcinajacg (tréjnik DN100/80
zeliwny PN16). Zastosowad hydrant podziemny z podwéjnym miekkim zamknieciem.

Ze wzgledu na niewystarczajgcg wydajnos¢ wodociggu gminnego oraz dyspozycyjne
ci$nienie robocze, wodociag nie bedzie petnit funkcji przeciwpozarowej.

Prace prowadzi¢ w formie wykopu otwartego.

Parametry techniczne

e Srednica wodociggu — @110mm

e Dtugosé¢ —L=330,53mb
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e Rury wodociggowe tworzywowe z PEHD SDR11 PE100 o $rednicy @110
e Ksztattki PE100 o parametrach jak rury (tuleje kotnierzowe z luznym kotnierzem,
ztgczki elektrooporowe, tuki segmentowe)
e Ksztattki z zeliwa sferoidalnego z wewnetrzng wyktadzing cementowa (tréjniki
kotnierzowe, kolana stopowe, taczniki rurowe)
e Zasuwy: ciSnieniowe nominalne PN16, gtadki przelot bez gniazda, miekko
uszczelniajgcy klin pokryty elastomerem, korpus i pokrywa wykonana z zeliwa min.
EN GJS-400 wg EN 1563, wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, uszczelnienie
wrzeciona uszczelkami typu O-ring, kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z
PN-EN 1092-2 zabezpieczone antykorozyjnie (wewnatrz i zewnatrz) poprzez
pokrywanie zywicg epoksydowg, obudowy do zasuw state — trzpien wykonany z preta
stalowego o przekroju kwadratowym 20x20mm
e Hydrant: podziemny @80 z samoczynnym odwodnieniem, z podwdjnym miekkim
zamknieciem, wykonany z zeliwa sferoidalnego, petne zabezpieczenie antykorozyjne
1.6 Przewidywane zagrozenia
Z uwagi na charakter inwestycji /budowa sieci wodociggowej/, stanowigca infrastrukture
techniczng omawianego terenu, nie przewiduje zmian w warunkach istniejgcego srodowiska.
Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow w otoczeniu projektowanych obiektow.
1.7 Obszar oddziatywania obiektu
Usytuowanie projektowanego wodociggu w planie od istniejgcych budynkéw i linii ogrodzen
w granicach dziatek jest zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych.
Zakres oddziatywania projektowanego wodociggu nie wykracza poza dziatki objetymi we
whniosku i niniejszym opracowaniu.

Podstawa prawna: - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Prawo Ochrony Srodowiska,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych, Ustawa o zbiorowym

zaopatrzeniu w wode i odprowadzeniu Sciekéw z dnia 07.07.2001r.
1.8 Wpis do rejestru zabytkow, ochrona na podstawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Omawiany teren (dziatka nr ew. 490, 461) na ktérym projektowany jest wodocigg nie jest

wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu
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zagospodarowania przestrzennego, nie znajduje sie na obszarze Natura 2000 a takze nie

oddziatuje na obszar Natura 2000.

1.9 Wptyw eksploatacji gorniczej
Na teren zamierzenia budowlanego — budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Rogow
nie ma wptywu eksploatacja gornicza, poniewaz teren nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

1.10 Wptyw obiektu budowlanego na drzewostan, powierzchnie ziemi,

wody powierzchniowe i podziemne
Projektowany wodociagg nie ma wptywu na drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, na
wody powierzchniowe i podziemne (po utozeniu rury przewodowej wodociggu wykop
zostanie zasypany i zageszczony a nawierzchnia drogi zostanie doprowadzona do stanu
pierwotnego).

1.11 Wptyw projektowanego wodociggu na istniejacy system melioracji
Na podstawie uzyskanych danych , stwierdzono ze na odcinku drogi na ktérym projektowany
jest wodociag nie ma istniejgcych systemoéw drenarskich.

2.Wytyczne realizacji wodociggu

2.1 Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze obejmuja:
1. wyznaczenie i przejecie pasa robot
2. organizacje placu budowy
3. wyznaczenie (tyczenie) robdt w terenie
4. oznakowanie i oswietlenie budowy
5. tymczasowag organizacje ruchu drogowego na okres wykonywania prac
6. powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystgpieniu do robot
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wyznaczenie miejsc i tras innych przewoddéw uzbrojenia
podziemnego, a przed wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych przewoddw sieci
gazowych, sieci telekomunikacyjnych, sieci energetycznych.

2.2 Prace ziemne

Wykopy wykona¢ nalezy jako wasko przestrzenne o $cianach pionowych umocnionych

wypraskami stalowymi lub szalunkami systemowymi na catej gtebokosci W przypadku

wystgpienia wody z opadow atmosferycznych nalezy przewidzie¢ odwodnienie
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powierzchniowe wykopu. Zasypywanie wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami piasku
starannie ubijanymi do wysokosci co najmniej 30 cm ponad wierzch rury. Wskaznik
zageszczenia podsypki i opsypki rury musi wynosi¢ 10>0,97. Pozostatg przestrzern nalezy

wypetnic¢ gruntem rodzimym.

W przypadku wystgpienia gruntéw gliniastych, pylastych nalezy przeprowadzi¢ catkowita
wymiane gruntu. Zasypke dalszej czesci wykopu mozna wykonywac¢ mechanicznie, jednak
zawsze nalezy prowadzi¢ jg warstwami odpowiednio zageszczanymi co 15-20 cm.
Wymagany wskaznik zageszczenia 1021,00. Oznaczanie wskaznika zageszczenia co 40cm.
Odkrywane kable lub rurociggi nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robdt przez
podwieszenie lub podparcie. Roboty w miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem lub
w jego sgsiedztwie winny by¢ prowadzone recznie w obecnosci przedstawicieli wiasciwego
gestora i za ich wiedzg. Na zajecie pasa drogowego nalezy uzyska¢ zezwolenie od zarzadcy

drogi.

Przestrzeganie rezimu technologicznego w obrebie strefy rury przewodowej daje gwarancje

przysztej bezawaryjnej pracy wodociggu, tym bardziej ze wymagana jest jego szczelnosé.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i oswietlone na catym odcinku
wykonywanych robdt. Jest to szczegdlnie waine ze wzgledu na prowadzenie robédt
w miejscach ogdlnie dostepnych, a przede wszystkim w pasie drogowym. Wykopy muszg byé
zabezpieczone, zarowno zaporami ustawionymi na terenie wzdtuz wykopu, jak i poprzez

odpowiednie oswietlenie sygnalizacyjne i ostrzegawcze.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi warunkéw wykonawstwa i odbioru poszczegdlnych rodzajow robdt oraz

przepisami BHP.

Przed zasypaniem wykopu przewdd nalezy zgtosi¢ do powykonawczej inwentaryzacji

geodezyjnej oraz odbioru technicznego przez Inwestora.

2.3 Prace montazowe
Wiaczenia w punktach W1 oraz W2 nalezy wykonac¢ poprzez wgrzanie tulei z luznymi
kotnierzami i montaz tréjnikdw z petnymi weztami zasuw (zgodnie z rysunkiem). Obudowy

zasuw wyprowadzi¢ do wysokosci 10cm p.p.t. i zabezpieczy¢ dostep poprzez montaz
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skrzynek zeliwnych posadowionych na ptytach spodnich. Po zasypaniu skrzynki zabezpieczy¢

ptytami wierzchnimi. Zastosowac uszczelki gumowe z wktadka metalowg (tz. twarde).
Przewdd nalezy utozy¢ bezposrednio na gruncie rodzimym lub na dobrze ubitej

podsypce piaskowej o grubosci 15-20 cm w zaleznosci od rodzaju gruntu. Przewody nalezy

utozyé w wykopie suchym

Przewdd obsypaé piaskiem do wysokosci 30cm i utozy¢ tasme ostrzegawczg z wktadka
metalowa. Konce tasmy ostrzegawczej wywingé na koncach odcinka do poziomu gruntu

wokot obuddéw zasuw odcinajgcych.

Na nowo wybudowanym hydrancie zastosowaé skrzynke odwadniajgcg oraz wykonac
oznaczenie jego lokalizacji. Zasuwy i tréjnik pod kolumne hydrantu montowaé na
fundamencie betonowym o wymiarach 0,50x0,50x0,10m. Przy potaczenia kotnierzowych do
montazu stosowaé sruby i nakretki ze stali nierdzewnej oraz podktadki sprezynujgce
zabezpieczajgce S$ruby przed samoczynnym rozkreceniem. Ksztattki w weztach i na
zatamaniach trasy zabezpieczy¢ betonowymi blokami oporowymi z betonu C12/15
wypartymi o grunt rodzimy wg BN-81 9192-05. Miejsce styku ksztattki zeliwnej z betonem
przetozyé warstwa papy lub grubej folii. Armature zabudowang w gruncie, nalezy oznakowac

za pomocag tabliczek informacyjnych.
2.4 Prdby cisnienia i dezynfekcja

Po wykonaniu prac montazowych oraz opsypce wodociggu do wysokosci 30cm ponad
przewodd, nalezy wykona¢ prébe szczelnoscii W tym celu napetni¢ wodocigg oraz
napompowaé do cisnienia P= 1MPa. Prébe uznaje sie za pomysing przy braku spadku
ci$nienia po okresie t=0,5h. W trakcie préby wezty oraz wszystkie zgrzewy winny by¢
odstoniete. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 805.

Przed wtaczeniem nowo wybudowanego wodociggu do istniejgcej sieci nalezy

dokona¢ dezynfekcji przewodu roztworem podchlorynu sodu o zawartosci 20-30 mg/dm?
czystego chloru, srodek dezynfekcyjny pozostawié¢ w przewodzie przez okres minimum 24h.
Po powyiszym czasie wodocigg nalezy wyptuka¢ i pobraé¢ prébki do badania
bakteriologicznego- wykonuje certyfikowane laboratorium. Wiaczenia dokonaé po

pozytywnym wyniku préby. Dopuszcza sie jednoczesng dezynfekcje w czasie wykonywania
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proby szczelnosci. Wody z préby szczelnosci, ptukania, dezynfekcji nalezy wywiez¢ wozem

asenizacyjnym.

2.5 Odtworzenie terenu po robotach wodociggowych
Zgodnie z warunkami wydanymi przez Gmine Rogdw, po wykonanych pracach, nawierzchnia
ulic, poboczy musi by¢ doprowadzona do stanu pierwotnego tj. z przed realizacji inwestycji.
2.6 Kolizje i zblizenia
Na trasie wodociggu nie wystepujg kolizje wymagajgce przebudowy istniejgcego uzbrojenia.

Przy robotach ziemnych zwigzanych z budowa sieci wodociggowej w rejonie

wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy koniecznie wykona¢ przekopy kontrolne w

obecnosci gestordw sieci. Roboty ziemne prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia sposobem

recznym
2.7 Sposob postepowania z masami ziemnymi i innymi odpadami
wytworzonymi podczas prac budowlanych
Ziemie z wykopu nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Gmine Rogéw. W zakresie
emisji innych odpaddéw nalezy zorganizowa¢ na placu budowy miejsce do czasowego
przechowywania odpadéw. Wytworzone odpady przekazywane powinny by¢ przez firmie
posiadajgcej stosowne zezwolenia na transport odpadow do miejsca ich odzysku lub

unieszkodliwienia.

Projektowat:

mgr inz. Aleksander Wentlandt
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Wykaz punktow charakterystycznych

Wykaz wspotrzednych geodezyjnych punktéw charakterystycznych

Punkt X y
W1 5743417,86 7423690,70
W2 5743390,65 7423851,02
W3 5743362,60 7424016,60
HP1 5743391,78 7423851,21
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt wodociggu w miejscowosci
Rogdw ul. Brzozowa (dawniej Wierzbowa) Obreb Rogéw powiat Brzeziny zostat
wykonany zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego,

Polskimi Normami przywotanymi przez to prawo oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.
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6. Rysunki

Plan Zagospodarowania Tereny skala 1:500 - Rys. nr 1

Profil podtuzny wodociggu skala 1:100/500 - Rys. nr 2

Szczegoty techniczne weztéw -Rys.nr3
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3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Rogow gmina Rogow

INWESTOR:

Gmina Rogéw
ul. Zeromskiego 23
95-063 Rogow

Informacje sporzadzit:

mgr inz. Aleksander Wentlandt
ul. Wigury 14 lok.35
91 - 319 todz

Informacja dotyczaca bezpieczernstwa i ochrony zdrowia (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.czerwiec 2003r.

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizaciji.
1.1 Roboty przygotowawcze
1.1.1 Woytyczenie punktéw charakterystycznych i wysokosciowych
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1.2 Roboty ziemne
1.2.1 Wykonanie wykopdéw z wywozem gruntu samochodami wywrotka.
1.2.2 Zasypka wykopodw
1.3 Montaz sieci wodociggowej
1.3.1 Utozenie przewodu wodociggowego z montazem armatury, wykonanie
proby cisnieniowej, dezynfekcji wodociggu
1.3.2 Wykonanie wtgczenia wybudowanej sieci wodociggowe] do sieci
istniejgce;.
1.3.3 Odtworzenie pasa drogowego do stanu pierwotnego
2. Przewidywane zagrozenia wystepujacych podczas realizacji robét przy przebudowie
drogi
Przy projektowanej budowie wodociggu wystepujg roboty stwarzajgce ryzyko
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
1. Prace zwigzane z robotami ziemnymi, montazowymi sieci wodociggowej
2. Prace zwigzane z zatadunkiem, roztadunkiem oraz sktadowaniem materiatéw na
budowie
3. Obstuga mechanicznego i elektrycznego sprzetu na budowie
4. Transport materiatédw i urobku z wykopu oraz ruch i praca sprzetu oraz transportu
na budowie
3. Instruktaz pracownikéw
Przed przystgpieniem do realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy dokonac
instruktazu pracownikdéw.
Celem szkolenia pracownikdw jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z
rodzajem istniejgcych i mogacych wystapié zagrozen w trakcie procesu budowy oraz
wskazanie metod i srodkow zapobiegawczych.
Szkolenie powinno zwracaé uwage na obowigzujgce przepisy i instrukcje w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczace m. in. terenu, budynkdw, obstugiwanych
urzadzen i srodkow transportu. Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw
ochrony osobistej zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

W ramach szkolenia powinny by¢ omdwione zasady udzielania pierwszej pomocy,
zasady ochrony p. pozarowej, procedura powiadamiania o kazdym zauwazonym
zagrozeniu, wypadku przy pracy i kazdej awarii oraz wskazanie srodkéw technicznych
i organizacyjnych umozliwiajgcych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacych z
wykonania robét w strefach szczegdlnego zagrozenia
1. Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robot
budowlanych — budowa sieci wodociggowej
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2. Rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z punktami czerpalnymi,
drogami dojazdowym.

3. Rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych
stref ochronnych, wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy
magazynowania i skladowania materiatéw, wyrobdw, substancji i preparatéw
niebezpiecznych, stref pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

4. Przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby
budowy.

5. Lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Sporzadzit

mgr inz. Aleksander Wentlandt



