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Istniejacy wezet
hydrantowy- do adaptaciji HP2
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Zastosowac kolano PEHD DN90

Legenda

1lstniejgcy wodocigg PEHD DN110

2 Mufa elektrooporowa DN110

3 Tuleja z luznym kotniezem DN110 SDR11 PN16

4 Zasuwa kotniezowa DN100 PN16 Zel. SF

5 Trojnik DN100/DN100 PN16 Zel SF

6 Projektowany wodocigg DN110 PEHD SDR11

7 Trojnik DN100/DN8O PN16 Zel. SF

8 Urzadzenie napowietrzajaco-odpowietrzajgce w formie hydrantu
podziemnego z podwdjnym miekkim zamknieciem DN80

9 Ksztaltka F-F DN80 Zel SF- dtugo$é dostosowaé do prawidtowego
posadowienia hydrantu

10. Kolano stopowe DN80 SF PN16

11. Zasuwa DN80 SF PN16

UWAGI:

1. W zakresie potgczen kotnierzowych zastosowano uszczelki gumowe z wktadkg metalowg

2. Armatura odcinajgca w postaci zaséw wyposazy¢ w obudowy teleskopowe oraz skrzynki
uliczne wraz z ptytami spodnimi

. Na odwodnieniu hydrantu zamontowano bloczki odwodnieniowe

. Hydrant wypozazy¢ w skrzynke hydrantowg zeliwng wraz z ptytg spodnig

. Armature i trojniki posadowi¢ na bloczkach betonowych.

. W przypadku zastosowanego innego materiatu na trasie wodociggu gminnego,
dostosowac rozwigzanie techniczne potgcznia w uzgodnieniu z projektantem

. W punkcie W2 wykona¢ aprzedtuzenie istniejgcego przewodu do otrzymania kata
prostego-w zaleznos$ci od rzeczywistego przebiegu przewodu w terenie.

8. Hydrant HP1 w zabudowie podziemne;j liniowe;j.
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Wezet przedituzy¢ do nowej lokalizacji hydrantu HP2

Jednostka Inzynieria JWW Uslggi Inzynieryjne

91-319 £.6dz ul. Wigury 14/35
Temat Rozbudowa wodociggu w gm. Rogow
Inwestor Urzad Gminy Rogéw pow. Brzezinski
Lokalizacja Rogow Dziatki nr 119/18 i 120/1

Nr rysunku :

Tytut rysunku Sczegodly weztow 3
Opracowat mgr.inz Aleksander Wentlandt Seala:




