Przekroje konstrukcyjne

Przekroj konstrukcyjny drogi skala 1:50

4,50 0,75 |

Mulda trawiasta

A

Pobocze

- 12 cm kruszywo tamane 0|31,5mm
stabilizowane mechanicznie

Pobocze
- 4 cm warstwa $cieralna AC 11 S 50/70

podtoze gruntowe

- 12 cm kruszywo tamane 0|31,5mm

- 5 cm warstwa wigzaca AC 16 W 50/70 stabilizowane mechanicznie

- 10 cm warstwa wyréwnawcza z kruszywa 0/31,5 podtoze gruntowe

istniejgca nawierzchnia ttuczniowa

Projekt budowlany:

Przebudowa drogi wewnetrznej w Romanéwku gm. Rogéw

Inwestor: Gmina Rogow
95-063 Rogéw ul. Zeromskiego 23

Lokalizacja: Romandwek (dz. nr: 155, 94/2)
93/2,92/2,91/2, 90/2, 89/2, 88/2, 140/2, 136/2, 87/2,
113/1, 114/1, 115/1, 139/1, 116/1, 117/1, 118/1, 119/1,

120/5 Obreb 17 Romanowek gm. Rogoéw

Tytut rysunku:
Przekr6j konstrukcyjny drogi

Nr rysunku: 2

Skala: 1:50

Projektowal: mgr inz. Ryszard Wentlandt
upr. nr. 381/87/WL

Data wykonania :
wrzesien 2022r.

Opracowat:
mgr inz. Jolanta Wilkowska - Wentlandt




