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Przekrój konstrukcyjny drogi  skala 1:50        

- 4 cm warstwa ścieralna AC 11 S 50/70

- 5 cm warstwa wiążąca AC 16 W 50/70

istniejąca nawierzchnia tłuczniowa

- 12 cm kruszywo łamane 0|31,5mm 
stabilizowane mechanicznie

podłoże gruntowe

Lokalizacja:  Romanówek (dz. nr: 155, 94/2, 
93/2, 92/2, 91/2, 90/2, 89/2, 88/2, 140/2, 136/2, 87/2, 
113/1, 114/1, 115/1, 139/1, 116/1, 117/1, 118/1, 119/1, 
120/5 Obręb 17 Romanówek gm. Rogów)

Projektował:  mgr inż. Ryszard Wentlandt  
upr. nr. 381/87/WŁ

Tytuł rysunku:                   
Przekrój  konstrukcyjny drogi

Inwestor:  Gmina Rogów                  
95-063 Rogów ul. Żeromskiego 23

Nr rysunku:  2

Skala :   1 : 50

Data wykonania : 
wrzesień 2022r.

 Projekt budowlany:                                                                                      
Przebudowa drogi wewnętrznej w Romanówku  gm. Rogów               

- 12 cm kruszywo łamane 0|31,5mm 
stabilizowane mechanicznie

podłoże gruntowe

Opracował:                                                         
mgr inż. Jolanta Wilkowska - Wentlandt  

Przekroje konstrukcyjne

- 10 cm warstwa wyrównawcza z kruszywa 0/31,5
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Mulda trawiasta


