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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
w L.oDzI

Znak: W008.4260.69.2017.PJe.11

1.6dz, 18 grudnia 2017 r.

DECYZJA Nr 97/2017
z 18 grudnia 2017 r.
0 §rodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zwanej dalej w skrécie k.p.a., w zwigzku z art, 71
ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz art. 75 ust, 1 pkt 1 lit. I, a takze art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt. 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U.z2017r., poz. 1405 ze zm.) zwanej dalej w skr6eie ustawa 004, a takze § 3 ust. 1 pkt 79
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieé mogacych
znaczgeo oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 I., poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku Gminy
Rogbéw z 14 sierpnia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

orzekam w nastepujacy sposéb:

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsigwzigcia okreSlanego przez wnioskodawcee nazwa: ,,Uporzgdkowanie gospodarki
wodno-Sciekowej w Gminie Rogéw poprzez budowg systemu kanalizacji i rozbudowe sieci
wodociggowej obejmujgcego zadunia pr.:

1. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Rogéw, Marianéw Rogowski i Wagry oraz

rurociggu kanalizacji ocznej 7 miejscowosci Rogdw do miejscowosci Felicjandéw k/Koluszek”,

2. »Rozbudowa sieci wodociggowej w Gminie Rogow”

II. Integralng czeScig niniejszej decyzji jest Zalgcznik Nr 1 -— Charakterystyka
przedsiewziecia.

II.  Okre§lam warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsigwzigeia, ze szezegblnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkdéw oraz ograniczenia ucigzliwosci
dla terendw sgsiednich:

1. Zapewni¢ ochrong drzew znajdujacych sic w obszarze oddziatywania prowadzonych prac
na etapie realizacji przedsigwziecia poprzez:

a) zabezpieczenie pni poprzez wykonanie oston pnia z desek lub maty stomianej,

b) przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi,

¢) wykonanie wkopdw recznie w sasiedztwie drzew,

d) zakaz prowadzenia rurociggdw w poblizu strefy korzeniowej drzew,

¢) zakaz sktadowania materialéw budowlanych pod drzewam.
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2. Zachowaé szczegélng ostrozno$é przy prowadzeniu prac w poblizu’ pomnika przyrody
(pojedyncze drzewo z gatunku Buk pospolity) znajdujqce'g&) si¢ u zbiegu ul. Akademickiej
iLesnej wRogowie. Przejécie kanalizacji pod pomnikiem przyrody wykonat metodg
przycisku. Prace w okolicy chronionego pomnika przyrody powinny odby¢ si¢ pod nadzorem
specjalisty w zakresie ochrony drzew na placu budowy.

3. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztalcenie elementéw
przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacja
inwestycji.

4. Wrycinke drzew i krzewéw przeprowadzié poza sezonem lggowym, tj. w okresie
od 16 pazdziernika do korica lutego.

5. Dokona¢ kompensacji przyrodniczej, tj. za kazde wyciete drzewo nalezy wykonaé minimum
jedno nasadzenie. Kompensacji dokona¢ na terenie dzialek inwestycyjnych przy uzyciu
gatunkéw drzew miododajnych, wybranych z posréd nastepujacych: klon zwyczajny, klon jawor,
klon tatarski, klon polny, lipa drobnolistna, lipa szerokolistna, wierzba biata, wierzba iwa.

6. Wcelu ochrony zwierzat, wykopy beds systematycznie przegladane, a odnalezione w nich
zwierzgta odtawiane i wypuszezane poza terenem inwestycji.

7. Prace naterenie objetym ochrong konserwatorskg wykonaé w uzgodnieniu z konserwatorem zabytkdw.

8. Spos6b przejicia inwestycji przez rowy oraz szczegblowe rozwiazania techniczne uzgodnié
z zarzadea rowdw Wojewddzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Eodzi.

9. Zapewni¢ utrzymanie porzadku na terenie budowy i jej zaplecza poprzez zagwarantowanie
odpowiedniej ilosci pojemnikéw na odpady, przenosénych senitariatéw wyposazonych
w szczelne, bezodptywowe zbiorniki 1 wlasciwej gospodarki materiatowe;. ,

10. Prowadzi¢ na budowie odpowiednig gospodarke odpadami zgodng z obowigzujgcymi
przepisami. Gromadzi¢ i przechowywaé odpady w miejscach do tego specjalnie
przeznaczonych i oznakowanych (kontenery, pojemniki, zbiorniki, wyznaczone miejsca).

11. Plac budowy nalezy wykona¢ oszczednie gospodarujac terenem, dgzac jednoczesnie
do maksymalnej obstugi placu budowy w oparciu o istniejace drogi. Czas trwania prac oraz
zajecie terenu ograniczy¢ do niezbgdnego minimum. Zaplecze budowy z bazg materialowo-
sprzgtows nalezy zlokalizowa¢:

a) pozaobszarami w bezposrednim sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowe;,

b) poza terenami znajdujacymi si¢ w poblizu terenéw zadrzewionych, w szczegdlnosc poza
terenem w poblizu pomnika przyrody w poblizu ul. Akademickiej i Lesnej w Rogowie.

¢) pozaterenami o wysokim zwierciadle wod gruntowych,

d) pozamiejscami o utrudnionym odplywie wdd opadowych.

12. Na etapie prowadzenia prac budowlanych nalezy zastosowad sie do ponizszych wytycznych:

a) zaplanowa¢ wszelkie operacje z uzyciem cigzkiego sprzetu,

b) stosowa¢ sprzgt w dobrym stanie technicznym, posiadajgce aktualne badania techniczne,

¢) czas budowy ograniczy¢ wyltgcznie do pory dziennej tj. od godz. 6.00 do godz. 22.00,

13. Po zakonczeniu robdt zlikwidowaé zaplecze placu budowy oraz doprowadzi¢ zajmowany pod
zaplecze teren do stanu pierwotnego.

UZASADNIENIE
17 sierpnia 2017 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi (zwany dalej
w skrécie RDOS w Eodzi) wptynat wniosek Gminy Rogdéw z 14 sierpnia 2017 r., reprezentowanej
przez Pelnomocnika Panig Magdaleng Ulatowska, o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.. ,Uporzqdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej
w Gminie Rogdw poprzez budowg systemu kanalizacji i rozbudowg sieci wodociggowej

obejmujgcego zadania pn.:
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gy »Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Rogdw, Mariandw Rogowsla‘ i Wagry
oraz rurociqgu kanalizacji tlocznej z miejscowosci Rogéw do miejscowosci Felicjandw .

k/Koluszek”,
2 nRozbudowa sieci wodociggowej w Gminie Rogéw”, (zwanego dalej przedmiotowym
przedsiewzigciem).

Po przeanalizowaniu od strony formalnej ww. wniosku z 14 sierpnia 2017 r. oraz jego
zalgeznikéw, RDOS wlodzi stwierdzil, iz ww. wniosek cechowat si¢ brakami formalnymi.
W zwigzku z powyzszym RDOS w ELodzi pismem z 22 sierpnia 2017 r., znak:
WOO0S.4260.69.2017.PJe wezwal Gming Rogdéw, poprzez pelnomocnika — Panig Magdalene
Ulatowska, do usunigcia ww. brakéw formalnych wniosku z 14 sierpnia 2017 r. Pismem
z 12 wrzesnia 2017 r. (data wptywu 14 wrze$nia 2017 r.) dokonano uzupelnienia wniosku
o0 wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia
o elementy wskazane www, wezwaniu. Po ponownej, formalnej weryfikacji kompletnosci
ztozonego wniosku, RDOS wkodzi zawiadomit strony postepowania przez obwieszczenie
z 15 wrzesnia 2017 r., ze na wniosek Gminy Rog6éw z 14 sierpnia 2017 r. (uzupetnionego pismem
z 12 wrzednia 2017 r.) wszezgto postgpowanie w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewzigcia oraz poinformowat o organach
uczestniczgcych w prowadzonym postepowaniu. Obwieszczenie bylo zamieszczone na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska wEodzi oraz
wywieszone na tablicy ogloszen w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska wLodzi oraz
w Urzedzie Gminy Rogow i Urzedzie Miejskim w Koluszkach.

W przedstawionej RDOS w Eodzi karcie informacyjnej przedsiewziecia nie wyjasniono
niezbgdnych informacji potrzebnych do wydania postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na §rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej koniecznosci, co do zakresu
raportu o oddzialywaniu przedmiotowego przedsigwzigcia na srodowisko. W zwigzku z tym RDOS
w ELodzi pismem z 25 wrzesnia 2017 r., znak: WOO0S.4260.69.2017.PJe.4 wezwal petnomocnika
Gminy Rogéw do uzupeinienia karty informacyjnej przedsiewzigcia pod wzgledem
merytorycznym. Pismem z 12 pazdziernika 2017 r. (data wplywu 17 pazdziernika 2017 r.)
przestano do RDOS w Lodzi uzupelnienie karty informacyjnej przedsigwzigcia. Po analizie karty
informacyjnej przedsigwzigcia wraz zjej uzupelnieniem RDOS w Fodzi  stwierdzit,
ze dokumentacja zostata uzupelniona,

Pismem z 18 pazdziernika 2017 r., znak: W00S$.4260.69.2017.PJe.5 RDOS w Lodzi
wystgpil do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach oraz Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lodzi o wydanie opinii zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2
ustawy o0o0$ w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko,

a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, o ustalenie zakresu raportu o oddzialywaniu -

przedmiotowego przedsigwzigcia na srodowisko. RDOS w Lodzi zawiadomit strony postepowania
¢ wystgpieniu do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitammego w Brzezinach oraz
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lodzi poprzez obwieszczenie
z 18 pazdziernika 2017 r. Obwieszczenie byto zamieszczone na stronie Biuletynu Informacii
Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska wEodzi oraz wywieszone na tablicy
ogloszeri w Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Lodzi oraz w Urzedzie Gminy Rogow
i Urzedzie Miejskim w Koluszkach. _

7 listopada 2017 1. do RDOS wkEodzi wptynefo pismo Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitamego w Lodzi z 2 listopada 2017 r., znak: PPIS-E-ZNS-440/R/90/2017 684,
zawierajgce W swej tresci opini¢ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko przedmiotowego przedsiewzigcia.
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13 listopada 2017 r. do RDOS wklodzi wplyneto pismo Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarmmego w Brzezinach z 6 listopada 2017 r; znak: PPIS-ZNS-440-7/49/17,
zawierajace w swej tredci opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko przedmiotowego przedsigwzigcia.

W zwiazku z tym zgodnie z art, 63 ust. 2 ustawy oo§ RDOS w Lodzi wydat postanowienie
z 15 listopada 2017 r. znak: WOO0S$.4260.69.2017.PJe.8, ‘w ktérym stwierdzil brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia.
Obwieszczeniem z 15 listopada 2017 r. znak: WO008.4207.69.2017.PJe.9 RDOS w Eodzi
poinformowat  strony  postgpowania o: wydanych przez Powiatowy Inspektorat
Sanitarny w Brzezinach oraz Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Lodzi opiniach oraz wydanym
przez RDOS w Lodzi postanowieniu, a takZze o zgromadzeniu materialu dowodowego oraz
o wyznaczeniu siedmiodniowego terminu do wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodéw,
materiatéw i zgloszonych zgdan oraz zapoznania si¢ z aktami ww. sprawy. Obwieszczenie bylo
zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Eodzi oraz wywieszone na tablicy ogloszen w Regionalnej Dyrekcji Ochrony
. Srodowiska wklodzi oraz wUrzedzie Gminy Rogéw i Urzedzie Miejskim w Koluszkach.
W wyznaczonym terminie nie wplynety zadne uwagi 1 wnioski stron postepowania.

Zgodnie z art. 75 ust. 6 ustawy oos, w przypadku przedsiewzigcia realizowanego w czesci
naterenie zamknigtym, organem wilasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla calego przedsigwziecia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska.
W przedmiotowej sprawie czg$¢ przedsigwzigcia zlokalizowana bedzie na terenie dziatek nr ew.
69/1, 5/1 i 5/6 obrgb 0015 Rogdéw, gmina Rogéw, ktéry zgodnie z Decyzjg Nr 3 Ministra
Infrastruktury z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terendw, przez ktére przebiegajg linie
kolejowe, jako terenéw zamknietych (Dz. Urz. MR Nr 14, poz. 25 ze zm.) jestterenem
zamknietym. Organem wiasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
catego przedsiewzigcia jest RDOS w F.odzi.

Zakres przedmiotowego przedsigwzigcia ustalono na podstawie wniosku Inwestora
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zatgcznikami, w tym karta
informacyjna przedsiewzigcia oraz jej uzupelnieniem.

Na podstawie zgromadzonego materialu dowodowego oraz biorgc pod uwage opinie
Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w  Brzezinach oraz  Powiatowego  Inspektora
Sanitarnego w Lodzi, a takze brak uwag, wnioskéw czy zadai stron postgpowania, orzeczono
jak w sentencji. Za odstgpieniem od obowigzku przeprowadzania oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na Srodowisko przemawialy argumenty wynikajagce z  uwarunkowan
przedstawionych w art. 63 ust. 1 ustawy 00§, o ktérych mowa ponizej.

Przedmiotowe przedsiewzigcie zakwalifikowane zostalo jako przedsigwzigeie mogace
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 79 rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé
na §rodowisko (Dz. U. 2016 r., poz.71), tj. ,.sieci kanalizacyjne o catkowitej dfugosci
przedsigwzigcia nie mniejszej niz | km, z wylqczeniem ich przebudowy metodq bezwykopowg, sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym I obszarze kolejowym oraz przylgezy
do budynkéw”.

W ramach przedmiotowego przedsigwzigcia realizowana bedzie budowa odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tlocznej na terenie miejscowosdci Rogéw, Marianéw
Rogowski oraz Wagry, a takze budowa odcinka kanalizacji ttoczne] od miejscowosci Rogow
do miejscowosci Felicjandw. System bedzie wymagal budowy okoto 25,5 km kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno — ttocznej z ttoczniami Jub pompowniami (w tym ok. 6 km odcinek ttoczny z Rogowa

Regionalna Dyrekeja Ochrony Srodowiska w Lodzi - 90-113 Lodz, ul. R, Traugutia 25 tel.. +48 (42) 665 03 70, fax; +48 (42) 665 03 71 4

m



do Felicjanowa koto Koluszek oraz odcinki tloczne na terenie Rogowa o 1gcznej ’dlugoéci
ok.2,5km). Rury kanalizacyjne beda budowane wzdiluz ulic istniejagcych lub planowanych
wyznaczonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zaprojektowane
zostang trzy tlocznie/pompownie Sciekéw, z ktérych dwie bedg potozone w najnizszych punktach
miasta na zachodnim i wschodnim krancu: jedna przy ulicy Zeromskiego w zachodniej czedei
migjscowosci, druga w rejonie skrzyzowania ulic Strazacka i Akademicka, a trzecia (gléwna
tlocznia) bedzie potozona na dziafce o nr ewid. 21/4 obrgb 0016 Rogéw PGR. Glowna tlocznia
bedzie transportowa¢ Scieki do Felicjanowa, gdzie scieki bedg wprowadzane w system
kanalizacyjny zarzadzany przez Koluszkowskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp.zo.0. i kierowane do oczyszczalni Sciekéw w Koluszkach. Dodatkowo planuje sie jedna
ttocznig/pompownic lezgcg na terenie miejscowosci Wagry. Scieki z tej miejscowosci beda zbierane
przewodem grawitacyjnym zakoriczonym przepompownia/tlocznia, ktérej zadaniem bedzie
“transport $ciekéw do przewodu ttocznego Rogdw — Felicjandw. Tlocznie, pompownie oraz studnie
rozprezne begdg wyposazone w filtry antyodorowe badZz inny system ograniczajgcy ilogé
powstajacych odoréw. Odcinek ttoczny projektowanej kanalizacji bedzie lezat w terenie nalezacym
do PKP S.A. Czgéciowo inwestycja bedzie znajdowala si¢ na terenie zamknietym, gdyz dzialki
onr69/1, 5/1 i 5/6 obreb 0015 Rogdw znajdujg si¢ na terenach zamknietych, System zostanie
uzbrojony w studnie kanalizacyjne przelotowe i polgczeniowe zlokalizowane na odcinkach
prostych, na zatamaniach kierunku oraz w miejscach Igczenia kilku kanaléw. Przykanaliki beda
wigczane do kanatéw gtéwnych poprzez studzienki Iub tréjniki. System nie bedzie pemit funkeji
kanalizacji deszezowej. Dodatkowo, planuje sie¢ w ramach inwestycji budowe ok. 900 m sieci
wodociggowej potozonej w ulicy Dworcowej wraz z odcinkiem przylacza do dziatki o nr ewid. 27/1
obrgb 0016 Rogéw PGR od sieci w ulicy do granicy dziatki., Wodociag bedzie wykonany z rur PE
odrednicy Dzl110. Na wodociggu zostang umieszczone hydranty podziemne DN80
w maksymalnych odlegtodciach 150 m. Zaklada sig, ze wodocigg bedzie lezat na glebokosci
ok. 1,8 m ppt.

W ramach budowy sieci kanalizacyjnej przewiduje si¢ bezposrednio zajaé powierzchnie
42 m* pod planowane tlocznie/pompownie. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie
odprowadzata scieki z obszaru Rogowa o powierzchni ok. 136 ha oraz wsi Wagry na odcinku
od szkoly podstawowej do kanatu tlocznego polozonego réwnolegle do toréw kolejowych,
tj. zobszaru o powierzchni ok. 370 m? Przewidywana ilo§¢ $ciekéw komunalnych
z rozpatrywanego terenu wyniesie maksymalnie 31,9 m’/h. System kanalizacji docelowo
ma obstugiwa¢ 3000 mieszkancéw, Obszar, na ktérym realizowane jest przedsiewziecie
to zabudowa mieszkaniowa bez przemyshi i ucigzliwych ustug. Projektowana sieé¢ kanalizacyjna
bedzie odbierata wytacznie $cieki sanitarne.

Projektowana sie¢ wodociggowa oraz kanalizacyjna bedzie przebiegata przez teren objety
ochrong konserwatorskg — pod linig kolejki waskotorowej. Inwestycja bedzie poprowadzona
po gruntach bedacych wilasnoscia gminy, po terenach nalezacych do PKP S.A. oraz oséb
prywatnych. Dodatkowo sie¢ kanalizacyjna bedzie przechodzita pod droga nalezacg do Generalnsj
Dyrekeji Drog Krajowych i Autostrad. Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe
Inwestor uzyska prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla wszystkich
dzialek, po ktorych przebiega¢ bedzie inwestycja. W przypadku dziatek nr 68/6, 70 obreb 0016
PGR Rogow przez teren przewidywanej inwestycji przebiegaja rowy melioracyjne. Sposéb
przejscia przez rowy oraz szczegblowe rozwigzania techniczne zostang uzgodnione z zarzadea
rowow Wojewodzkim Zarzadem Melioracji 1 Urzadzei Wodnych w Lodzi. Po zakornczeniu robot
teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.
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Roboty budowlane zostang wykonane technologia tradycyjng tj. wykopy wasko
przestrzenne, utozenie rurociggu i zasypanie z zaggszczeniem -oraz odtworzeniem nawierzchni.
W celu ochrony zwierzat, wykopy beda systematycznie przegladane, a odnalezione w nich
zwierzeta odiawiane 1 wypuszczane poza terenem inwestycji. Sie¢ odbierajgea Scieki z posesji
bedzie wykonana z rur kamionkowych badZ polipropylenowych: dla odcinkéw sieciowych
minimalna $rednica przewodu wynosi Dz200, dla odcinkéw przylaczy do posesji minimum Dz160.
Przewody ttoczne wykonane bedg z rur PEHD.

Inwestycja jest inwestycjg liniows, podziemna, ktérej trasa bedzie przebiegata
pod powierzchnig gruntu. Prace beda wykonywane sukcesywnie na krétkich odcinkach. Prace
budowlane dla obu sieci beda prowadzone w wigkszosci w wykopach otwartych, dlatego na etapie
budowy na potrzeby montazu sieci, czasowo, zostanie zajety pas terenu wzdhiz trasy sieci
o szeroko$ci odpowiadajgcej szerokosci wykopu (do 1,5 m w dnie). Dodatkowo, okresowo bgdzie
zajete miejsce na skladowanie urobku, najczedciej wzdhiz wykopu. Zajeta bedzie rdwniez
powierzchnia na plac budowy. Zaglgbienie kanatéw wahaé si¢ bedzie w przedziale od 1,5
do 5,0 m ppt. Przewiduje sie, w przypadku napotkania wéd gruntowych, odwodnienie odecinkéw
wykopow iglofiltrami lub drenazem.

Zaplecze budowy zostanie zorganizowane poza obszarami zadrzewionych i zakrzewionych,
na dziatkach, na ktorych przewidziane jest prowadzenie robdt. Na potrzeby budowy przewiduje sie
zajecie miejsca pod zaplecze budowy oraz miejsce magazynowania materialdéw budowlanych.
Naobecnym etapie rozwaza si¢ lokalizacje zaplecza wraz miejscem do magazynowania
materiatowa na obszarze dziatki nr 31/5 obrgb 0016 PGR Rogdw. Jest to jedynie proponowana
lokalizacja, a o ostatecznym miejscu placu zdecyduje wykonawca w uzgodnieniu z inwestorem.
Plac budowy nie bedzie zlokalizowany w bezpodrednim sgsiedztwie zabudowan mieszkalnych
i szk6l z uwagi na mozliwe ucigzliwosci zwigzane z okresowo podniesionym poziomem hatasu czy
zanieczyszczenia powietrza oraz nie bedzie zlokalizowany w poblizu istniejgcych zadrzewien. Nie
przewiduje si¢ rowniez lokalizowania placu budowy w poblizu pomnika przyrody, miejscach
wysokiego zwierciadta wdd gruntowych (okolice ulicy Marchlewskiego i Zachodniej) badz
w miejscach utrudnionego odpltywu wod deszczowych z uwagi na mozliwos¢ migracji
zanieczyszczen do wod. Teren po zakonczeniu robdt zostanie przywrocony do stanu pierwotnego,
a powierzchnie biologicznie czynne zostang odtworzone. Zaplecze budowy bedzie wyposazone
w sorbenty, na wypadek ewentualnych wyciekéw substancji ropopochodnych z maszyn i pojazdéw.

Jesli zaistnieje konieczno$é wycinki drzew i krzewdw bgdzie ona prowadzona poza okresem
legowym tj. od 16 pazdziernika do korica lutego. W przypadku koniecznosci wycinki drzew
przewiduje sie kompensacje przyrodnicza. Za kazde wycigte drzewo zostanie posadzone nowe
naterenie dziatek inwestycyjnych w lokalizacji uzgodnionej z Inwestorem, z gatunkow
miododajnych takich jak lipy, klony (jawor, polny, pospolity) czy jarzab pospolity. W przypadku
prowadzenia prac w poblizu istniejacych drzew i krzewéw (w odleglosei ponizej 2 m) wykonawca
robot zabezpieczy pnie poprzez wykonanie oston z desek lub maty stomianej do wysokosci
co najmniej 1,5 m. W obszarze strefy korzeniowej drzew nie bedg ukiadane rury kanalizacyjne oraz
skfadowany humus i materialy budowlane. Prace w poblizu drzew bgda wykonywane recznie, aby
zapobiec przesuszeniu badZ przemarznigciu korzeni. Inwestor zwréei szezegdlng uwage na pomnik
przyrody, pojedyncze drzewo gatunku Buk pospolity u zbiegu ulicy Akademickiej i Lesnej
w Rogowie, Przejécie kanalizacji pod pomnikiem przyrody konieczne bedzie metoda przycisku.
Prace w okolicy chronionego pomnika przyrody powinny odby¢ sig pod nadzorem specjalisty
w zakresie ochrony drzew na placu budowy.

Etap realizacji przedsigwzigcia bgdzie wymagat wykorzystania wody na potrzeby bytowe
pracownikéw w ilosci ok. 15 dm’/os/dobe. Zrodlem wody bedzie istniejacy wodociag. Ilosé wod
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poptucznych powstajgcych w wyniku przeprowadzania préb szczelnosci przewiﬂujc sie
na poziomie 1000 m’. Dodatkowo wykorzystywane zostana materiaty, ktore bedg stanowity
elementy sieci takie jak: rury kanalizacyjne i wodociggowe, hydranty podziemne (min. 6 szt.).
Na sieci kanalizacyjne] przewiduje si¢ instalacje 3 tloczni/przepompowni oraz studni (co 15m -
studnie DN1000) i studzienek DN600 (fgcznie ok. 1700 studni i studzienek). Przewiduje sie,
ze Srednie zuzycie paliwa przez koparko-tadowarke bedzie ksztattowaé sie na poziomie 15 dm*/h
pracy, zageszczarke nawrotng na poziomie ok. 2 dm’/h oraz pompy na poziomie 1,5 dm’/h.
Przewiduje sig réwniez zuzycie piasku na podsypke i obsypke przy uktadaniu rur na catej dhugoscei
sieci. Migzszo$¢ podsypki i obsypki wyniesie 0,5 m.

Oddziatywanie przedmiotowego przedsigwzigcia zwigzane bedzie gtéwnie z fazg budowy.
Przewiduje si¢ wystgpienie oddziatywania na powietrze atmosferyczne oraz akustyczne, w wyniku
prowadzonych prac budowlanych, a takze niewielkie iloci odpadéw. Beds to przejéciowe
ucigzliwosei o zasiggu lokalnym. Prowadzenie wszystkich prac bedzie odbywaé sig zgodnie
z przepisami prawa budowlanego, prawa ochrony $rodowiska i ustawy o odpadach. Faza
eksploatacji przedsigwzigeia wigzaé sig bedzie z odprowadzaniem $ciekéw sanitarnych z pobliskiej
zabudowy.

W zwiagzku z planowanym przedsiewzieciem przewiduje si¢ wystapienie ucigzliwosci
akustycznych oraz oddzialywania na powietrze atmosferyczne. W celu ograniczenia negatywnego
oddziatywania fazy budowy zostanie uzyty sprawny technicznie, spelniajgcy normy sprzet
budowlany niezbedny do wykonania wykopéw i ulozenia rurociggéw. Wszystkie prace beda
wykonywane w porze dziennej. Hatas zwigzany z pracg maszyn bedzie miat charakter krétkotrwaly
i bedzie si¢ charakteryzowal niskim poziomem ucigzliwodci. Na etapie eksploatacji nie bedzie
negatywnego wplywu na otoczenie w zakresie emisji halasu. Na etapie budowy zrédiami
zanieczyszezen gazowych beds silniki maszyn budowlanych uczestniczacych w pracach ziemnych
I transportowych. Wplyw emisji bedzie miat charakter krétkotrwaty i nie bedzie przekraczat norm
poziomu emisji spalin. Podobny zasi¢g bedzie miala ewentualna emisja pyléw powstajacych
w wyniku prac ziemnych. :

Na etapie budowy powstawa¢ beda §cieki bytowe. Zrodla tych Sciekéw wystapig okresowo,
w najwigkszym nasileniu w miejscach zapleczy budowy. Dla minimalizacji zagrozenia
zanieczyszezeniem wéd powierzchniowych i gruntowych na zapleczu i placu budowy zostana
zastosowane przenosne sanitariaty. Scieki socjalne gromadzone w zbiornikach kabin sanitarmnych
bedg okresowo oprdzniane przez specjalistyczng firme. Przewiduje sie dostarczenie wody
na potrzeby budowy z istniejgcej sieci wodociagowe;.

W fazie budowy powstawac bgdg gtéwnie odpady z robét ziemnych i uktadania rurociagéw
kanalizacyjnych. Powstajagce odpady zaliczane beds do odpadéw z grupy 15 i 17 zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. 22014 r,, poz. 1923). Powstajace podczas prac budowlanych odpady z rozbiérki konstrukeji
drég gromadzone bedg selektywnie, w sposéb eliminujgcy negatywny wplyw magazynowanych
odpadéw na srodowisko, odpady przekazywane bgda do odzysku lub unieszkodliwiania. Masy
ziemne powstale z wykopéw zostang wykorzystane do celéw niwelacyjnych i elementéw
zagospodarowania terenéw wokét obiektu. Gospodarka odpadami powstajgcymi w trakcie realizacji
przedsigwzigcia bedzie zgodna z obowigzujgcymi przepisami. Na etapie eksploatacji sieci
kanalizacyjnej odpadem bedg przede wszystkim szlamy oraz skratki powstajgce w trakcie
czyszczenia tloczni 1 pompowni. Czyszczeniem tych urzadzen zajmg sie wyspecjalizowane firmy,
natomiast utylizacja szlamow i skratek odbywaé sie bedzie w oczyszezalni $ciekow.

Projektowane przedsiewzigcie w fazie realizacji i eksploatacji nie niesie za sobg ryzyka
wystapienia powaznej awarii zwigzanej z budowa sieci kanalizacji sanitarne;.
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Ponadto z karty informacyjnej wynika, ze planowana inwestycja realizowana bedzie poza
obszarami wodno-blotnymi oraz o plytkim zaleganiu wéd podziemnych. Przedmiotowe
przedsigwzigcie lezy poza obszarami wybrzezy i $rodowiska morskiego, obszarami gérskimi
1 leSnymi. Na obszarze planowanej inwestycji nie wystgpuja strefy ochronne uje¢ wod i obszary
ochronne zbiornikéw wéd $rédlgdowych.

W zasiggu znaczgcego oddziatywania przedsigwzigeia nie wystepujg obszary podlegajace
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2016 1.
poz. 2134 ze zm.). Na terenie realizacji przedsigwzigcia ani w jego najblizszej okolicy nie
wystgpuje obszar Natura 2000. Najblizsze formy ochrony przyrody to:

— rezerwat przyrody Zimna Woda w odleglosci ok. 1,8 km,

— rezerwat przyrody Doliska w odlegtosei ok. 1,9 km,

— rezerwat przyrody Rawka w odlegtosci ok. 2,8 km,

— rezerwat przyrody Popien w odlegtosci ok. 4,5 km,

—  Park Krajobrazowy Wzniesieti £.6dzkich — otulina w odlegtoéci ok. 5,1 km,

— Park Krajobrazowy Wzniesien £.0dzkich w odlegloéci ok. 5,8 km,

—  Obszar chronionego krajobrazu Doliny Mrogi i Mrozycy — obszar graniczy z inwestycja,
—  Obszar chronionego krajobrazu Gérnej Rawki w odleglosei ok. 1,9 km,

—  Zesp6t przyrodniczo-krajobrazowy Dolina Mrogi w odleglosci 0,4 km,

—  Zespol przyrodniczo-krajobrazowy Rochna w odleglodei 1,3 km,

Ze wzgledu na niewielki zakres przedsigwzigcia, polegajacy gléwnie na wykonaniu
wykopdw i montazu kanalizacji sanitarnej, nie przewiduje si¢ oddziatywania inwestycji na ww.
formy ochrony przyrody. Przedsigwzigeie nie lezy na obszarach Natura 2000, ani w jego
bezposrednim otoczeniu. Dodatkowo, w tresci karty informacyjnej przedsigwziecia stwierdzono, ze
inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami bytowania plazéw i szlakami migracyjnymi zwierzat
a takze, ze na terenie planowanej inwestycji nie wystgpujg gatunki rolin, zwierzat, i grzybow
podlegajgce ochronie prawne;.

Przedmiotowe przedsigwzigcie polozone jest w dorzeczu Wisly w regionie wodnym
Srodkowej Wisty, w obszarze jednolitej czgsci wdd  powierzchniowych o  kodzie:
PLRW2000172725879, PLRW200017272345, PLRW2000172726199. Ponadto, przedmiotowe
przedsigwzigcie poloZone jest w obszarze jednolitej czedci wéd podziemnych JCWPd Nr 63
0 kodzie PLGW200063. Planowana do realizacji inwestycja ze wzgledu na skale, charakter, zakres
przedmiotowego przedsigwzigcia (brak ingerencji w cieki wodne) nie bedzie stwarzaé zagrozes dla
osiggniecia celdw srodowiskowych w jednolitych czesciach wdd. Prowadzone prace przy budowie
kanalizacji zwigzane z przemieszczaniem mas ziemnych na nieduzych glebokosciach mogg lokalnie
wplywaé na plytko pofozone wody gruntowe, jednak prace te nie beds miaty wplywu na stan
JCWPd. Planowana inwestycja na zadnym jej etapie nie bedzie ingerowala w stan wod:
podziemnych, powierzchniowych. Poprzez polozenie nowej kanalizacji sanitarnej inwestycja
nie przyczyni si¢ do pogorszenia stanu wod.

Ponadto nalezy wskazaé, ze projektowane sieci kanalizacyjna i wodociggowa beda
przebiegaty przez teren objety ochrong konserwatorska — linia kolejki waskotorowej. Prace na
terenie objetym ochrong przgds prowadzone metodg przycisku w uzgodnieniu z konserwatorem
zabytkow.

Na obszarze planowanej inwestycji nie wystepuja nie wystepuja jeziora i inne naturalne
zbiorniki wéd stojgeych. Z karty informacyjnej wynika, ze przedmiotowe przedsigwziecie lezy poza
obszarem uzdrowisk oraz ochrony uzdrowiskowe;.

Z uwagi na niewielkg skalg, planowane przedsigwzigcie nie bedzie oddziatywaé na obszary

geograficzne i znaczng liczbg ludnodci. Gestos¢ zaludnienia na terenie gminy Rogbéw wynosi
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72 0sob/km®, a na terenie Gminy Koluszki (obszar wiejski) wynosi 70 0séb/km? (wg danirch GUS
z2016 r.). Dzialania, jakie zostang podjete na etapie realizacji i funkcjonowania inwestycji
zminimalizujg ucigzliwodci wzgledem najblizszej zabudowy.

Ze wzgledu na rodzaj, skalg i usytuowanie przedsigwziecia mozna stwierdzié, iz nie bedzie
ono powodowa¢ transgranicznego oddziatywania na érodowisko.

W przypadku planowanego przedsiewziecia nie zachodzi ryzyko kumulacji oddziatywania
z innymi zrealizowanymi i realizowanymi przedsiewzieciami. Glowne oddziatywania w zakresie
podwyzszonego poziomu hatasu czy emisji spalin wystgpia krétkotrwale przede wszystkim podczas
budowy. Projektowane przedsigwziecie sprawi, iz mieszkancy ulic objetych przedsiewzieciem
zostang objeci zorganizowanym systemem zbierania i odprowadzania $ciekéw, co pozwoli
na likwidacje przydomowych zbiornikéw na $cieki bytowe.

Oddziatywanie na érodowisko zaréwno w fazie realizacji jak i w fazie eksploatacji
przedsigwzigcia nie bedzie przekraczato ustalonych standardéw $rodowiskowych. Realizacja
i eksploatacja przedsigwzigeia przyczyni sie do poprawy jakosci wéd powierzchniowych
i podziemnych terenu inwestycji. Oddziatywanie na srodowisko w fazie realizacji przedsiewziecia
bedzie miato charakter krétkotrwaty i w duzej mierze odwracalny. Oddziatywanie przedsiewziecia
w fazie eksploatacji bedzie miato charakter ciagly, lecz malo znaczacy dla $rodowiska. Wykonanie
zorganizowanego systemu zbierania i odprowadzania $ciekéw przyczyni si¢ do poprawy
standardéw $rodowiska wodnego.

Po przeprowadzonej analizie przedlozonych materiatéw oraz biorac pod uwage powyzsze
uwarunkowania, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska, za podrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi w terminie
14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Eodzi,

Z dniem dorgczenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w FLodzi
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Jednostka planujgca realizacje przedsiewziecia zwolniona jest z optaty skarbowej
za wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz za dokument stwierdzajacy
udzielenie petnomocnictwa, zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie
skarbowej (Dz. U. z 2016 1., poz. 1827).

Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Lodzi

Kazimierz Perek

Otrzymuja:
1. Strony postgpowania w trybie art. 49 k.p.a.

Do wiadomogci:
l. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach.
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamny w Lodzi.

Sprawe prowadzi: Paulina Jedrzejewska, tel. 42 66-50-381
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REGIONALN& DYREKTOR £6dz, 18 grudnia 2017 .

OCHRONY SRODOWISKA
W L.ODZI

Zalgeznik Nr 1 do Decyzji nr 97/2017 z 18 grudnia 2017 r. znak: W0OO0S.4260.69.2017.PJe.11 -
Charakterystyka przedsiewziecia

W ramach przedmiotowego przedsigwziecia realizowana bedzie budowa odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tlocznej na terenie miejscowosci Rogéw, Marianow
Rogowski oraz Wagry, a takze budowa odcinka kanalizacji ttocznej od miejscowosci Rogéw
do miejscowosci Felicjanow. System bedzie wymagat budowy okoto 25,5 km kanalizacji sanitarne;
grawitacyjno — ttocznej z tloczniami lub pompowniami (w tym ok. 6 km odcinek ttoczny z Rogowa
do Felicjanowa koto Koluszek oraz odcinki ttoczne na terenie Rogowa o 1gcznej diugosei
ok. 2,5 km). Rury kanalizacyjne bedg budowane wzdluz ulic istniejacych lub planowanych
wyznaczonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zaprojektowane
zostang trzy tlocznie/pompownie sciekéw, z ktérych dwie beda potozone w najnizszych punktach
miasta na zachodnim i wschodnim kraricu: jedna przy ulicy Zeromskiego w zachodniej czesci
miejscowoscl, druga w rejonie skrzyzowania ulic Strazacka i Akademicka, a trzecia (glowna
ttocznia) bedzie potozona na dziatce o nr ewid. 21/4 obrgb 0016 Rogdéw PGR. Glowna tlocznia
bedzie transportowaé $cieki do Felicjanowa, gdzie $cieki bedg wprowadzane w system
kanalizacyjny zarzgdzany przez Koluszkowskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. zo.0. i kierowane do oczyszczalni Sciekéw w Koluszkach. Dodatkowo planuje sie jedna
tlocznie/pompownie lezaca na terenie miejscowosci Wagry. Scieki z tej miejscowosci beda zbierane
przewodem grawitacyjnym zakonczonym przepompowniag/ttocznia, ktérej zadaniem bedzie
transport $ciekéw do przewodu ttocznego Rogéw — Felicjanéw. Ttocznie, pompownie oraz studnie
rozprezne beda wyposazone w filtry antyodorowe bgdZz inny system ograniczajgcy ilo$é
powstajacych odoréw. Odcinek ttoczny projektowanej kanalizacji bgdzie lezat w terenie nalezacym
do PKP S.A. Czgéciowo inwestycja bedzie znajdowala si¢ na terenie zamknietym, gdyz dziatki
onr69/1, 5/1 i 5/6 obreb 0015 Rogéw znajdujg si¢ na terenach zamknigtych. System zostanie
uzbrojony w studnie kanalizacyjne przelotowe 1 polgczeniowe zlokalizowane na odcinkach
prostych, na zalamaniach kierunku oraz w miejscach lgczenia kilku kanaléw. Przykanaliki beda
wigczane do kanatéw gléwnych poprzez studzienki lub tréjniki. System nie bedzie petnit funkcji
kanalizacji deszczowe]. Dodatkowo, planuje si¢ w ramach inwestycji budowe ok. 900 m sieci
wodociggowe] potozonej w ulicy Dworcowej wraz z odcinkiem przylacza do dziatki o nr ewid. 27/1
obreb 0016 Rogdéw PGR od sieci w ulicy do granicy dziatki. Wodociag bedzie wykonany z rur PE
o é§rednicy Dzl110. Na wodociggu zostang umieszczone hydranty podziemne DN8O
w maksymalnych odlegtodciach 150 m. Zaklada sig, ze wodociag bedzie lezal na giebokosci
ok. 1,8 m ppt.

Przewidywana ilo$¢ $ciekdw komunalnych z rozpatrywanego terenu wyniesie maksymalnie
31,9 m*h. System kanalizacji docelowo ma obstugiwaé 3000 mieszkancéw. Obszar, na ktdrym
realizowane jest przedsigwziecie to zabudowa mieszkaniowa bez przemystu i ucigzliwych ustug.
Projektowana sie¢ kanalizacyjna bedzie odbierata wylacznie Scieki sanitarne.
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Roboty budowlane zostang wykonane technologia ‘tradycyjng 4. wykopj/ wasko
przestrzenne, ufozenie rurociggu i zasypanie z zageszczeniem oraz odtworzeniem nawierzchni.
Weelu ochrony zwierzat, wykopy beda systematycznie przeglagdane, a odnalezione w nich
zwierzeta odlawiane i wypuszczane poza terenem inwestycji. Sie¢ odbierajaca $cieki z posesji
bedzie wykonana z rur kamionkowych badz polipropylenowych: dla odcinkéw sieciowych
minimalna $rednica przewodu wynosi Dz200, dla odcinkéw przytaczy do posesji minimum Dz 60.
Przewody ttoczne wykonane bedg z rur PEHD.

Inwestycja jest inwestycjg liniows, podziemna, ktérej trasa bedzie przebiegata
pod powierzchnig gruntu. Prace bgdg wykonywane sukcesywnie na krétkich odcinkach. Prace
budowlane dla obu sieci beda prowadzone w wiekszogci w wykopach otwartych, dlatego na etapie
budowy na potrzeby montazu sieci, czasowo, zostanic zajety pas terenu wzdiuz trasy sieci
o szerokosci odpowiadajacej szerokosci wykopu (do 1,5 m w dnie). Dodatkowo, okresowo bedzie
zajgte miejsce na skladowanie urobku, najezesciej wzdiuz wykopu. Zajeta bedzie réwniez
powierzchnia na plac budowy. Zaglebienie kanatéw wahaé si¢ bedzie w przedziale od 1,5
do 5,0 m ppt. Przewiduje sie, w przypadku napotkania wod gruntowych, odwodnienie odcinkéw
wykopéw igtofiltrami lub drenazem.

Zaplecze budowy zostanie zorganizowane poza obszarami zadrzewionych i zakrzewionych,
na dziatkach, na ktérych przewidziane jest prowadzenie rob6t. Na potrzeby budowy przewiduje sie
zajecie miejsca pod zaplecze budowy oraz miejsce magazynowania materiatéw budowlanych. Plac
budowy nie bedzie zlokalizowany w bezposrednim sgsiedztwie zabudowar mieszkalnych i szkét.
Wszystkie prace bedg wykonywane w porze dziennej. Nie przewiduje sie réwniez lokalizowania
placu budowy w poblizu pomnika przyrody, miejscach wysokiego zwierciadta wod gruntowych
(okolice ul. Marchlewskiego i Zachodniej) badZ wmiejscach utrudnionego odplywu wéd
deszczowych z uwagi na mozliwo$é migracji zanieczyszezen do wod. Dla minimalizacji zagrozenia
zanieczyszezeniem wéd powierzchniowych i gruntowych na zapleczu i placu budowy zostang
zastosowane przenosne sanitariaty. Scieki socjalne gromadzone w zbiornikach kabin sanitarnych
bgda okresowo oprézniane przez specjalistyczng firme. Przewiduje sie dostarczenie wody
na potrzeby budowy z istniejacej sieci wodociggowej.

Teren po zakoficzeniu robét zostanie przywrécony do stanu pierwotnego, a powierzchnie
biologicznie czynne zostang odtworzone. Zaplecze budowy bedzie wyposazone w sorbenty,
na wypadek ewentualnych wyciekéw substancii ropopochodnych z maszyn i pojazdéw.

Jesli zaistnieje koniecznos$é wycinki drzew i krzewow bedzie ona prowadzona poza okresem
legowym tj. od 16 pazdziernika do korca lutego. W przypadku koniecznoéci wycinki drzew
przewiduje si¢ kompensacje przyrodnicza. Za kazde wycigte drzewo zostanie posadzone nowe
na terenie dzialek inwestycyjnych w lokalizacji uzgodnionej z Inwestorem, z gatunkow

miododajnych takich jak lipy, klony (jawor, polny, pospolity) czy jarzsgb pospolity. W przypadku

prowadzenia prac w poblizu istniejgcych drzew i krzewéw (w odleglodci ponizej 2 m) wykonawca
robot zabezpieczy pnie poprzez wykonanie oston z desek lub maty stomianej do wysokodci
co najmniej 1,5 m. W obszarze strefy korzeniowej drzew nie bedg ulktadane rury kanalizacyjne oraz
sktadowany humus i materialy budowlane. Prace w poblizu drzew bgdg wykonywane recznie, aby
zapobiec przesuszeniu badz przemarznieciu korzeni.
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