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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

13 KNNR4 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m 
  

d.2 1308-02     

  43.6 m 43,60  

    RAZEM 43.60 

14 KNR 9-08 Montaż trójników PVC kanalizacyjnych o śr. DN 200 mm kielichowych, o szczel- szt. 
  

d.2 0105-04 ności 2,4 bara, dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych w go-    

 analogia towym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności    

  5 szt. 6.00  
    RAZEM 6,00 

15 KNR-W 2-18 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej o śr. zewn. 160 mm - korek szt. 
  

d.2 0422-02     

 analogia     

  6 szt. 7,00  
    RAZEM 7.00 

16 
 

Studzienki kanalizacyjne betonowa z wkładką DN1200 lub tworzywowa DN1000 szt. 
  

d.2 kalk. własna     

  11 szt. 11.00  

    RAZEM 11.00 

17  Kamerowanie kanałów DN200 - 453m m   

d.2 kalk. własna     

  453 m 453.00  

    RAZEM 453.00 

3  Odbudowa dróg o nawierzchni utwardzonej 

18 KNR 2-31 Warstwa ścieralna AC 11S gr. 5cm m2   

d.3 0308-03     

 
analogia 

    

  182 m2 182,00  
    RAZEM 182,00 

19 KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - AC 16W o grubości 5 cm m2   

d.3 0308-03     

 analogia     

  182 m2 182.00  
    RAZEM 182,00 

20 KNNR6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 m2 
  

d.3 0113-03 cm    

  182 m2 182,00  

    RAZEM 182,00 

21 KNR 2-18 piasek stabilizowany cementem Rm 2,5MPa o grubości 10 cm m2 
  

d.3 0501-01     

 analogia     

  182 m2 182,00  
    RAZEM 182,00 

4  Odbudowa dróg i chodników z kostki 

22 KNR 2-31 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 5 cm m2 
  

d.4 0805-01 na podsypce piaskowej    

 analogia Krotność = 0,625    

  556.4 m2 556,40  

    RAZEM 556,40 

23 KNR 2-31 Rozebranie krawężników wtopionych 15/30 cm na podsypce cementowo-piasko- m 
  

d.4 0814-06 wej    

 analogia     

  371 m 371,00  
    RAZEM 371,00 

24 KNR 2-31 Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m 
  

d.4 0814-02     

  371 m 371,00  

    RAZEM 371,00 

25 KSNR6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo- m2   

d.4 0502-02 piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - przyjęto 20% nowej kostki    

 analogia     

  556,5 m2 556.50  
    RAZEM 556,50 

26 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości m2 
  

d.4 0105-07 warstwy po zagęszczeniu    

  556.5 m2 556.50  
    RAZEM 556.50 

27 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dal- m2 
  

d.4 0105-08 szy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu    

  556.5 m2 556.50  
    RAZEM 556,50 

28 KNNR6 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 m2 
  

d.4 0113-05 cm    

 analogia     

  556.5 m2 556,50  
    RAZEM 556.50 

 




