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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje wyceng robét zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji inwestycji pod nazwa; Uporzadko-
wanie gospodarki wodno - §ciekowej na terenie gminy Rogow w miejscowosci Wagry.

Inwestycja obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci do granicy nieruchomosci. Diugoéé poszczegéinych kanaiéw
jest nastepujgca:

- PVC Dz160 - 33,6m,

- PVC Dz200 - 453,4m,

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne
Cze8¢ przylgczy zostala wigczona do sieci na trojnik redukcyjne Dz200/160.

W ramach realizacji inwestycji wykonane zostang nastepujgce roboty:
a) roboty pomiarowe

b) wykopy pod montaz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, studnie
¢) roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

d) montaz studni kanalizacji sanitarnej

e) odbudowa nawierzchni (jezdni i chodnika)
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA.

Niniejszy kosztorys sporzadzony dla wyceny robét zwigzanych z budows sieci kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji inwestycji pod nazwa "
Uporzadkowanie gospodarki wodno - $ciekowej na terenie gminy Rogéw w miejscowosci Wagry.”, wykonany zostat zgodnie z Rozporzgdze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowa-
nych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.z
2004r, Nr 130 poz. 1389) | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z
2004r, Nr 202, poz. 2072 z p.zm.)

Kosztorys inwestorski opracowano metoda kalkulacji uproszczonej, polegajacej na obliczeniu wartoéci kosztorysowej robét objetych przedmia-
rem robdt jako sumy iloczynéw ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarw i ustug,
wedtug wzoru:

Wk =SumaL xCj

gdzie:

Wk - warto$¢ kosztorysowa robot,

L - liczba jednostek sprzedmiarowanych
Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej

Kosztorys opracowany zostat na podstawie dokumentaciji projektowej branzowej

Ceny jednostkowe rob6t ustalone zostaty w oparciu o kalkulacje szczegdlowe.

Kalkulacje szczegdtowe cen jednostkwych sporzadzone zostaty z wykorzystaniem ogdlnodostgpnego na rynku wydawnictwa Sekocenbud z
okresu IV kwartalu 2023r., a takze katalogéw mni KNR, KNNR, KNR-W okreslajgcych naktady na realizacje robot. Zastosowano réwniez anali-
zy indywidulane robét, dla ktérych ceny jednostkowe ckreslone zostaly na podstawie danych rynkowych.
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ROGOW - DO POMP 3

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia I j.m. ] Poszcz. Razem
1/45111200-0 |Roboty ziemne i przygotowawcze
1IKNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-  |km
d.1/0111-01 ninnym.
analogia
(453,4+33,6)/1000 km 0,49
RAZEM 0,49
2|KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odkiad |m?
d.1{0212-08 w gruncie kat. lll. Przyjeto 80% rob6t wykonywanych mechanie.
1,2*2,7*(453,4) 1469,02
0,9*2,6*(33,6) 78,62
A (obliczenia pomocnicze) =====s==m
1 547,64
poz.2A*0,8 m? 1238,11
RAZEM 1238,11
3|KNNR 1 Wykopy linfowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 6,0 m o écianach piono-  |m?3
d.1{0307-06 wych w gruntach suchych kat. [lI-IV z recznym wydobyciem urobku. Przyjeto 20%
rob6t wykonywanych recznie
poz.2A*0,2 m? 309,53
RAZEM 309,53
4/KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykop6w liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami |m?
d.110322-02 w gruntach suchych kat. IlI-1IV wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
2,85%(453,4)*2 m?2 2 584,38
RAZEM 2 584,38
5/KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami |m?
d.1{0322-02 w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z rozbiérka(szer. do 1,2 m)
analogia Krotnosé = 1,2
2,75%(33,6)*2 m2 184,80
RAZEM 184,80
6/{KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 cm - 20 cm piasek |m?
d.111411-03
analogia
1,20*0,20*(453,4)+0,9*0,2*(33,6) m? 114,86
RAZEM 114,86
7/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopow obiektowych  |m?3
d.1]0214-02 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
analogia 30 ¢m) - kat.gr. llI-IV -80% zasypka mechaniczna
poz.2A-poz.6-0,2*0,2*3,14/4*(453,4)-0,16*0,16*3,14/4*(33,6) 1417,87
A (obliczenia pomocnicze) S==ssm=sz
1417,87
poz.7A*0,8 m3 1134,29
RAZEM 1134,29
8/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebokosci |m?3
d.1]0318-05 do 6.0 m w gruncie kat. I-1ll - 20% zasypka reczna
analogia
poz.7A*0,2 m3 283,57
RAZEM 283,57
9/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.1{0208-03 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
analogia urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
dowdz ziemi do zasypki z odkladu tymczasowego - 50% zasypki gruntem rodzi-
mym
poz.7A*50% m?3 708,93
RAZEM 708,93
10|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m?3
d.1]0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.2A-poz.9 m3 838,71
RAZEM 838,71
11 Piasek do zasypki - 50% zasypki - wymiana gruntu na piasek m?3
d.1}kalk. wiasna
poz.7A*50% m3 708,93
RAZEM 708,93
2|45231300-8 |Roboty montazowe
12/KNNR 4 Kanaty z rur PVC igczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|1308-03
4534 m 453,40
RAZEM 453,40
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ROGOW - DO POMP 3

PRZEDMIAR

Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13][KNNR4 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|1308-02
43.6 m 43,60
RAZEM 43.60]
14|KNR 9-08 Montaz tréjnikow PVC kanalizacyjnych o $r. DN 200 mm kielichowych, o szczel- szt.
d.2|0105-04 nosci 2,4 bara, dopuszczonych do stosowania w ciggach komunikacyjnych w go-
analogia towym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci
5 szt. 6.00
RAZEM 6,00
15|KNR-W 2-18 [Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej o $r. zewn. 160 mm - korek szt.
d.2|0422-02
analogia
6 szt. 7,00
| RAZEM 7.00
16 Studzienki kanalizacyjne betonowa z wktadka DN1200 lub tworzywowa DN1000 szt.
d.2kalk. wtasna
11 szt. 11.00]
RAZEM 11.00]
17, Kamerowanie kanatéw DN200 - 453m m
d.2kalk. wtasna
453 m 453.00
RAZEM 453.00
3 Odbudowa drég o nawierzchni utwardzonej
18|KNR 2-31 \Warstwa Scieralna AC 11S gr. 5cm m?
d.3|0308-03
analogia
182 m? 182,00
RAZEM 182,00
19|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - AC 16W o grubosci 5 cm m?
d.3|0308-03
analogia
182 m?2 182.00
RAZEM 182,00
20|KNNR6 \Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 25 m?
d.3|0113-03 cm
182 m? 182,00
RAZEM 182,00
21KNR 2-18 piasek stabilizowany cementem Rm 2,5MPa o grubosci 10 cm m?2
d.3/0501-01
analogia
182 m? 182,00
RAZEM 182,00
4 Odbudowa drég i chodnikéw z kostki
22|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 5 cm  |m?
d.4/0805-01 na podsypce piaskowej
analogia Krotnos¢ = 0,625
556.4 m? 556,40
RAZEM 556,40
23|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 15/30 cm na podsypce cementowo-piasko- m
d.4{0814-06 wej
analogia
371 m 371,00
RAZEM 371,00
24|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;j m
d.4/0814-02
371 m 371,00
RAZEM 371,00
25|KSNR6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m?
d.4|{0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - przyjeto 20% nowej kostki
analogia
556,5 m? 556.50
RAZEM 556,50
26|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci  |m?2
d.4/0105-07 warstwy po zageszczeniu
556.5 m? 556.50]
RAZEM 556.50
27|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- m?
d.4/0105-08 szy 1 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
556.5 m? 556.50
RAZEM 556,50
28 KNNR6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 10 m?
d.4/0113-05 cm
analogia
556.5 m? 556,50
RAZEM 556.50)
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ROGOW - DO POMP 3 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
291KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- {m
d.4{0403-03 piaskowej - przyjeto 20% nowych kraweznikow - 74,20m, 80% z odzysku 296,8m
analogia
371 m 371,00
RAZEM 371,00
30|KNR 2-31 tawa pod krawegzniki betonowa z betonu C10/12 m3
d.4/0402-03
analogia
7.4 m? 7.40
RAZEM 740
31/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem |[m
d.4/0407-03 spoin piaskiem - przyjeto 20% nowych obrzezy - 74,20m, 80% z odzysku 298,8m
analogia
3N m 371,00
RAZEM 371,00
32|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z betonu C10/12 m?3
d.4/0402-03
analogia
74 m3 7,40
RAZEM 7.40
33|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obsludze na zmiang roboczg przez 3 {m?3
d.4{1103-01 samochody samowytadowcze
poz.22*0,2*(0,06+0,04)+poz.23*0,2*(0,15*0,3)+p0oz.24*0,2*(0,08*0,3) m3 16,25
RAZEM 16,25
34/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni asfaltowej o gr. 10 cm z wywozem m?2
d.4/0102-04 materiatu z rozbiérki na odl. do 9 km
analogia
182 m?2 182,00
RAZEM 182,00
5 Organizacja ruchu i oplaty
35 Opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu drogowego w drodach gmin-{szt
d.5|kalk. wlasna |nych
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
36 Oplata za zajecie pasa drogowego - drogi gminne i powiatowe m?
d.5(kalk. wlasna
575 m? 575,00
RAZEM 575,00

Norma PRO Wersia 4.64 Nr seryiny: 40081 Uzytkownik: Zuzanna Jarzebowska




