WARUNKI PRZYLACZENIA NR 74,2021 DO SIECI KANALIZACYJNEJ
wydane dn. 20.10.2021 r.

Wnioskodawea ; Wéjt Gminy Rogow
Adres zamieszkania:  ul, Zeromskiego 23

95-063 Rogdw
tel, +48 (46) 874 80 12, +48 (46) 874 80 70
Niniejszym wydaje warunki techniczne do przygotowania dokumentagji technicznej na budowe sieci kanalizacji sanitarnej

odprowadzajace) scieki bytowe z terenu Gminy Rogéw — miejscowosci Rogdw, Marianéw Rogowski, Wagry.

1.

B

Miejsce przytaczenia do sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w migjscowosci Felicjandw.

Do budowy sieci dopuszczamy stosowanie rur (posiadajgce aprobatg techniezng i $wiadectwo zgodno$ei) z nastgpujacych
materialéw: PYC SN 8 (spelniajgce wymogi normy PN-EN 1401), rury kamionkowe nowej generacji tgczone na uszozelke od
wewnatrz glazurowane (spefniajace wymogi normy PN-EN 295), rury z PE-HD, rury z zywic poliestrowych, rury z zeliwa
sferoidalnego (speiniajace wymopi PN-EN 598) oraz rury zelbetowe typu Wipro (speinigjgce wymogi BN-8971-06.01).
Projekt wykonaé na aktualnej mapie do celéw projektowych.

Materiat z ktorego ma zostaé zaprojektowana sieé kanalizacji deszezowe]j uzgodnié z Inwestorem,

Nalezy zaprojektowaé studnig z legalizowanym przeptywomierzem, Studnia musi zostaé posadowiona w miejscu latwo
dostepnym i umozliwiajgeym swobodny odezyt ilodei odprowadzanych éciekéw do kanalizacji sanitarnej, Zamontowane
urzadzenia pomiarowe powinny prawidlowo realizowaé pomiar ilosci przeplywajacych scickéw, Urzadzenia pomiarowe,
kontrolne, rejestrujace powinny byé wykonane i zamontowane w spostb uniemozliwiajgcy manipulowaniem wynikami
pomiaru bez zostawiania $ladéw. Urzgdzenie pomiarowe winno by¢ przystosowane do plombowania. Urzgdzenie pomiarowe
powinno byé zamontowane na kanale w oddzielngj, specjalnie do tego celu wyznaczonej studni kanalizacyjnej. Montaz
urzgdzenia powinien byé wykonany zgodnie z wymaganiami dostawcy urzgdzenia oraz cbowigzujacymi w tym zakresie
przepisami oraz z zapewnieniem dostgpu chsploatacyjnego. Urzgdzenia kontrolne i rejestrujace powinny by¢ zamontowane na
powietzehni terenu w sposdb zapewniajacy iatws i bezpieczng eksploatacje, W skiad tych urzgdzen powinno wchodzie:

Liczydto elektraniczne — kontrolujgce stan urzadzenia pomiarowego, sterujgee jego praca oraz umozliwiajgce odczytywanie:

przyplywu chwilowego, sumaryczrrepo przeptywu, catkowitego przephywu, czasu pracy urzadzenia.

Rejestrator danych — rejestrujgey w pamiger (pojemnos$é pamigei min. 1 rok) mieulotnej paramstry: h - napelnienie, v —

predkode, Q — natgzenie przeplywu, przeptyw godzinowy, przeptyw dobowy, przeplyw miesigczny w jednostkach zgodnych

zukfadem SI. Odczyt danych z wykorzystaniem komputera przeno$nego typu laptop tylko dla 0séb upowaznionych.

Lacznik zanikow zasilania — rejestrujgey i umozliviajgcy odezytywanie ilosci zanikéw napiecia i czas ich trwania.

Zasilacz awaryjny — podtrzymujgcy napiecie przy zanikach zasilania do 8 h,

Studni¢ z urzadzeniem pomiarowym nalezy zainstelowaé przed studnig rozprezng w odleglodei nie wigkszej niz 10 m.

Projekt techniczny moze byé wykonany wytgcznie przez osobe posiadajgeq uprawnienia budowlane do projektowania w

specjalnoSei instalacyjne] w zakresie sieci i instalagji kanalizacyjnych,

Projekt techniczny powinien spetniaé warunki okreslone w rozporzadzeniu z dnia 12 kwietnia 2002r. Ministra Infrastruktury

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z poz.

Zmianami),
Projekt techniczny na sied kanalizacji sanitarnej zaprojektowad:

o studnle rewlzyjng rozprgzng w odleglosei nie wigkszej niz 20 mb i nie mnicjszej niz 10 mb od miejsca wiaczenia do sieci
KPGK Sp. z o, o.

o studnia rewizyjna rozptezna nie mniejsza niz @ 2000 mm

Zabrania sig wprowadzania do sieci kanalizacyjnej:

°  odpadéw stalych, ktére mogg powodowal zmniejszenie przepustowo$ci przewodéw  kanalizacyjnych,
8 w szezegdlnosci Zwiry, piasku, popiotu, szkta, wyttoczyn, drozdzy, szczeciny, Scinkéw skér, tekstyliow, wtokien, nawet
Jezeli znajdujg sig one w stanie rozdrobnionym, osaddéw z dotéw kloacznych,

o odpadow plynnych nie mieszajgcych si¢ z woda, a w szczegéinodei sztucznych zywic, lakieréw, mas biturnicznych, smél
1ich emulsji, mieszanin cementowych,

°  substancji palnych i wybuchowych, ktérych punkt zaptonu znajduje sig w teraperaturze ponizej 85°C, a w szczegdlnosci
benzyn, nafty, oleju opatowego, karbidu, trgjnitrotoluenu,

e substancji zgeych i toksycznych, a w szczegolnodci mocnych kwaséw i zasad, formaliny, siarczkéw, cyjankédw,
roztwordéw amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoruy, soli metalj ciezkich,

° odpadow i Sciekéw z hodowli zwierzat, a w szczegdlnosci gnojéwki, gnojowicy, obornika, §ciekéw z kiszonek,

o nie zdezynfekowanych $ciekow ze szpitali i sanatoriéw oraz z zaktadéw weterynaryjnych,

o odpadéw z zaktadow migsnych, ubojni, przetwdrstwa zywnoscei oraz innych zaktadéw przemystowych.

o  §ciekdw opadowych i roztoposwych

© Na terenie Gminy Rogéw przed odprowadzeniem £{ciekéw zastosowaé mechaniczne podczyszezanie Seiekow
surowych skladajgce sig z kraty cedzgcej skratki oraz piaskowniks usuwajgcego zanieczyszezenia mineralne,



10. Najwyzsze dopuszczalne wskaniki zanieczyszozefi, ktdre mogg byé wprowadzane do sieci kanalizaji sanitarnej:

¢ odezyn —-6,5-9,0pH,
¢ BZTs <600g 0x/m?,
o ChZTe <900g Oa/m",
o Zaw. ogblne <400 g'm’,

e azot ogblny <100 gN/m?,

¢ fosfor ogblny <30g Pim?,

W przypadku przekroczenia powy2szych wartosci zostang naliczone dodatkowe optaty zgodnie z podpisang Umows.
11. Najwyzsze dopuszezalne przeplywy $ciekow nie moga byé wigksze:

Wp

® de = 145 m3/ d,
¢ Quman =10 msfh,
¢ Quaame =4 500 m¥/m-¢

rzypadku przekroczenia powyzszych wartoéei zostang naliczone dodatkowe oplaty zgodnie z podpisang Umowa,

W przypadku konieczno$ci odprowadzania wigkszej ilo§ci fciekéw niz ta podama w warunkach technicznych nalezy
zaprojektowaé kolektor odprowadzajgcy Scieki bytowe do sieci kanalizacji sanitarnej fi 600 w ul, Sw. St. Kostki lub do
komory zlokalizowanej na ferenle oczyszczalni §ciehdw w Koluszkach, ul. Reymonta 69, Alternatywnym rozwiszanlem jest
wykonanie zbiornika retencyjnego, ktéry réwniez spowoduje odprowadzanie Sciekéw zgodnie z iloscly zapisana
w warunkach przylaczenia,
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Whnioskodawca zobowigzany jest w kazdym czasie do udostepnienia uprawnionym przedstawicizlom Przedsigbiorstwa, po
uprzednim okazaniu pisemnego upowaznienia, wstgpu w celu przeprowadzenia kontroli urzadzenia pomiarowego, jakodci
1 ilodci odprowadzanych Sciekéw.

Kontrolg przeprowadza si¢ w obecnodci przedstawiciela Wnioskodawcy. Z wynikéw kontroli spisywany jest protoké
w dwbch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron. Protokét podpisuje nsoba dokonujaca kontroli craz przedstawiciel
Whnioskodawey.

Zabrania sig¢ Wnioskodawey:

zmieniaé miejsca zamontowania urzgdzenia porniarowego oraz zakidead jego funkcjonowanie,

zrywad plomb legalizacyjnych { instalacyjnych przy urzadzeniu pomiarowym,

rezelenczad wodg Sciekow w celu uzyskania dopuszezalnych stezen zanieczyszezen,

Wnioskodawea zobowigzany jest przekazywaé ilo$ci wprowadzanych éciekow do sieci kanalizacj: sanitarnej Spotki za dany
miesige w rozbiciu na wielkosci dobowo [m¥/d] oraz godzinowo [m*h] wprowadzone w terminie do S-tego dnia kazdego
nastgpnego miesigca. Wnioskodawea zobowigzany jest takze przekazywaé sprawozdanie z przeprowadzonych badan Sciekow
w zakresie zapisanym w pkt. 8 raz na miesigc. Pobér préb musi odbyé sig proporcjonalnie do przeptywu. Badanie parametréw
wprowadzanych $ciekdw musi zosta¢ wykonane przez laboratorium posiadajace akredytacje.

Optata za odprowadzane $cieki przez wnioskodaweg zostanie naliczona zgodnie z wynegocjowang i podpisana przez obie
strony umowsg.

Wszystkie szczegStowe postanowienja zostang zawarte w umowie, ktérg kazda ze stron bedzie zobowigzana do podpisania
przed rozpoczeciem zrzutu Scickéw bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej. Nie podpisanie umowy przez kazda ze stron
wstrzymuje mozliwo$é odprowadzania sciekdw.

Projekt techniczny podlega uzgodnieniu na naradzie koordynujgeej w Starostwie, zgodnie z obowigzujgeymi przepisami
prawa.

. W zwiazku z koniecznodcig lokalizac]i sieci kanalizacyjney w granicy pasa drogowego na etapie projektu nalezy uzyskaé

zgode od wlasciwego Zarzadu Drog.

. KPGK Sp. z o0.0. nie ponosi odpowiedzialnodci w przypadku braku mozliwosci ndbioru odprowadzanych sciekéw podczas

deszezy nawalnych i wystgpienia tzw, cofki.

. Przed przystgpieniem do budowy sieci nalezy uzyska¢ zgod¢ wiaéciwego Zarzadu Drog na prowadzenie prac w pasie

drogowym.

. Natrzy dni preed planowanym terminem rozpoczgcia budowy sieci powiadomié pisemnie lub telefonicznie ( tel. 044-714-58-

79) w sposéb skuteczny KPGK Sp. z o.0. w Koluszkach Wydziat Kanalizacyjny.

. Wigczenie sieci kanslizacyjnej do gminnej sieci kanalizacyjnej odbywa sig WYLACZNIE W OBECNOSCI

PRZEDSTAWICIELA KPGK Sp. z 0.0.

. Wybudowana sie¢ przed zasypaniem podlega przeprowadweniu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjngj przez

uprawnionego Geodete.

Na dwa dni robocze przed planowanym terminem powiadomi¢ o gotowosci wigczenia do sieci kanalizacji sanitarnej pisemnie
lub telefonicznie ( tel. 044-714-58-79) w sposdb skutecany Wydziat Kanalizacyjny KPGK Sp. z 0,0. w Koluszkach,
Wykonana sie¢ kanalizacyjna podlega odbiorow! przez przedstawiciela KPGK Sp. z 0, o, w Koluszkach w czasie godzin

_pracy migdzy 7% a [5%.



27. Wybudowana sie¢ kanalizacji sanitarnej pozostanie wiasnodcig Inwestora, ktéry odpowiada za j&j utrzymanie, konserwacje,

eksploatacie oraz usuwanie awarti.

28. Inwestor na okolicznoéé odbioru konicowego oraz podpisania Umowy z KPGK Sp. z 0. o. zobowiazany jest do przedstawienia

nastepujacych dokumentéw;

dokumentacje techniczng (projekt techniczny),

powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna lub oswiadczenie uprawnionego Geodety, ze zamierzyl wybudowana sieé
i jednoczesnie zobowigzanie Geodety do dostarczenia wykonanej Inwentaryzacji Geodezyjnej w terminie do Jjednego miesiaca
do siedziby spétki w Koluszkach ptzy ul. Mickiewicza 4,

dokumenty §wiadczace o prawie do wiadania nieruchomoscig.

Budawa steci 1 wszystkie koszty towarzyszqee (dokumentacya, izgodmena up ) reulizowane sq na kosst Wnieskodawey. Warunki techniczng wasne 5q przes okres 2
lat od daty 1ch wydama 1 mayg wylgeznie charakter wmformacyiny, Qdwolane od powyzsnych warunkdw mopnu skdadad w ciggu 14 dnf od daty 1cn otrzymania,
pisemnle podoge zikres odwolama wros z uzasadnienien w Wy dziale Kanilisacynvm KPGK Sp. 20 0. w Kohiszkach ul. Reymonta fel 044-714-58-79
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