Technologia odtworzenia konstrukcji jezdni po budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowoséci Wagry

Projekt technologii odtworzenia konstrukcji jezdni
po robotach — budowa kanalizacji sanitarnej w

miejscowosci Wagry.
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Technologia odtworzenia konstrukcji jezdni po budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wagry

1. Opis
1.1Czes¢ informacyjna

1.1.1.Podstawa opracowania:
1. Wizja lokalna w terenie.
2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
3. Prawo Budowlane.
4. Przepisy i normy techniczne z tym zwigzane.

1.1.2. Cel opracowania:
Przedmiotem opracowania jest Projekt Technologii odtworzenia konstrukcji jezdni po robotach:

budowa kanalizacji sanitarnej w Wagrach.

1.2 Istniejgce zagospodarowanie terenu

1.2.1. Droga gminna w miejscowosci Wagry

Droga gminna w ktdrej bedzie budowana kanalizacja sanitarna jest o nawierzchni bitumicznej, z
chodnikami o szerokosci 1,50 m w warstwie Scieralnej z kostki betonowej.

Projektuje sie odtworzenie nawierzchni drogi i chodnikow w $ladzie wykonanych wykopow pod
montaz kanatu i przykanaliki (wyprowadzenie sieci od kanatu do posesji).

1.3 Zatozenia projektowe technologii odtworzenia

jezdni

1.3.1. Odtworzenie podtfoza gruntowego

Roboty ziemne (wykop pod sieci i przytacza kanalizacyjne) nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby nie
dopusci¢ do uplastycznienia dna wykopu. W celu uzyskania nosnosci podtoza G1 nalezy dokonac
petnej wymiany gruntu na materiat charakteryzujgcy sie modutami odksztatcenia. W przypadku
wystepowania w wykopie gruntéw sypkich i suchych, mozna je zastosowac do zasypki wykopu.
Wykop zasypywac warstwami o grubosci 20cm i zageszczaé. Do zageszczenia uzywac: ,,skoczkdw” i
ptyt wibracyjnych. Nalezy osiggngc¢ wskaznik zageszczenia co najmniej la=1,00. Modut wtérnego
odksztatcenia podfoza pod konstrukcje jezdni musi odpowiadaé parametrowi E22100MPa.

1.3.2. Odtworzenie elementow jezdni bitumiczne;j

Odtworzenie nawierzchni bitumicznej o grubosci pakietu bitumicznego

Odtworzenie konstrukcji jezdni

- warstwa Scieralna AC11S gr.5cm

— warstwa wigzaca beton asfaltowy AC 16 W gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr.25 cm

— piasek stabilizowany cementem Rm 2,5 MPa gr 10 cm

Nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage na potaczenia miedzy kolejnymi warstwami konstrukcji drogi.
Wigzanie warstw uzyskac nalezy poprzez skropienie emulsja asfaltowg (C60B5ZM, C60B3ZM zgodnie
z norma PN-EN 13808:2010). Wbudowanie kolejnej warstwy mozna rozpoczaé dopiero po rozpadzie
emulsji i odparowaniu wody.

llos¢ asfaltu (po odparowaniu wody) w potgczeniu miedzywarstwowym musi spetniaé ponizsze
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wartosci:
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0,7 kg/m?
- podbudowa bitumiczna 0,3 kg/m?

Potfaczenie warstwy Scieralnej z istniejacg nawierzchnig drogi powiatowej nalezy wykonacé zgodnie
norma PN-5-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
Ztgcza warstw bitumicznych (Scieralna, wigzaca) musza hy¢ przesuniete wzgledem siebie o minimum
25cm.

Chodniki
Odtworzenie konstrukcji chodnikow

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm
— 4 cm podsypka cem-piask. 1:4
— 10 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

Kraweiniki i obrzeza
Odtwarzenie konstrukcji kraweznikdw

- kraweznik betonowy 15x30
- tawa betonowa z betonu C10/12

Odtworzenie konstrukcji obrzezy

- obrzeza betonowe 8x30
- tawa betonowa z betonu C10/12

1.4 Uwagi dodatkowe

- Zniszczone lub uszkodzone w trakcie prowadzenia robot wszelkie elementy oznakowania
pionowego lub poziomego, musza by¢ natychmiast po zakonczeniu prac odtworzeniowych
przywrocone na pierwotne miejsce z tym, ze niedopuszczalne jest montowanie elementdéw
uszkodzonych, ktore w tym przypadku nalezy wymieni¢ na nowe.

- Nalezy bezwzglednie w trakcie robét utrzymywacd w nalezytym stanie czystosci teren przylegty do
miejsca robot, nie zajety pas drogowy, jak i teren poza nim. Materiat z wykopu musi by¢ tak
zabezpieczony, aby nie byt w stanie przedostac sie na pas ruchu, po ktérym przemieszczajg sie
pojazdy lub piesi.

- Po zakonczeniu robdt wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca muszg by trwale
uprzgtniete.

- Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ prawidtowego oznakowania miejsca prowadzenia prac.
Realizacja zamierzenia nie stwarza zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia.

- Wszystkie zastosowane w cyklu inwestycyjnym materiaty winny posiada¢ wtasciwe atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

1.5 Przepisy i normy zwigzane
1. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane —wymagania

2. PN-EN 13108-1 Mieszanki asfaltowe —wymagania. Czes¢ 1. Beton asfaltowy
3. PN-EN-14227-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czesé 10. Grunty stabilizowane
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3. PN-EN-14227-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 10. Grunty stabilizowane
cementem

4. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

5. PN-206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

6. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

7. Podsypka cementowo-piaskowa




