PROJEKT TECHNICZNY
ETAPII
OPIS TECHNICZNY

INWESTYCJA: UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO - SCIEKOWEJ
W GMINIE ROGOW
ZADANIE: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOSCI ROGOW, MARIANOW ROGOWSKI | WAGRY
ORAZ RUROCIAGU KANALIZACJI TLOCZNEJ
Z MIEJSCOWOSCI ROGOW DO MIEJSCOWOSCI FELICJANOW k/ KOLUSZEK
LOKALIZA: GMINA ROGOW, MIESJCOWOSC ROGOW
INWESTOR: Gmina Rogéw
ul. Zeromskiego 23, 95-063 Rogow
PROJEKTANT mgr inz. Magdalena Ulatowska

branza sanitarna

upr. bud. nr: MAZ/0424/PO0S/12

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych

Rogéw 02.02.2024r.




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

. CZESC OPISOWA

SPIS TRESCI

1 Przedmiot OPraCOWANIA. ... ...covovirerererisiririsisie ettt e et s e enenesennns
2 PArametry tECNNICZNE........c.ooviieieiicce ettt rens
2.1 Opis projeKtowanego rOZWIGZANIA.........cererrriirirerereriririsisieieieee e sesseeens

2.2 MALETIAE TU .t
2.3 StUANIZ DEIONOWA ......oviiiiie bbb
24 Studzienki inSPekeyjNe 1000 ........ccooiirirrrririeeeersee e
2.5 TEOIMIK ettt
2.6 Warunki r€alIZACH ..........ceururiiiieieieisr e

3 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI .......coiviiciiiieiiicieistcise e
B UWAGL ..o

Il.  ZALACZNIKI

— Uprawnienia projektanta

— ZaSwiadczenie o przynaleznosci do OIIB projektanta



RYSUNKI

nrrys.

nazwa

R_PW_KS_E2_PZT_02

Projekt zagospodarowania terenu

R_PW_KS_E2_PP_02

Profile podtuzne

R_PW_KS_E2_S_02

Schemat studni typowej betonowej DN1200

R_PW_KS_E2_St_02

Schemat studzienki inspekcyjnej 1000




1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z odcinkami
sieci do granicy nieruchomosci prywatnych) zlokalizowanej na terenie Gminy Rogéw w miejscowosci

Wagry. Przedmiotowa kanalizacja zostanie wtgczona do istniejacej przepompowni sciekow K3.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano kanalizacje sanitarng grawitacyjng o Srednicy

Dz200 wraz z odcinkami od sieci do granic nieruchomosci o $rednicy Dz160.

2  PARAMETRY TECHNICZNE
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Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na terenie miejscowosci Wagry. Zmiana
kierunkow sieci grawitacyjnej bedzie realizowana poprzez studnie betonowe z wktadkg 21200 lub studnie
tworzywowe @1000. Witgczenie odcinkéw sieci do granicy nieruchomosci nalezy realizowa¢ poprzez

projektowane studnie oraz tréjniki redukcyjne Dz200/160.

2.2  MATERIAL RUR

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U Dz200 oraz odcinki od sieci

do granicy nieruchomosci Dz160.

Cechy dobranego materiatu rur:
— Scianka rur lita jednowarstwowa,
— Kklasa S,
— rury kielichowe tgczone na uszczelki,
— sztywnos¢ obwodowa SN=8,
— pofaczenia rur i ksztattek muszg spetniaC wymogi proby cisnieniowej wodg na minimum
0,25MPa.

2.3 STUDNIA BETONOWA

Na projektowanej sieci przewidziano typowe studnie betonowe wg normy PN-EN 14636-1:2009,
prefabrykowane DN1200. Schemat studni betonowej przedstawiono na rys. R_PW_KS_E2_S_02
— studnie powinny by¢ wykonane z kregdw faczonych na uszczelki (samosmarujgce gumowe,
elastomerowe z elementem wyrdwnujgcym obcigzenia lub podobne);

— w studniach nalezy zastosowac kinete z wktadka z tworzywa DN1200,



— prefabrykowany element plyty dennej powinien stanowi¢ monolityczne potaczenie kregu
i ptyty dennej oraz posiada¢ gotowa, wykonang fabrycznie kinete lub kinety wraz
z przejéciami szczelnymi, uniemozliwiajacymi infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje
Sciekdw, dostosowanymi do wybranego materiatu z jakiego budowany bedzie kanat
I spocznik;

— kinete nalezy wykonac z betonu klasy minimum C 40/50;

— przejscia szczelne powinny uwzglednia¢ zabezpieczenia kanatu przed zatamaniem przy
roznym osiadaniu studzienki i kanat oraz powinny by¢ wykonane podczas produkcii
studzienki; przejscia rurociggdw przez Sciany nalezy projektowac jako szczelne;

— studzienki wykonane z elementéw prefabrykowanych nalezy posadowi¢ na ptycie
zelbetowej z betonu C 12/15 o grubosci minimum 0,15 m i o S$rednicy wiekszej
od Srednicy zewnetrznej studzienki o minimum 0,10 m;

— studzienki muszg posiada¢ odpowiednig wytrzymato$¢ konstrukcyjng na obcigzenia
statyczne i dynamiczne; szczelnoS¢ potaczen elementdéw i kro¢cow powinna wynosic
minimum 0,5 bara;

— wszystkie elementy zabezpieczajace, zejSciowe i inne stosowane w komorach,
studzienkach kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ z materiatdbw odpornych na korozje

tzn. z zeliwa, stali nierdzewnej austenitycznej (kwasoodpornej), tworzyw sztucznych.

Klasa wytrzymatosci betonu nie nizsza niz C35/45 o w<0,45, klasa ekspozycji XA3 wg normy PN-
EN PN-EN 206+A1:2016-12, cement siarczanoodporny CEM Il1A 42,5 lub HSR 42,5 w ilo$ci 360 kg/m3,
kruszywo do betonu zgodnie z normg PN-EN 12620, wodoszczelno$¢ W-12, nasigkliwos¢ 5%,
mrozoodporno$¢ F150. Wiazy klasy D400 DN60O okragte zeliwne wg normy PN-EN124-2:2015-07,
wentylowane z pokrywag wypetniong betonem C35/45, z korpusem z Zeliwa o wysoko$ci w zakresie
140 mm+150 mm. Gteboko$¢ osadzenia pokrywy w korpusie wtazu kanatowego musi wynosi¢ minimum
50 mm. Wtazy kanatowe muszg by¢ w cato$ci zabezpieczone antykorozyjnie. Przej$cia dla rur wykonaé
jako szczelne. Grunt dookofa studzienek starannie zage$cic¢ do 1s=1.00. Stopnie ztazowe w studzienkach
zgodnie z normg PN-EN 13101:2005 rozmieszczane co 0,25 - 0,30m, w poziomie co 0,26m, w odlegtosci
0,15m od $ciany studzienki, wykonane z Zeliwa szarego klasy minimum EN-GJL-200, zabezpieczenie

antykorozyjne lakierem asfaltowym/bitumicznym, osadzone w gniazdach na zaprawie cementowe;.

Ze wzgledu na oddziatywanie agresywnych $ciekéw, nalezy zastosowac studnie z kinetg z wktadkg

tworzywowg DN1200.



2.4  STUDZIENKI INSPEKCYJNE 1000

Zaprojektowano studzienki inspekcyjne o srednicy DN1000 z kielichami nastawnymi i
zwiericzeniami ptywajacymi (w drodze). Studzienka musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13598-2.
W 30cm warstwie dookota studzienki nie moga sie znajdowac zadne ostre element (kamienie, zwir, itd.).
Grunt dookota studzienki zageszcza¢ 30cm warstwami. Studzienka musi by¢ wyposazona w pierscien

odcigzajacy i wtazy klasy D400. Schemat studzienek inspekcyjnych wg. rysunku R_PT_KS_E2_St_02.

2.5 TROUNIK

Zaprojektowano trojniki redukcyjne PVC Dz200/160 45° w miejscach wigczen odcinkow sieci

do kanatu. Materiat zgodny z systemem stosowanych rur.

2.6 WARUNKI REALIZACJI

Prace prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujacych przepisdw i norm.

— Montaz kanatéw wykonywaé $ciSle wedtug ,Wytycznych montazu” producenta. Montaz
przewodow nalezy prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C. W przypadku
konieczno$ci wykonywania prac przy nizszych temperaturach, nalezy uzyskac¢ od dostawcy rur
szczegOtowa instrukcie.

— Niezaleznie od zastosowanej techniki robot ziemnych - maszynowa, reczna, mieszana - dolny
fragment wykopu musi by¢ wykonany w sposdb nienaruszajacy struktury gruntu naturalnego.
Dotyczy to strefy posadowienia przewodu, tj. 0,1m ponizej poziomu posadowienia oraz 0,2m
powyzej wierzchu rury - tacznie, uwzgledniajac srednice przewodu - ok. 0,5m.

— Szeroko$¢ wykopu 1,2m dla kanatéw i 2,0m pod studnie.

—  Obudowy wykopdéw typu boks.

— Na dnie wykopu nalezy utworzyé warstwe wyrdwnawczg z materiatu sypkiego (piasek)
0 uziarnieniu nie wigkszym niz 2 mm, jako podtoze wzmocnione piaskowe zg z PN-B-10736.

— Podsypke nalezy wykona¢ poprzez usuniecie z wykopu gruntu rodzimego i zastgpienie
go warstwg wyrdwnawczag o migzszosci 20cm,

— Rure nalezy ktas¢ bezposrednio na spod wykopu po odpowiednim wyprofilowaniu jego dna
w taki sposéb, aby min. 1/4 obwodu rury $cisle dolegata do podioza.

— Po utozeniu rurociggdw i skontrolowaniu spadkéw oraz szczelnosci poszczegolnych odcinkow
rur nalezy wykonac obsypke rur i zasypke wykopow.

— Najpierw nalezy podsypac rure z bokdw, dobrze ubijajac grunt warstwami o migzszo$ci okoto

20cm. Obsypke nalezy prowadzi¢ do wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury. Szczegdling uwage
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nalezy zwroci¢ na doktadne ubicie obsypki w pachwinach przy dnie rur. Obsypke nalezy
wykonywa¢ z piasku. Po zageszczeniu obsypki mozna rozpoczal wypetnianie wykopu
roboczego. Zgeszczanie obsypki i zasypki wykopu do wysoko$ci 1,0m ponad wierzch rury nalezy
prowadzi¢ lekkim sprzetem mechanicznym. Powyzej zasypke mozna zageszcza sprzetem
ciezkim. Po zageszczeniu obsypki mozna rozpocza¢ wypetnianie wykopu roboczego. Wskaznik
zageszczenia gruntu pod drogami i chodnikami [p=1,0.

— Przy zasypce pozostatej cze$ci wykopu nalezy nie uzywac gruntow spoistych, o ile nad wykopem
ktadziona bedzie nawierzchnia, nie stosowa¢ do zasypki gruntu o wigkszej plastycznosci niz
50%, do zasypki nie uzywa¢ materiatu zmarznietego lub organicznego.

— Dopuszcza sie wykonanie sieci metodg bezwykopowa, w takim przypadku co 300m nalezy

przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa.

3 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Projekt odtworzenia nawierzchni wg. oddzielnego opracowania branzowego.

4 UWAGI

- Wszelkie zmiany uzgodni¢ z Inwestorem oraz projektantem

- Przebieg istniejacego uzbrojenia moze by¢ w rzeczywistosci inny niz wskazany na pzt.

- W miejscach zblizen do istniejacych drzew prace nalezy prowadzi¢ mozliwie jak najmnie]
naruszajac bryte ich korzeni.

- Karty materiatowe wszystkich montowanych elementéw muszg uzyskac akceptacje Inwestora.

- Odtworzenie nawierzchni zgodnie z wytycznymi inwestora.



