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1. Czes¢ opisowa

Celem niniejszego opracowania jest plan funkcjonalno-uzytkowy budowy zbiornika matej
retencji w Gminie Rogow dziatka nr 75/2 gm. Rogéw pow. brzezifiski. Przewiduje sie budowe zbiornika
otwartego dla gromadzenia wéd opadowych z gruntéw rolnych z funkcjg przeciwpozarowa.

W chwili obecnej Rogéw nie posiada kanalizacji deszczowe;j, wody opadowe z gruntéw
rolniczych oraz terendw zabudowanych odprowadzane s3 powierzchniowo co, ze wzgledu na rzeibe
terenu, powoduje powstawanie rozlewisk, jak rowniez powstaja tymczasowe wtérne podtopienia pasa
drogowego, ktdre z kolei powoduja réwniez zalewanie przyleglych budynkéw oraz infrastruktury.
Powstajace rozlewiska dodatkowo powiekszane s3 o wody opadowe naptywajgce z terendw rolnych
okalajgcych teren zachodniej strony Rogowa.

Ze wzgledu na intensywny rozwdj gminy oraz ograniczenia wydajnosci sieci wodociggowej,
wystepujg problemy z zapewnieniem wody do celdw rolniczych w okresie letnim oraz zabezpieczenia
p-poz w catym okresie roku. Poprzez topografie terenu, znaczna cze$¢ wéd opadowych z gruntéw
rolnych przeptywa i gromadzi sie w rozlewisku w rejonie dziatki 75/2 gm. Rogéw pow. brzeziriski
stanowiacej zasob gminy, usytuowanej w ciggu drogi powiatowe]j ulicy Zeromskiego. Powyisze
uwarunkowania umozliwiaja budowe zbiornika retencyjnego, ktéry zostanie wykorzystany do
gromadzenia wdd opadowych i pdiniejszego wykorzystania do celéw rolniczych oraz jako
uzupetniajace irédto wody do celéw przeciwpozarowych. Obie funkcje bedy korzystaty z punktu
czerpalnego wraz z placem postojowym dla samochodéw. Dziatka potozona jest ponizej poziomu
otaczajgcego teren, co umozliwia naturalny sptyw wéd opadowych oraz zwieksza efektywna objetosc
czynng projektowanego zbiornika retencyjnego.
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Zdj. 1 Dziatka 75/2 gm. Rogéw pow. brzeziriski front od strony pasa drogowego
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Zdj.3 Dziatka 75/2 gm. Rogéw pow. brzezifiski ulica Zeromskiego przylegta do dziatki
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1.1 Ogdlny opis przedmiotu zamdwienia

1.1.1 Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

W chwili obecnej Rogéw nie posiada kanalizacji deszczowej, wody opadowe z terendw rolnych
sptywajg powierzchniowo co, ze wzgledu na rzezbe terenu, powoduje, ze sptywajace wody powodujg
powstawanie rozlewisk na ul. Zeromskiego w zblizeniu stacji kolejowe;j. Tymczasowe podtopienia pasa
drogowego wraz z terenami przylegtymi powodujg réwnie zalewanie budynkéw oraz infrastruktury.
Ze wzgledu na intensywny rozwdj gminy oraz ograniczenia wydajnosci sieci wodociggowej w okresie
suszy, wystepuja réwniez problemy z zapewnieniem wody do celéw rolniczych oraz p-poz.

Istnieje pilna potrzeba rozwigzania powyiszych probleméw poprzez budowe dwufunkcyjnego
zbiornika retencyjnego wod opadowych. Obiekt przejmowat bedzie wody opadowe sptywajace
z przylegtych terendw rolniczych na pas drogowy oraz stanowi¢ bedzie zrédio uzupetniajace wody na
potrzeby podlewania upraw rolnych oraz potrzeby przeciwpozarowe gminy. Domyélnie zbiornik bedzie
zbierat wody opadowe z terenu dziatek rolnych o powierzchni ok. 30,5ha - zgodnie z ponizszym
zestawieniem

Numer dzialki Obreb Powierzchnia ha
148 Jozefow 1,9356
149 Jozefdw 3,3236
150 Jozefow 0,6392
151 Jozefow 2,5686
152 Jozefow 2,0148
157 Jozefow 2,2552
159 Jozeféw 1,1142

160/1 Jozefow 0,5887
160/2 Jozefow 1,0439
162/2 Jozefow 1,0439
163 Jozefow 1,1117
164/1 Jozefow 0,5341
164/2 Jozefow 0,5004
165/2 Jozefow 2,1233
165/1 Jbzefow 0,3002
36/2 Rogdw 2,1058
39 Rogow 0,88
40 Rogéw 0,41
41 Rogow 0,25
45 Rogow 1,5
47 Rogdéw 1:52
20 Rogow 0,13
21 Rogow 0,65
22 Rogdw 0,88
297/2 Olsza 1,0825
Suma powierzchni 30,5057
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1.1.2 Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planuje sie zaprojektowanie obiektu retencyjnego w formie zbiornika otwartego. Wody opadowe beda
magazynowane oraz przywracane do $rodowiska poprzez odparowywanie i wykorzystywanie do celow
rolniczych oraz p-poz. Skarpy zbiornika winny by¢ umocnione w celu zabezpieczenia przed osunigciem
i wyptukaniem. Teren wokét zbiornika przewidziano do odtworzenia w formie trawnika dywanowego
Z nawiezieniem warstwy humusu.

1.1.3 Szczegdlne warunki funkcjonalno-uzytkowe.

Ze wzgledu na sptyw wod opadowych na obszar utwardzony, w szczegdlnosci pas drogowy drogi
powiatowej ul. Zeromskiego, konieczne jest zastosowanie infrastruktury towarzyszacej w postaci
studni wigczeniowej, wpustéw drogowych, ktére ukierunkujg i doprowadza wody opadowe do

zbiornika.

Dla zabezpieczenia zbiornika przed ewentualnym zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi
wymaga sie zastosowania ciggu podczyszczania zebranych wod, w postaci separatora substangji
ropopochodnych oraz piaskownika. Nalezy przewidzie¢ umocniony wlot wéd z ciggu technologicznego
do zbiornika oraz instalacje wewnetrzng doziemng t3czaca urzadzenia. Ze wzgledu na funkcje
wymagajace ujecia wody, nalezy przewidzie¢ wyposazenie zbiornika w czerpnie wody
z wyprowadzonym punktem czerpalnym dla rolnikéw oraz stuzb przeciwpozarowych. Teren od strony
zjazdu drogowego przewidziano jako nawierzchnig utwardzong z konstrukcjg wymagang na ruch cigzki.
W szczeg6lnosci nalezy zaprojektowac budowe zjazdu drogowego uwzgledniajgcg koniecznos¢ wjazdu
pojazdéw rolniczych oraz wozéw bojowych strazy pozarnej na teren obiektu. Ze wzgledu na
charakterystyke obiektu oraz jego dostepnosé, niecka zbiornika winna zosta¢ ogrodzona ogrodzeniem
panelowym lub poreczami z pochwytem.

1.1.4 Parametry obiektu

Obiekt w postaci zbiornika otwartego o formie prostopadtoscianu-réwnolegle do konturéw dziatki.
Scianki boczne w formie skarp z pochyleniem 1:1. Dno oraz skarpy umocnione geowtdkning oraz
ptytami betonowymi azurowymi z zasypaniem pustych przerw zwirem.

Ze wzgledu na brak aktualnych badan geologicznych, projekt konstrukcji niecki zbiornika dostosowac
do warunkdéw gruntowych.

Powierzchnia dziatki: 725 m2
Przewidywana powierzchnia zbiornika : min. 450 m2
Objetos¢ catkowita min. 1020 m3
Objetosc¢ czynna min. 680 m3
Gtebokosé: 3,00m

Instalacja doziemna : PVC DN400

Separator substancji ropopochodnych min. Qnom. 80dm3/s

Piaskownik min. Qnom. 80dm3/s
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Konstrukcjg utwardzenia nawierzchni terenu wokét urzadzeri oraz czerpni wody p-poi dostosowaé do
obcigzenia wozami bojowymi straizy pozarnej (ruch ciezki). Zaprojektowa¢ zjazd drogowy oraz teren
manewrowy zapewniajacy mozliwos¢ dojazdu pojazdéw rolniczych i wozéw bojowych strazy pozarnej
oraz samochodow serwisowych do punktu czerpalnego wody oraz urzadzen oczyszczania.

1.2 Wymagania zamawiajgcego

Podstawowym zadaniem planowanego zbiornika jest zbieranie wdéd opadowych
naptywajacych z gruntéw rolnych od pétnocno — zachodniej strony gminy. W projekcie budowlanym
nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ rozbudowy obiektu o studnie chtonng oraz separator sorbentowy -
pozostawienie przestrzeni niezbgdnej do jej wykonania oraz dojazdu dla sprzetu budowlanego. Ze
wzgledu na brak badan geotechnicznych, na dzieri wykonania Programu Funkcjonalno Uzytkowego,
nie wyklucza si¢ koniecznosci modyfikacji technologii wykonania prac oraz konstrukcji niecki — przy
zachowaniu funkcjonalnosci oraz mozliwosci retencyjnych. Docelowa lokalizacja urzadzen oraz placu
postojowego dla pojazdéw serwisowych/wozéw strazy pozarnej/ pojazddw rolniczych musi zapewniaé
mozliwos$¢ wykorzystania zbiornika do zatozonych celow.

2. Czesé Informacyjna

2.1 Badania gruntowo-wodne

Na dzien wykonania niniejszego opracowania brak aktualnych badar geologicznych na terenie
planowanej inwestycji. Przed przystgpieniem do wykonania projektu nalezy wykona¢ konieczne
badania gruntowo wodne i uwzgledni¢ ich specyfike w projekcie zbiornika oraz infrastruktury
towarzyszgcej

2.2 Inwentaryzacja zieleni

Teren dziatki przeznaczonej na budowe zbiornika jest powierzchnig niezadrzewiona.

2.3 Informacja dotyczgca wplywu obiektu na érodowisko

Projektowany obiekt (zbiornik retencyjny) charakteryzuje sie brakiem negatywnego oddziatywania na
srodowisko. Wody opadowe odprowadzane do zbiornika beda oczyszczone poprzez zastosowanie
osadnika oraz separatora substancji ropopochodnych. Sam zbiornik natomiast wykazuje pozytywny
wptyw na retencjg obszarowq wody oraz infiltracje gruntowg oczyszczonych wéd opadowych.

2.4 Istniejgce obiekty budowlane

Na dziatce przeznaczonej do lokalizacji obiektu: 75/2 gm. Rogdéw pow. brzezinski brak istniejacych
obiektéw budowlanych. Dziatka stanowita teren zabudowany, lecz budynki zostaty rozebrane w roku
2023 (w zafgczeniu zgtoszenie rozbidrki oraz oswiadczenie o wykonaniu prac) a teren uporzadkowany.

2.5 Porozumienia, zgody oraz dodatkowe warunki techniczne

Ze wzgledu na ograniczong powierzchnie dziatki oraz charakter obiektu (podziemny) planuje sie
wykonanie zbiornika w odlegtosci 4m od frontowe] granicy dziatki —zgoda Starostwa Powiatowego w
Brzezinach (ulica Zeromskiego stanowi droge powiatowa). Przewiduje sie koniecznoé¢ wykonania
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pozwolenia wodno-prawnego/zgtoszenia wodno-prawnego na etapie wykonywania projektu
budowlanego.

2.6 Zalecenia konserwatora zabytkow

Teren, na ktérym powstanie planowana inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkéw na obszarze objetym ochrona konserwatorska.

2.7 Dodatkowe wytyczne inwestorskie

Na etapie projektowania niezbedne jest uzgodnienie z Wydziatem Rozwoju Powiatu, Drég, Rolnictwa
i Ochrony Srodowiska w Brzezinach w zakresie lokalizacji studni przyfaczeniowe;j.

2.8 Zataczniki

2.8.1 Kopia mapy zasadniczej z naniesiong lokalizacjg obiektu —rys 1,

2.8.2 Tereny zlewni wod opadowych z terenéw rolniczych —rys 2,

2.8.3 Wypis z miejscowego planu zagospodarowania,

2.8.4 Wypis z rejestru gruntow,

2.8.5 Ofwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
2.8.6 Zgtoszenie rozbiérki obiektéw budowlanych znajdujgcych sie na terenie dziatki 75/2,

2.8.7 O¢wiadczenie o dokonaniu rozbidrki obiektdw budowlanych z terenu dziatki 75/2,

2.8.8 Przepisy i normy.
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2.8.8 Przepisy i normy

1. Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11.09.2019 r. (Dz. U. 2023 poz. 1605).

2. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. 2024 poz. 54).

3. Ustawa Prawo wodne z dnia 20.07.2017 r., (Dz. U. 2023 poz. 1478).

4. Ustawa z dnia 14.12.2012 r. 0 zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1587 ).

5. Ustawa z dnia 27.04.2021 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

6. Ustawa o ochronie przeciwpozarowe] z dnia 24.08.1991 r., (Dz. U. 2022 poz. 2057).

7. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r., (Dz. U. 2015 poz. 1483).

8. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r., (Dz. U 2023 poz. 682).

9. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

10. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu éciekéw z dnia 7.06.2001 r (Dz. U.
2023/537).

11. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegStowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego z dnia 20.12.2021 (Dz.U. 2021 poz. 2454).

12. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegofowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679).

13. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

14. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. 2015 poz. 1422).

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz.U. 2022 nr 124 poz. 1030).

16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5.08.2023 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoici z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej z dnia 7.06.2010 {Dz. U.2023 poz.1563).

17. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r, w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw, (Dz.U. 2023 poz. £°7).

18. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9.11.2004 w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).

19. Ustawa z dnia 3.10.2008 o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094).
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20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r., w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia {Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126).

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r., w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, pdz. 401, 2003 r.).

24. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji | Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831).

25. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

26. PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona
materiatowo-strukturalna. Wymagania ogdlne.

27. PN-91/B-02020: Ochrona cieplna budynkdw.

28. PN-76/B-03001: Konstrukcje i podtoza budowli.

29. PN-63/B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

30. PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

31. PN-81/B-10725: Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

32. PN-85/H-74306: Armatura i rurociagi. Wymiary potgczeniowe kotnierzy na cisnienie nominalne do 1 MPa.
33. PN 92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

34. PN-87/B-01060: Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
35. PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

36. PN 91/B-10729: Studzienki kanalizacyjne,

37. PN-85/C-89205: Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

38. BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

39. PN-86/E-05003/02: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona podstawowa.

40. PN-86/E-05003/03: Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.

41. PN-92/E-05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenistwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

42. PN/E-05009/443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przepieciowa.

43. PN-93/E-05009/51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego.

44, PN-91/E-05009/54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

45. PN-91/E-05009/704: Instalacje placéw budowy i robét rozbiorkowych.
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46. PN-71/E-02034: Oswietlenie elektryczne terendow budowy, przemystowych, kolejowych oraz dworcéw i
$rodkdw transportu publicznego.

47. PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 0,6/1kV

48. PN-EN 1886:2001: Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtaéciwoéci mechaniczne
49. PN-B-03434:1999: Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania im badania

50. Pozostate normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robét
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R Asan Rogdw dnia 7 grudnia 2023 r.

W
IRG.6727.104.2023
WYPIS

Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W zwigzku z wnioskiem Gminy Rogéw, z siedzibg ul. Zeromskiego 23; 95 — 063 Rogow w sprawie wydania
wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatki potozonej w Gminie Rogdéw o nr ewidencyjnym: 75/2 —
obreb Rogéw, stosownie do art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.J. Dz.U. 22023 r. poz. 977) Wéjt Gminy Rogdéw informuje, ze zgodnie z uchwatg nr 49/XI11/2007 Rady Gminy w Rogowie
z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu
miejscowosci Rogéw (uchwata ogtoszona w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa todzkiego Nr 35, poz. 421 z dnia 5
lutego 2008 r.) teren, na ktérym znajduje sie w/w dziatka potozony jest w rejonie oznaczonym symbolem:
e 22 MN - przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
dopuszczalne przeznaczehie uzupetniajgce - nieucigzliwe ustugi towarzyszace nie zaktdcajace funkgji
mieszkaniowej obszaru, wbudowane lub dobudowane do budynku o funkeji podstawowej i tworzacej z nim
zwarty cafoS¢ architektoniczng, stanowigce max. 30 % catkowitej powierzchni zabudowy, stacje
transformatorowe;

Ogdlne ustalenia dla planu przejeteqo uchwatg nr 49/X1l/2007 Rady Gminy w Rogowie z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany

migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego dio fragmentu miejscowosci Rogow:

llekro¢ w niniejszym wypisie jest mowa o:

1)  planie - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obszaru
miejscowosci Rogdw, stanowigce przepisy gminne,

2)  uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejsza-uchwate, o ile z treéci przepisu nie wynika inaczej;

3) rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢  ustalenia graficzne, oznaczone na  rysunku planu
w skali 1: 1000, bedgcym zatgcznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaty;

4)  obszarze planu - nalezy przez to rozumieé obszar okreslony na zataczniku graficznym granicami opracowania planu,

5)  linii rozgraniczajacej - nalezy przez to rozumieé granice pomiedzy terenami o roznym sposobie uzytkowania, zagospodarowania
lub przeznaczeniu terenu (réznej funkcji), w tym réwniez granice pomiedzy terenami drég a terenami zabudowy oraz granice
z terenem zamknietym;

6) terenie - nalezy przez to rozumie¢ najmniejsza, wydzielong jednostke ustalers plany, 0znaczong numerem i symbolem
literowym, dla ktdrej ustalono przepisy szczegétowe;

7)  przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumiec okredlony w planie rodzaj przeznaczenia, ktére dominuje lub bedzie
dominowa¢ na danym terenie i obejmuje nie mniej niz 70% powierzchni uzytkowej budynkéw zlokalizowanych na
poszczegdlinych dziatkach w danym terenie, chyba ze przepisy szczegdtowe dla poszczegdlnych terendw - okreélone w rozdz. 4
stanowig inaczej;

8) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej strefy centrum — nalezy przez to rozumied, ie funkcja mieszkaniowa dominuje lub
bedzie dominowa¢ na danym terenie, jednak ze wzgledu na centrotwdrczy charakter obszaru mozliwe jest wspétistnienie
funkcji mieszkaniowej z funkcjg ustugows, poprzez wprowadzenie ustug w parterach budynkéw mieszkalnych z zachowaniem
funkcji mieszkaniowej na pietrze lub poddaszu uzytkowym;

9)  dopuszczalnym przeznaczeniu uzupetniajgcym - nalezy przez to rozumieé ciagi komunikacyjne, dojazdy, zieler i elementy matej
architektury oraz okreslone rodzaje przeznaczenia w zakresie ustalonym w rozdz. 4 -, Przepisy szczegStowe dla poszczegdlnych
terendw”;

10) przeznaczeniu tymczasowym - nalezy przez to rozumie¢ sposéb uzytkowania terenu, obowigzujacy czasowo do momentu
uzyskania na danym terenie przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego przeznaczenia uzupetniajacego;

11) ustugach nieucigzliwych - nalezy przez to rozumieé ustugowg dziatalnos¢ gospodarcza, ktdra nie powoduje przekroczenia
dopuszczalnych norm wynikajacych z przepisow szczegdlnych (dotyczacych oddziatywania na elementy $rodowiska
przyrodniczego tj. wode, powietrze, powierzchnie ziemi, gleby, waody powierzchniowe, szate rolinng, klimat akustyczny itp.);

12) nieucigzliwe zakfady produkcyjne - nalezy przez to rozumiec¢ zakfady produkcyjne, ktérych uciazliwoéé nie wykracza poza
granice dziatki (lub terenu, do ktérego inwestor posiada tytut prawny); nie zalicza sie ich do przedsiewzieé mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko, dla ktérych moze by¢ wymagane opracowanie raportu oddziatywania na érodowisko zgodnie z
przepisami odrebnymiw tym zakresie; s3 to inwestycje, ktdre nie powodujg przekroczenia dopuszczalnych norm wynikajacych
z przepisow szczegolnych (dotyczacych oddziatywania na elementy érodowiska przyrodniczego tj. wode, powietrze,



13)

14)

15)

powierzchnie ziemi, gleby, wody powierzchniowe, szatg roélinng, klimat akustyczny itp.);

minimalnej powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumie¢ najmniejsza, nieprzekraczalng wartos¢ procentowq
stosunku niezabudowanych i nieutwardzonych powierzchni dziatki budowlanej, pokrytych rodlinnoscig na gruncie rodzimym
do catkowitej powierzchni dziatki budowlanej;

terenie zamknietym - rozumie sig przez to teren o charakterze zastrzezonym ze wzgledu na obronnoé¢ i bezpieczerstwo
paristwa, okreslony przez wtasciwych ministréw i kierownikow urzeddw centralnych;

ustugach komercyjnych — nalezy przez to rozumie¢ ustugi ogélnie dostepne, stuzgce zaspokajaniu popytu ludnosci na
wszelkiego rodzaju dobra, towary i ustugi, nastawione na przynoszenie dochodu (nastawione na zysk) tj. ustugi z zakresu handlu
(hurtowego i detalicznego), ustugi finansowe, ustugi gastronomii itp;

16) ustugach publicznych - nalezy przez to rozumiec ustugi ogbInie dostepne, realizowane jako inwestycje celu publicznego:

urzedy organéw wiadzy, administracji, sadéw i prokuratury, publicznych obiektéw ochrony zdrowia, doméw opieki
spofecznej oraz obiekty realizowane jako zadania wiasne samorzaddw terytorialnych;

17) ustugach oéwiaty — nalezy przez to rozumie¢ obiekty paristwowych szkot wyzszych, publicznych szkdt $rednich i

podstawowych, publicznych przedszkoli i placowek wychowawczo — opiekuriczych oraz innych obiektéw stuzacych edukacji

i wychowaniu dzieci i mtodziezy;

18) wustugi sportu i rekreacji — nalezy przez to rozumie¢  ustugi  zwigzane z realizacjy  obiektow

i urzadzen sportowych (np. hale sportowe, boiska, bieznie itp.) oraz obiektéw kultury i rekreacji (np. sale widowiskowe,

zespoty basenowe — kryte i otwarte itp.)

19) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ wyznaczone na dzialce linie, okredlajgce najmniejszg

dopuszczalng odlegtoéé zewnetrznego lica budynku (obiektu kubaturowego) od linii rozgraniczajgcej ulicy, granicy dziatki lub
innego obiektu, zgodnie z rysunkiem planu, z pominigciem loggii, balkondw, wykuszy wysunietych poza obrys budynku oraz
elementéw wejsé do budynku (schodéw, podestéw, pochylini dla niepetnosprawnych i zadaszen). Linie nieprzekraczalne
zabudowy nie obowiazuja w przypadku lokalizacji stacji transformatorowych. Plan dopuszcza, dla budynkdw istniejacych,
ktére sg potozone miedzy linig nieprzekraczalng i linig rozgraniczajaca drogi, mozliwos¢ remontu i nadbudowy oraz wymiany
dachu, rozbudowe takiego budynku nalezy wykona¢ z zachowaniem wyznaczonej, nieprzekraczalnej linii zabudowy;

20) obowigzujacej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linig zabudowy, w ktdrej nalezy lokalizowa¢ budynek o

przeznaczeniu podstawowym; ustalenia planu dotyczace obowiazujacej linii zabudowy uznaje sig za spetnione jezeli co
najmniej 70 % powierzchni frontowej elewacji budynku znajduje sig przy linii zabudowy i lezy w pfaszczyinie pionowej
wyznaczone] przez tg linig. Dla pozostatych budynkow lokalizowanych na dziaice linia ta spefnia role nieprzekraczalnej linii
zabudowy; w przestrzeni migdzy linig zabudowy a linig rozgraniczajaca dopuszcza sie lokalizacje loggii, balkondw, wykuszy
wysunietych poza obrys budynku oraz elementéw wejs¢ do budynku (schoddw, podestdw, pochylni dla niepetnosprawnych

i zadaszen);

21) wskazniku intensywnosci zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ stosunek sumy powierzchni catkowitych wszystkich

kondygnacji naziemnych wszystkich budynkéw o charakterze trwatym, potozonych w granicach dziatki lub zespotu dziatek
budowlanych, do catej powierzchni tej dziatki lub zespotu dziatek.

ROZDZIAt 3

Ustalenia ogdlne dla catego obszaru.
§ 9.1 Plan ustala nastepujace warunki w zakresie ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego w catym

obszarze planu zakazujac:

1)

2)

3)

4)

5)

lokalizowania przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na ¢rodowisko, dla ktérych sporzadzanie raportu oddziatywania
na $rodowisko jest wymagane;
lokalizowania przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko, dla ktérych sporzadzanie raportu oddziatywania
na érodowisko moze by¢ wymagane (z wylaczeniem terenu 2P i 1KK) z wyjatkiem realizacji inwestycji celu publicznego, w tym
budowy i przebudowy drog orzz.arzadzen infrastruktury technicznej; aupk
wprowadzania nie oczyszczonych i oczyszczonych éciekdw sanitarnych i technologicznych (takie pochodzacych z obecnie
funkcjonujacej produkgji rolniczej) do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych zbiornikdw $ciekowych;
prowadzenia dziatalnosci ustugowej i wytworczej o ucigzliwoéci wykraczajacej poza granice dziatki lub zespotu dziatek, do
ktdrych inwestor posiada tytut prawny;
lokalizowania obiektow i urzadzen oraz prowadzenia dziatalnosci ustugowej i produkeyjnej moggcej powodowac przekroczenie
dopuszczalnych wielkosci oddziatywania na $rodowisko poprzez emisje substancji i energii, w szczegolnosci dotyczace
wytwarzania hatasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczania powietrza, gleby, wad powierzchniowych i podziemnych.

2. Plan ustala:
obowiazek na terenie kazdej posesji, przeznaczonej pod zabudowe mieszkaniowy jednorodzinng i zabudowe ustugowa,

zapewnienia miejsc do sktadowania odpaddw;



2} selekeje i gromadzenie odpaddw na posesjach w urzadzeniach przystosowanych do ich gromadzenia oraz ich odbidr i usuwanie
zgodnie z systemem oczyszczania przyjetym w gminie;

3) obowigzek ochrony istniejgcych zadrzewien spetniajacych funkcje ekologiczne (izolacyjne);

4) naterenach 1P, 2P, 3U i 4U obowiazek realizowania zieleni izolacyjnej (zgodnie z rysunkiem planu) w postaci pasow nasadzen
roslinnych {wysokiej i $redniowysokiej, z 50% udziatem zieleni zimozielonej) z zastosowaniem gatunkéw roélin dostosowanych
do petnia funkcji ochronny przed zanieczyszczeniami oraz funkgji izolacji optycznej i akustycznej.

3. Plan przyjmuje zgodnie z aktualnymi przepisami z zakresu ochrony $rodowiska nastepujace rodzaje terendw
podlegajacych ochronie akustycznej :
1) MN, MNc - jako tereny przeznaczone pod zabudowe mieszkaniows;
2) Uo, US - jako tereny przeznaczone pod budynki zwiazane ze statym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy.
Dla w/w terenéw obowiazujg dopuszczalne poziomy hatasu zgodnie z przepisami szczegdlnymi.
4. Przy realizacji na terenie 2P budynkéw, budowli i zagospodarowania terenu nalezy zastosowa¢ rozwigzania techniczne
zapewniajace, zgodne z przepisami szczegdlnymi, parametry akustyczne na sasiadujacych terenach mieszkaniowych.
§ 10.1. Plan ustala, szczegotowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem oraz obszary
wymagajace przeprowadzenia nowych podziatdw nieruchomosci objetych planem na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.
2. Plan dopuszcza, na wszystkich terenach wyznaczonych w planie, dokonywanie podziatu dziatki, ktérego celem jest
powigkszenia sasiedniej nieruchomosci lub regulacja istniejgcych granic dziatek. Warunkiem wykonania takiego podziatu jest
zachowanie parametréw dziatki dzielonej, umozliwiajacych lokalizacje zabudowy i rozmieszczenie niezbednych elementéw
zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania okreslonymi w planie.
3. Dla terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinna, oznaczonych na rysunku planu symbolem
IMN, 7MN, SMN, 24MN plan dopuszcza mozliwosé podziatu istniejacych dziatek przy spetnieniu nastepujgcych warunkéw:
1) nowe granice podziatu na dziatki budowlane musza by¢ rownolegte lub prostopadte do przynajmniej jednej, istniejace]
granicy dziatki dzielonej;
2) minimalna szerokos¢ frontu (granicy z przestrzenig drogi publicznej) nowo wydzielonej dziatki 18,0 m;
3) wielkos¢ nowo wydzielonej dziatki budowlanej, nie moze byé mniejsza niz 800 m%;
4. Dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa jednerodzinng, oznaczonych na rysunku planu symbolem
5MN, 6MN plan dopuszcza mozliwosé podziatu istniejacych dziatek przy spetnieniu nastepujacych warunkéw:
1) nowe granice podziatu na dziatki budowlane musza by¢ réwnolegte lub prostopadte do przynajmniej jednej, istniejgcej
granicy dziatki dzielonej;
2) minimalna szeroko$¢ frontu (granicy z przestrzenia drogi publicznej) nowo wydzielonej dziatki 16,0 m
3) wielkos¢ nowo wydzielonej dziatki budowlanej, nie moze by¢ mniejsza niz 700 m?;
5. Dla terenu przeznaczonego pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng, oznaczonych na rysunku planu symbolem
10MN plan dopuszcza mozliwosé podziatu istniejgcych dziatek przy spetnieniu nastepujgcych warunkow:
1) nowe granice podziatu na dziatki budowlane musza by¢ réwnolegte lub prostopadte do przynajmniej jednej, istniejace;
granicy dziatki dzielonej;
2) minimalna szerokos¢ frontu (granicy z przestrzenia drogi publicznej) nowo wydzielonej dziatki 18,0 m
3) wielko$¢ nowo wydzielonej dziatki budowlanej, nie moze by¢ mniejsza niz 900 m?;
6. Dla terenéw przeznaczonych pod zabudowg mieszkaniowa jednorodzinng, oznaczonych na rysunku planu symbolem
16MN plan dopuszcza mozliwosc podziatu istniejgcych dziatek przy spetnieniu nastepujacych warunkdw:

1) nowe granice podziatu na dziatki budowlane musza byé réwnolegte lub prostopadte do przynajmnie] jednej, istniejacej granicy

dziatki dzielonej;

2) minimalna szerokosc frontu (granicy z przestrzenig drogi publicznej) nowo wydzielonej dziatki 20,0 m

3)  wielkoé¢ nowo wydzielonej dziatki budowlanej obstugiwanej komunikacyjnie z drogi oznaczonej symbolem 2 KDL, nie moze

by¢ mniejsza niz 1400 m?;
4)  wielkos¢ nowo wydzielonej dziatki budowlanej obstugiwane; komunikacyjnie z drogi oznaczonej symbolem 23 KDD i 33 KDD,
nie moze by¢ mniejsza niz 850 m?;
7. Dlu ierendw przeznaczonych pod zabudowe mieszk>riowa jednorodzinng, oznaczonych na rysunku planu symbc.cm
17MN plan dopuszcza mozliwosc podziatu istniejgeych dziatek przy spetnieniu nastepujgcych warunkdw:
1) nowe granice podziatu na dziatki budowlane muszg by¢ rownolegte lub prostopadte do przynajmniej jednej, istniejacej
granicy dziatki dzielonej;
2) minimalna szerokos¢ frontu (granicy z przestrzenia drogi publicznej) nowo wydzielonej dziatki 20,0 m
3) wielkos¢ nowo wydzielonej dziatki budowlanej, nie moze by¢ mniejsza niz 1000 m?;
8. Dla terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng, oznaczonych na rysunku planu symbolem
18MN plan dopuszcza mozliwos¢ podziatu istniejgcych dziatek przy spetnieniu nastepujacych warunkow:
1) nowe granice podziatu na dziatki budowlane muszg by¢ rownolegte lub prostopadie do przynajmniej jednej, istniejacej
granicy dziatki dzielonej;
2} minimalna szeroko$¢ frontu {granicy z przestrzenia drogi publicznej) nowo wydzielonej dziatki 20,0 m
3) wielko$¢ nowo wydzielone] dziatki budowlanej obslugiwanej komunikacyjnie z drogi 0znaczonej symbolem 27 KDD, nie

"



moze by¢ mniejsza niz 1000 m?;
4) wielko$¢ nowo wydzielonej dziatki budowlanej obstugiwane; komunikacyjnie z drog oznaczonych symbolami 24 KDD i 25
KDD, nie moze by¢ mniejsza niz 1400 m?.
9. Dla terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng, oznaczonych na rysunku planu symbolem
19MN plan dopuszcza mozliwo$é podziatu istniejacych dziatek przy spetnieniu nastepujacych warunkow:
1) nowe granice podziatu na dziatki budowlane musza by¢ réwnolegte lub prostopadfe do przynajmniej jednej, istniejacej
granicy dziatki dzielonej;
2) minimalna szeroko$¢ frontu (granicy z przestrzenig drogi publicznej) nowo wydzielonej dziatki 20,0 m
3) wielko$¢ nowo wydzielonej dziatki budowlanej, nie moze by¢ mniejsza niz 1000 m?;
10. Dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng, oznaczonych na rysunku planu symboiem
20MN plan dopuszcza mozliwosé podziatu istniejacych dziatek przy spetnieniu nastepujacych warunkéw:
1) nowe granice podziatu na dziatki budowlane muszg by¢ réwnolegte jednej, istniejacej, dtuzszej granicy dziatki dzielonej;
2) minimalna szeroko$¢ frontu (granicy z przestrzenig drogi publicznej) nowo wydzielonej dziatki 20,0 m
3) wielko¢ nowo wydzielonej dziatki budowlanej, nie moze by¢ mniejsza niz 900 m?;
11. Dla teren6w przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng, oznaczonych na rysunku planu symbolem
26MN plan dopuszcza mozliwosé podziatu istniejgcych dziatek przy spetnieniu nastepujacych warunkdw:
1) nowe granice podziatu na dziatki budowlane muszg by¢ réwnolegte jednej, istniejgce], dtuzszej granicy dziatki dzielonej;
2) minimalna szeroko$¢ frontu (granicy z przestrzenia drogi publicznej) nowo wydzielone]j dziatki 20,0 m
3) wielko$¢ nowo wydzielone] dziatki budowlanej, nie moze by¢ mniejsza niz 1000 m?;
12. Dla terenu przeznaczonego pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng obszaru centrum, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 1MNc i 3MNc plan dopuszcza mozliwoéé podziatu istniejgcych dziatek przy spefnieniu nastepujacych warunkow:
1) nowe granice podziatu na dziatki budowlane muszg by¢ réwnolegte lub prostopadte do przynajmniej jednej, istnigjace;
granicy dzialki dzielonej;
2) minimalna szerokos¢ frontu (granicy z przestrzenig drogi publicznej) nowo wydzielonej dziatki 16,0 m;
3) wielko$¢ nowo wydzielonej dziatki budowlanej, nie moze by¢ mniejsza niz 750 m%;
13. Dla terenu przeznaczonego pod zabudowe produkcyjng, magazyny i sktady, oznaczonego na rysunku planu symbolem
2P plan dopuszcza mozliwo$é wtdrnego podziatu istniejgcych dziatek przy spetnieniu nastgpujgcych warunkdw:

1) nowe granice podziatu na dziatki budowlane muszg by¢ réwnolegte lub prostopadte do przynajmniej jednej, istniejgcej granicy
dziatki dzielonej;

2) minimalna szerokoéé frontu (granicy z przestrzenig drogi publicznej) nowo wydzielonej dziatki 30,0 m.

3) wielko¢ nowo wydzielonych dziatek budowlanych musi by¢ dostosowana do rodzaju zabudowy przy zatozeniu, ze minimalna

powierzchnia nowo wydzielonej dziatki nie moze by¢ mniejsza niz 2500 m?.
14. Dla terenu przeznaczonego pod zabudowe usiugowa, 0znaczonego na rysunku planu symbolem 1U plan dopuszcza
mozliwoé¢ wtérnego podziatu istniejacych dziatek przy spetnieniu nastgpujgcych warunkow:
1) nowe granice podziatu na dziatki budowlane muszg by¢ réwnolegte lub prostopadte do przynajmniej jednej, istniejgcej granicy
dziatki dzielonej.
2) wielkoéé nowo wydzielonych dziatek budowlanych musi by¢ dostosowana do rodzaju zabudowy przy zatozeniu, ze minimalna
powierzchnia nowo wydzielonej dziatki nie moze by¢ mniejsza niz 200 m?,
15. Dla terenu przeznaczonego pod zabudowe ustugowa, oznaczonego na rysunku planu symbolem 3U plan dopuszcza
mozliwoé¢ wtérnego podziatu istniejgcych dziatek przy spefnieniu nastepujgcych warunkow:
1) nowe granice podziatu na dziatki budowlane muszg by¢ réwnolegte lub prostopadte do przynajmniej jednej, istniejgcej granicy
dziatki dzielonej.
2) minimalna szerokoéé frontu (granicy z przestrzenig drogi publicznej) nowo wydzielonej dziatki 25,0 m.
3) wielkoéé nowo wydzielonych dziatek budowlanych musi by¢ dostosowana do rodzaju zabudowy przy zatozeniu, ze minimalna
powierzchnia nowo wydzielonej dziatki nie moze by¢ mniejsza niz 1500 m?.
16. Dla terenu przeznaczonego pod zabudowe ustugowa, oznaczonego na rysunku planu symbolem 4U plan dopuszcza
mozliwoéé wtérnego podziatu istniejacych dziatek przy spefnieniu nastepujacych warunkdw:
1) nowe granice podziatu na dziatki budowlane muszg by¢ réwnolegte lub prostopadte do przynajmniej jednej, istniejgcej granicy
dziatki dzielonej.
2) minimalna szerokoé¢ frontu (granicy z przestrzenia drogi publicznej) nowo wydzielonej dziatki 20,0 m.
3) wielkos¢ nowo wydzielonych dziatek budowlanych musi by¢ dostosowana do rodzaju zabudowy przy zatozeniu, ze minimalina
powierzchnia nowo wydzielonej dziatki nie moze by¢ mniejsza niz 1300 m2.
17. Dla terenu przeznaczonego pod zabudowe ustugowa, oznaczonego na rysunku planu symbolem 7U plan dopuszcza
mozliwoi¢ wtdrnego podziatu istniejacych dziatek przy spefnieniu nastepujgcych warunkow:
1) nowe granice podziatu na dziatki budowlane musza by¢ rownolegte lub prostopadie do przynajmniej jednej, istniejgcej granicy
dziatki dzielonej.
2) minimalna szerokos¢ frontu (granicy z przestrzenig drogi publicznej) nowo wydzielonej dziatki 20,0 m.



3) wielkos¢ nowo wydzielonych dziatek budowlanych musi by¢ dostosowana do rodzaju zabudowy przy zafozeniu, ze minimalna
powierzchnia nowo wydzielonej dziatki nie moze by¢ mniejsza niz 2000 m2,

18. Na dziatkach w terenach nie wymienionych w ust. 3-17 plan wprowadza zakaz dokonywania podziatéw na nowe

dziatki budowlane, za wyjatkiem mozliwosci wydzielenia dziatki pod stacje trafo, inne urzgdzenia infrastruktury technicznej i sytuacji

okreslonych w ust. 1 oraz w przepisach odrebnych.
18. Dziatki o nr ewidencyjnych (oznaczonych na rysunku planu):

— dz. Nr 15-309, 15-310/4, 15-361 na terenie 1P, plan dopuszcza podziat dziatki o nr ewid. 361, ktérego celem jest
powigkszenia sasiedniej nieruchomosci lub regulacja istniejacych granic dziatek sasiednich,
— dz. Nr 15-328/1, 15-329/1 na terenie 3MN,
— dz. nrew. 15-94/1 w terenie 20MN,
— dz. nr 15-94/2, 15-94/3, 15-94/4, 15-94/5, 15-94/6, 15-94/7 w terenie 18MN,
nie moga by¢ zabudowane jako odrebna samodzielna nieruchomosé. Na w/w dziatkach plan dopuszcza realizacje zabudowy zgodnej
z przeznaczeniem okre$lonym w niniejszym planie pod warunkiem potaczenia tej dziatki w jedna nieruchomosc z dziatka sasiednia.
20. Obstuga komunikacyjna wszystkich nowo wydzielonych dziatek musi odbywa¢ sie tylko z istniejacych lub

wyznaczonych w planie drég publicznych lub drogi wewnetrznej o szerokogci min. 6m, posiadajgcej bezposrednie potaczenie z droga

publiczna.
21. Zasady podziatu nieruchomosci zawarte w ust. 3-17 nie obowigzujz dla wydzielania dziatek pod stacje

transformatorowe
§ 11.1 W zabudowie ustugowej o charakterze publicznym, nalezy przewidzie¢ stosowne przedsiewzigcia z zakresu obrony

cywilnej okredlone przepisami odrebnymi, dotyczacymi obronnosci i bezpieczeristwa panstwa.
§ 12, 1. Plan ustala nastepujgce zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:
1) zagospodarowanie terenu i ksztattowanie nawierzchni ulic i chodnikdw w 5posob umotzliwiajacy bezkolizyjne korzystanie

osobom niepetnosprawnym ruchowo;

2) motzliwos¢ lokalizacji w przestrzeni ulic (wyznaczonych przez linie rozgraniczajace) poza pasem jezdnym, obiektéw o funkcji
matej architektury (np. stupy ogloszeniowe, reklamy o powierzchni catkowitej nie wigkszej niz 1,2mx1,5m), zieleni urzadzone;j,
przystankow komunikacji zbiorowej, paséw postojowych, miejsc parkingowych ogélnodostepnych, urzadzen zwigzanych
z utrzymaniem i eksploatacjq drog oraz urzadzen infrastruktury technicznej pod warunkiem nienaruszania wymagan
okredlonych w odrebnych przepisach dotyczacych drég publicznych, a takze uzyskania zgody zarzadcy drég;

3) zakaz lokalizacji w przestrzeniach ulic tymczasowych obiektéw ustugowo — handlowych;

4) obowiqzerk lokalizacji ogrodzer w liniach rozgraniczajacych ulic (wyznaczonych na rysunku planu), maksymalna wysokoéé
ogrodzenia 1,60m;

5)  zakaz lokalizacji w granicy z przestrzenig ulic ogrodzen z wypetnieniem z prefabrykatéw betonowych (petnych i azurowych)
oraz ogrodzen wykonanych z blachy;

6) plan dopuszcza stosowanie ogrodzer zielonych — np. zywoptoty

7)  zakaz wznoszenia masztow i wiez o wysokoéci powyzej 20,0 m,

8) ustalenia zawarte w ust. 1-6 nie obowiazujq na terenie ,strefy centrum” (wyznaczonej w sposdb graficzny na rysunku planu).

§ 14. 1 Plan uwzgledniajac wartosci dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury ustala:
1) ochrong konserwatorska nastepujacych obiektéw architektonicznych o udokumentowanych warto$ciach kulturowych:
a) ,Dom Ludowy” - ul. Zeromskiego 48 — wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkdw;
b) Plebania, obiekt murowany z 1 éw. XX w — ul. Zeromskiego 25 — wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytkdw;
c) Linia kolejki waskotorowej na odcinku Rogéw — Rawa Mazowiecka — Biata Rawska (w tym : uktad torowy, budynki stacyjne
w Rogowie oraz budowle inzynieryjne) — wpisana do Rejestru WKZ — dec. 31 grudnia 1996 WO PSOZ Skce/410/48/96.

2. Wszystkie zamierzenia budowlane i remontowe w budynkach wymienionych w ust. 1 pkt. 1 oraz w zagospodarowaniu
dziatki wokét tych budynkéw musza by¢ wykonanie w oparciu o zalecenia konserwatorskie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw,
uzyskane przed wykonaniem projektu budowlanego i projektu zagospodarowania terenu, okreslajace sposéb korzystania z zabytku,
jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a takze zakres dopuszczalnych “mian, ktu: e mogg by¢ wprowadzone w

zabytku.
3. Prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robét budowlanych przy zabytku oraz zmiana przeznaczenia

lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru WKZ, okrelonego w ust. 1, pkt. c) wymaga kazdorazowo pozwolenia WKZ.

4. Na terenie objetym planem przy wszystkich inwestycjach liniowych wymagajacych wykonania wykopéw dtuzszych niz
20,0 m i szerszych niz 30,0 cm nalezy uzgodni¢ z WKZ — konieczno$¢ przeprowadzenia nadzoru archeologicznego.

§ 15. 1. Plan ustala zasady dla obiektéw i obszardw podlegajacych ochronie ze wzgledu na wymagania bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia ludzi w catym obszarze wprowadzajac szczegdlne warunki dla inwestowania i zagospodarowania na terenach
pofozonych w zasiegu stref potencjalnego cddziatywania od linii elektroenergetycznych $redniego napiecia .

2. Plan wyznacza maksymalng strefe potencjalnego oddziatywania z tytutu bezpiecznej pracy w poblizu czynnych linii
elektroenergetycznych $redniego napigcia 15 kV, w odlegtoéci po 7,5 m ad rzutu skrajnego przewodu na strone (calkowita szerokoé¢

strefy 15,0m).




3. Na terenach potozonych w zasiegu stref potencjalnego oddziatywania od linii elektroenergetycznych, oznaczonych na
rysunku planu, ustala sig zakaz realizacji obiektow kubaturowych przeznaczonych na staty pobyt ludzi (powyzej 4 godzin na dobe}):
1) zakazujgc lokalizowania miejsc statego przebywania ludzi w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza;

2) zakazujac lokalizowania budynkéw mieszkalnych i budynkow wymagajacych szczegélnej ochrony (np. szkoly, przedszkola,
osrodki zdrowia itp.).

4, Powyisze strefy od linii elektroenergetycznych sredniego napigcia, moga by¢ weryfikowane w decyzjach o pozwoleniu
na budowe w trybie i na zasadach okreélonych w przepisach odrebnych, po uzgodnieniu z zarzagdcg sieci.

5. Istnieje mozliwoé¢ lokalizowania innych obiektéw budowlanych — gospodarczych, magazynowych, garazowych itp.,, w
zasiegu strefy potencjalnego oddziatywania od linii elektroenergetycznych pod warunkiem uzyskania, przed wydaniem pozwolenia

na budowe, zgody Zaktadu Energetycznego.
6. Pokazane i opisane w planie strefy przestaja obowigzywac w przypadku przebudowy linii.

ROZDZIAL 4
Ustalenia szczegdtowe dla poszczegdinych terendw.
§ 24. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MN do 15MN iod 21MN do 26MN plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupetniajace — nieucigzliwe uslugi towarzyszace nie zaktocajace
funkcji mieszkaniowe]j obszaru, wbudowane lub dobudowane do budynku o funkcji podstawowe;j i tworzacej z nim zwartg catos¢
architektoniczna, stanowigce maksimum 30 % catkowitej powierzchni zabudowy, stacje transformatorowe;
3) realizacje przeznaczenia terenu w oparciu o istniejgce i projektowane budynki i budowle;
4) zachowanie istniejacej zabudowy polegajace na mozliwoéci rozbudowy i przebudowy istniejacych budynkéw oraz realizacje nowe;
zabudowy na zasadach okre$lonych w niniejszym paragrafie; przy rozbudowie lub przebudowie istniejacych, na dzien wejscia w zycie
planu miejscowego, budynkéw plan dopuszcza odstgpstwa od zasad i warunkow okreslony w pkt. 6 (w przypadku gdy forma
budynku znaczaco odbiega od wytycznych zawartych w pkt.6) wynikajgce z obowigzku zachowaniem jednorodnej catos¢
architektonicznej bryly budynkéw przebudowywanych lub rozbudowywanych (dopuszcza sie stosownie: innej maksymalnej
wysokos¢ budynku przy zachowaniu iloéci kondygnacji, innego kata spadku potaci dachowych, iloci potaci dachowych, dopuszcza
sie rowniez stosowanie dachow ptaski, itp.};
5) dopuszcza sie remonty, wymiane dachu istniejgcych budynkow znajdujgcych sie pomiedzy projektowanymi liniami
rozgraniczajgcymi wyznaczajacymi drogi a wyznaczong linig zabudowy, rozbudowa takich budynkéw moze sie odbywac tylko z
zachowaniem wyznaczonych linii zabudowy;
6) zasady i warunki ksztattowania zabudowy:
a) przy lokalizacji zabudowy na dziatce obowigzuje zachowanie:
- nieprzekraczalnej linii zabudowy;
- obowiazujacej linii zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej, ktéra dla pozostatych budynkdéw
lokalizowanych na dziafce stanowi nieprzekraczalng linig zabudowy;
b) zakaz wznoszenia tymczasowych budynkéw blaszanych;
¢} nowe budynki mieszkalne nalezy obowigzkowo lokalizowac jako wolno stojace (plan dopuszcza realizacje zabudowy blizniaczej w
granicach dziatek wyznaczonych na rysunku planu);
d) wysokoé¢ zabudowy mieszkaniowej — maksimum trzy kondygnacje naziemne, przy czym ostatnia kondygnacja stanowi¢ moze
poddasze uzytkowe, motiliwe podpiwniczenia budynkow, rzedna parteru do 100 cm ponad terenem (dla budynkow
podpiwniczonych) i do 60 cm dla obiektéw bez piwnic, catkowita wysoko$c budynku do kalenicy maksimum 12,0 m;
e) lokalizacja budynku mieszkalnego na dziafce z gidwna kalenica réwnolegia do pasa drogowego
z mozliwoscia odchylenia wynikajacego z prostopadtosci kalenicy do granic bocznych dziatki, na ktorej bedzie posadowiony budynek;
f) wskaznik intensywnosci zabudowy do 0,5;
g) powierzchnia zabudowy na poszczegdlnych dziatkach — maksimum 35% powierzchni
dziatki;
h) powierzchnia biologicznie czynna minimum 40% powierzchni dziatek;
i) dachy budynkéw mieszkalnych nalezy projektowac jako dwu lub czterospadowe, o rownym kacie nachylenia odpowiadajacych
sobie potaci w zakresie 5°-45°
j) lokalizacje garazy i pomieszczeri gospodarczych wbudowanych lub dobudowanych do budynku mieszkalnego i stanowigcych z nim
zwarta bryle architektoniczna, plan dopuszcza realizacjg wolno stojacych lub usytuowanych przy granicy dziatki z sgsiadem garaiy i
budynkéw gospodarczych przy zachowaniu linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu;
k) dachy budynkéw gospodarczych i garazy nalezy projektowac jako jedno, dwu lub cztero spadowe o réwnym kacie nachylenia
odpowiadajgcych sobie potaci w zakresie do 40°
1) wysokos¢ garazy i budynkdéw gospodarczych, lokalizowanych jako wolno stojace lub
przy granicy z dziatka sasiednia - 1 kondygnacja uzytkowa, o maksymalnej wysokosci budynku do kalenicy - 6,0 m;



m) pokrycie dachowe budynkéw powinno byé wykonane z materiatow jednorodnych kolorystycznie dla wszystkich budynkéw
zlokalizowanych na poszczegdlnych dziatkach budowlanych, zalecana naturalna kolorystyka materiatow budowlanych pochodzenia
mineralnego (preferowany — kolor ceramiki, czerwony, pomaranczowy ), catkowity zakaz stosowania dachéw nie bieskich;

n) kolorystyka budynkéw naturalna, dopasowana do koloru pokrycia dachowego, pastelowa (np. biaty, kremowy, jasny 26ity), z
wykorzystaniem materiatéw naturalnych (takich jak kamien, drewno, cegta) jako elementéw ksztaftowania lub akcentowania
elewacji, zakaz stosowania jaskrawych koloréw:

o) zakaz stosowania okfadzin winylowych typu saidingu jako materiatu wykoriczeniowego elewacji;

7) w zagospodarowaniu wiasnej dziatki lub zespotu dziatek nalezy przewidzie¢ odpowiednia ilogé

miejsc postojowych dla samochodéw zgodnie z ustaleniami okrelonymi w § 30 ust. 3;

8) lokalizacja ogrodzen zgodnie z § 12 pkt. 5, 6;

9) uzbrojenie terenéw przeznaczonych pod za budowe zgodnie z ustaleniami okreslonymi w Rozdziale 6

ROZDZIAE 5
Ustalenia szczegdtowe w zakresie obstugi komunikacyjnej
§ 301 Plan ustala nastepujace zasady  rozbudowy i  budowy systeméw  komunikacyjnych

w obszarze obowigzywania ustalen planu wyznaczajac:
1) system ulic ogélnodostepnych, obstugujgcych komunikacyjnie obszar planu, w skiad ktérych wchodzg drogi publiczne

podzielone ze wzgledow funkcjonalno — technicznych na klasy:

- KDL - droga lokalna;

- KDD —droga dojazdowa
2) w planie wyznaczono drogi:

Projektowana
Ip. Kiasa Klasa ulicy/nazwa ulicy szerokosé w liniach
drogi rozgraniczajgcych Przekrdj poprzeczny Uwagi
1. 1KDL L - Droga lokalna/powiatowa 15,0 jednojezdniowy —
- ulica Zeromskiego -Istniejaca dwupasowy
2. 2KDL L - droga lokalna/powiatowa 15,0 jednojezdniowy ~
- ul. Strazacka - istniejgca dwupasowy
3 3KDL L —droga lokalna/powiatowa 15,0-20,0 jednojezdniowy — Szerokos$c w liniach
- Istniejaca dwupasowy rozgraniczajgcych zgodnie z
rysunkiem planu
4, 4KDL L —droga lokalna/powiatowa 15,0 jednojezdniowy — Plan ustala tylko potudniowa
istniejaca dwupasowy linig rozgraniczajacy drogi
5. S5KDL L—droga lokalna/ gminna 12,0 jednojezdniowy — Plan ustala tylko potudniows
dwupasowy linig rozgraniczajgca drogi
6. 1KDD D - droga dojazdowa / gminna | o zmiennym jednojezdniowy — Wraz z towarzyszgcym
- istniejgca przekroju dwupasowy skwerem
7. 2KDD D —droga dojazdowa / gminna | 12,0 jednojezdniowy —
—istniejaca dwupasowy
ul. Targowa
8. 3KDD D —droga dojazdowa / gminna | 12,0 Jednojezdniowy —
—istniejaca Z miejscowym dwupasowy
ul. Wojska Polskiego poszerzeniem do
17,0m
9. 4KDD D —droga dojazdowa / gminna | 10,0 jednojezdniowy —
- projektowana dwupasowy
10 S5KDD D —drega dojazdowa / gminna | 13,0 jednojezdniowy —
- istniejaca dwupasowy
11. | 6KDD D —droga dojazdowa / gminna | 10,0 jednojezdniowy —
—istniejgca ' .ipasowy
ul. Krakowska
12 7KDD D —droga dojazdowa / gminna | 12,0 jednojezdniowy —
—istniejaca dwupasowy
ul. Mickiewicza
13 8KDD D —droga dojazdowa / gminna | 10,0 jednojezdniowy -
—istniejgca dwupasowy
ul. Slowackiego
14 9KDD D - droga dojazdowa / gminna | 12,0 jednojezdniowy —
—istniejgca dwupasowy
ul. Dworcowa
15 10KDD D - droga dojazdowa / gminna | 10,0 jednojezdniowy -
—istniejaca dwupascwy
ul. Kwiatowa




16 11KDD D —droga dojazdowa / gminna | 20,0 jednojezdniowy —
—istniejaca dwupasowy
ul. Wisniowa
17 12KDD D - droga dojazdowa / gminna | 10,0 jednojezdniowy —
—istniejgca dwupasowy
ul. 9-go Maja
18 13KDD D - droga dojazdowa / gminna | 10,0 jednojezdniowy —
—istniejgca dwupasowy
ul. Zielona
19 14KDD D —droga dojazdowa / gminna | 10,0-12,0 jednojezdniowy —
—istniejaca dwupasowy
ul. Ogrodowa
20 15KDD D —droga dojazdowa / gminna | 10,0 (7,0 jednojezdniowy — Plan ustala tylko zachodnig
—istniejaca w granicach planu) dwupasowy linie rozgraniczajgca drogi
ul. Wschodnia
21 16 KDD D —droga dojazdowa / gminna | 10,0 jednojezdniowy —
—istniejgca dwupasowy
ul. Kwiatowa
22 17KDD D —droga dojazdowa / gminna | 10,0 jednojezdniowy —
—istniejgca dwupasowy
ul. Wisniowa
23 18KDD D —droga dojazdowa / gminna | 10,0 jednojezdniowy —
—istniejgca dwupasowy
ul. 9-go Maja
24 15KDD D - droga dojazdowa / gminna | 10,0 jednojezdniowy —
—istniejaca dwupasowy
ul. Zielona
25 20KDD D - droga dojazdowa / gminna | 10,0~w granicach jednojezdniowy — Plan ustala tylko zachodnig
—istniejgca planu —6,5m dwupasowy linig rozgraniczajacy drogi
ul. Wschodnia
26 21KDD D —droga dojazdowa / gminna | zmienny przekréj jednojezdniowy — W czesci wschodniej, plan
—istniejaca zgodnie z rysunkiem | dwupasowy okreéla tylko pétnocna linie
ul. Stoneczna planu rozgraniczajaca drogi
27 22KDD D - droga dojazdowa / gminna | 10,0 jednojezdniowy —
—istniejgca dwupasowy
ul. Cegielniana
28 23KDD D —droga dojazdowa / gminna | 10,0 jednojezdniowy —
— projektowana dwupasowy
29 24KDD D - droga dojazdowa / gminna | 10,0-12,0 jednojezdniowy — Plan ustala zachodnig linie
— projektowana zgodnie z rysunkiem | dwupasowy rozgraniczajgcg drogi
planu
30 25KDD D —droga dojazdowa / gminna | 10,0 jednojezdniowy —
— projektowana dwupasowy
31 26KDD D —droga dojazdowa / gminna | 12,0 jednojezdniowy — Plan ustala zachodnig linie
— projektowana dwupasowy rozgraniczajgcy drogi
32 27KDD D - droga dojazdowa / gminna | 10,0 jednojezdniowy —
— projektowana dwupasowy
33 28KDD D —droga dojazdowa / gminna | 10,0-13,0 jednojezdniowy —
—istniejgca zgodnie z rysunkiem dwupasowy
ul. Szkolna planu
34 29KDD D — droga dojezdowa / gminna | 10,0-12,0 jednojezdniowy —
—istniejgca zgodnie z rysunkiem | dwupasowy
ul. 3-go Maja planu
35 30KDD D — droga dojazdowa / gminna | 11,0 jednojezdniowy —
—istniejaca dwupasowy B
ul. Jana Pawta Il
36 31KDD D - droga dojazdowa / gminna | 15,0 jednojezdniowy —
—istniejgca dwupasowy
ul. Zakatna
37 32KDD D - droga dojazdowa / gminna | 10,0do 15,0 jednojezdniowy —
—istniejgca dwupasowy
ul. Kolejowa
38 33 KDD L - droga lokalna / 12,0 jednojezdniowy —
gminna - dwupasowy
projektowana

3) Parametry naroznych éciec linii rozgraniczajgcych na skrzyzowaniach ulic okreslono w sposob graficzny na rysunku planu.




4) Parametry techniczne poszczegdlnych klas drog (ulic) oraz parametry naroznych Scigc linii rozgraniczajacych na skrzyzowaniu
ulic powinny spefnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

2. Dla terenéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 plan ustala lokalizacje urzadzer sieciowych infrastruktury technicznej i

zieleni, jako przeznaczenie uzupetniajace.

3. Plan ustala nastepujgce wskazniki wyposazenia terenéw budowla nych w miejsca postojowe dla samochoddéw:

1) w terenach o funkcji ustugowej i produkeyjnej minimum:

a) dla obiektéw handlowych - jedno stanowisko na kazde rozpoczete 20 m? powierzchni uzytkowej,

b) dla obiektéw gastronomii — jedno stanowisko na kazde 4 miejsca konsumenckie,

c) dla obiektéw obstugi finansowej - 7 stanowiska na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej,

d) dla obiektéw produkcyjnych (w tym skfaddw i magazynow) - 4 stanowiska na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej;

e) dla pozostatych obiektdw uzytecznoéci publicznej - 5 stanowisk na kazdy obiekt a ponadto jedno stanowisko na kazde 100

m? powierzchni uzytkowej;
2) w terenach o przeznaczeniu pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinna: wolnostojacy - dla jednego budynku - 2 stanowiska,
blizniaczg lub w granicy - 1 stanowisko.
ROZDZIAt 6
Ustalenia szczegétowe w zakresie uzbrojenia

§31.1. Plan ustala zaopatrzenie terendéw w media techniczne poprzez istniejgcy, rozbudowywany i projektowany system
uzbrojenia, na warunkach okreslonych poprzez wiasciwego dla danej sieci (systemu) zarzadce.

2. Adaptacja w liniach rozgraniczajacych ulic, istniejgcych urzadzer nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenu, z
mozliwoscig ich rozbudowy i przebudowy, ze wzgledu na stan techniczny lub na kolizje z uzbrojeniem liniowym istniejgcym.

3. lokalizacja projektowanych urzadzen liniowych nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terendw, z wyjatkiem
przyfaczy dia budynkdw i posesji, w liniach rozgraniczajacych ulic, przy zachowaniu wzajemnych, normatywnych odleglosci do
przepisow odrebnych.

4. Plan dopuszcza lokalizowanie obiektéw infrastruktury technicznej, takich jak stacje transformatorowe, podziemne
przepompownie Sciekdw czy kontenerowe stacje telekomunikacyjne na podstawie opracowar technicznych, na calym obszarze
objetym planem (z wyjgtkiem teréw 1Uk, 1Uo, 1Up) pod warunkiem, 7e ucigzliwo$¢ tych urzadzer nie bedzie wykracza¢ poza granice
terenu, do ktérego inwestor posiada tytut prawny.

§ 32.1. W zakresie zaopatrzenia w wode plan ustala:

1) jako podstawowe Zrédio zaopatrzenia w wodg - gminng sie¢ wodociggowa;

2) plan ustala koniecznosé¢ wyposazenia (projektowanej i rozbudowywanej) sieci wodociggowej w hydranty p. poz. zgodnie z
przepisami szczegdlnymi;

3) zaopatrzenie w wode na cele ppoz. i cele technologiczne w ilosciach przekraczajacych wydajnoé¢ komunalnej sieci
wodociggowej, nalezy zapewni¢ poprzez budowe zbiornikéw retencyjnych lub indywidualnych uje¢ wody;

4) w celu zapewnienia dostepu do wody na catym obszarze sie¢ wodociggowg nalezy projektowaé zgodnie z warunkami
okreslonymi w przepisach szczegétowych.

§ 33.1. W zakresie odprowadzenia $ciekéw sanitarnych plan ustala:

-) docelowo odprowadzanie sciekéw bytowo - gospodarczych do sieci kanalizacji komunalnej i unieszkodliwianie ich na
oczyszczalni komunalnej na terenie gminnej oczyszczalni sciekow;

2) obowigzek podigczenia wszystkich nieruchomodci do sieci kanalizacyjnej (za wyjatkiem nieruchomogci wyposazonych w
przydomowe oczyszczalnie $ciekéw), po jej oddaniu do uzytkowania, z jednoczesng likwidacja szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych na nieczystosci éciekdw;

3) do czasu wyposazenia obszaru w sie¢ ka nalizacji zbiorczej, plan dopuszcza odprowadzanie $ciekéw do atestowanych szczelnych
zbiornikéw bezodptywowych z obowigzkiem okresowego wywozu zgromadzonych nieczystosci do punktu zlewnego;

4)  zakaz wprowadzania nieczyszczonych sciekéw do wéd powierzchniowych lub do gruntu oraz utrzymywania otwartych kanatow
Sciekowych.,

§ 34.1. W zakresie odprowadzenia wéd opadowych plan ustala:

1) odprowadzenie wod opadowych z terendw zabudowy mieszkaniowej (przez infiltracje powierzchniows i podziemng do gruntu
w granicy wiasnych dziatek);

2) odprowadzenie wéd opadowych z jezdni ulic, chodnikéw, Sciezek rowerowych i terenéw utwardzonych przez urzgdzenia
Sciekowe (ptaskie, korytkowe lub kryte) i studzienki do kanalizacji deszczowej, a do czasu jej wybudowania przykanalikiem lub
Sciekiem przychodnikowym do rowu przydroznego, itp., z obowiagzkiem wstgpnego podczyszczanie wod pochodzgcych z
utwardzonych terendw produkcyjnych;

3) obowigzek instalowania separatordw  substancji ropopochodnych na  odptywach woéd  opadowych
ze szczelnie utwardzonych placéw postojowych | manewrowych oraz parkingdw;

4) plan nakazuje ksztattowanie powierzchni dziatek w sposob zabezpieczajgcy sgsiednie tereny

i



i ulice przed sptywem powierzchniowym wéd opadowych na teren poza granicami wiasnosci.

§ 35.1 Plan ustala w zakresie zaopatrzenie w energie elektryczng :
1)  zaopatrzenie w energie elektryczng z ukfadu istniejacej sieci elektroenergetycznej napowietrznej éredniego napiecia 15kV po

jej rozbudowie i przebudowie, w oparciu o istniejace i projektowane, zgodnie z koncepcjg zasilania w energie elektryczng, stacje
transformatorowe;
2) rozbudowe | przebudowe sieci, budowe urzadzeri elektroenergetycznych oraz przytaczanie obiektéw do  sieci
elektroenergetyczne] prowadzong w uzgodnieniu i na warunkach okredlonych przez wiasciwego operatora systemu
elektroenergetycznego wedtug zasad okreslonych w przepisach prawa elektroenergetycznego;
3)  budowe liniowych odcinkéw sieci niskiego i éredniego  napiecia w liniach  rozgraniczajacych  ulic,
w uzgodnieniu z wiasciwym Zaktadem Energetycznym;
4)  plan dopuszcza zachowanie istniejgcych linii elektroenergetycznych do czasu ich przebudowy;
5)  plan ustala realizowanie przytaczy do budynkéw jako przyfaczy kablowych realizowanych od linii napowietrznych lub linii
kablowych.

2. Plan dopuszcza, po  wczesniejszym uzgodnieniu na etapie  pozwolenia na budowe
7 wiaéciwym Zakladem Energetycznym, lokalizowanie stacji transformatorowych 15/0,4 kV w obszarze opracowania planu (z
wyjatkiem terenéw oznaczonych symbolami 1Uk, 1Uo, 1Up).

§ 36.1. W zakresie zaopatrzenie w ciepfo do celéw grzewczych i cieptej wody uzytkowej, plan ustala:
1) zaopatrzenie z lokalnych, indywidualnych srodet ciepta z obowiazkiem stosowania kottdéw posiadajgcych certyfikaty

bezpieczenstwa ekologicznego z zastosowaniem paliw grzewczych ekologicznych tj. gaz przewodowy, olej niskosiarkowy,
energia elektryczna i inne zrodia energii ekologicznie czyste;
2) plan dopuszcza zaopatrzenie ze Zrédet odnawialnych.
§ 37.1. Plan ustala w zakresie obstugi telekomunikacyjnej:
1) obstuge telekomunikacyjna z istniejgce] i projektowanej sieci w liniach rozgraniczajgcych ulic;
2) obowiazek zabezpieczenia mozliwosci przygotowania {acznoéci alarmowej dla ochrony mieszkaficow w sytuacjach szczegdlnych.
3) bezpoérednig obstuge abonentéw telefonicznych realizowang za posrednictwem indywidualnych przyfgczy na warunkach
okreélonych przez odpowiedniego operatora telekomunikacyjnego.
2. Plan dopuszcza przebieg istniejacych kabli telekomunikacyjnych doziemnych i linii telefonicznych napowietrznych,

poza liniami rozgraniczajacymi ulic.
3. Plan ustala zakaz lokalizacji wysokosciowych wiez telefonii komérkowej w obrebie catego terenu opracowania.

§ 38.1. W zakresie usuwania nieczystosci statych plan ustala:
1) selekcje i gromadzenie odpaddw i nieczystosci statych w wyznaczonych na dziatkach lub zespotach dziatek urzgdzeniach

orzystosowanych do ich gromadzenia nieczystosci oraz ich odbior i usuwanie zgodnie z systemem oczyszczania przyjgtym

przez gming.

Informacja:
Rada Gminy Rogdéw nie podjefa uchwat w sprawie: wyznaczenia ohszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, wyznaczenia

specjalnej strefy rewitalizacji oraz przyjgcia Gminnego Programu Rewitalizacyi.




Rogéw, dnia 8.12.2023 1.

IRG.041.  .2023

INFORMACJA - OSWIADCZENIE

Zgodnie z mapg sytuacyjna, stanowigca plan zagospodarowania do programu

funkcjonalno - uzytkowego, na terenie dziatki 75/2 figuruja budynki, ktérych w stanie
istniejagcym nie ma.
Na podstawie zgloszenia rozbiérki z dnia 5 lipca 2023 r. i braku sprzeciwu Starosty
Brzezinskiego z dnia 25 lipca 2023 r. znak: BG.6743.281.2023 prace rozbidrkowe zostaly
wykonane i budynki zostaly rozebrane, a teren nieruchomosci zostal uprzatniety i stanowi
dziatke bez zabudowan.

Fakt dokonania rozbiérki budynkéw nie zostat naniesiony na mapy ewidencyjne.

(podpis) \
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