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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

dla zadania zaprojektuj i wybuduj

Nazwa zadania nadana przez Zamawiajacego:

Budowa kompleksu sportowego z petnowymiarowym boiskiem pitkarskim
oraz elementami towarzyszgcymi, realizowanego w ramach zadania pn.:
.Budowa kompleksu sportowego w Gminie Rogéw”

Lokalizacja:
obreb: Rogéw PGR gmina Rogow, powiat brzezihski, wojewddztwo tédzkie
Identyfikatory dziatek: 102105_2.0016.31/4, 102105_2.0016.31/5, 102105_2.0016.31/6

Zamawiajacy: _
Gmina Rogéw, 95-063 Rogéw, ul. Zeromskiego 23

Autor opracowania:
mgr inz. arch. Dorota Napieraj-Faizy

Nazwa zaméwienia wg CPV:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45000000-7 - Roboty budowlane

45112720-8 - Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45212220-4 - Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

Kody CPV przedmiotu zaméwienia:
na stronie nr 2

kwiecien’ 2024r.
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Zakres robét objetych przedmiotem zaméwienia (CPV):

1. grupy robét:

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

2. klasy roboét

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego,

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenerge-
tycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

3. kategorie robot

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111250-5 - Badanie gruntu

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45112720-8 : Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45236110-4 - Wyréwnywanie nawierzchni boisk sportowych

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadz. sciekéw
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232454-9 - Roboty budowlane w zakresie zbiornikdw wod deszczowych
45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

37410000-5 - Sprzet sportowy do uprawiania sportéw na wolnym powietrzu
37453000-8 - Sprzet do sportéw uprawianych na biezni

51100000-3 - Ustugi instalowania urzadzen elektrycznych i mechanicznych
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OPIS
1. 0Ogédlny opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiot zaméwienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie, w ramach zadania pn.: ,Budowa kompleksu
sportowego w Gminie Rogow”, zespotu boisk sportowych z budynkiem szatniowo-sanitarnym oraz innymi ele-
mentami towarzyszacymi na terenie potozonym w obrebie nr 0016 Rogéw PGR i obejmujgcym dziatki nr 31/5 i
31/6 (teren kompleksu sportowego) oraz 31/4 (pas drogowy)

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje sie budowe:

- petnowymiarowego boiska do pitki nozne;j,

- biezni okdInej z bieznig prostg 100m,

- boiska wielofunkcyjnego (do koszykéwki, siatkdwki i tenisa),

- sifowni plenerowej,

- placu zabaw

- skate parku,

- buloodromu,

- krytej trybuny dla min. 2000s.,

- 2 wiat dla zawodnikdw,

- budynku klubowego z zapleczem socjalnym

- niezbednej infrastruktury technicznej

- nawierzchni utwardzonych: dojazdu z placem manewrowym, miejsc postojowych i chodnikow,

- montaz elementéw matej architektury i ogrodzenia

- urzadzenie terendw zielonych

Obstuga komunikacyjna projektowanego kompleksu odbywac sie bedzie z terenu dziatki nr 31/4 stanowigcej
pas drogowy, w ramach ktérego przewiduje sie budowe zatoki autobusowej, strefy parkowania oraz dojs¢ pie-
szych. Kompleks sportowy przeznaczony jest na potrzeby miodziezy, klubu sportowego oraz lokalnej spotecz-
nosci. Obiekt bedzie czynny od poniedziatku do niedzieli. Zaktadana maksymalna liczba oséb korzystajgcych
jednoczesnie z kompleksu sportowego wynosi ok.70 osob w podziale na: boisko do pitki noznej z bieznig
okélng 20-30 osob, boisko wielofunkcyjne 10-12 osob, sitownia plenerowa 5-8 oséb, skate park 5-6 oséb. Za-
tozono grupe oczekujgcg do ok. 20 oséb. Przyjeto srednie obtozenie obiektu ok 50%. Obiekty dostepne beda
dla oséb z niepetnosprawnosciami.

Dla potrzeb budowy kompleksu sportowego wykonane zostato przytgcze energetyczne o mocy przytgczenio-
wej 45 kW. Siec¢ kanalizacyjna projektowana jest w pasach ulic Projektowanej i Wisniowej co umozliwi podta-
czenia do tej sieci projektowanego obiektu. Realizacja zadania bedzie wymagata oczyszczenia terenu, w tym
usuniecia zakrzaczen oraz wykonania koniecznej wycinki drzew z obowigzkiem wykonania nasadzen kom-
pensacyjnych w formie szpaleréw wzdtuz ogrodzenia projektowanego kompleksu sportowego.

1.1.Podstawa opracowania programu.

- Umowa nr 2/2024 zawarta dnia 10 stycznia 2024 r., pomiedzy ,Zamawiajgcym” Gming Rogéw

(adres: Urzgd Gminy ul. Zeromskiego 23, 95-063 Rogow), a ,Wykonawcg” Pracownig Autorskg

Doroty Napieraj-Faizy (adres: Pracownia Autorska ul.19 Lutego 5/9 96-100 Skierniewice)
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.w sprawie szczegétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
- inne przepisy szczegodlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym.
- Uchwata Rady Gminy Rogéw LVI/313/2023 z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentéw obrebu Rogéw PGR — etap Il
- mapa zasadnicza w skali 1:1000

1.2. Opis zaméwienia

Zadanie polega na wykonaniu i uzgodnieniu w niezbednym zakresie dokumentacji projektowej na budowe
kompleksu sportowego na terenie dziatek nr 31/5, 31/6 oraz 31/4 potozonych w obrebie Rogéw PGR, w ra-
mach realizacji zadania pn.: ,Budowa kompleksu sportowego w Gminie Rogow”, wraz z uzyskaniem na rzecz
Zamawiajgcego pozwolenia na budowe/zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych a nastepnie zreali-
zowanie przedsiewziecia wedtug opracowanej dokumentacji projektowej. Przedmiot zamdwienia zostat po-
dzielony na dwie czesci:
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Czesé 1
- prace wstepne: przygotowanie przez Wykonawce wizji lokalnej, inwentaryzacji (w tym istniejgcej

Zieleni wysokiej),
- zlecenie wykonania: mapy do celéw projektowych i badan geotechnicznych (min. 8 odwiertéw)
- sporzadzenie projektu koncepcyjnego budowy kompleksu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu i
urzgdzeniem zieleni, przy czym koncepcjg urzgdzenia terendw zielenig nalezy objg¢ caty teren dziatek nr 31/5
i 31/6 (rowniez ten wykraczajgcy poza ogrodzenie kompleksu sportowego az do granicy dziatek).
- sporzadzenie projektéw architektoniczno-budowlanego i technicznego obejmujgcego wszystkie

branze w zakresie zgodnym z zakresem zamierzenia inwestycyjnego i obowigzujgcymi przepisami

PB oraz innymi niezbednymi przepisami i wytycznymi branzowymi niezbednymi dla prawidtowe;j

realizacji i funkcjonowania inwestycji,
- projekt urzgdzenia terenéw zielonych uwzgledniajacy lokalizacje nasadzen drzew i krzewdw ze wskazaniem
poszczegolnych gatunkow,
- Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),
- Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
- uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii, certyfikatow, pozwolen i in-
nych dokumentéw umozliwiajgcych zgodne z obowigzujgcymi przepisami wybudowanie i uzytkowanie przed-
miotowej inwestyciji,
- kosztorys ofertowy.

Czesc 2

- wykonanie robo6t budowlanych na podstawie i w zakresie wynikajgcym z opracowanej dokumentacji projekto-

wej (stanowigcej czes¢ 1 zamdwienia) zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, wiedzy i zasadami

sztuki w zakresie projektowania obiektéw budowlanych a takze terenéw sportowych i urzgdzania terendéw zie-

lonych,

- wykonanie robot w zakresie budowy i wyposazenia budynku szatniowo-socjalnego

- wykonanie robot w zakresie montazu trybuny statej, wiat dla zawodnikow itp.

- wykonanie boiska do pitki noznej z bieznig okélng i boiska wielofunkcyjnego

- urzadzenia terendéw sportowych i rekreacyjnych, montaz wyposazenia

- wykonanie robot w zakresie urzgdzenia terendéw zielonych

- montaz matej architektury (tablice informacyjne, tawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery, wiata
Smietnikowa)

- sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestyciji,

- sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej),

1.3. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

1.3.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji projektowej

- Dokumentacje projektowg nalezy opracowac w wersji papierowej i elektronicznej.

- Wymagana ilo$¢ egzemplarzy dokumentacji:
Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna, propozycja zagospodarowania terenu — 2 kpl
Koncepcja architektoniczna budynku klubowego z zapleczem socjalnym — 2 kpl
Koncepcja urzadzenia terenéw zielonych — 2 kpl

- Projekt architektoniczno-budowlany i projekt zagospodarowania terenu do zgtoszenia robot/pozwolenia na

budowe

4 egzemplarze w formie papierowej (1egz. dla Zamawiajgcego, 3 egz. do pozwolenia na budowe)
1 egzemplarz na nosniku (ptyta CD / pendrive )

- Projekt techniczny (wszystkie branze ),
Projekt urzgdzenia terenéw zielonych i terendw rekreacyjnych
4 egzemplarze w formie papierowe;j,
1 egzemplarz na noéniku (ptyta CD / pendrive )

1.3.2. Zakres opracowania dokumentacji projektowe;j:

- Mapa do celéw projektowych

- Dokumentacja geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo - wodne terenu w zakresie niezbednym dla rea-
lizacji projektowanego przedsiewziecia

- Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewow

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania zgodnie z koncepcjag zatwierdzong przez
Zamawiajgcego

- Uzyskanie wszelkich uzgodnien, decyzji, opinii i pozwoleh niezbednych do realizacji zamowienia,

- STWIORB, PZJ
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Dokumentacje projektowa nalezy opracowaé w takim zakresie aby mozliwe byto uzyskanie wszystkich wyma-
ganych opinii, uzgodnien, zatwierdzen i pozwolen, w tym uzyskanie przez Wykonawce pozwolenia na bu-
dowe/uzyskanie przy braku sprzeciwu do zgtoszenia zamiaru wykonania robot.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.4.1. Lokalizacja
Projektowany kompleks sportowy na terenie dziatek nr 31/5, 31/6 potozonych w obr. Rogéow PGR, Projekto-
wana strefa parkowania na czesci dziatki nr 31/4 potozonej w obr. Rogéw PGR.

1.4.2. Stan prawny
Dziatka nr 31/5, 31/6 i 31/4 stanowig wtasno$¢ Gminy Rogdw.
Teren realizacji inwestycji na podstawie Uchwaty Rady Gminy Rogéw LV1/313/2023 z dnia 18 maja 2023 r.
objety zostat miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentéw obrebu Rogéw PGR — etap
Il.
- Projektowany kompleks sportowy obejmuje dziatki:
nr 31/5 pow. 1,6821ha uzytek: Bz
nr 31/6 pow. 1,5383ha uzytek: Bz
teren oznaczony w mpzp symbolem ,1MNU”
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i ustugowa
- Droga dojazdowa i strefy parkowania
dziatka nr 31/4 pow. 1,0290ha uzytek: Bz
teren oznaczony w mpzp symbolami ,3 KDD” i ,4KDD”
przeznaczenie: drogi

1.4.3. Opis zagospodarowania terenu:
Dziatki nr 31/4, 31/5i 31/6 potozone sg w poétnocno-wschodniej czesci obrebu Rogéw PGR, przy granicy z
obrebem Rogoéw. Dojazd do tego terenu od strony pétnocnej z ulic Projektowanej i Wisniowej poprzez tgczaca
je droge biegngcag wzdtuz potnocnej granicy dziatki nr 35/1. Droga ta o szer. ok. 5,00m i betonowej na-
wierzchni jest czesciag dziatki nr 34/1. Wzdtuz wschodniej granicy terenu inwestycji wyodrebniono w mpzp pas
drogi 3 KDD bedacy czescig dziatki nr 31/4. Dziatki 31/5 i 31/6 przeznaczone na realizacje kompleksu sporto-
wego sg zakrzaczone i zadrzewione. Dziatka nr 35/1 jest uzbrojona. W pétnocnej czesci dziatki wykonane zo-
stato przytgcze energetyczne o mocy przytgczeniowej 45 kW (dla potrzeb budowy kompleksu sportowego).
Znajduje sie tu rowniez przytgcze wodociggowe wg25 (nieczynne). Wzdtuz wschodniej granicy pasa drogi
3KDD przebiega sie¢ wodociggowa w D160 i napowietrzna linia energetyczna SN. W pasach ulic Projektowa-
nej i Wisniowej wykonana zostata sie¢ kanalizacji sanitarnej umozliwiajgca podtgczenie do niej projektowa-
nego obiektu.
Od strony potnocnej teren projektowanej inwestycji sgsiaduje z terenami zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej (obr. Rogdw), od strony zachodniej teren inwestycji graniczy z dziatkg nr 31/3, potozong w catosci
w terenie oznaczonym w mpzp symbolem 1U — teren ustug.

1.4.4.Zestawienie powierzchni (wartosci orientacyjne)

1.4.4.1.Powierzchnia terenu kompleksu sportowego (czes¢ dziatek nr 31/5 i 31/6) ok. 2,35 ha
- obiekty kubaturowe

budynek szatniowo-sanitarny 240 - 250m2
trybuna dla 2000s. 120 - 140m2
wiaty dla zawodnikéw 2 szt, 20- 25 m2

- boiska i urzadzenia terenowe:
powierzchnia boiska o nawierzchni trawiastej 6780 - 7040m2
powierzchnia biezni 4-torowej okdlnej i prostej 2150 - 2600m2

powierzchnia boiska wielofunkcyjnego 510 - 600m2

powierzchnia skateparku 1080 - 1200m2

powierzchnia bulodromu 60 - 110m2

sitownia zewnetrzna 180 — 250 m2

plac zabaw pow. ogétem 600 — 1050 m2
w tym: nawierzchnia bezpieczna : min. 600m2

pozostate kwietna tgka/nawierzchnia piaskowa max.450m2
- nawierzchnie utwardzone

powierzchnia placu manewrowego 500 — 550m2
powierzchnia chodnikéw 1350 — 1500m2
powierzchnie utwardzone inne 240 — 260m2

arch. Dorota Napieraj - Faizy Nazwa zadania wg Zamawiajacego: Budowa kompleksu sportowego w Gminie Rogow

PRACOWNIA AUTORSKA | Lokalizacja : obrgb Rogow PGR, Identyfikator dziatek: 102105_2.0016.31/4, 102105_2.0016.31/5, str. 6
ul.19 Lutego 5/9 96-100 Skierniewice 102105 _2.0016.31/6 ; gmina Rogdw, powiat brzezifiski, wojewddztwo todzkie :

NIP:8361163762 REGON:367317787 Zamawiajacy: Gmina Rogow, 95-063 Rogéw ul. Zeromskiego 23

LO 0112




tereny zielone urzgdzone 17340 — 16960m2

1.4.4.2.Nawierzchnie projektowane w pasie drogowym (cze$¢ dziatki nr 31/4)
- nawierzchnie utwardzone

powierzchnia miejsc postojowych 410 - 470 m2
powierzchnia zatoki autobusowe;j 95 — 100m2
powierzchnia chodnikow 590 — 600m2
Zjazd na dz. nr 31/5 - cze$¢ w pasie drogi 48 — 50m2

Przedstawione wielko$ci powierzchni terenu niezbednego dla realizacji poszczegdlnych: obiektow, urzgdzen
i nawierzchni oszacowano wstepnie na podstawie wstepnej koncepcji zagospodarowania terenu sporzgdzonej
dla potrzeb PFU.

1.5. Zakres robét budowlanych:

- Wykopy i wymiana gruntu
(jezeli konieczna bedzie wymiana gruntu Wykonawca winien wkalkulowa¢ to w cene oferty)

- Budowa petnowymiarowego boiska do pitki noznej wraz z bieznig okdlng,

- Budowa boiska wielofunkcyjnego,

- Budowa skate parku,

- Budowa buloodromu

- Budowa sitowni plenerowej

- Budowa krytej trybuny,

- Montaz wiat dla zawodnikéw — 2 szt.

- Budowa budynku klubowego z zapleczem socjalnym oraz pomieszczeniami gospodarczymi
i technicznymi,

- Wykonanie nawierzchni utwardzonych: chodnikéw i miejsc postojowych

- Montaz elementéw matej architektury, wykonanie ogrodzenia dziafki i parkingu

- Wykonanie instalacji OZE

- Instalacja odwodnienia

- Instalacja elektryczna

- Instalacja oswietleniowa

- Instalacja monitoringu

- Instalacja alarmu

- Wyposazenie boisk oraz budynku szatni

- Urzadzenie terendéw zielonych

1.6. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres roboét objetych programem

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie w miejscowo$¢ Rogéw PGR na dziatkach nr
31/5i 31/6 oraz 31/4 kompleksu sportowego wraz z budynkiem szatniowo-sanitarnym z zapleczem socjalnym
oraz urzgdzeniami towarzyszgcymi w postaci buloodromu, sitowni zewnetrznej, skate parku i placu zabaw
oraz zagospodarowaniem dziatki poprzez wykonanie uktadu komunikacji wraz z miejscami postojowymi, infra-
strukturg, ogrodzeniem a takze o$wietleniem terenu i boisk a takze przygotowanie projektu urzadzenia tere-
néw zielonych w obszarze dziatek 31/5i 31/6. Programowane zadanie projektowe i wykonawcze zostato opi-
sane w dalszej czesci PFU.

Wymagana jest wizja lokalna, a podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniajg z ko-
niecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i przewidzenie innych nieprzewidzianych w programie
uwarunkowan. Wykonawca musi uwzgledni¢ uwarunkowania terenu, ustalenia planu miejscowego, warunki
zasilania budynku oraz wymagania Inwestora. Wykonawca uzyska niezbedne uzgodnienia, opinie, ekspertyzy
i ewentualne odstepstwa od przepiséw techniczno- budowlanych. Prace projektowe nalezy wykona¢ w zakre-
sie niezbednym do realizacji w/w zadania. Dokumentacja projektowa wraz z niezbednymi uzgodnieniami bran-
zowymi winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz spetni¢ obowigzujgce przepisy
Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powigzane i normy. Na prace nie wymagajgce
uzyskania pozwolenia na budowe jak: wykonanie boiska sportowego do pitki noznej, wykonanie boiska wielo-
funkcyjnego, skate parku, sitowni zewnetrznej, buloodromu, utwardzen, wjazdu na dziatke, przytgcza wody i
kanalizacji sanitarnej, oswietlenia terenu, nalezy rowniez sporzadzi¢ dokumentacje projektowg wraz z nie-
zbednymi uzgodnieniami branzowymi. Dokumentacja ta winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢ oraz spetni¢ obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy
powigzane i normy.
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2. Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego
2.1. Opis budowy budynku szatniowo - sanitarnego z zapleczem socjalnym

Zakres robot przewiduje budowe budynku szatniowo-sanitarnego dla potrzeb kompleksu sportowego. Budy-
nek bedzie znajdowat sie na terenie ogrodzonym o ograniczonym dostepie tylko dla zawodnikéw, treneréw
oraz sedziéw. Bedzie wykorzystywany podczas meczéw pitki noznej oraz podczas treningéw miejscowej dru-
zyny. Program funkcjonalno — uzytkowy winien uwzglednia¢:

2.1.1.w czeéci klubowej:
parter
- dwie szatnie dla 20 os6b kazda
- dwie fazienki/natryskownie z dostepnoscig dla oséb z niepetnosprawnoscia
- pomieszczenie dla instruktorow/sedziéw z tazienkg
- pomieszczenie biurowe
- poczekalnia, z ktérej bedg mogty korzysta¢ osoby oczekujgce na dzieci biorgce udziat w zajeciach sporto-
wych
- dwie toalety ogdlnodostepne, w tym min. Jedna dostosowana dla osdb z niepetnosprawnosciami
- magazynek do przechowywania sprzetu sportowego (pitki, mate bramki, rakietki, znaczniki etc.)
- pomieszczenie techniczne
- komunikacja / klatka schodowa
pietro
- pokdj klubowy z zapleczem (powierzchnia catego pomieszczenia wykonana bez filarow)
- toaleta
- taras widokowy (minimalna powierzchnia 4 m2)

2.1.2. w czesci ogoélnodostepnej przeznaczonej dla widzéw:
- toalety dla widzéw damskie/meskie
- toaleta dla 0s6b z niepetnosprawnosciami
Na zewnatrz budynku nalezy zamontowac stojaki na rowery, tawki i kosze na $mieci.
Zamontowane ma zosta¢ oswietlenie i posadzona zieleh.

2.1.3. opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.
2.1.3.1. rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe elementéw budynku

Budynek murowany wznoszony metodg tradycyjna:
- posadowienie na fawach fundamentowych
- &ciany fundamentowe betonowe gr 24cm
- &ciany zewnetrzne i konstrukcyjne z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24 cm
- &cianki dziatowe z cegly wapienno-piaskowej gr. 12 cm, obcigzone biatym montazem wzmacniaé
- strop gestozebrowy
- klatka schodowa dwubiegowa, schody ptytowe
- stropodach petny
- wentylacja grawitacyjna/hybrydowa, w pomieszczeniach mokrych sanitariatéw i natryskowniach mecha-

niczna nawiewno/wywiewna,
- klimatyzatory w ilo$ci min. 5 szt,
- ocieplenie w systemie ETICS zgodnie z wymaganiami przepisow PB
- stolarka okienna PCV
- stolarka drzwiowa wewnetrzna: drzwi ptytowe z o$cieznicg
- $lusarka drzwiowa zewnetrzna: drzwi aluminiowe szklone zestawem niskoemisyjnym z szybg P2
- posadzki:

w sali klubowej, pom. biurowych i na korytarzach: gres antyposlizgowy wielkoformatowy

na klatce schodowej: gres antyposlizgowy

w szatniach, tazienkach/natryskowniach i pom. wc: posadzka metakrylowa samorozlewna

w pomieszczeniach gospodarczych i technicznych: posadzka betonowa impregnowana
- tynki wewnetrzne cem.-wapienne kat. Il
- wymalowania

w pomieszczeniach mokrych, szatniach, zapleczu i komunikacji: powtoka zmywalna
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w pomieszczeniu biurowym, poczekalni, sali klubowej i komunikacji: powtoka akrylowa

- Sciany zewnetrzne
cokét: tynk mozaikowy
Sciany: nad cokotem tynk cienkowarstwowy barwiony w masie

- instalacje: wod.kan, elektryczna, niskoprgdowa, o$wietleniowa, inne wg wymagan Inwestora
instalacja c.0., c.w.u. zasilane pompg ciepta (ogrzewanie wodne mieszane: parter - podtogowe,
klatka schodowa i pietro — grzejniki (opis instalacji w budynku wg punktu 3.5.)

- wyposazenie wg zatgcznika nr 1

2.2. Opis budowy boiska do pitki noznej

Zakres robot przewiduje budowe boiska pitkarskiego o nawierzchni przepuszczalnej z trawy

naturalnej o wymiarach 70,0 x 110,0m (pole gry 68,0mx105,0m) do gry w pitke nozna.

Projektowane boisko pitkarskie z trawy naturalnej, winno spetnia¢ wymagania infrastrukturalne stawiane przez
Wojewddzkie Zwigzki Pitki Nozne obiektom pitkarskim w nizszych ligach (rozgrywek ligi okregowej). Plyta boi-
ska powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy dobrg przepuszczalnosé warstwy nosnej. Nalezy stoso-
wac trawe z ,certyfikatem przepuszczalnosci’. W sktad warstwy nosnej trawy powinny wchodzi¢ rowniez sub-
stancje do akumulacji wody (np. torf / kompost/materiat organiczny), oraz do magazynowania substancji od-
zywczych (gliny / materiaty organiczne) oraz nawozy. Usytuowanie boiska do gry w pitke nozng przedstawiono
na koncepciji projektu zagospodarowania zatgczonej do PFU.

2.2.1. charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu

Plyta boiska — (pole gry 105,0 x 68,0 m) strefa bezpieczenstwa wzdtuz diuzszego boku o szerokosci nie mniej-
szej niz 2,0m, wzdtuz krétszego boku nie mniejszej niz 3,0m,

2.2.2 ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu

Boisko do pitki noznej ma stuzy¢ rozgrywkom ligowym, rozgrywkom miedzyszkolnym, meczom treningowym
oraz zajeciom szkolnym. Wszystkie elementy obiektu wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami i wyposaze-
niem nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposdb zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczgcych bezpieczen-
stwa: konstrukcji, pozarowego, uzytkowania, warunkéw sanitarno — higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii, oraz warunkéw uzytkowych zgodnych
Z przeznaczeniem obiektu, w szczegoélnosci w zakresie: zaopatrzenia w wode , energie elektryczng, media
teletechniczne oraz usuwaniem wody opadowej i odpadéw, mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicz-
nego,

2.2.3. rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Wymagania dotyczace ptyty boiska
Przed przystgpieniem do wykonywania prac zawartych w programie PFU na catosci dziatki nalezy
wykonaé oprysk preparatem chwastobéjczy. Wykonawca wykona wyprzedzajgco 2 opryski przygotowawcze.
Po przeprowadzonych opryskach, przed wykonaniem nawierzchni boiska nalezy zdjg¢ warstwe humusu .
Uwaga: humus nalezy zagospodarowa¢ we wiasnym zakresie , wykonawca prac ziemnych poniesie wszelkie
koszty zwigzane z transportem i urobkiem humusu. Glebe urodzajng nie zanieczyszczong darnig i nasionami
roslin nalezy zgromadzi¢ i wykorzysta¢ do przygotowania mieszanki glebowej do budowy warstwy wegetacyj-
nej, pozostatg cze$¢ usungé. Po zdjeciu humusu oraz wyréwnaniu i zageszczeniu podfoza, wykonac warstwe
drenazowa,
Konstrukcja podbudowy boiska:
- wyprofilowanie gruntu
- podbudowa piaskowo zwirowa od rzednej stropu gruntu rodzimego
- wykonanie rowéw drenarskich i zatozenie rur drenarskich , rura drenazowa PCV w osnowie z
widkniny utozona na obsypce piaskowej i zasypana
- wykonanie warstwy drenazowej poprzez nawiezienie ttucznia
- roziozenie geowldkniny filtrujgcej i stabilizujgce;j
- wykonanie warstwy wegetacyjnej poprzez nawiezienie materiatu, rozktadanie i profilowanie.
a. Warstwe wegetacyjng nalezy przygotowac poza ptytg boiska przy wykorzystaniu przesiewacza
bebnowego i wbudowac po potwierdzeniu laboratoryjnym spetnieniu warunkow jakie sg jej
stawiane.
b. Warstwa wegetacyjna to mieszanka piasku i ziemi urodzajnej, ktéra pomimo zageszczenia
spowodowanego korzystaniem, umozliwi prawidtowe odprowadzenie wody opadowej a
Jjednocze$nie zapewnia wystarczajgca iloS¢ substancji odzywczych.
c. Warstwa nosna powinna spetnia¢ wymagania normy DIN 18035-4
- minimalna grubo$c warstwy 150mm
- zawartos$¢ substancji organicznej — 1 — 3 %
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- Skfad granulometryczny powinien mie$cic¢ sie w zakresie wyznaczonym w normie DIN 18035-d
Krzywa uziarnienia wg normy DIN 18035-4
- przepuszczalnos¢ warstwy wegetacyjnej powinna wynosi¢z 60 mm/h,
odczyn gleby pH 6,0 - 8,0
d. Warstwa wegetacyjna powinna by¢ odpowiednio uksztaftowana do rzednych okreslonych w
projekcie budowlanym. Wbudowanie warstwy powinno nastgpic przy uzyciu wodzidet ggsieni
cowych o niskim nacisku na powierzchnie.
e. Spadki uksztattowane w ukfadzie kopertowym o pochyleniu 0,5%, profilowanie wraz z
zageszczeniem piyty przy uzyciu sprzetu typu rowniarka ciggniona z laserowym systemem
sterowania pracg lemiesza. Uksztattowanie terenu warstwy wegetacyjnej
f. Po utozeniu warstwy wegetacyjnej, a przed wysianiem trawy lub utozeniem darni z rolki wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu operat geodezyjny potwierdzajgcy wtasciwe wykonanie spadkéw ptyty boi-
ska. Doktadnos$¢ profilowania powinna wynosi¢ < 20 mm na catej powierzchni boiska
g. Odbiér warstwy wegetacyjnej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego po przekazaniu badania krzywej
uziarnienia. Wykonawca wykona badania probki gleby. Wyniki badan winny zawiera¢ w szczegoélnosci:
oznaczenie pH w H20, zasolenie gleby w g NaCl/dm3, zawartos$¢ : N-NO3, P, K, Ca, Mg oraz Cl. Badania
powinny by¢ przeprowadzone przez laboratorium posiadajgce akredytacje z Polskiego Centrum Akredy-
tacji. Nawierzchnia sportowa wymaga stosowania mieszanki traw sportowych o specjalnym sktadzie ga-
tunkowym i odmianowym aprobowanym przez OZPN

2.3. Wymagania dotyczgce wyposazenia boiska do gry w pitke nozna:

2.3.1.Boisko nalezy wyposazy¢ w bramki stacjonarne do pitki noznej z odciggiem o wymiarach 7.32 x 2.44 o gtebo-

kosci 2 m. Rama bramki powinna by¢ wykonana z owalnego profilu aluminiowego o przekroju 120/100 mm z
podwdjnymi zebrami wzmacniajgcymi. Rama gtéwna bramki , anodowana malowana metoda proszkowg na
kolor biaty. Nalezy zastosowa¢ wzmacniajgcy system tgczenia profili w narozu bramki, przenoszgcy obcigze-
nia z profilu aluminiowego bezposrednio na stalowy tgcznik narozny bez obcigzenia srub, co znaczgco wptywa
na zywotnos¢ bramki. Zaczepki siatki powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego o duzej wytrzymatosci,
odpornego na warunki atmosferyczne. Wszystkie elementy stalowe ztgczne bramki powinny posiadaé
ochronne powtoki galwaniczne. W sktad kompletu bramek powinny wchodzié¢ :
- rama gtéwna bramki,
- tuleje mocujgce wraz z deklami zaslepiajgcymi,
- stlupki odciggowe do naprezania siatki, osadzane w tulejach,
- ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki, sktadana do gory.
Fundament wedtug wytycznych producenta bramki
- Siatka do bramki
Nalezy zastosowa¢ bezweztowg siatke na bramke z polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci, grubosé
sznurka: 3,5 mm. Wymiary: szerokosc¢: 7,50 m, wysokos¢: 2,50 m, oczka w ksztalcie heksagonalnym (pla-
ster miodu), gtebokos¢: gérna - 200 cm, dolna - 200 cm. Kolory: biaty.
- Stupek boiskowy z chorggiewka uchylng
Boisko nalezy wyposazy¢ w stupki boiskowe z chorggiewkg uchylng
W sktad boiskowego stupka uchylnego wchodzg: laska - dtugosci 140 cm z tworzywa sztucznego, chorg-
giewka w kolorach wg zyczen klienta, mocowanie uchylne wykonane z metalu.
- Wodzek do kredowania linii
Metalowy wézek do kredowania. Wozek, wyposazony w trzy kétka o szerokiej biezni utatwiajgce;j
jego prowadzenie na murawie boiska. Wézek stuzy do wyznaczania linii boiskowych powinien
posiadac regulacje szerokosci linii(5 lub10 cm)i by¢ przystosowany do stosowania kredy i wapna.

2.3.2.Pitkochwyty

Nalezy wykona¢ pitkochwyty wzdtuz krétszych bokéw boiska. Pitkochwyty atestowane o wysokosci 6 m. Stupy
koloru zielonego, wykonane z aluminium, malowane proszkowo osadzone w tulejach zakotwionych 80 cm.
Tuleje osadzone w stopach betonowych o wymiarach wskazanych przez producenta, wykonane z betonu wo-
doszczelnego W-8. Naciaggi potgczone ze stupami posrednimi i siatkg za pomocg haczykdw, karabinczykow i
Srub rzymskich. Siatka koloru zielonego z polipropylenu, odporna na warunki atmosferyczne. Parametry siatki
— grubos¢ splotu min 4 mm, wielkos¢ oczek pierwsze 2 m od podioza 4,5 cm a powyzej 10 cm, siatka tagczona.
Na produkt i wykonanie wymagane jest wystawienie $wiadectwa jakosci i niepalnosci.

2.3.3.System nawadniajgcy boisko

Jesli ujecie wody na istniejgcej sieci wodociggowej nie ma mozliwosci uzyskania cisnienia umozliwiajgcego
poprawne dziatanie systemu nawadniajgcego

(Q = 12,0 m3/h przy ci$nieniu roboczym 7,0 bara), nalezy przewidzie¢ montaz pompy wspomagajgcej na ist-
niejgcej sieci wodociggowej. Cata instalacja nawadniajgca boisko sportowe do pitki noznej powinna sktadaé
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sie z podziemnej sieci wykonanej z rur polietylenowych, urzgdzen sterujgcych, pompy wspomagajgcej oraz
elementow tgczacych.

2.3.4.08wietlenie boiska do pitki nozne;j
Oswietlenie boiska sportowego wykonaé poprzez montaz 6 masztow oswietleniowych o wys.16m
na ktérych nalezy zabudowac naswietlacze LED o temperaturze barwowej neutralnej biatej w ilosci spehiaja-
cej zalecenia normowe dotyczgce sredniego natezenia oswietlenia ( 90 lukséw ) na murawie oraz réwnomier-
nosci oswietlenia. Maszty stalowe ocynkowane, osadzac¢ na prefabrykowanych fundamentach.
Stup wyposazony w state napiecie 230 V niezalezne od o$wietlenia (wymagany bedzie montaz 1 gniazda
2x230V dla kazdego masztu).
Cechy opraw:
- certyfikat ENEC
- odpornosé na uderzenia pitkg
- obudowa z aluminium wtryskiwanego cisnieniowo
- klosz szyba hartowana
- temp barwowa 4000k (+/-6%)
- zywotnosc¢ nie mniejsza niz 100 000h dla L80B10 zgodnie z TM21
- zakres temp -40 ... +35°C.
- powierzchni bocznej eksponowanej na wiatr wynoszgcej od 0,055 do 0,070m? (oprawa tagcznie z zasila-
czem), od 0,030 do 0,041 m? (oprawa bez zasilacza)
- szczelnosé ip66 wg normy EN 60529
- odpornos¢ na uderzenia IK09
- Oprawa musi posiada¢ zgodnos¢ z normg europejskg (CE)

2.3.5.wiaty dla zawodnikow
Nalezy zamontowa¢ dwie wiaty dla zawodnikow mieszczace nie mniej niz 10 oséb kazda.
Sugerowane wymiary wiat 6 m x 1,5 m konstrukcja z profili aluminiowych , pokrycie z poliweglanu bezbarw-
nego, siedziska plastikowe z wyzszym oparciem okoto 36 cm, kolorystka siedzisk do ustalenia z Inwestorem
na etapie projektu . Mocowanie zgodnie z zaleceniami producenta.
Urzgdzenie powinno posiada¢ Certyfikat zgodnosci z obowigzujgcymi normami.

2.3.6. trybuny zadaszone

Konstrukcja trybun:
Elementy konstrukcyjne muszg by¢ zaprojektowane w sposéb zgodny z obowigzujgcymi normami, standar-
dami technicznymi i materiatowymi. Nalezy wyodrebni¢ 2 sektory (dla gospodarzy i gosci)

- sektory rozdzieli¢ przejsciem komunikacyjnym (schody) o szerokosci min. 2,0m

- dwa przejscia komunikacyjne na skrajach trybun (schody) o szerokosci min. 1,5m

- przejscia (podesty) wzdtuz siedzisk o szerokosci min. 0,6m
Nalezy zamontowa¢ state trybuny, minimum 4 rzedowe, mieszczgce nie mniej niz 200 oséb.
Lokalizacja wediug zatgczonej koncepcji zagospodarowania. Konstrukcja trybuny statej wykonana powinna
by¢ z profili stalowych. Gotowe elementy konstrukcyjne powinny by¢ cynkowane ogniowo, co zabezpiecza
trybune przed negatywnym wptywem czynnikow atmosferycznych. Podesty powinny byé wykonane z kraty
stalowej typu Vema cynkowanej ogniowo lub blachy aluminiowej ryflowanej, barierki ochronne malowane
proszkowo . Urzadzenie powinno posiadac Certyfikat zgodno$ci z obowigzujgcymi normami.
Siedziska trybun :
siedziska plastikowe wyposazone w barierki ochronne z tylu oraz bokéw réznica poziomow miedzy kolejnymi
podestami powinna wynosi nie mniej niz 280 mm. Siedziska plastikowe ze srednim oparciem wykonane z poli-
propylenu z konstrukcjg wsporczg z dodatkowymi zebrowanymi wzmochnieniami pod siedziskiem. Z podwdjng
tylng Sciankg ktora zwiekszy odpornosc¢ siedzisk na akty wandalizmu. Woda odprowadzana przez otwér wyko-
nany w srodkowej czes¢ siedziska . Siedziska powinny by¢ odporne na niskie oraz wysokie temperatury oraz
na promieniowanie UV.
Siedziska powinny mie¢ atesty dotyczace : trudnopalnosci, toksycznosci, wytrzymatosci.

2.4. Boisko wielofunkcyjne

Zakres robot przewiduje budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, elastycznej, o wy-
miarach 30,00m x 18,00m, z wyznaczonymi polami do gry:

- koszykowka 28,00 x 15,00
- tenis 23,77 x 10,97
- siatkdwka 18,00 x 9,00

2.4.1. Podbudowa pod nawierzchnie sportowg
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Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, bezspoinowa, elastyczna, przepuszczalna dla wody,
odporna na kolce.

Zamawiajgcy zaktada wykonanie podbudowy boiska, zapewniajgcej przenikanie wod opadowych do gteb-
szych warstw podioza gruntowego. Warunki przygotowania podtoza, wykonania podbudowy, stopnia dogesz-
czenia oraz warunkéw wykonania nawierzchni sportowej dostosowaé do lokalnych warunkéw gruntowych i
wybranego przez Inwestora systemu nawierzchni. Przyjeto wstepnie:

- wyprofilowanie gruntu

- roztozenie geowltdkniny filtrujgcej i stabilizujgcej

- warstwa rozsgczajgca z piasku drobnego lub sredniego — grubos$¢ warstwy 10cm

- podbudowa ttucznia o frakcji 0-31,5mm — grubo$¢ warstwy min. 10cm

- podkitad betonowy zbrojony wiéknem polimerowym 15cm

- warstwa gruntujgca

- warstwa elastyczna typu ET

(kruszywo kwarcowe i granulat gumowy potgczone lepiszczem poliuretanowym).

warstwa nosna granulat gumowy i lepiszcze poliuretanowe min. 11mm

warstwa uzytkowa natrysk poliuretanowy z granulatem EPDM min. 2-3mm
Uwagi:

- podioze pod podbudowe nawierzchni zagesci¢ powierzchniowo do 1s=0,98;

- podktad z ttucznia nalezy zagescic¢ sprzetem mechanicznym do 1s=0,98 z ewentualnym
zraszaniem wodg w celu uzyskania wilgotnosci optymalinej;

- w trakcie wykonywania prac przygotowawczych pod nawierzchnie nalezy osadzi¢ gniazda
pod urzgdzenia sportowe

Przed wykonaniem nawierzchni systemowej, w miejscu przewidywanego usytuowania konstrukcji nosnej ele-
mentow wyposazenia (koszy do koszykdéwki, stupkéw do siatki oraz tenisa) powinno si¢ osadzi¢ elementy
montazowe wskazane przez producenta. Tuleje montazowe, elementy wyposazenia stanowi¢ muszg komplet
z konstrukcjg no$ng wyrobu, ktéry jest montowany (tzn. powinny pochodzi¢ od tego samego producenta) .

- Fundamenty: wymiary i konstrukcja stop fundamentowych oraz sposob posadowienia dostosowa¢ do
wymagan producentéw montowanego sprzetu. Wierzch stép fundamentowych powinien znajdowac sie
10cm ponizej wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej, na gérnej powierzchni stopy wykonaé spa-
dek10%.

- Obrzeza boiska: zakfada sie wykonanie obrzezy wokét ptyty boiska z odpowiednim wyniesieniem ponad
poziom podbudowy nawierzchni, ktére oddzielg nawierzchnie boiska od koryta odptywowego. Obrzeze
betonowe o wymiarach 8x30cm osadzi¢ na tawie fundamentowej z betonu C12/15 Obrzeza uktada¢ ze
szczelinami o szer. 8+10mm miedzy poszczegdlnymi elementami (w celu umozliwienia sptywu wody);

2.4.2. Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego

2.4.2.1.Zestaw do koszykowki

Zestaw do koszykowki na boisku wielofunkcyjnym, jednostupowy, regulowany, montowany na

stafe. Liczba: 2 szt.

Wymagania: Cato$¢ konstrukcji powinna by¢ cynkowana ogniowo, wyposazona w tablice epoksydowg o wy-
miarach 90x120cm z obreczg cynkowang i siatkg sznurkowg oraz mechanizm regulacji

wysokosci. Fundamenty stupéw o wymiarach: wysoko$é min. H=100cm, podstawa 100x100cm,
zaprojektowac z betonu klasy min. B20.

2.4.2.2. Zestaw do siatkowki i tenisa

Zestaw do siatkéwki i tenisa na boisku wielofunkcyjnym skfadajacy sie ze stupkdw aluminiowych

(2 szt.), dekli maskujgcych (2 szt.) i siatki catosezonowej (1 szt.).

Liczba: 1 komplet

Wymagania: Stupki powinny by¢é montowane w tulejach, osadzonych w podtozu, z regulacjg wysokosci mo-
cowania siatki i mechanizmem naciggowym. Dekle maskujgce koniecznie dostosowane do wybranego ro-
dzaju nawierzchni .

Fundamenty stupkéw o wymiarach: wysoko$¢é min. H=80cm, podstawa min. 45x45cm, zaprojektowac z be-
tonu klasy min. B20.

2.4.2.3. Pitkochwyty

Pitkochwyty z siatki polipropylenowej o wysokiej wytrzymatosci, bezweztowe o wysokosci H=4,0m i szeroko-
sci min. L=20,0m, zawieszone na stupkach — 2 komplety.

Siatke pitkochwytu zawiesi¢ w obramowaniu wykonanym z linki stalowej, zamocowanej do

wspornikéw na stupkach oraz do kotew przytwierdzonych do podtoza.

W skfad zestawu pitkochwytu wchodzi:

- linka stalowa nierdzewna @4mm podtrzymujaca siatke po obwodzie,
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- Sruby rzymskie,

- kotwy przytrzymujace konstrukcje pitkochwytu dotem do podtoza,

- karabinczyki tgczace linke stalowg z siatkg sportowa,

- siatka sportowa, bezweztowa o oczkach 100x100mm z linki polipropylenowej @5,0mm,

w kolorze zielonym, odporna na warunki atmosferyczne — wymagane posiadanie $wiadectwa jakos$ci i
niepalnosci.

- Stlupy nos$ne winny by¢ zaprojektowane z profilu zamknietego aluminiowego lub stalowego
ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo w kolorze zielonym, osadzone w tulejach.
Stezenia pitkochwytu nalezy zaprojektowa¢ jako zastrzaly ukosne w polach skrajnych lub jako rygiel
goérny i dwie skrzyzowane linki naciggowe w polach skrajnych.

2.4.2.4, Tablica informacyjna
Wymagania dotyczgce tablicy z regulaminem korzystania z boiska:

- Tablica powinna zawierac¢ : dane zarzgdcy, telefony alarmowy, adres. Tekst powinien by¢ wyrazny i czy-
telny, konstrukcja nosna powinna umozliwi¢ montaz tablicy z obu jej stron

- Konstrukcja urzgdzenia:
Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych. Tablica z informacjami z materiatu trwatego
odpornego na promieniowanie UV . Wszystkie elementy stalowe powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie (dot. takze spawdw) np. poprzez poddanie ich obrébce strumieniowo-$ciernej
a nastepnie malowanie proszkowo podktadem cynkowym oraz malowane farbg proszkowg
poliestrowg odporng na warunki atmosferyczne i promienie UV.

2.5. Sitownia plenerowa:

Sitownia plenerowa (zewnetrzna) jest przeznaczona w szczegoélnosci dla oséb dorostych i mtodziezy od 14
roku zycia i wzroscie min. 140cm. Urzgdzenia do ¢wiczen na swiezym powietrzu powinny by¢ bezobstu-
gowe, catkowicie bezpieczne i zgodne z obowigzujgcymi normami. Wazne jest, aby miaty certyfikat zgodno-
sci z normg EN16630:2015. Kazde urzadzenie powinno zawierac instrukcje obstugi stowng i obrazkowa. Na-
klejki mogg by¢ naklejone w miejscach, ktére nie ograniczajg widoku ¢wiczacemu i pozwalajg na kontakt z
osobg po drugiej stronie, dzieki czemu ¢wiczacy mogg budowac relacje, jednoczesnie dbajgc o kondycje.
Sposob montazu urzgdzen oraz wielko$¢ stref bezpieczenstwa wokét kazdego z nich okresla Producent.
Musi on réwniez posiada¢ certyfikat PN-EN 1090, ktéry odnosi sie do grupy norm zwigzanych z projektowa-
niem i produkcjg elementéw konstrukcji nosnych ze stali i aluminium. Co do zasady nawierzchnig terenu w
strefie urzgdzen do ¢éwiczen nalezy wykonywacé jako bezpieczng. Norma PN-EN 1176-1: 2009 zaleca, aby
pod urzgdzeniami, ktére moga powodowac upadki ¢wiczgcego z wysokosci z poziomu powyzej 90cm, byta
nawierzchnig amortyzujgca upadek. Urzgdzenia wybrane do sitowni przyjete w PFU, obstugiwane s3 z po-
ziomu terenu i korzystanie z nich nie wymaga wzniesienia sie ¢wiczacego powyzej 30 do 50cm nad poziom
terenu sitowni, tym samym nie ma obowigzku stosowania nawierzchni okreslonych jako bezpieczne.

2.5.1.charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu
powierzchnia przeznaczona pod sitownie zewnetrzna okoto 180 — 250m2

2.5.2. Wymagania dotyczgce urzgdzenia treningowego:

Urzgdzenie zgodne z normg PN-EN 16630:2015-06.

Konstrukcja urzadzenia:

- poziom posadowienia 1,20m ppt

- fundamenty betonowe konstrukcja wg zalecen producenta,

- konstrukcja ze stali nierdzewnej AlSI304 catkowicie odporna na warunki atmosferyczne.

- konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych min. grubosci $cianki min. 3,6 mm.
zakonczenia rur zaslepione.

- urzadzenie przykrecane do kotwy stalowej zakotwionej w fundamencie

- uchwyty i pozostate elementy z rur ze stali kwasoodporne;j

- plyty oparé i siedzisk z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu.
HDPE o grubosci min15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odporne na wilgo¢ i UV.
stopnice wykonane z antyposlizgowej ptyty z tworzywa HPL o grubo$ci min. 13 mm, catkowicie odpor-
nego na wilgo¢ UV lub blachy stalowej nierdzewnej o grubosci min. 3 mm
wszystkie ruchome potgczenia urzadzen wyposazone w tozyska kryte w obudowach zabezpieczajgcych
przed dostepem wody, zamkniete, bezobstugowe, nie wymagajgce smarowania

- amortyzatory gumowe ttumigce uderzenia.

- $ruby mocujace ze stali nierdzewnej A2. Nakretki kotpakowe ocynkowane oraz nakretki
zabezpieczone przed odkreceniem, naktadki z tworzywa sztucznego
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Wszystkie elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie (dot. takze spawdw) a nastepnie
malowane proszkowo podktadem cynkowym oraz malowane farbg proszkowg poliestrowg odporng na wa-
runki atmosferyczne i promienie UV.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Zestawienie urzadzen :

- biegacz

- orbitrek

- twister

- wioslarz

- podciag

- poligon

- wahadto

- jezdziec

- tablica informacyjna

2.5.3. Nawierzchnia
Konstrukcja nawierzchni sitowni terenowe;j
- wyprofilowanie gruntu
- piasek od rzednej stropu gruntu, zageszczony do 1s=0,98 grubos¢ warstwy min. 15 cm
- podsypka piaskowo-cementowa gr. 5cm
- kostka betonowa bezfazowa gr. 6cm

2.5.4. Tablica informacyjna
Wymagania dotyczgce tablicy z regulaminem:
- Tablica powinna zawierac regulamin sitowni, dane zarzadcy, telefony alarmowy, adres sitowni,
Tekst powinien by¢ wyrazny i czytelny, konstrukcja nosna powinna umozliwi¢ montaz tablicy z
obu jej stron
- Konstrukcja urzadzenia:
Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych. Tablica z informacjami z materiatu trwatego odpornego
na promieniowanie UV . Wszystkie elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie (dot.
takze spawow) np. poprzez poddanie ich obrébce strumieniowo-$ciernej a nastepnie malowanie prosz-
kowo podktadem cynkowym oraz malowane farbg proszkowg poliestrowg odporng na warunki atmosfe-
ryczne i promienie UV.

2.6. Buloodrom:

Buloodrom to boisko do gry w pétanque, gre prowansalskg lub w inne gry zwigzane z bulami.
Powierzchnia buloodromu o wymiarach 5x27m (pole gry 4m x 15m )

2.6.1. Konstrukcja pola do gry
Zamawiajgcy zaktada wykonanie podbudowy boiska, zapewniajgcej przenikanie wod opadowych do gteb-
szych warstw podfoza gruntowego. Warunki przygotowania podtoza, wykonania podbudowy, stopnia do-
geszczenia oraz warunkéw wykonania nawierzchni sportowej dostosowaé do lokalnych warunkéw grunto-
wych i wybranego przez Inwestora systemu nawierzchni. Przyjeto:
- korytowanie i wyréwnanie na gtebokos¢ 50 cm, ubicie i wyprofilowanie gruntu,
- warstwa rozsgczajgca z piasku rzecznego wyktada¢ w 2 warstwach o grubosci 25cm kazda,
doktadnie ubi¢. Piasek musi by¢ zageszczony mechanicznie co 15 cm.
- roziozenie geowtdkniny filtrujgcej i stabilizujgcej - szarej (1209)
- warstwa zwiru (2-16 mm) zageszczona mechanicznie grubos¢ warstwy 15cm
- ulozenie warstwy nawierzchniowej z ttucznia granitowego (0-6mm) gr. warstwy 6 cm
- powierzchnie pola wyréwnacé i doktadnie zagesci¢ mechanicznie

2.6.2. Obrzeza
zakfada sie wykonanie obrzezy wokét pola z wyniesieniem ponad poziom warstwy wierzchniej
nawierzchni, ktére oddzielg nawierzchnie boiska od koryta odptywowego. Obrzeze betonowe o
wymiarach 100x8x30cm osadzi¢ na tawie fundamentowej z betonu C12/15 Kraweznik musi by¢ potozony na
réwni z gruntem z jednej strony, a od wewnetrznej strony boiska, musi by¢ ok. 4 cm ponizej nawierzchni w
celu zatrzymywania sie kul podczas gry.

2.6.3.Tablica informacyjna
Opis gry i obowigzujgcy regulamin
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2.7. Skate park:

Projektowany Skate Park bedzie peit role samodzielnej budowli niezaleznej od pozostatej czesci terenu.
Obiekt ma stuzyé osobom jezdzgcym na deskorolkach, rolkach i rowerach BMX, oraz umozliwi¢ jednoczesng
jazde przez wiekszg ilos¢ uzytkownikéw. Obiekt ma by¢ zaprojektowany jako bezobstugowy, niezadaszony,
odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Nawierzchnia betonowa szlifowana (beton z posypkag
kwarcowg).

2.7.1.konstrukcja nawierzchni

Podtoze gruntowe w miejscu lokalizacji skate parku powinno spetnia¢ warunki nosnosci o klasyfikacji G1. Je-
zeli istniejgce podtoze nie spetnia w/w warunku nalezy zastosowa¢ odpowiednig wymiane gruntu lub wzmoc-
nienie tak, aby uzyskaé¢ grupe nosnosci G1.
Nawierzchnia powinna by¢: rowna i gtadka (dla os6b poruszajgcych sie na deskorolce lub rolkach z kétkami o
srednicy 44 — 59 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni jezdnej), odporna na
punktowe uderzenia. W plycie nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne na gtebokosci 1/3 grubosci ptyty lub na-
ciecia przeciwskurczowe, dzielgce jg na fragmenty gwarantujgce zachowanie zatozonego celu, ktéremu ma
stuzyé. W miejscach, gdzie wymaga tego specyfikacja przeszkody nalezy wbetonowac profil stalowy, ktéry ma
za zadanie chroni¢ ich krawedzie.
Uktad warstw:

- wyprofilowanie gruntu, utozenie geowtdkniny separacyjnej

- podbudowa: kruszywo tamane (0-31,5) grubo$¢ warstwy 15cm

- warstwa separacyjna

- chudy beton  grubos¢ warstwy 10cm

- plyta gtdwna: nawierzchnia wykonana jako posadzka przemystowa grubosé warstwy 15cm

- beton B25/30 hydrotechniczny W8 ze zbrojeniem rozproszonym, mrozoodpornosé¢ F150

Obrzeze betonowe: o wymiarach 8x30 cm jednostronnie fazowane na réwno w stosunku do piyty, utozone

na fawie betonowej z oporem z betonu min. B15.

2.7.2.Elementy wyposazenia

- miniramp

- bank

- flybox

- spine

- vertical wallride A
- band

- skate funbox

- bank

2.7.3.Tablica informacyjna

Wymagania dotyczgce tablicy
- Tablica powinna zawiera¢ : regulamin uzytkowania Skate Parku, a takze: dane zarzadcy,
telefony alarmowy, adres. Tekst powinien by¢ wyrazny i czytelny, konstrukcja nosna powinna
umozliwi¢ montaz tablicy z obu jej stron
- Konstrukcja
Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych. Tablica z informacjami z materiatu trwatego
odpornego na promieniowanie UV . Wszystkie elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie (dot. takze spawéw) np. poprzez poddanie ich obrébce strumieniowo-sciernej
a nastepnie malowanie proszkowo podktadem cynkowym oraz malowane farbg proszkowg
poliestrowg odporng na warunki atmosferyczne i promienie UV.

2.8. Plac zabaw:

2.8.1. Nawierzchnia

Zgodnie z normg PN-EN 1176 na placu zabaw nalezy zapewni¢ wtasciwg nawierzchnie, o konstrukcji zalez-
nej od wysokosci swobodnego upadku / wysokoscig upadku z urzgdzenia (WSU).

Jezeli wysokos$¢ swobodnego upadku (WSU) < 60 cm, nie trzeba stosowac specjalnej nawierzchni amorty-
zujgcej. Jezeli WSU miesci sie w przedziale 0,60m-1,0m,Zamawiajgcy wymaga zastosowania nawierzchni
amortyzujgcej syntetycznej. Jesli WSU = 1m, musimy zastosowa¢ odpowiednig nawierzchnie amortyzujgca
o odpowiedniej konstrukcji i grubosci.
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- nawierzchnie amortyzujgce upadki: syntetyczne wylewane lub w formie ptyt gumowych SBR i

EPDM, wraz z obrzezami i naktadkami gumowymi — przygotowanie podtoza i konstrukcja podbudowy wg
wymagan producenta systemu.
- nawierzchnie naturalne (pozostate) w oparciu o projekt koncepcyjny wykona¢ wg ustalen z Inwestorem
jako: nawierzchnie: trawiaste np. kwietna tgka, piaskowe, zwirowe

2.8.2.Elementy wyposazenia

Wstepnie Cechy urzgdzen zabawowych dobieraé wg rodzaju konstrukcji opisanej numerami
- Hustawka gniazdo

- Hustawka wahadto, podwodjna

- Karuzela okragta

- Przeplotnia

- Zestaw zabawowy

- Hustawka wazka

- Drazki

- Karuzela — zestaw zabawowy 3 stanowiskowy
- Hustawka sprezyna wazka

- Hustawka sprezyna

- Tyrolka

2.8.3.Tablica informacyjna

Wymagania dotyczgce tablicy
- Tablica powinna zawiera¢ : regulamin uzytkowania a takze: dane zarzadcy,
telefony alarmowy, adres. Tekst powinien by¢ wyrazny i czytelny, konstrukcja nosna powinna
umozliwi¢ montaz tablicy z obu jej stron
- Konstrukcja
Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych. Tablica z informacjami z materiatu trwatego
odpornego na promieniowanie UV . Wszystkie elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie (dot. takze spawdw) np. poprzez poddanie ich obrébce strumieniowo-$ciernej
a nastepnie malowanie proszkowo podktadem cynkowym oraz malowane farbg proszkowg
poliestrowg odporng na warunki atmosferyczne i promienie UV.

2.9. Elementy matej architektury:

2.9.1. tablica reqgulaminowa kompleksu sportowego

2.9.2.tawka z oparciem (9-10 szt.)

Wymagania dotyczgce tablicy z regulaminem:

- Tablica powinna zawieraé¢ regulamin korzystania z urzgdzen sportowych, dane zarzadcy terenu, telefon
alarmowy, adres obiektu. Tekst powinien by¢ wyrazny i czytelny,

- Konstrukcja urzgdzenia:
Konstrukcja stupéw wykonana z profili stalowych zamknietych o przekroju min 80x80 mm
ocynkowanych , tablica wykonana z ptyty PCV gr min 8 mm z podktadka z ptyty HDPE .
Wszystkie elementy stalowe powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie — ocynk. Elementy stalowe ma-
lowane proszkowo lakierem strukturalnym .

Montaz urzgdzenia :

fundament betonowy montaz zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta . Posadowienie na rownym oraz

stabilnym podiozu zapewniajgcym bezpieczenstwo uzytkowania, stabilnos¢ oraz statecznosé urzadzenia.

tawka o konstrukcji metalowej, wandaloodporna

- Wytyczne materiatow :
elementy tawki ze stali ocynkowanej ogniowo malowane proszkowo
lub ze stali kwasoodpornej

- Montaz urzadzenia :
Fundamenty z betonu klasy. min. C20/25 W-8 . Montaz zgodnie z instrukcjg i zalecerflami producenta .
Posadowienie na rownym oraz stabilnym podtozu zapewniajacym bezpieczenstwo uzytkowania, stabil-
nos¢ oraz statecznos¢ urzgdzenia.

2.9.3.kosz na $mieci (5-6 szt.)

Kosz na $mieci z daszkiem
- Kosz na $mieci z daszkiem o pojemnosci ok. 30-35I,

wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo
- Wytyczne materiatow :
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Daszek ze stali ocynkowanej ogniowo. Nogi kosza z rur ze stali ocynkowane;.
Obudowa z perforowanej blachy stalowej ocynkowanej ogniowo.

- Montaz urzgdzenia :
Fundamenty z betonu klasy. Min. C 20 W-8 Montaz zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta. Posa-
dowienie na rownym oraz stabilnym podtozu zapewniajacym bezpieczenstwo uzytkowania, stabilno$¢
oraz stateczno$¢ urzadzenia.

2.9.4.stojak na rowery 5 stanowiskowy (3 szt.)

Stojaki na rowery 0 nowoczesnej prostej formie 4-5 stanowiskowy, stalowy

- Wytyczne materiatéw :
wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo
solidna konstrukcja utrzymujgca bezpiecznie rower w pionie
zapewniajgcy tatwe i wygodne parkowanie

- Montaz urzgdzenia :

Kotwiony do podtoza na state poprzez przykrecenie lub za pomocg fundamentéw
Montaz zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta. Posadowienie na rownym oraz stabilnym
podtozu zapewniajgcym bezpieczenstwo uzytkowania, stabilnos¢ oraz statecznos¢ urzgdzenia.

2.9.5. wiata Smietnikowa mieszczgca po 2 pojemniki 11001 i 240 |,
Wiata $mietnikowa musi by¢ estetyczna, trwata i ergonomiczna. Wymagana jest rowniez stabilnos¢
i sztywnosc¢ konstrukciji.
- Konstrukcja nosna:
Konstrukcja nosna z profili zamknietych, ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo
- Panele Scienne i dachowe
Panel z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo ( np. trapez T12)

- Drzwi dwuskrzydtowe 2,00mx 2,00m 300 B
Wyposazone w rygle oraz zamek na klucz T ———

- Posadowienie 5 -
Wiata montowana do podtoza z kostki betonowej gr 6cm & Ex ' e
o wymiarach 2,20x3,20m, opcjonalnie dopuszcza sie __\M

wykonanie 4 stop fundamentowych w narozach
2.9.6. maszt flagowy — 3 szt

2.10. Ogrodzenie:

2.10.1.Przewiduje sie ogrodzenie terenu zespotu sportowego za pomocg ogrodzenia panelowego 3D
0 wysokosci min.160 cm
- Konstrukcja paneli:
Panele kratowe zgrzewane punktowo, ocynkowane i malowane proszkowo,
szerokos¢ panelu 250cm, wysokos¢ min. 160cm
Drut stalowy fi 5mm, oczka rozstaw min. 50x200mm
- Brama panelowa przesuwna o szeroko$¢ min. 4 m — 2 szt (automatyczne otwieranie i zamykanie zinte-
growana z systemem sterowania obiektu)
- Furtki 1 skrzydtowe o szerokos$¢ min. 1,0 m — 6 szt.
2.10.2.Przewiduje sie ogrodzenie placu zabaw za pomocg ogrodzenia panelowego o wysokosci
100+120cm, z dostepem ograniczonymi furtkami lub kratg dog-stop
- Konstrukcja panelowa dedykowana dla placu zabaw, z linii proponowanej przez producenta wybranego
do montazu w ramach tego zadania, wyposazenia placu zabaw
- Furtki 1 skrzydtowe o szer. min. 1,0m — 3 szt. Dopuszcza sie zastgpienie furtek kratg typu dog-stop, pod
warunkiem ograniczenia stref wejscia wzdtuz w/w krat bocznymi panelami o dtugosci min. 90cm
2.10.3.Posadowienie
stupy osadzi¢ bezposrednio w gruncie z wykorzystaniem stép montazowych, na warunkach okreslonych w
wytycznych producenta

2.11. Nawierzchnie utwardzone:

2.11.1. Drodi, place, parkingi i zatoka autobusowa
Projektowane parkingi w pasie drogowym na dziatce o nr 31/4 oraz zjazd i plac manewrowy na dziatke nr 31/5
nalezy wykona¢ z kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm
konstrukcja nawierzchni:
- Piasek gr. 15cm
- Thuczenh (fr. 0/63) grubos¢ warstwy 12 cm
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- Tiuczenh (fr. 0/31,5) grubo$¢ warstwy 8 cm
- Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 grubosé warstwy 5 cm
- Kostka betonowa bezfazowa gr.8cm grubo$¢ warstwy 8 cm

2.11.2. Chodniki, nawierzchnie pod urzgdzenia i wyposazenie

(trybuna, wiaty dla zawodnikéw, elementy matej architektury)

Nawierzchnie nalezy wykonac¢ z kostki betonowej bezfazowej gr. 6cm

Konstrukcja nawierzchni:
- wyprofilowanie gruntu
- piasek od rzednej stropu gruntu, zageszczony do Is=0,98 grubos¢ warstwy min. 15 cm
- podsypka piaskowo-cementowa gr. 5cm
- kostka betonowa bezfazowa gr. 6cm

2.12. Tereny zieleni urzadzonej:

Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje drzew oraz oceni¢ stan zago-
spodarowania terenu inwestycji, oraz okresli¢ zakres prac wstepnych obejmujgcych przygotowanie, oczysz-
czenie, usuniecie zakrzaczen, karp oraz wykonania ew. rozbiérek w zakresie pozwalajgcym na rozpoczecie
robét budowlanych.

W ramach planowanego przedsiewziecia nalezy przeznaczy¢ do usuniecia rosliny ewidentnie kolidujgce z in-
westycjg. Drzewa i krzewy znajdujgce sie w obszarze opracowania lecz niekolidujgce z projektowanym zago-
spodarowaniem, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, min. poprzez odeskowanie pni, ogrodzenia, zakaz sktado-
wania w obrebie bryly korzeniowej materiatéw i sprzetu budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wycinki drzew zgodnie z wydanymi decyzjami na wycinke oraz
wykonania odtworzeniowych nasadzenh drzew zgodnie z zapisami zawartymi w wydanych decyzjach — szcze-
goty dotyczace nasadzen (lokalizacje oraz rodzaj) nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z wytycznymi Za-
mawiajgcego.

Drewno z wycinki drzew stanowi wltasnos¢ Zamawiajgcego i zostanie przewiezione przez Wykonawce na skfa-
dowisko wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 10km.

Wszystkie powierzchnie nie przeznaczone pod budowe/montaz obiektéw objetych niniejszg inwestycjg oraz
nawierzchnie utwardzone w granicach dziatek 31/5 i 31/6 oraz w pasie drogowym dz. nr 31/4, nalezy prze-
znaczy¢ na tereny biologicznie czynne.

Fragmenty terenu niezbedne na czas prowadzenia roboét jako zaplecze dla magazynowania materiatow,
sprzetu oraz ruchu maszyn, a takze gromadzenia czasowego odpadéw, nalezy zrekultywowac i pokry¢ war-
stwg ziemi urodzajnej (humusu grubosci min. 15 cm) oraz obsia¢ mieszankg nasion traw dobranych pod ka-
tem m.in. miejsca obsiania i warunkéw nastonecznienia itp.

Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca zaprojektowat i wykonat elementy zieleni zorganizowanej w postaci
nasadzen drzew ( gatunku platan) w ilosci min. 70 sztuk oraz krzewdéw ozdobnych w ilo$ci min. 200m2, ktore
bedg stanowity element uzupetniajgcy zagospodarowanie kompleksu sportowego.

Propozycje doboru materiatu roslinnego nasadzanych drzew i krzewéw Wykonawca przedstawi do zatwier-
dzenia Zamawiajgcemu. Wykonawca w ramach prac projektowych wykona projekt zieleni uwzgledniajgcy lo-
kalizacje nasadzen drzew i krzewow wraz ze wskazaniem poszczegdélnych gatunkow.

3. Wymagania dotyczgce instalacji

3.1. Wymagania systemu automatycznego nawadniania boiska

Elementami wykonawczymi nawadniania bedg zraszacze wynurzalne petnozakresowe, obrotowe (wysokos$¢
wynurzenia: min.8 cm, staty sektor zraszania 360 stopni, wbudowany zawér elektromagnetyczny, wbudowany
regulator cisnienia o zakresie 1,04 — 6,9 atm., filtr siatkowy — dostepny do konserwacji od gory zraszacza, po-
krywa ze sztucznej trawy wynurzalne automatycznie z calym zraszaczem) oraz sektorowe, obrotowe (wyso-
kos¢ wynurzenia: min. 8 cm, sektor zraszania regulowany w zakresie do 345 stopni, wbudowany zawér elek-
tromagnetyczny, wbudowany regulator cisnienia o zakresie 1,04 — 6,9 atm., filtr siatkowy — dostepny do kon-
serwacji od gory zraszacza, pokrywa ze sztucznej trawy wynurzana automatycznie z catym zraszaczem).
Kazdy ze zraszaczy wyposazony jest fabrycznie w elektrozawor, ktory zamyka lub otwiera doptyw wody do
urzadzenia. Impuls sterujgcy bedzie wysytany do elektrozaworéw przez sie¢ kabli doziemnych YKY 1,0 mm2.
By zraszacz na boisku osiggat okreslony zasieg na poziomie min. R27m nalezy zapewni¢ mu odpowiednie
cisnienie a przede wszystkim ilos¢ wody, dlatego w nawadnianiu kazdy zraszacz ma dziata¢ niezaleznie i ma
by¢ przyporzadkowany do osobnego elektrozaworu. Budowa zaworéw musi by¢ odporna na mechaniczne
uszkodzenie i gwarantowac wieloletnig bezawaryjng prace. Konstrukcja zraszacza powinna umozliwia¢ jego
ewentualng naprawe lub wymiane uszkodzonego elementu bez koniecznosci uszkodzenia murawy.
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Doprowadzenie wody do instalacji projektuje sie za pomoca rury PE. System ma by¢ zaprojektowany i wyko-
nany gwarantujgcy szczelnos¢ przez caty okres uzytkowania.

System nawadniajgcy zasilany bedzie wodg sieciowa. Sterowanie systemem zraszaczy wynurzalnych za po-
mocg komputera sterujgcego moggcego sterowaé nawadnianiem - zamontowanego w pomieszczeniu tech-
nicznym istniejgcego budynku. Praca zraszaczy bedzie przebiegaé¢ w okresie nocnym lub porannym. System
wyposazy¢ w czujniki wilgotnosci gleby kontrolujgce wchtanianie opadéw w glebe i dostosowujgce czestotli-
wosc¢ podlewania do struktury gleby oraz czujniki deszczu.

Proces nawadniania bedzie podzielony na etapy. System nawadniajgcy boisko bedzie wspomagany praca
dodatkowego urzgdzenia badajgcego wielko$¢ opadéw atmosferycznych. Do odwodnienia bedzie stuzyt zawor
zamontowany na opasce na rurze PE w obudowie studni. Zawor ten bedzie stuzyt do odwodnienia systemu,
jak réwniez jako przytgcze do sprezarki. Za pomocg sprezarki bedzie mozliwe wydmuchanie wody z systemu.
Dzieki takim zabiegom, instalacja bedzie przygotowana do okresu zimowego.

3.2. Instalacja odwodnienia liniowego boiska oraz biezni

Na terenie inwestycji projektuje sie kanalizacje deszczowg, ktéra ma za zadanie odprowadzi¢ wody opadowe
z ptyty boiska gtéwnego. Odprowadzenie wody odbywac sie bedzie drenazem odsaczajgcym, poziomym. Na-
lezy zaprojektowac¢ system rur drenarskich z PVC z filtrem z widkna syntetycznego utozonych ze spadkiem
0,3% w kierunku przewodu zbiorczego PVC 0160 Przewdd zbiorczy prowadzi¢ wzdtuz osi podtuznej boiska.

3.3. Instalacja elektryczna, teletechniczna

3.3.1. Oswietlenie
Zasilenie oswietlenia z uktadu zasilajgco pomiarowego, ktére nalezy zlokalizowac przy budynku zaplecza
sportowego (budynek klubowy z zapleczem socjalnym). Zatgczanie oswietlenia zewnetrznego sterowane be-
dzie automatycznie lub recznie za pomoca przetgcznika.
Zamawiajgcy wymagat bedzie funkcji sterowania natezeniem os$wietlenia w chwili wykrycia ruchu w obrebie

lampy, w pozostatym czasie natezenie oswietlenia wymagane bedzie na poziomie ok. 30% mocy.

3.3.1.1.Instalacje o$wietlenia boiska do gry w pitke nozna i trybun

skfada¢ sie bedzie z nastepujgcych elementéw: min. 6 masztéw oswietleniowych, na kazdym maszcie oprawy
oswietleniowe LEDowe. Projekt musi przewidzie¢ dostawe i montaz kompletnych stupéw wraz z oswietleniem,
fundamentami, tabliczkami stupowymi i uktadami zaptonowymi, ustawienie optymalnych kierunkéw $wiecenia
opraw w celu osiggniecia natezenia oswietlenia wedtug normy PN-EN 12193 dla petnowymiarowych boisk
min. druga klasa oswietleniowa przy wymaganych 200 Ix, ktéra to naktada obowigzek stosowania Zzrédet o lep-
szym wskazniku barw, mniejszym ol$nieniu zawodnikéw, a takze zapewnienie wysokiej rGwnomiernosci
oswietlenia (minimalne do sredniego natezenia oswietlenia poziomego) na poziomie minimum 0,6. Konstruk-
cje stupow nalezy podigczy¢ do uziemienia i do przewodoéw PE. Stupy stalowe ocynkowane malowane prosz-
kowo na kolor antracytowy RAL 7016. Kable zasilajace nalezy uktada¢ w ziemi na podsypce piaskowej ( min.
30cm) na gtebokosci min. 0,8m na odcinkach pod nawierzchniami nierozbieralnymi lub pod ruch ciezki nalezy
je chroni¢ w rurach ostonowych DVK110. Nad kablami utozy¢ niebieskg folie ostrzegawczg. Wzdtuz wykopow
nalezy uktada¢ bednarke uziemiajgcag FeZn 25x4mm.

3.3.1.2. Oswietlanie zewnetrzne pozostatych obiektdw sportowych, rekreacyjnych oraz placu zabaw
Wymagania normatywne dla takich obiektéw reguluje norma 12193 ,Oswietlenie w sporcie”.
Na podstawie przygotowanego projektu koncepcyjnego zespotu sportowego i obliczen fotometrycz-
nych nalezy okresli¢ ilo$¢ i rozmieszczenie stupow oswietleniowych.
Wstepnie przyjeto montaz stupow oswietleniowych anodowanych w kolorze grafitowym z montowanymi na
szczycie oprawami typu LED w kolorze grafitowym, temp. barwy 3500K, wymagana trwatos¢ zrodet Swiatta
min 60 tys. Godzin.

3.3.1.2.1. Instalacje o$wietlenia strefy wejsciowej: doj$¢ do obiektéw, wejscia od strony parkingu oraz
boiska wielofunkcyjnego
stupy o wysokosci do 6m, oprawy LED o mocy 48/55W, strumieniu 4850Im i dookdlnej charakterystyce rozsytu
Swiatta.

3.3.1.2.2. Instalacje oswietlenia skateparku , terenéw rekreacyjnych (sitownia plenerowa i buloodrom)
placu zabaw oraz ciggéw pieszych
stupy o wysokosci do 4m, oprawy LED o mocy odpowiednio 36/42W, strumieniu 3600Im.
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3.3.2. Nagtosnienie:

Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje nagto$nienia z centralg i stanowiskiem spikera z mozliwoscig nadawa-
nia komunikatéw stownych oraz muzyki do komentarza wydarzer imprez sportowych. System powinien umoz-
liwia¢ kierowanie sygnatu np. z mikrofonu i urzgdzen odtwarzajgcych do wybranych stref:

- budynek,

- boisko gtéwne (do pitki noznej) oraz mate boisko (wielofunkcyjne),

- czesc¢ rekreacyjna.

Zamawiajgcy dla boiska gtéwnego (pitkarskiego) oraz matego boiska (wielofunkcyjnego) wymaga montazu
tacznie min. 6 gtosnikéw w technologii IP na projektowanych stupach, dla pozostatych stref obiektu ilos¢ glo-
$nikéw dobrana bedzie wg obliczen i mozliwosci technicznych (dla potrzeb wyceny przyjaé nalezy min. 2 gto-
$niki dla pozostatych stref powyzej wymienionych).

Nagto$nienie obejmuje zaréwno urzadzenia centralne (wzmacniacze, urzadzenia kontrolne itd.) jak i r6zno-
rodne zestawy gtosnikowe, pulpity mikrofonowe, regulatory oraz akcesoria, wydzielone szafy RACK. Ukfad ten
powinien:

- posiada¢ wiasne, niezalezne zasilanie.

- umozliwi¢ rozdziat (kierowanie) sygnatu do poszczegdlnych opisanych powyzej stref

- zapewni¢ odpowiedni poziom gtosnosci i czytelnosci dzwieku dla catego obiektu

- centrala uktadu winna by¢ zintegrowana z centralg operatora obiektu.

Uwaga: Kontrole i synchronizacje nagto$nienia zapewni centralnie sterowany system komputerowy. Sterowanie bedzie
mozliwe lokalnie oraz przez sie¢ Wifi z wyznaczonych urzadzen mobilnych dostarczonych przez wykonawce. Urzgdzenie
mobilne ma nie tylko umozliwia¢ sterowanie urzgdzeniami ale réwniez umozliwia¢ odtwarzanie dzwieku bezpo-
$rednio z Internetu np. przez ustuge Chromecast.

System ma by¢ wyposazony w mikrofon przenos$ny dziatajgcy na terenie catego obiektu (minimalna ilos¢ 2 kpl).

3.3.3.Telewizja dozorowa — monitoring:

Zaplanowany system telewizji dozorowej ma na celu zapewni¢ statg obserwacje co najmniej terenu: projekto-
wanego boiska, trybun, doj$¢ i dojazdéw, umozliwi¢ rejestracje oraz archiwizacje zdarzen z mozliwoscig na-
tychmiastowego odtwarzania zarejestrowanych nagran bez koniecznosci przerywania rejestracji. Konfiguracja
i realizacja systemu ma umozliwia¢ jego etapowanie bez ponoszenia dodatkowych kosztow. Projektowany
system telewizji dozorowej musi spetnia¢ nastepujgce zatozenia funkcjonalne:

- Cyfrowy zapis i obrobka sygnatu wideo z kamer,

- Zapewnienie min. 7 dniowej archiwizacji nagran,

- System telewizji kolorowej (kamery, obrobka, monitory i zapis),

- Zapewnienie mozliwosci dowolnej rozbudowy, etapowania i rekonfiguracji systemu,

- Zapewnienie prostej i ergonomicznej obstugi,

- Mozliwosé wyswietlenia na monitorach sygnatu zmultipleksowanego (obraz kilku kamer na podzielonym

obrazie),

- Zapewnienie identyfikacji w miejscach newralgicznych, pozostate miejsca, jako ,obserwacja” (min. 250 pik-

seli — ,cziowiek w obrazie”),

- Zapewnienie rozpoznawania m.in. postaci, pojazdéw, itp.

Kamery nalezy instalowa¢ na projektowanych stupach oswietleniowych lub innych stupach na wysoko$ci 4m na
uchwytach. Rejestrator nalezy zamontowa¢ w szafie RACK umiejscowionej w budynku zaplecza sportowego.
W budynku instalacje prowadzi¢ w korytkach plastikowych, natomiast na zewnatrz instalacje prowadzi¢ po tra-
sach kabli zasilania latarni w rurach typu DVR. Wyjscie kabli z budynku nalezy wykona¢ w miejscu wyjscia
kabli oswietlenia zewnetrznego. Na zewnatrz uzywac¢ kabli ziemnych odpornych na wptyw warunkéw atmosfe-
rycznych.

3.3.3.1. Rejestrator cyfrowy min. 32 kanatowy, wysoki bitrate wejsciowy min. 320 Mb/s i mozliwos¢ obstugi min. 32
kamer IP w rozdzielczos$ci: 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx, wyposazony w:
- Rejestrator NVR,
- Obstuga licznych funkcji inteligentnej analizy obrazu,
- Wbudowany WEB Server i podwojny interfejs gigabit ethernet
- Miejsce na min. 4 dyski twarde SATA Ill, kazdy po max. 10 TB (40 TB fgcznie)
- Dekodowanie: min. 4 kanaty @ 8 Mpx (30 kl/s) lub 16 kanatéw @ 1080p (30 kl/s)
- Whbudowanych min. 2x USB 3.0
- Whbudowane min. 4 wejscia i 4 wyjscia alarmowe
- Kompresja min. H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 i podwdjny strumien kodowania
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3.3.3.2. Dysk twardy 2 sztuk x min. 4 TB, SATA, 8MB CACHE 1,00.

3.3.3.3. Monitor min. 50” z systemem android, 4K.

3.3.3.4. UPS do szafy RACK19” zapewniajgcy podtrzymanie pracy na poziomie min. 30 minut.

3.3.3.5. Kamery Dzien/Noc kolor 24h:

3.4.

3.5.

- Rozdzielczo$¢ min. 4 Mpx

- Predkos¢ min. 20 kl/'s @ 4 Mpx

- Zasieg oswietlacza Do 30 m

- Czutos¢ 0 lux (wt. IR)

- Dzien/noc TAK

- Kompresja obrazu min. H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

- WDR 120 dB TAK

- Funkcje Dzien/noc kolor 24h

Dodatkowo nalezy zainstalowa¢ w min. w czterech miejscach tablice ,Teren Monitorowany”.
Kamery i rejestrator jednego producenta z dedykowang aplikacjg opublikowang w ,sklepie PLAY”.

Systemy sterowania oswietleniem, ogrzewaniem, nawadnianiem i zasilaniem gniazd:

Systemy Sterowania

a) Sterowanie ogrzewaniem ma sie odbywaé w oparciu o czujniki zainstalowane w kazdym pomieszcze-
niu (dopuszczalne jest tgczenie w zespoty pomieszczen "np. tazienki, szatnie").

b) Regulacja temperatury ogrzewania ma by¢ realizowana poprzez wigczanie/wytgczanie obwodow zasi-
lania konkretnych zespotéw pomieszczen, a nie poprzez zmiane temperatury zrédta zasilania dla ca-
tego budynku.

c) Instalacja alarmowa. Instalacja alarmowa powinna by¢ zintegrowana z pozostatymi systemami. Wyma-
gane przyktadowe funkcje:

- Wytaczanie wskazanych obwodow elektrycznych budynku (m.in. o$wietlenie) wraz z zakodowaniem
alarmu.

- Wigczenie wybranego oswietlenia wraz z wyzwoleniem alarmu.

- Powiadomienia sms oraz push na telefony komoérkowe.

d) System sterowania nawadnianiem powinien by¢ w sposéb podstawowy zintegrowany z systemem ste-
rowania budynku.

e) Wymagane funkcje.

- Raporty dziatania systemu
- Informacje o awariach

f)  Nagtosnienie powinno by¢ wyposazone w mozliwo$¢ sterowania np. smartfonem.

Sterowanie nalezy zintegrowa¢ do jednego systemu z dedykowang aplikacjg mobilng (dostepng

w sklepie Play i AppStore). Aplikacja ma umozliwia¢ sterowanie oraz wizualizacje stanu systemow

oraz wspiera¢ harmonogramy.

System jak i aplikacja powinna spetnia¢ wymogi ochrony danych osobowych RODO oraz wymogi

1ISO27001. min. wymagania: zatozenie konta z wykorzystaniem 2FA

Instalacje wewnetrzne w budynku:

3.5.1. instalacja wodociggowa

Woda do projektowanego obiektu bedzie doprowadzona z istniejgcej sieci wodociggowej

zlokalizowanej ul. Projektowanej zgodnie z wydanymi warunkami. Instalacje wodociggowg wody zimnej i cie-
ptej nalezy wykonac z rur trojwarstwowych (polietylen sieciowany) taczonych za pomocg ztgczek samozaci-
skowych z zastosowaniem ksztattek wykonanych z tworzywa sztucznego PSU. W miejscu potgczen baterii i
zawordw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia fgcz-
nikdw gwintowanych stosowaé tasme lub paste teflonowa. Rury wodociggowe uktadane w posadzce nalezy
montowac¢ w karbowanych rurach ostonowych typu PESZEL. Przed przykryciem rur nalezy przeprowadzi¢
prébe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od cisnienia roboczego. W miejscach przejs¢ przez Sciany i
stropy zastosowac otuliny ze specjalnego PE . Nalezy zachowac¢ spadki minimum 0,5% w kierunku odbiorni-
kow.

3.5.2. Instalacja kanalizacyjna
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Przewiduje sie odprowadzenie sciekéw sanitarnych do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z
wydanymi warunkami, do czasu realizaciji tej sieci. Instalacje kanalizacyjng w budynku

nalezy wykonac z rur PCV, kielichowych tgczonych na uszczelki wargowe. Na pionach zamontowac rewizje
PCV. Z zamontowanych urzadzen Scieki bedg odprowadzane poprzez zastosowanie podejs¢ odptywowych ,0
normatywnych przekrojach, do projektowanej kanalizacji. Odpowietrzenie pionéw kanalizacyjnych przewi-
dziano przy pomocy rur odpowietrzajgcych wyprowadzonej ponad dach. Rurociggi uktada¢ ze spadkami mini-
mum 2,5%. Odcinki rurociggéw pod posadzkg wykona¢ z rur kanalizacyjnych klasy ,S”, uktadaé na podsypce
piaskowej i obsypa¢ warstwg piasku grubosci 10cm. Ztgcza rur powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawie-
niem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu stronach potgczenia az do czasu przeprowadzenia préby na
szczelnosc przewodu. Przed przykryciem rurociggéw nalezy wykonac¢ probe szczelnosci i droznosci kanaliza-
cji zalewajgc instalacje woda do wysokosci rewizji.

3.5.3. Ogrzewanie pomieszczen

Pomieszczenia bedg ogrzewane w sposob mieszany tj. przy pomocy grzejnikow na klatce schodowej oraz
ogrzewania podtogowego w parterze i pietrze budynku. Zrédtem ciepta bedzie powietrzna pompa ciepta.

3.5.4. Instalacja elektryczna

Obiekt zasili¢ wewnetrzna linig zasilajgcg YAKXS 4x120mm2, od istniejgcego ztgcza do szafki
rozdzielczo-oswietleniowej. Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych 230V i sitowa.

3.5.4.1. Instalacje wewnetrzng o$wietleniowg oraz gniazd wtykowych nalezy wykonac przewodami trzy zytowymi,
jako podtynkowg. Gniazda montowac¢ w korytarzach na wys. 0.3 m od posadzki, w sanitariatach i pomieszcze-
niach gospodarczych na wys. 1,2 m od posadzki,

3.5.4.2. Sterowanie oswietleniem wewnetrznym — lokalne. Wylgczniki oSwietleniowe na korytarzach montowac na
wysokosci 1,2—1,4 m od podtoza.

3.5.4.3. Instalacja zewnetrzna o$wietleniowa
Oswietlenie wejscia gtéwnego do budynku, wyjscia ewakuacyjnego z klatki schodowej oraz wejsé
do toalet ogoélnodostepnych. Sterowanie oswietleniem zewnetrznym zintegrowanym z systemem sterowania.

3.5.4.4. Instalacja sitowa
Zasilanie urzgdzen sitowych. W pomieszczeniach wilgotnych i przejsciowo wilgotnych stosowac osprzet
szczelny. Instalacje sitowg wykonaé przewodami pieciozytowymi
Przekréj przewodu dostosowaé do wielkosci mocy urzgdzen i wykonaé wypust zasilajgcy.
Zamawiajacy przewiduje wykonanie punktu zasilania imprez plenerowych, dla ktérych wymagane jest przyta-
cze sitowe (wstepna lokalizacja granica boiska pitkarskiego z boiskiem wielofunkcyjnym).

3.5.5. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako system ochrony od porazenh pradem elektrycznym przewidziano szybkie wytgczenie zasilania, przy wyko-
rzystaniu wytgcznikdw samoczynnych nadmiarowo-pragdowych i wktadek topikowych. Ochrone przeciwporaze-
niowg stanowié bedg wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe o pradzie réznicowym 30mA. Zyte
PE przewodow nalezy potgczyé z bolcami gniazd wtykowych 230V i obudowg aparatéw elektrycznych.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej sprawdzi¢ pomiarami:

- rezystancje izolacji przewodow instalacji elektrycznej,

- rezystancje uziemienia,

- skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;j,

- ciggtos¢ przewoddw ochronnych i sporzgdzi¢ protokoty pomiardw.

Ochrona przeciwprzepieciowa.

Dla ochrony przeciwprzepieciowej zabudowac w tablicy rozdzielczej SRO obiektu ochronniki typu B,
stanowigce pierwszy stopien ochrony przeciwprzepieciowej. Drugi stopiefh ochrony realizowaé w
poszczegoblnych rozdzielnicach stosujgc ochronniki typy C.

3.5.6. Instalacja alarmowa w budynku
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W budynku zaplecza boiska sportowego nalezy zaprojektowacé i wykonac instalacje alarmowg chronigcg po-
mieszczenia od wewnatrz. Instalacja wyposazona w centrale alarmows, jedng klawiature sterujgca typu i je-
den czytnik klucza cyfrowego. System alarmowy wyposazono w 8 czujnikéw PIR typu IR 913, oraz dwa sy-
gnalizatory zewnetrzne. Do potgczeh czujnikow, czytnikow klawiatury i sygnalizatoréw uzyto przewodu YTDY
ekw 6 x 0,5 mm2 uktadanego pod tynkiem. Wykonac¢ potgczenie przewodem YTDY ekw 6 x 0,5 mm2. Urza-
dzenia alarmu zasili¢ napieciem sieciowym 230V AC poprzez wytgcznik instalacyjny z cztonem réznicowopra-
dowym typu LS-FI B10/003.

Centrala alarmowa powinna mie¢ menu w jezyku polskim, gniazdo LAN.

Wszystkie okna i drzwi powinny by¢ zabezpieczone kontaktronami magnetycznymi wpietymi do centrali alar-
mowej.

3.5.7. Instalacja komputerowa

Zamawiajgcy zapewni state fgcze internetowe (Swiattowdd)

Wymagana jest dostawa urzgdzen sieciowych:

- UTM z 5letnig licencjg na aktualizacje realizujgcy styk z Internetem

- Switch zarzadzalny do zasilania urzadzen POE (minimum 4 gniazda SFP),

- urzgdzenia AP zapewniajgce przepustowosé 200 mbit/s wewnagtrz budynku oraz minimum 50 mbit/s na
terenie catego obiektu.

Wymagane bedzie doprowadzenie sieci LAN we wskazane strefy tj. min. boisko gtéwne, boisko mate,
czes¢ rekreacyjna (minimum 2 gniazda na strefe).

3.5.8. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa wykona¢ jako podstawowaq.

3.5.9. Instalacja fotowoltaiczna

Moc instalacji ustali¢ indywidualnie wg zapotrzebowania dla obiektu na podstawie obliczen lecz nie mniej niz
10 kWp

Budynek szatniowo-socjalny wraz z pomieszczeniami gospodarczym, technicznym i ogélnodostepng toaletg
nalezy wyposazy¢ w instalacje fotowoltaiczng zlokalizowang na dachu. Instalacje

fotowoltaiczng stanowi¢ beda:

- samoodsniezajgce bezramkowe moduly fotowoltaiczne szkfo-szkio montowane na konstrukcji bezinwazyj-
nej (system balastowy) na dachu obiektu;

- Inwerter powinien obstugiwa¢ optymalizatory mocy (bez dodatkowych posredniczacych urzgdzen). Wyma-
gana jest jedna aplikacja dostepna w sklepie Google Play lub App Store do monitorowania pracy catej in-
stalacji. Aplikacja powinna umozliwia¢é monitorowanie instalacji, a takze w czasie rzeczywistym parametry
kazdego panelu. Wymagane jest réwniez zastosowanie dedykowanego licznika energii umozliwiajgcego
monitoring zuzycia energii elektrycznej i oddawanej do sieci. Dopuszczalne jest zastosowanie jednego op-
tymalizatora mocy na dwa moduty PV. Wymagana jest konfiguracja monitorowania i mapowanie modutéw.
Zamawiajgcy dysponuje siecig komputerowg z fgczem internetowym na terenie obiektu, wymagane jest
potgczenie modutu z siecig LAN. Preferowane jest potgczenie przewodowe. Ewentualne wzmochienie sy-
gnatu Wi-Fi lezy po stronie dostawcy.

- Inwerter powinien wspiera¢ magazyny energii na prad staty.

- beztransformatorowe 3-fazowe falowniki fotowoltaiczne;

- optymalizatory mocy wspotpracujgce z modutami PV oraz falownikami;

- rozdzielnica zbiorcza instalacji fotowoltaicznej prgdu statego RPV;

- UJ zabezpieczenia po stronie AC i DC

- okablowanie pradu statego (DC) i zmiennego (AC).

- aplikacja stuzgca do monitorowania pracy instalacji winna pozwala¢ na odczyt pracy poszczegdélinych mo-
dutéw. Wymaga sie, aby falowniki i optymalizatory mocy pracowaty na jednej, wspolnej platformie monito-
rujgcej, dajgcej mozliwos¢ podgladu parametréw pracy instalacji z jednego miejsca.

Nalezy dostarczy¢ bank energii catkowicie kompatybilny z systemem produkcji energii. Urzgdzenie powinno

magazynowac energie bezposrednio z PV bez koniecznosci przetwarzania energii na AC. Pojemnos¢ w kWh

powinna wynosi¢ minimum 3 krotno$¢ mocy paneli PV.

Caty system ma by¢ monitorowany a wizualizacja produkcji (kazdego modutu PV osobno), zuzycia pradu ca-

tego obiektu magazynowania ma by¢ dostepna w dedykowanej aplikacji udostepnionej przez producenta

invertera.
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4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych:

4.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa oraz sztukg budowlana.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamoéwienia, spetniajgc wymagania ustawy:

- Ustawa Prawo Budowlane

- Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane.

4.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej prowadzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i pry-
watnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub brakiem dziatah ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢ w taki sposéb, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie gor-
szy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca obowigzany jest uzyskac¢ wszystkie niezbedne dokumenty umozliwiajgce uzytkowanie wykona-
nych obiektow w tym decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, ztozy¢ zawiadomienie o zakonczeniu budowy i
zamiarze uzytkowania. Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego na budowie w czasie
realizacji umowy.

4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa

Podstawg wykonania przedsiewziecia jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy. Wykonawca bedzie odpowie-
dzialny za prawidtowe opracowanie dokumentacji projektowej, prowadzenie robo6t zgodnie z umowg i opraco-
wang dokumentacjg projektowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacijag projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego. Przy wykonywaniu robot nalezy
uwzgledniac¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce normy. Wszystkie mate-
rialy konstrukcyjne i wykohczeniowe muszg posiadac stosowne swiadectwa i atesty. Wykonawca musi liczy¢
sie z sytuacjg, ze rodzaje robdt i ilosci wedtug programu funkcjonalno-uzytkowego mogg ulec zmianie po opra-
cowaniu dokumentaciji projektowe;j.

Szczegotowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie
beda traktowane jako roboty dodatkowe.

4.4. Zasady wykonania roboét

1. W pierwszym etapie nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu koncepcje projektowe, a po ich
akceptacji przez Zamawiajgcego nalezy rozpoczaé prace nad dokumentacjg projektowa.
2. Nalezy wykonaé¢ dokumentacje projektowg wszystkich branz, ktéra nastepnie bedzie
zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
3. Nalezy uzyskaé pozwolenia na budowe lub dokonaé zgtoszenia robét budowlanych
w niezbednym zakresie.
4. Nalezy wykona¢ roboty budowlane na podstawie sporzgdzonej dokumentacji projektowe;j.
5. Wykonawca odpowiedzialny jest za:
- jakos¢ wykonania zgodnie zobowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami techniczno-budowlanymi i in-
strukcjami producentow,
- zgodnos¢ z opracowang dokumentacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru,
- jakos¢ zastosowanych materiatow,
- zabezpieczenie terenu budowy,
- ochrone $rodowiska w czasie wykonania robét,
- ochrone przeciwpozarows,
- ochrone wtasnosci publicznej i prawnej,
- bezpieczenstwo i higiene pracy,
- ochrone i utrzymanie robét
- stosowanie sie do przepiséw prawa i innych przepisow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw
zgodnie z dokumentacjg projektowg. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
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4.5. Materiaty

Wykonawca przedstawi informacje dotyczgce proponowanego zrédta pozyskania materiatéw i w wymaganych
sytuacjach odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczo-
nych do robét. Wykonawca poniesie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow, zapewni, aby materiaty
przeznaczone do robot byly sktadowane do czasu ich wykorzystania tak by nie ulegaly zabrudzeniu, zanie-
czyszczeniu, zachowaly jakos¢ i whasciwosci do robot oraz byty dostepne do kontroli inspektora nadzoru. Miej-
sca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwe-
storem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

4.6. Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jako$¢ Robét i dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegoty swojego Programu zapewnienia ja-
kosci. Przedstawi on w nim zamierzony sposdb Wykonywania Roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i orga-
nizacyjne, gwarantujgce wykonanie Roboét zgodnie z Dokumentacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajgcego. Celem kontroli jakosci Robét bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej
jakosci Roboét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca za-
pewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania
materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaga-
niami zawartymi w Dokumentacji Technicznej. Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wyko-
nawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. powyzej.

4.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez inwestora. Fakt przystgpienia do robat,
Wykonawca zgtosi przed ich rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w spo-
s6b uzgodniony z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez Wy-
konawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzy-
mywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow oraz wszystkie inne srodki niezbedne do ochrony robdét, pracownikéw, spotecznosci i
innych. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dot. doty-
czgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie
utrzymywac teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojgcej. Bedzie podejmowac wszelkie uza-
sadnione kroki majgce na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wo-
kot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wlasnosci spotecznej i innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedg sktado-
wane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Podczas
realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia.

4.8. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wyko-
nywanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentacji projektowej. Musi on by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami doty-
czacymi uzytkowania.

4.9. Transport
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Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen na os$ przy transporcie materiatéw i sprzetu naiz
terenu robot. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakosé wykonywanych robét i przewozonych materiatéw. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom do-
puszczalnych obcigzen na osie przez Wykonawce bedg skutkowaty przywréceniem do stanu pierwotnego
uszkodzonych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.10. Dokumenty, ktére Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ do odbioru koncowego:

- pozwolenie na uzytkowanie lub zgtoszenie zakonczenia robot wraz z oswiadczeniem o braku sprzeciwu na

zamiar uzytkowania

- inwentaryzacja powykonawcza

- dokumentacja projektowa powykonawcza

- protokoty robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu

- recepty i ustalenia techniczne

- Dziennik Budowy

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z STWIOR

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

- opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badanh i pomiaréw zatgczonych doku-

mentéw do odbioru a wykonanych zgodnie z STWIOR

- sprawozdania techniczne, protokoty préb, badan, sprawdzen, protokét przeszkolenia z obstugi urzgdzen, in-

strukcje uzytkowania, karty gwarancyjne,

- instrukcje p-poz,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Sprawozdania techniczne zawieraé beda:

- zakres i lokalizacje wykonanych robot

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej wraz z oswiadczeniami
projektantéw poszczegolnych branz) dotyczacych charakteru i zakresu odstepstw

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot

- data rozpoczecia i zakonczenia robot

Pozostate wymagania okreslone zostang w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowla-

nych zatwierdzonej przez Zamawiajgcego.

5. Czes¢ informacyjna

5.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z przepiséw odrebnych.

Projektowane zamierzenie nie narusza przepiséw Prawa ochrony srodowiska, Prawa Geologicznego i Gorni-
czego oraz Prawa wodnego. Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajgce zgodnos¢ za-
mierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw pozyska Wykonawca we wia-
snym zakresie.

5.2. Oswiadczenie

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy oswiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscig na

cele budowlane.

5.3. Przepisy prawne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682 t..)

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j.)

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.)

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j.)
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5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2024.275 t.j.)
6. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2024.54 t..)
7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2023.1336 t.j.)

8. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 20 wrzes$nia 2018 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679)

9. Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j.)

10. Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2021.2458)

11. Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454)

12. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2023.822 t..)

13. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowla-
nego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wy-
maganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2023.1653)

14. Wszystkie inne ustawy i rozporzgdzenia, akty prawne, Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej majgce zastosowanie i wptyw na kompletnosé i prawidtowos¢ wykonania zadania projektowego
oraz docelowe bezpieczehstwo uzytkowania wraz z trwatoscig i ekonomikg rozwigzan technicznych doty-
czace bezposrednio zagadnien przedstawionych w powyzszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a nie
wymienione powyzej.

arch. Dorota Napieraj-Faizy
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