Przekrodj konstrukcyjny drogi Skala 1:50
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Pobocze Jezdnia ob
Lt obocze
- 5 cm warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 _ 5 cm warstwa scieralna AC 11 S 50/70
- 20 cm kruszywo tamane 0[31,5mm — - 12 cm kruszywo famane 0[31,5mm
stabilizowane mechanicznie - 7 cm warstwa wigZaca AC 16 W 50/70 stabilizowane mechanicznie
podfoZze gruntowe - 20 cm kruszywo famane 0|31,5mm podtoze gruntowe
stabilizowane mechanicznie

- 15 cm warstwa kruszywa stabilizowanego
cementem Rm= 2,5MPa

podtoze gruntowe

Projekt Techniczny - przebudowa drogi gminnej
nr 12118S - ul. Akademicka w Rogowie

Inwestor: Gmina Rogoéw Lokalizacja: Droga gminna ul. Akademicka w
95-063 Rogow ul. Zeromskiego 23 | Rogowie (dz. nr: 125/1, Obrgb 15 Rogow)

Tytut rysunku: Nr rysunku: 3
Przekroje konstrukcyjne drogi

Skala: 1:50

Projektowal: mgr inz. Ryszard Wentlandt Data wykonania .

. nr. 381/87/WL L. '
upr- 1t pazdziernik 2022r.
Opracowal: Data aktualizacji :
mgr inz. Aleksander Wentlandt marzec 2024r.




