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Skorygowany zatacznik do pfu

Informacje uzupetniajgce do programu funkcjonalno — uzytkowego dla zadania
pn.:

,Budowa kompleksu sportowego z petnowymiarowym boiskiem pitkarskim oraz elementami

towarzyszacymi”,
realizowanego w ramach projektu pn.: ,Budowa kompleksu sportowego w Gminie Rogdw”

Zamawiajacy tj. Gmina Rogdéw uzupetnia zapisy programu funkcjonalno — uzytkowego, tj.:

Zamawiajgcy przewiduje realizacje skateparku o nawierzchni betonowej wraz z montazem
urzqgdzen betonowych, odpornych na dziatanie warunkow atmosferycznych.

Wielkos¢ planowanych do wbudowania/zastosowania elementow szczegofowo uzgodniona
bedzie na etapie przedfozenia Zamawiajgcemu koncepcji zagospodarowania terenu, wymiary
urzqdzert wynika¢ bedq z mozliwosci ich zastosowania | rozmieszczenia na terenie
przeznaczonym do zagospodarowania na skatepark z uwzglednieniem stref bezpieczeristwa.

Zamawiajgcy informuje, ze wymagane natezenie oswietlenia ptyty boiska to 200Ix.
Minimalne parametry warstw nawierzchni biezni z petnego poliuretanu.

Charakterystyka:

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, z petnego poliuretanu o grubosci warstwy min. 14mm,
jednolitej barwie przekroju poprzecznego, do wykonania bezposrednio na placu budowy i
wymagajgca podbudowy asfaltobetonowej. W kazdej warstwie nawierzchnia musi posiadac
jednolitg barwe w potgczeniu z granulatem EPDM (catym przekroju).

Nawierzchnia musi by¢ nieprzepuszczalna dla wody i przystosowana do obcigzen
charakterystycznych dla zawodnikow uzywajgcych butow z kolcami.

Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone na df. 2 m. nie powinny byc wieksze niz 2 mm. Podtoze powinno
by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, bfota, piasku itp., nie moze byc¢ rdowniez
zaolejone. Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposdb aby nie
wystepowato zjawisko wykruszania sie warstwy gornej. Tak przygotowana podbudowa nie
wymaga impregnacji.

Konstrukcja nawierzchni z petnego poliuretanu:
granulat gumowy EPDM zmieszany z PU uktadany mechanicznie, wielowarstwowo:
- warstwa dolna i posrednia grub. 9-10mm
- warstwa gorna - uzytkowa grub. 4-5mm
warstwa asfaltobetonu zamknietego grub.3,0/2,4 cm (po wykonaniu frezu na gtebokos¢ 6mm
odpowiadajgcych pogrubieniu warstwy PU)
- warstwa asfaltobetonu czesciowo zamknietego grub. 4,0cm
- warstwa wyréwnawcza z klinca kamiennego grub. 5 cm frakcja 0-4 mm, zag. do wsk.
zag. min 0,99
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego grub. 20cm frakcja 4-31,5 mm, zag. do
wsk. zag. min 0,99
- warstwa odcinajgca z piasku Sredniego, grub. 10 cm zageszczenie do wskaznika
zageszczenia min 0,98



Wykonana nawierzchnia powinna spetniac nastepujgce graniczne wymagania techniczne,
jakosciowe i uzytkowe:

- wytrzymatosc na rozcigganie w przedziale 0,68 — 0,75 MPa

- wydtuzenie w chwili zerwania w przedziale 60 - 67 %,

- ttumienie energii nawierzchni w temperaturze 23 oC w zakresie 36-39%,

- wspdtczynnik tarcia statycznego mierzony metodq TRRI w zakresie 0,53 — 0,56

- odksztafcenie pionowe nawierzchni w temperaturze 23 oC w przedziale 1,5 - 2,0 mm

- grubosc nawierzchni wg raportu z badan przeprowadzonych na nawierzchnie syntetyczng min.
14mm zgodnych z wymaganiami technicznymi IAAF

Z uwagi na przeznaczenie nawierzchni do rozgrywek lekkoatletycznych mtodziezy szkolnej i
zawodnikow profesjonalnych materiat nawierzchni winien byc¢ obojetny dla otoczenia i zdrowia
uzytkownikow, a w szczegdlnosci nie moze zawierac szkodliwych sktadnikow w stezeniach
przekraczajgcych ponizsze wartosci podane w miligramach na litr:

— DOC - po 48 godzinach < 10

— ofdw (Pb) < 0,01

—  kadm (Cd) < 0,001

— chrom (Cr)< 0,01

— chrom VI (CrVi) < 0,01

— rtec¢ (Hg) < 0,001

— ¢cynk(Zn)< 1,0

— c¢yna (5n) <0,01.

Szczeqdt odwodnienia biezni lekkoatletycznej:

A. SZCZEGOL POLACZENIA BIEZNI POLIURETANOWEJ
Z KORYTKIEM LINIOWYM
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4. Warunki przytqgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej okresli gestor sieci tj. Urzqgd Gminy
w Rogowie. Zgodnie z zapisami pfu, sie¢ kanalizacji sanitarnej istnieje w ulicy Projektowanej i
Wisniowej a sie¢ wodociggowa o srednicy 90 mm jest w ulicy Projektowanej oraz wzdtuz
wschodniej granicy pasa drogowego (dziatki nr 31/4) o srednicy 160 mm.

Kanalizacja deszczowa nie istnieje, przewiduje sie gromadzenie wod deszczowych w zbiornikach
bezodptywowych.

Przytgcze energetyczne zlokalizowane jest w dziatce nr 31/4 na wysokosci dziatki 459 (w pofowie
jej szerokosci).



10.

Odwodnienie placu manewrowego do zrealizowania wg przyjetych i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego rozwiqzan projektowych, przy czym dopuszcza sie zrzut wody do studni
odparowujgcych lub po uprzednim podczyszczeniu zrzut do zbiornikdw na wody deszczowe.

Odprowadzenie wody opadowej z dachu nalezy przewidzie¢ do wtqgczenia do projektowanej
lokalnej kanalizacji deszczowe;.

Termin wykonania dokumentacji projektowej wynikat bedzie z zaproponowanego
harmonogramu rzeczowo — finansowego, ktory wymaga, zgodnie z zapisami projektu/wzoru
umowy, akceptacji Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy odstepuje od realizacji prac zwigzanych z przebudowq drogi dojazdowej i miejsc
postojowych oraz ciqgdw pieszych w pasie dziatki nr 31/4 oraz w obrebie placu zabaw. Do
wykonania pozostaje utwardzenie terenu w granicy opracowania pokazanej na planie
sytuacyjnym (koncepcji zagospodarowania) liniq przerywang (bez utwardzenia w obrebie placu
zabaw).

Zamawiajgcy odstepuje od budowy placu zabaw.

Rezygnacja z wykonania placu zabaw i drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych, ciggéw pieszych w
pasie drogowym na terenie dziatki nr 31/4 nie zwalnia Wykonawcy z przeprowadzenia na tym terenie prac
zwigzanych z wykonaniem inwentaryzacji zieleni oraz oczyszczenia, wyréwnania oraz uporzgdkowania
terenu wraz z posianiem trawy (urzqdzeniem terenu zieleni).”

Wéjt Gminy Rogow
Daniel Kofada



