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Pobocze

podłoże gruntowe

- 12 cm kruszywo łamane 0|31,5mm 
stabilizowane mechanicznie

Pobocze

-20 cm kruszywo łamane 0|31,5mm 
stabilizowane mechanicznie

- 4 cm warstwa ścieralna AC 11 S 50/70

Jezdnia

 -6 cm warstwa wywrównawcza AC 16W 50/70

-15 cm Stabilizacja 2,5 Mpa

i=6% i=6%
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i=2%i=2% -0,03-0,03

-20 cm kruszywo łamane 0|31,5mm 
stabilizowane mechanicznie

- 4 cm warstwa ścieralna AC 11 S 50/70

Jezdnia

 -6 cm warstwa wywrównawcza AC 16W 50/70

-15 cm Stabilizacja 2,5 Mpa

Jezdnia

4,00

i=2%i=2% -0,04-0,04

-20 cm kruszywo łamane 0|31,5mm 
stabilizowane mechanicznie

- 4 cm warstwa ścieralna AC 11 S 50/70

Jezdnia

 -6 cm warstwa wywrównawcza AC 16W 50/70

-15 cm Stabilizacja 2,5 Mpa

Jezdnia

Przekrój konstrukcyjny drogi     Skala 1:50
km: 0+000÷0+421, 0+452÷0+650, 0+693÷0+959

Przekrój konstrukcyjny drogi     Skala 1:50
km:0+421÷0+452, 0+650÷0+693

Przekrój konstrukcyjny drogi     Skala 1:50
km 0+959÷0+998
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