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ST 00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdét, ktére zostang wykonane w ramach zadania

»,Budowa wodociggu w miejscowosci Rogéw w gminie Rogéw Jézeféw 76”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i1 Kontraktowych i
nalezy je stosowac w zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres Robot objetych ST
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
ST 00 Wymagania ogdlne
ST 01 Roboty przygotowawcze:
- Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych
- Rozbidrka elementow drog
ST 02 Roboty ziemne w gruntach kategorii -V
- wykonywanie i zasypywanie wykopow
ST 03 Wodociag
- Budowa wodociagu @ 110 z rur PE 100 SDR11 L=383,27 mb-zgodnie z
dokumentacja projektowa
- Uzbrojenie wodociaggu w zasuwy ©80,100,150,hydranty podziemne, nadziemne
080
- Przelaczenie istniejacych przylaczy wodociaggowych?2 szt (zgodnie z dokumentacja
projektowa)

1.4. Okreslenia podstawowe

Wodociag — zesp6t wspolpracujacych ze soba obiektéw 1 urzadzen inzynierskich
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemyshu w wodg.

Uzbrojenie przewodéw wodociagowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidtowe dziatanie i eksploatacj¢ sieci wodociggowe;.

Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych

zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciag Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzac

do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem , Wykonawca, Projektantem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i

do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami

stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robét.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.



Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
wodociggu.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia

ruchu publicznego na okres budowy.
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod wodociggiem do gtebokosci przemarzania.
Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do nadzorowania prawidfowosci

wykonywania robdt i wystepowania w jego imieniu w czasie obowigzywania Kontraktu.
Projektant -  uprawniona  osoba bedaca autorem  Dokumentacji  Projektowej.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia wodociggowego lub

catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych, przebiegu wodociggu w planie i
przekroju podtuznym) istniejgcego wodociggu.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Przedmiar Robdt - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z Dokumentacjg

Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru /Zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Szczegdlnych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje, Dziennik Budowy po zfozeniu oswiadczenia przez kierownika budowy
Wykonawcy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowe;j

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé Projekt budowlany wodociggu oraz uzgodnienia.

1.5.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po
przyznaniu mu Kontraktu.

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiajgcego jeden egzemplarz kompl.
Dokumentacji Projektowe;.

1.5.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktorg Wykonawca opracuje we witasnym
zakresie w ramach Ceny Kontraktowej

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy (bezptatnie) opracowaé dokumentacije, (jezeli bedzie
wymagana);

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robét.

2. Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkdw

3. Projekt organizacji i harmonogram Robét

4. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Robdt opracowana na aktualnym planie sytuacyjno -
wysokosciowym



1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, zabezpieczenia dojs¢ do budynkéw w okresie
trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Przed przystgpieniem
do Robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu/ Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadcg drogi.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkoéw i drég objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene Kontraktows.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzient i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
w Cene Kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony Robot.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach i magazynach zaplecza oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.



1.5.7. Ochrona i utrzymanie Robadt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robdt od Daty Rozpoczecia do spisania protokotu odbioru koricowego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego ich odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby przedmiot robét lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY
2.1. Zrddla uzyskania materialéow
Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw

przeznaczonych do Robdét, Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédfa

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robét i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
Robotach. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu i uzyska jego akceptacje .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdiniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego/ Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie materiatow/
sprzetu na i z terenu Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe;j.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okresSlonymi w
ofercie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosc

zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa



wymaganiami przepisdw odrebnych, wymogami projektu organizacji Robdt oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.  Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez osobe uprawniong
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty
Zamawiajacemu/Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi
on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robodt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru/ Zamawiajacego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

organizacje wykonania Robdt i sposéb prowadzenia Robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
bhp,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Roboét,
system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli,
6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét
Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac

zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosSci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru/ Zamawiajgcy moze pobieraé prébki materiatéow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg



niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru/ Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

¢ Polskg Norma lub

¢ aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt I. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaj 3 tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie- oprécz wymienionych - nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) protokoty odbioru Robét,

d) protokoty z narad i ustalen

e) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio ,
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,



b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie podziniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét. Odbioru
czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego.

Odbidér ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych.
Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robodt
uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata



sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw .

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robodt
wtascicielom urzadzen.

6. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.

7. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji. Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

ST 01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z:

B wytyczeniem trasy wodociggu i jej punktow wysokosciowych,

B rozbiorka elementow drog i ogrodzen.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu
trasy wodociggu oraz potozenia obiektéw, zdjeciem warstwy humusu przed przystgpieniem
do budowy wodociggu, rozbiérka elementéw drog i ogrodzen.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych
wchodza:

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy punktow
wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.



1.3.3. Rozbidrka elementow drog i ogrodzen.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
rozbiérka:

warstw nawierzchni,

kraweznikéw, obrzezy i opornikow,

chodnikéw,

ogrodzen,

innych obiektow.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST .00

»Wymagania ogdlne”

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sgsiedztwie punktdw zatamania trasy,
powinny miec srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i
dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

faty,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy 1 jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

3.3. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérkg elementdw drég, ogrodzen moze by¢ wykorzystany

sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

spycharki,

tadowarki

samochody ciezarowe,
zrywarki,

mfoty pneumatyczne,
pity mechaniczne,
koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00 ,, Wymagania ogdlne



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST .00 ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic¢ o tym
Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace
z rézinic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza
Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiardw przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone
przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawecy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.7. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drég, ogrodzerr obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw , zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru
Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w ST .
Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscia
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST.00 ,,Wymagania ogolne”

6.2. Kontrola jakoS$ci prac pomiarowych

Kontrolg¢ jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK

6.3. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,
ogrodzen, powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST 02. ,,Roboty ziemne”.



ST 02.00 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KATEGORII |-V

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow w gruntach I-V kategorii i ich zasypania.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy wodociggu i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nie skalistych (kat. I-V) i ich
zasypanie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykopy liniowe wasko-przestrzenne — wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych.

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne— wykopy o gtebokosci do 4 m, ktérego powierzchnia jest

dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych.
Gtebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktdrego gtebokosé przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopdéw, potozone w obrebie pasa robdt
kanalizacyjnych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania, pofozone poza pasem robdt kanalizacyjnych.
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy.

Umocnienie $cian wykopédw — umocnienie scian wykopdw, zgodne z wymogami przepisdw bhp,

gwarantujgce petne bezpieczernstwo wykonywania robot, dostosowane do gtebokosci wykopu i
rodzaju gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg

wzoru:
| P
P
gdzie:
Pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m?),
D - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12
[71, (Mg/m?)

Wskaznik rdznoziarnistosci - wielko$s¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw
niespoistych,

okreslona wg wzoru:



dso - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po utozeniu w nim wodociggu, obiektow oraz
pozostatych sieci i urzadzen.

Pozostate okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST S -00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00

2. SPRZET

2.1. Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST .00

2.2 Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw: koparki, tadowarki, itp.,

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw spycharki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.,

transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,

sprzetu zageszczajgcego: ubijaki, ptyty wibracyjne itp..

3. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST 00

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Zasady prowadzenia robét
Ogdlne zasady prowadzenia robét podano w ST 00.00

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac¢ sposobem
recznym.

Wykopy wasko-przestrzenne nalezy rozpocza¢ d najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu a ich umocnienia nalezy wykonaé za pomocg szalunkéw systemowych
skrzyniowych. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych.

Ziemia z wykopu przewidziana jest w catosci na wywdz . Wykop nalezy zasypac¢ piaskiem po utozeniu
w nim przewoduj oraz wykonaniu pozostatych obiektéw i urzadzen towarzyszacych, rozpoczynajac od
rownomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym ubiciem warstwami grubosci 10-20cm,
drewnianymi ubijakami. Rurocigg z rur PE nalezy obsypaé piaskiem do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury. Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy zasypa¢ warstwami piasku o grubosci 20-30
cm sposobem recznym lub mechanicznym. W przypadku wystepowania gruntéw piaszczystych
dopuszcza sie, po uzyskaniu zgody Inwestora, na zasypanie wykopu gruntem rodzimym. Warstwy
nalezy zageszczaé mechanicznie. Jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo
prowadzi¢ rozbiérke umocnienia Zaleca sie wykonywanie robdt przy sprzyjajgcych warunkach
pogodowych. Po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren nalezy przywrdcié¢ do stanu pierwotnego,



teren po wykopach nalezy zrekultywowac.

4.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢é wymagania dotyczace wartosci
wskaznika zageszczenia () 21,0.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosSci robdt podano w ST 00

5.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe; .

5.3. Badania do odbioru roboét ziemnych

5.3.1. Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

1. Pomiar spadku podtuznego :

Pomiar niwelatorem rzednych.

2. Badanie zageszczenia gruntu:

Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy.

5.3.2. Szerokos$¢ dna

Szeroko$¢ dna nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
5.3.3. Spadek podtuzny dna

Spadek podtuzny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze
dawac rdéznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

5.3.4. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony dla kazdej warstwy.

6. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST .00

ST 03 Wodociag

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg wodociagu, przejsciami wodociggu w rejonach istniejgcego uzbrojenia terenu:
kable energetyczne, kable teletechniczne.

1.2. Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem wodociggu, przejsciami wodociggu pod drogami i w rejonach istniejgcego uzbrojenia
terenu: wodociggowe, kable energetyczne, kable teletechniczne.

W zakres tych robdt wchodza:

roboty przygotowawcze,
roboty montazowe sieciowe
odwodnienie wykopdéw
proba szczelnosci

ochrona przed korozjg,
kontrola jakosci.

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

*

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

ST.00,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca zobowigzany jest:



-dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,

- powiadomié Inspektora o proponowanych Zrddtach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Rury przewodowe

Rury przewodowe PE 100 SDR 11 srednicy: 110 mm zgrzewane tgczone za pomocg zgrzewania
doczotowego, dopuszczone na ci$nienie pn=1,0 MPa posiadajacych swiadectwo PZH.

2.3. Uzbrojenie wodociggu

2.3.1. Zasuwy liniowe

Montaz zasuw dn 100 z miekkim uszczelnieniem. Zasuwy zaopatrzone bedg w obudowy teleskopowe
i skrzynki uliczne zabezpieczone prefabrykatami betonowymi wg PN 83/M-74024

Montaz zasuw dn 80 z miekkim uszczelnieniem. Zasuwy zaopatrzone bedg w obudowy teleskopowe i
skrzynki uliczne zabezpieczone prefabrykatami betonowymi wg PN 83/M-74024

Montaz zasuw dn 150z miekkim uszczelnieniem. Zasuwy zaopatrzone beda w obudowy teleskopowe i
skrzynki uliczne zabezpieczone prefabrykatami betonowymi wg PN 83/M-74024

2.3.2. Hydranty

Hydranty dn 80 podziemne, nadziemne z podwdjnym miekkim zamknieciem wg PN-89/M-74091 i
BN-77/5213-4 Montaz zasuw dn 80 z miekkim uszczelnieniem. Zasuwy zaopatrzone bedg w obudowy
teleskopowe i skrzynki uliczne zabezpieczone prefabrykatami betonowymi wg PN 83/M-74024

2.3.3. Ksztattki wodociggowe
Do faczenia zasuw wodociggowych oraz podfaczenia hydrantéw zastosowano ksztattki kotnierzowe
wodociggowe z zeliwa sferoidalnego.

2.3.4. Piasek na podsypke i opsypke rur
Piasek na podsypke i opsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.
Zwir, tluczen na podsypke filtracyjng powinien odpowiadaé¢ PN-87/B-01100.

2.4. Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy ukfadaé wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposdb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wdd sanitarnych i opadowych.

2.4.1. Rury
Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac pod zadaszeniem, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo.

2.4.2 Armatura

Armatura winna by¢ sktadowana pod zadaszeniem w takim miejscu gdzie nie bedzie narazona na
uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji.

2.4.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.5. Odbidr materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci



z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet do wykonania wodociggu

Koparki o poj. tyzki 0,25 m?,

* Spycharka ggsienicowa 55 KW (75 KM)
Samochdd skrzyniowy /samowytadowczy 5-10 t
Samochdd dostawczy

Zuraw samochodowy

Pompa wirnikowa ,spalinowa

Koparka o poj. tyzki 0,6 m*

Zestaw do odwadniania

Agregat pradotwodrczy

Zgrzewarka do rur

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngc
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatdw, przestrzegajgc warunkdw okreslonych przez
producenta. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego
oraz BHP. Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu, powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie
z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. i wskazaniami Inspektora Nadzoru, oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone
rownomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Roboty przygotowawcze
5.2.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia trasy wodociggu o stanowi Dokumentacja Projektowa .

Wytyczenie w terenie osi wodociggu, z zaznaczeniem usytuowania trojnikéw, zataman trasy i
hydrantéw za pomocg wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkdw osiowych
nalezy whbi¢ kotki - swiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi
wodociggu po rozpoczeciu robdot ziemnych. Wytyczenie trasy wodociggu w terenie przez stuzby
geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczernistwo wypadkdéw, budowe nalezy zgodnie z BHP i
przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.2.2. Usuniecie elementéw drég, ogrodzen



Usuniecie elementdw drdg, ogrodzen itp wykonac zgodnie ze Specyfikacjg ST 01.00
5.2.3. Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.
5.2.4. Ocena stanu technicznego budynkéw.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w
odlegtosci mniejszej niz 20 m.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonaé recznie, poza

miejscami kolizji z urzgdzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z dokumentacjg projektows i
ST .

W miejscach kolizji przekopy nalezy wykona¢ pod nadzorem wtascicieli odnosnych instalacji.

5.4. Przygotowanie podloza (podsypki)
Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podfozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podifoze nalezy wykonac¢ z warstwy
ttucznia lub Zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm facznie z uftozonymi sgczkami
odwadniajgcymi.

W przypadku, gdy dno wykopu znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy obnizy¢
w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;j.

5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Spadki i gtebokos¢ posadowienia.

Spadki i gtebokos¢ posadowienia wodociggu powinny spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji
projektowej dla odcinkéw pomiedzy weztami. . Wyrdwnywanie spadkdéw rury przez podktadanie pod
rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na catej
dtugosci o kacie rozwarcia 90°.. Gtebokos$¢ posadowienia powinna byé zgodna z dokumentacjg
projektowa.

5.5.2. Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowa nalezy wykonac¢ z rur PE 100 SDR 11 tgczonych za pomocy zgrzewania
doczotowego. Przed zgrzewaniem konce rur tgczonych rur nalezy podda¢ jednoczesnej obrdbce
widrowej. Po zgrzaniu na catym obwodzie rury powinna powsta¢ podwdjna wyptywka. Wodociagu
nie nalezy uktadaé, jezeli temperatura otoczenia jest nizsza niz +5°C.Wodociag uktadany w wykopie
nalezy utozy¢ na podsypce (zgodnie z projektem) a nastepnie dokonac obsypki piaskowej gr 30cm.
Znakowanie trasy wodociggu z PE wykonaé¢ tasma znakujgcg koloru niebieskiego z wtopionym
drutem identyfikacyjnym utozona 40cm ponizej terenu.

Wiaczenie wykonanej sieci do sieci istniejgcej nalezy wykona¢ w miejscu zgodnym z projektem. W
wezle rozgateznym na sieci nowowybudowanej nalezy zamontowaé zasuwg DN 100 zeliwng z
miekkim uszczelnieniem np. Jafar, Hawle. Zasuwy beda zaopatrzone w obudowy teleskopowei
skrzynki uliczne.

Zaprojektowano hydranty nadziemne DN80 z podwdéjnym zamknieciem z odcieciem zasuwami DN80O
z miekkim uszczelnieniem zaopatrzone w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne.

Bloki oporowe nalezy umieszczaé przy wszystkich weztach ( odgatezienia, zmiany kierunku) oraz pod



zasuwami, tréjnikami, kolanami i hydrantami. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa
tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony. Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym a Sciankg
przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10m. Przestrzen pomiedzy przewodem a
blokiem nalezy zalac betonem klasy B15 izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy.

5.5.3. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpoczgé po pozytywnym wyniku proby szczelnosci i
nalezy je prowadzi¢ warstwami grubosci 20-30 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
rownomiernie ukfadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia
powinien by¢ zgodny z okreslonym w ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw - piasek wedlug wymogdéw Zamawiajgcego.
5.5.4 Przywrdcenie do stanu pierwotnego.

Po wykonaniu prac zasypanie wykopdéw nalezy rozpoczgé po pozytywnym wyniku préby szczelnosci
5.5.5. Skrzyzowania z istniejgcymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi.

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wytgczeniu pradu.
Na istniejgcych kablach energetycznych zastosowac rury ochronne srednicy 80 mm o dtugosci 1 m +
szeroko$¢ wykopu; zgodnie z dokumentacjg projektowa.W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi
roboty nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 2 m od stupow.

5.5.6. Skrzyzowania z istniejgcymi kablami teletechnicznymi.

Istniejgce kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rury ochronng dwudzielng A58PS o dtugosci 1
m + szerokos$¢ wykopu; zgodnie z dokumentacjg projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne”
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw do betonu ,
zapraw, opsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowaé zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa (materiat,
spadki, izolacja, zasypka):

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

e badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg,

e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

e badanie odchylenia osi wodociggu

e sprawdzenie szczelnosci wodociggu

e badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

e badanie jakosci wody (badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne)

e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST 00. ,,Wymagania ogdlne”
7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:



roboty montazowe wykonania przewoddw wodociggowych

wykonania uzbrojenia wodociggu w zasuwy i hydranty

wykonana izolacja,

zasypany zageszczony wykop.

podsypki,

Odbidér robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Dtugos¢ odcinka roboét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.

8. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi korncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego

— sprawdzenie protokotu badania szczelnosci , sprawdzenie jakosci wody (w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych)

Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy: sprawdzi¢ zgodnos¢ robét z umowa, Dokumentacja
Techniczng, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt, normami i przepisami,
sprawdzenie witasciwej jakosci robdt (sprawdzenie protokotdw odbioréw i badan), sporzadzi¢

protokét z odbioru technicznego robét z podaniem wnioskéw i ustalen.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie obowigzujace
normy i przepisy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami kontraktowymi.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Polskie Normy

[1] PN-86-B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw”
[2] PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”
[3] PN-68/B-06050 »,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze”
[4] PN-88/B-06250 ,Beton zwykty”
[5] PN-87/B-01060 ,Siec wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia
[6] PN-EN 545-2000 ,, Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggdw wodnych. Wymagania i metody badan”
[7] PN-B-10725:1997 ,, Wodociagi-Przewody Zewnetrzne. Wymagania i badania”
[8] PN-86/H-74374 »Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne”
[9] PN-83/M-74024/00 ,Armatura Przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe. Wymagania i
badania”
[10] PN-85/M-74081 ,,Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych”
[11] EN 14384:2005 ,Hydranty nadziemne”
[12] PN-89/M-74091  ,Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa
[13} PN-EN 12201 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE)”
8.2. Normy branzowe

[14] ZAT/97-01-001 »Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczgce w rurociggach
ci$nieniowych do wody”
[15] BN-62/6738-03  ,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne”



[16] BN-77/8931-12 ,0znaczenie wskaznika zageszczenia gruntu”
[17] BN-83/8836 02 »Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”
[18] BN-72/8932-01  ,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”
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