OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla postepowania pn.: ,,Kwietny skwer w centrum Rogowa”

Zamowienie realizowane jest w ramach dotacji udzielonej z budzetu Wojewodztwa t.6dzkiego na rok
2024 na realizacj¢ zadania w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu
»Wojewddztwo Lodzkie Ogrodem Polski” —,,0Ogrody przyjazne naturze”.

Celem projektu ,,Kwietny skwer w Centrum Rogowa” jest wykreowanie przestrzeni zielonych dla
zachowania réznorodnosci biologicznej oraz adaptacja ogdlnodostepnych, nieodptatnych, wspdlnych
przestrzeni do zmian klimatu. Realizacja projektu przyczyni si¢ do ochrony naturalnego $rodowiska
poprzez przywracanie mu rownowagi, urzadzanie przestrzeni zyciowej w zgodzie z idea permakultury,

zwigkszenie powierzchni nasadzen roslin w przestrzeni publicznej oraz jej uatrakcyjnienie.

W ramach przedmiotu zamowienia wykonawca zobowigzany jest wykonac:
1. ,Zielony przystanek” wraz ze zbiornikami zbierajagcymi deszczowke. Przystanek winien by¢
obsadzony zielenig pnacg (dajaca zacienienie),
2. dostawe i montaz tawek,
3. nasadzenia na terenie skweru z wykorzystaniem tradycyjnych odmian rodzimych gatunkow
drzew i krzewow, mieszanek traw ozdobnych oraz ro$lin miododajnych,
4. 1Iake kwietng wysiang gatunkami rodzimych, wieloletnich i jednorocznych dzikich kwiatow,
5. domki dla owadéw planowane do zlokalizowania na rosnagcych na terenie skweru drzewach
(brzoza, modrzew, wierzby),
6. wolnostojace karmniki oraz karmniki dla ptakow do powieszenia wsrdd drzew,
7. Sciezke edukacyjna w ramach ktorej wbudowane zostana 3 tablice informacyjne dotyczace taki
kwietnej, ogrodu sensorycznego i hoteli dla owadow,
8. ogrod sensoryczny ($ciezka),
9. rozprowadzenie wody, system nawadniajacy.
Migjsce realizacji: istniejacy skwer o tacznej powierzchni 3624 m2 zlokalizowany na dziatkach nr
ewidencyjny gruntu 358 i 5/10 w miejscowosci Rogdéw. Skwer w czeSci jest zagospodarowany —
w zalgczeniu dokumentacja fotograficzna.
Przed przystapieniem do prac Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania docelowej koncepcji
rozmieszczenia nasadzen, rozprowadzenia systemu nawodnienia, lokalizacji Sciezki sensorycznej i
innych elementow objetych przedmiotem zamowienia, do akceptacji Zamawiajacego.
Po zakonczeniu prac Wykonawca opracuje operat pielegnacyjny dla zieleni zawierajacy dokladne

zalecenia pielegnacyjne roslin.



Szczegodlowy opis przedmiotu zamdwienia:

1. ,Zielony przystanek” wraz ze zbiornikami zbierajacymi deszczéwke. Przystanek winien
by¢ obsadzony zielenia pnaca, dajaca zacienienie
Dostawa i montaz wiaty przystankowej — 1 kpl.
— konstrukcja z zamknigtych profili stalowych (min.60x60x2mm), lakierowana proszkowo,
— dach pokryty poliwgglanem komorowym dymnym gr. min. 6 mm,
— Wyposazenie wiaty w rynny i rury spustowe,
— wypeknienie $cian szkto hartowane gr. min. 6 mm,
— na tylnej $cianie drewniana tawka z oparciem,
— ramka na rozktad jazdy formatu A4,
— wymiary wiaty: wysoko$¢ min. 2100 mm, szeroko$¢ min. 4200 mm, gltgbokos¢ min. 1300 mm,
— kosz na $mieci o poj. 30 I na konstrukcji trwale zwigzanej z gruntem.
Wiata winna by¢ trwale zwigzana z gruntem.

Wykonanie nasadzen zieleni pnacej za tylng $ciang wiaty.

Dostawa i montaz 2 zbiornikéw na deszczowke (naziemnych) - ozdobne

- pojemnos$¢ zbiornika 500 litrow (2 x 500 1)

- wymiary zbiornika: szeroko$¢ min. 75 cm, gleboko$¢ min. 58 cm, wysokos¢ min. 130 cm,

- mozliwos$¢ podiaczenia zbiornikéw do rur spustowych z rynny w tym ,,tapacz wody”,

- kran lub szybkozlaczka umozliwiajaca montaz weza ogrodowego, w celu wykorzystania zebranej
wody do podlewania,

- waz ogrodowy o dtugosci min 200 cm,

- filtr oczyszczajacy wodg przedostajaca si¢ do zbiornika,

- zbiornik wyposazony w gorny otwor z pokrywa,

- zbiornik musi umozliwi¢c montaz pompy za posrednictwem, ktorej woda bedzie przettaczana do
systemu nawadniajgcego rosliny w obrebie przystanku i na skwerze,

Zbiorniki winny by¢ posadowione na gruncie.

2. dostawa i montaz lawek
tawka parkowa — 5 szt
Wymiary tawki:
- dlugos$¢ min. 215 cm

- dtugos¢ siedziska 200 cm



- wysokos¢ siedziska min. 40 cm

- glebokos¢ siedziska min 40 cm

- wymiary deski min. 45/75 mm

Stelaz tawki z ksztattownika o wymiarach min. 80 x 40 mm

Lawki kolorem i ksztalttem winny by¢ zblizone do tawek, ktore na terenie skweru sg juz zamontowane.

3. nasadzenia na terenie skweru z wykorzystaniem tradycyjnych odmian rodzimych
gatunkow drzew i krzewow, mieszanek traw ozdobnych oraz roslin miododajnych oraz

pozostaly material niezbedny do wykonania przedmiotu zaméwienia (szacowane ilo$ci)

Jednos
Lp. Rodzaj kosztu llos¢ tka
miary
-1- -2- -3- 4-
1. | Hortensja drzewiasta Incrediball 50 Szt.
2. | Lilak szczepiony na pniu 5 szt.
3. | Brzoza szczepiona na pniu 20 szt.
Réza Sea Foam — Dbiata szt.
4 30
okrywowa
. Roza  BONAVENTURA - 30 szt.
rabatowa
Rozplenica  japonska  Little szt.
6 P Jap 50
Bunny
7. | Turzyca Buchanana The Rooster 30 Szt.
g. | Tuja Danica 30 Szt.
Trzcinnik ostrokwiato szt.
9 w 50
Overdam
10. | Szatwia omszona Rosakoenigin 50 szt.
Lawenda waskolistna Hidcote szt.
11. 50
Blue Strain
12. | Miodunka Blue Ensign 50 szt.
13. Bluszcz 20 szt.
14. | Krzewuszka Weigela 20 szt.




Wisénia kulista Umbraculifera na
15. 6 Szt
pniu ok. 200 cm (kulista korona)

Glog Paul Scarlet na pniu (ok.
16. 6 Szt
200 cmm)

Wisnia kiku Shidare Zakura
17. 6 Szt
(ozdobna o zwisajacych pedach)

Cebulki tulipandow, narcyzow,
18. 1000 Szt
krokusow, zonkili

Rozplenica  Hameln  Gold

19. | (niewysoka trawa ozdobna o 30 Szt
z6ltych lisciach)
Berberys Orange Ice

20. | (kompaktowy berberys 0 40 Szt

barwnych lisciach)

Tawula japonska Magic Carpet
21. 50 szt
(krzew o barwnych lisciach)

Ostrokrzew Little Rascal
22. 40 szt

(kompaktowy ostrokrzew)

o3 | Paliki do stabilizacji roslin 30 kpl
o4 | Obrzeze typu ekoborder 400 mb
o5 | Agrowioknina 1000 M2
26. Nasiona traw na dosiewke 30 ke
o7 | Kora sosnowa 30 M3
og. | Kora sosnowa drobna 6.5 M3
og | Ziemia ogrodowa 30 "

30, | Torf odkwaszony 250 1 50 szt

4. lake kwietna wysiana gatunkami rodzimych, wieloletnich i jednorocznych dzikich
kwiatéw

L.aka kwietna na powierzchni min. 5 m2 do realizacji, ktorej nalezy wykorzysta¢ mat¢ w formie rolki.



W strukturze maty umieszczone powinny by¢ nasiona mieszanki trawnikowej oraz nasiona mieszanki
kwiatéw. Mata powinna spetnia¢ nizej wymienione wymagania:

- odporno$¢ na wyptukiwanie,

- mozliwo$¢ przyciecia w dowolnym ksztatcie,

- odporno$¢ na wydziobywanie nasion przez ptaki.

5. domki dla owadoéw
Ilo$¢ — 6 sztuk
Domek/hotel dla owadow w konstrukcji drewnianej, z daszkiem, posiadajacy uchwyty (zawieszki, linki)
umozliwiajgce umieszczenie domku na drzewie. Domek podzielony na kilka kwater dla réznych
owadow, zabezpieczenie wybranych kwater siatka, kwatery wypetnione réznorodnymi surowcami (np.
szyszki sosnowe, siano, trzcina, stupki z brzozy, drewno sosnowe, itp.)
Minimalna ilo$¢ kwater — 5.
Minimalne wymiary domku:
dtugos¢ min. 35 cm,
wysokos$¢ min. 45 cm,
szerokos$¢ min. 10 cm.
Domki dla owadow nalezy zlokalizowa¢ na rosnacych na terenie skweru drzewach (brzoza, modrzew,

wierzby).

6. wolnostojace karmniki oraz karmniki dla ptakéw do powieszenia wsréd drzew
Karmniki dla ptakéw z mozliwoscia zawieszenia wsrod drzew - 3 szt
wymiary karmnika:
- szerokos$¢ min. 20 cm
- wysokos$¢ min. 20 cm
- dlugos$¢ min. 30 cm

konstrukcja drewniana zabezpieczona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

Karmniki dla ptakow wolnostojace - 2 szt

wymiary karmnika:

- szeroko$¢ min. 20 cm

- wysokos$¢ min. 20 cm

- dtugos¢ min. 30 cm

konstrukcja drewniana zabezpieczona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Stopa/stojak
na ktorej posadowiony bedzie karmnik wysokosci ok. 150 cm z mozliwoscig zakotwienia w gruncie w

celu stabilnosci karmnika (stopa/stojak trwale potgczona z karmnikiem). Fragment stopy/stojaka



przeznaczony do zakotwienia w gruncie zabezpieczony przed gniciem drewna np. poprzez zastosowanie

powtoki hydroizolacyjnej.

7. S$ciezke edukacyjng w ramach ktérej wbudowane zostang 3 tablice informacyjne
dotyczgce laki kwietnej, ogrodu sensorycznego i hoteli dla owadéw

Tablice informacyjne o wymiarach 100 x 75 cm.
Konstrukcja stelaza tablicy informacyjnej z rur stalowych, wysokos¢ ok. 200 cm, z daszkiem
dwuspadowym. Stelaz tablicy nalezy trwale zwigzac¢ z gruntem. Czg$¢ stupdw montowang W gruncie
nalezy zabezpieczyé przed zgniciem np. poprzez zastosowania powtoki hydroizolacyjnej chronigcej
drewno.
Tablice informacyjne winny by¢ zabezpieczone przed dziataniem warunkow atmosferycznych (deszcz,
$nieg, mroz, promienie stoneczne).
Tres¢ tablic informacyjnych dotyczy¢ beda ,,t.aki kwietnej”, ,,$ciezki sensorycznej”, ,,Hoteli/domkow
dla owadoéw”. Tres¢ tablic edukacyjnych do uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji
przedmiotu zamoéwienia. Tablica z informacjami winna by¢ z materiatu trwatego odpornego na
promieniowa UV.
Tablice informacyjne zlokalizowane beda przy gtownej Sciezce wsrdd nasadzen. Doktadna lokalizacja

do uzgodnienia z Zamawiajagcym w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ogrod sensoryczny — $ciezka sensoryczna

Sciezka sensoryczna wykonana z trwatych materiatow budowlanych, najlepiej pochodzenia naturalnego
na przyktad: kostka brukowa granitowa (bez ostrych krawedzi), kamienie, otoczak ptukany o réznych
frakcjach i kolorach, kamien polny, zwir, piasek, kamien lamany, plastry drewna o duzej $rednicy,
plastry drewna 0 matej $rednicy, szyszki, kora sosnowa, frezowane (ztobione) w rézne wzory deski itp.
przytwierdzone do podtoza poprzez czgsciowe zatopienie w nawierzchni mineralnej, przepuszczalnej
(np. typu hanse grand lub podobnej).

Warstwa naktadanego materiatu sypkiego powinna wynosi¢, co najmniej 10 cm, aby uzytkownik mogt
zaglebié stopy w kruszywie, piasku lub korze bez wyczuwania podtoza pod warstwg danego pola. Przed
utozeniem wypetnienia pol nalezy utozy¢ agrowtoknine.

Sciezka ma mieé dziesie¢ p6l (o wymiarach okoto 1 x 1 m) wydzielonych w trawniku podniesionymi
obrzezami (kamiennymi np. kostka granitowa), podniesionymi na okoto 10 - 15 cm ponad powierzchnie
gruntu — dotyczy to obrzezy zewnetrznych. Wyniesienie obrzezy zewnetrznych pozwoli na
zabezpieczenie sypkich nawierzchni Sciezki przed dziataniem wiatru, przed wysypywaniem si¢
nawierzchni w trakcie uzytkowania. Obrzeza, ktore oddziela¢ beda kolejne elementy (pola) muszg by¢

prawie zlicowane z hawierzchnig tak, aby uzytkownik sie nie potknat.



Sciezka moze mie¢ ksztalt linii prostej lub bardziej atrakcyjny: huku czy linii krzywej. Pola powinny
zosta¢ wypelnione réznorodnymi materialami, ktére przy stapaniu po $ciezce bosymi stopami beda
dostarcza¢ roznorodnych wrazen dotykowych i jednocze$nie nie beda uzytkownikoéw $cieki naraza¢ na
skaleczenia. Miejsce lokalizacji Sciezki sensorycznej oraz rodzaj materiatu do wypetnienia pdl sciezki

do uzgodnienia z Zamawiajagcym w trakcie realizacji robot.

9. rozprowadzenie wody, system nawadniajacy.
System nawadniania na terenie skweru przewiduje si¢ mieszany tj. nawadnianie kropelkowe oraz przy
uzyciu zraszaczy.
Nawadnianie kropelkowe zastosowane bedzie w obrebie krzewow, rabat kwiatowych a dla potrzeb
nawadniania pozostalego terenu skweru zrealizowany zostanie system zraszania.
Wykonawca zobowigzany jest wigczy¢ w system nawadniania wode deszczowa zbierang w zbiornikach
podziemnych zlokalizowanych w obrgbie wiaty przystankowe;.
Ponizej zestawienie materialow niezbgdnych do wykonania systemu rozprowadzenia wody/systemu
nawadniajacego.
Zamawiajacy zapewnia dostgp do wody z istniejacej sieci wodociggowej oraz zasilanie w energi¢

elektryczng.

Jednos
Lp. Rodzaj kosztu Ilos¢ tka
miary
-1- -2- -3- 4-
1. | Zawor kulowy 6 szt
2. | Rura PE ér. 32 1400 m
3. | Rura PE ér. 20 200 m
4. | Zraszacz obrotowy (wynurzalny) 55 szt
Linia  kroplujagca  (rozstaw
5. | kroplownikéw co 50 cm, | 400 m
wydajnos¢ 21/h)
Sterownik (co najmniej 14
6. | sekcyjny z mozliwoscia 1 szt
rozbudowy)




. Pompa (zatapialna z pltywakiem . szt
"o mocy min 1000W)

8. elektrozawor 14 szt

0. Kabel do zasilania w pad pompy 30 m

10. filtr 1 szt

1 Zraszacz wynurzalny statyczny g szt
. (obudowa i dysza)

12. | Trojnik elektrozaworow 14 szt

13, Kolana zraszacza 62 szt

14, | manometry ) szt

15, | Kabel sygnatowy 30 m

16 Studzienka zaworowa z PE ér, ; szt
" | min 14 cali

17. | Teflon (tasma dt. min 10m) 20 szt




