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Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci wraz z kopig zaswiadczenia
o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzadu zawodowego

1ZBA ARCHITEKTOW
[RZECZXPOSPOLITEI POLSKIE ]

Komisja Egzaminacyjna dziatajac w skladzie:
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

LODZKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP 1. Przewodniczacy - mgr inz. arch. Andrzej Piech

2. Zastepca Przewodniczacego — mgr inz. arch. Lidia Zysial
Znak sprawy: LOOKK/1578/2017 £odz, dnia 15 grudnia 2017 r.

3. Sekretarz - mgr inz. arch. Pawel Pijanowski - .. .../
DECYZJA nr 37/LOOKK/2017

Na podstawie art, 24 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
raz jiero i (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) 4. Zastepca Sekr. - mgr inz. arch. Monika

w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pozn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy 2 dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyinego (tj Dz. U z 2017 r

5. Czlonek - mgr inz. arch. Karolina Kejna - ...

poz. 1257)
oty
stwierdza sie, ze 6. Czlonek - mgr inz. arch. Marek Pukowski - MM'&
Pan mgr inz. arch. Andrzej Antoni Golgbiak
urodzony w dniu 14011984 r. w Zdunskiej Wali
posiada i i i i oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu z ikiem pi ywny ji
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.
Powy: ieni: ja do
funkeiji w
a) projektow i
nadzoru autorskiego, oraz
b) kontroli obiektow
Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga Otrzymuja;
uzasadnienia. @, Whioskodawca: Andrzej Antoni Golebiak, 5
A . 2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0d_poy decyzji Panu « do_Krajowej Komisji 0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane, i i
lzby RP za Okregowej  Komisji 3. todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP,
Kwalifikacyjnej todzkie] Okregowe] Izby Architektéw RP w terminie 14 dni od dnia 4. ala.

doreczenia decyzji.

1ZBA ARCHITEKTOW

RZE OSPOLITEJ POLSK

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

t6dzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Antoni Gotebiak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 37 /LOOKK/2017,

jest wpisany na liste cztonkéw todzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-1120.

Cztonek czynny od: 02-06-2022 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-08-2024 r. tddz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-1120-FEF7-E442-25B9-C193

Dane zawarte w niniejszym zas$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac si¢ bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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stwiordza sig, e
Pan mgr in. architekt Piotr Marek Janowski ur. 27.08.1979r. w vodni

posiada odpowicdnic wyksztaleenic techniczne § praktyke zawodowa i nadaje sig

‘UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 31/R-115/F.014/08

w jalnosei archit i j do proji ia bez

Decyzja ninicjsza jako uwzgledniajaea w calosel Zadanie strony nie wymaga uzasadnicnia.
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Przowodniczasy OKK — me inz. arch. Andrzej Piech- ..

2. Wiceprzewodniczacy OKK — mgr in. arch. Dariusz Kruk- ..
3. Sckretarz OKK — mgr int. arch. Wojciech Walter-

4. Crlonck OKK — mgs inz. arch. Pawel Czajka- ..

5. Czonek OKK ~ dr inz. arch. y

B

Czlonek OKK ~ mgr inz. arch. Krzysztof Wichlinski-

2n mer inz, arch. Piotr Janowski
ul. Marssarzéwny 78 m. 14, 94-041 LodZ
2. Gléwny Inspekror Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. Reda Lodzkie] Okregowej Izby Architekiéw
ul. Piotrkowska 165/169, 90-447 t.Ad%
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W dniv 12.09.2008r. 2 wydanic decyzj wnicsiono opftg skarbova w wysokosei 1021 i konto Urzed Miasta Lodzi (08 1560 0013 2025 0305 313 0016).
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Marek Janowski

y i je do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 31/R-115/tOIA/08,
jest wpisany na liste cztonkow todzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0616.

Cztonek czynny od: 25-03-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-05-2024 r. £4dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okregowe]j Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0616-Y4AB-E6E2-FDDF-692C

Dane zawarte w mme]szym zaswladczemu mozna sprawozlc pcda)qc nr wervfkacy]ny

Izby
Tub kontaktuac sie hezposredmn z wlasclwa Okregowa ma Architekiow RP.




1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa z inwestorem;

e mapa ewidencyjna;

e ogledziny obiektu i pomiar na przetomie lipca i sierpnia 2024;
e biata karta obiektu z 1993 roku;

e biata karta obiektu z 2001 roku;

e materiaty i zdjecia archiwalne.

2. LOKALIZACIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja dawnej wiezy cisnienl zlokalizowanej na terenie
nalezgcym do P.K.P. w miejscowosci Rogdéw przy ulicy Dworcowej, dziatka nr 5/6, obreb Rogow. Obiekt
ten jest wolnostojgcy i znajduje sie w bliskiej odlegtosci nowo wybudowanego dworca — okoto 60 m w
kierunku potudniowym.
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4. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczna w zakresie niezbednym do

przygotowania wstepnej ogdlnej koncepcji na potrzeby opracowania programu funkcjonalno-

uzytkowego (PFU). Inwentaryzacja obejmuje opis stanu istniejgcego i rysunki techniczne.

5. DANE OGOLNE.

Przedmiotowy budynek wiezy cisnien jest wolnostojgcy i zlokalizowany w poblizu stacji osobowej
Rogéw. Wieza zostata wzniesiona w roku 1925 (oddana do uzytkowania w 1926 roku wraz z nowym
wodociggiem), w ramach modernizacji linii kolejowej Warszawa — Slask po odzyskaniu niepodlegtosci,
w miejscu dawnej wiezy zniszczonej w 1915 roku. Obiekt powstat wedtug typowego projektu. Podobne
wieze wzniesiono takze m.in. w Wyszkowie, Otwocku, Sierpcu, Rudzie Talubskiej i Parciakach.

6. FUNKCJA BUDYNKU

Przedmiotowa wieza ciSnien w czasach swej $wietnosci zaopatrywata w wode bytowg kolejowe

budynki stuzbowe i mieszkalne osady robotniczej na stacji oraz w wode trakcyjng zurawie wodne na
stacji normalnotorowej. Z chwilg zmiany taboru kolejowego i modernizacji sieci wodociggowej stracita
swojg pierwotng funkcje stajgc sie pustostanem bez przydzielonej funkcji.

7 . DANE CHARAKTERYSTYCZNE BUDYNKU

Budowla wiezy ci$nien posiada wyraznie widoczng baze — podstawe, trzon i czes$¢ zbiornika w ktorej
zlokalizowano dwa pierscieniowe zbiorniki o pojemnosci 250 m3. Cato$¢ wiericzyt dach namiotowy
w konstrukcji drewnianej kryty dachdwka ceramiczng uktadang w koronke. Dach zostat jednak zastgpiony
w latach 1945-1950 na stropodach kryty papa. Nowoczesna na tamte czasy konstrukcja akcentuje
przemystowg funkcje budynku. Posiada historyzujacy wystréj.

Budowla w swej formie stanowi forme przejsciowg miedzy wiezami typu ,kolumna” i wiezami ze

zbiornikiem lekko nadwieszonym nad trzonem.

Wieza posadowiona jest na rzucie oSmiokgta o zréznicowanych dtugosciach scian.
Catkowita wysokos¢ budowli okoto 20 m

Pierwszy pomost na wysokosci 4.00 m

Pomost techniczny z dojsciem do zbiornika na poziomie okoto 11.46 m

W podstawie wiezy uwage zwracajg przypory.

Powierzchnia uzytkowa parteru to okoto 32,42 m?

Powierzchnia uzytkowa pomostu na poziomie +4.00 to okoto 23,16 m?

Kubatura budynku okoto 960 m?3

8. BILANS TERENU W STANIE ISTNIEJACYM:
Budynek zlokalizowany na terenie zamknietym nalezgcym do P.K.P.

Powierzchnia zabudowy w poziomie parteru - okoto 41,00m?



9. INSTALACJE WEWNETRZNE
Dawniej budynek posiadat nastepujgce instalacje:

- instalacja elektryczna — obecnie budynek pozbawiony zasilania;
- instalacja odgromowa;

- instalacja wodna — obecnie budynek pozbawiony wody;

- instalacja kanalizacji — obecnie brak informacji;

- instalacja grzewcza (piec weglowy) — obecnie budynek nieogrzewany.

10. OPIS ELEMENTOW BUDOWLANYCH
1. KONSTRUKCJA

— zelbetowa wsparta na 8 zelbetowych stupach (na planie osmioboku), otynkowana od zewnatrz tynkiem
cementowym. Posadowienie na zelbetowych tawach fundamentowych ok. 2,0m ponizej poziomu
terenu. Wewnatrz pomosty techniczne zelbetowe na ruszcie belkowym, potgczone miedzy sobg
stalowymi drabinami. W najwyzszej czesci budynku na stropie zelbetowym dwa zbiorniki pierscieniowe
na wode. Przekrycie w postaci stropodachu petnego z ptyty zelbetowej na ruszcie belkowym, z wylewka
spadkowa. Pokrycie papa.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE | POSADOWIENIE - na podstawie wykonanego odwiertu
geotechnicznego stwierdzono wystepowanie w podtozu glin piaszczystych oraz piaskéw gliniastych.
Zwierciadta wody gruntowej nie nawiercono.

2. SCIANY ZEWNETRZNE

— Sciany zewnetrzne tynkowane tynkiem cementowym. W dolnej czeSci — podstawa wiezy sciany do
wysokosci pierwszego gzymsu z rysunkiem boniowania. Powyzej Sciany gtadkie. Wyraznie zaznaczony
gzyms na przejsciu trzonu gtdwnego wiezy w pogrubienie mieszczace zbiornik. W cylindrze pogrubienia
wykusz podparty wspornikiem zwezajgcym sie ku dotowi i zwienczony ozdobnym torusem. Dodatkowo
na cylindrze zaznaczajg sie dwa gzymsy: posredni na wysokos$ci wierzchu zbiornika i wienczacy kiedys
okapowy. Sciany z niewielkimi ubytkami tynkéw, zarysowaniami oraz odtazeniami. Widoczne na
powierzchni tynkéw zabrudzenia i fragmenty roslinnosci i porostow.



2. Boniowanie na $cianie cokotu.

3. $ciany zewnetrzne tynkowane.

3. STROPY

— gr. 10cm w postaci ptyt zelbetowych z wycietymi otworami na instalacje, zbrojenie stalg

gtadka #6 w dolnej warstwie. W miejscach wycietych otworéw widoczne odstoniete zbrojenie.

Strop poziomu pierwszego lokalnie uszkodzony na krawedziach, z fragmentami odtupanego

zbrojenia z widocznymi otworami po instalacjach z niezabezpieczonymi pretami zbrojenia. Wierzchnia

warstwa stropu zanieczyszczona o nieréwnej powierzchni.

Pomost technologiczny w ksztatcie litery T, pod dnem zbiornika w postaci ptyty zelbetowej gr. 10cm na
belkach zelbetowych. W pomoscie otwory na przeprowadzenie instalacji z widocznym wystajgcym
zbrojeniem. Od spodu widoczna powierzchniowa korozja betonu, nie odstaniajgca zbrojenia. Od gory

pomost zanieczyszczony gruzem. W obrebie pomostu widoczne wystajgce fragmenty rur.

4. Belki zelbetowe podpierajgce strop poziomu+1.

BN WS
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5. Belki zelbetowe na pomoscie technicznym.




4, STROPODACH

— gr.10cm w postaci ptyty zelbetowej na ruszcie z belek zelbetowych. Na ptycie zelbetowe] warstwa
spadkowa z betonu z pokryciem papg. Pokrycie niekompletne i nieszczelne. W Srodkowej czesci dachu

kominek petnigcy kiedys prawdopodobnie funkcje komina

skorodowane.

spalinowego. Obroébki blacharskie

o~

6. Kominek wentylacyjny i uszkodzone pokrycie z papy.

7. Uszkodzone obrdbki blacharskie i pokrycie z papy.

5. POSADZKA NA GRUNCIE

— betonowa, nierdéwna i spekana. Czes¢ ubytkow zasypana gruzem i Smieciami.

N
P

8. Podtoga na gruncie zniszczona.

9. Zagtebienie w posadzce.




6. ZBIORNIK NA WODE
— podwdjny zelbetowy, przykryty konstrukcjg drewniang posiadajgca ubytki.

10. Widok zbiornika wraz z przykryciem z drewna.

11. Widok obejscia technicznego wokoto zbiornika.

3. INNE ELEMENTY

- stolarka okienna zniszczona i czesciowo niekompletna i bez szklenia. Najlepiej zachowane sg okna w
trzonie wiezy na poziomie z ktérego brak byt bezposredniego dostepu do okien. Okno w tym miejscu po
konserwacji mozna pozostawic jako ,$wiadek”.

- stolarka drzwiowa zamocowana na obiekcie wtdrna. Stolarka drewniana jakg mozna znalezé we
wnetrzu wiezy jako pozostatosci po demontazu (drzwi dwuskrzydtowe) zniszczona i réwniez wtérna. Brak
oryginalnych drzwi. i drzwiowa bez szklenia, zabezpieczona od zewngtrz ptytami OSB.

- drabiny miedzy poziomami oraz barierki zabezpieczajgce w wiekszosci kompletne, z niewielkimi
powierzchniowymi $ladami korozji oraz ubytkami szczeblin poprzeczek lub pochwytow.

12. Skrzydta okienne okna 2.
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13. Skrzydto okienne okna 1

al-

15. Fragmenty instalacji i balustrady na poziomie
dojscia technicznego pod zbiornikiem

14. Wyjscie na dach z poziomu zbiornika

Opracowanie
Andrzej Gotebiak

Piotr Janowski

11. CZESC RYSUNKOWA
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