OGOLNE WYTYCZNE OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO WIEZY:

SCHEMAT 1 OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO WIEZY - OSWIETLENIE LED BIALE

SCHEMAT 2 OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO WIEZY - OSWIETLENIE LED BIALE

SCHEMAT 1 OSWIETLENIA OKAZYJNEGO - KOLROWEGO WIEZY - OSWIETLENIE LED BIALE + RGB

SCHEMAT 2 OSWIETLENIA OKAZYJNEGO - KOLROWEGO WIEZY - OSWIETLENIE LED BIALE + RGB

*OSWIETLENIE ROWNOMIERNE (ZALEWOWE);
«OSWIETLENIE WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ;

#BUDYNEK WYPOSAZYC W OSWIETLENIE ZGODNE Z WYMAGANIAMI PPOZ

«OSWIETLNIE BIALE LED + RGB;

«OSWIETLENIE ORAZ JEGO NATEZENIE POWINNO BYC PRZELICZONE NA ETAPIE PROJEKTU;

e WIZUALIZACJE | SCHEMAT ROZMIESZCZENIA OSWIETLENIA STANOWIA WYTYCZNA DO DALSZYCH PRAC PROJEKTOWYCH;
oNIE WYKLUCZA SIE NA ETAPIE PROJEKTU KONIECZNOSCI WPROWADZENIA DODATKOWYCH OPRAW;

«OSWIETLENIE TERENU - LATARNIE;

«OSWIETLENIE GLOWNEGO TRZONU WIEZY W POSADZCE W ODDALENIU OD WIEZY LUB W KWATERACH MIEDZY PRZYPORAMI;
oNIE WYKLUCZA SIE NA ETAPIE PROJEKTU KONIECZNOSCI WPROWADZENIA DODATKOWYCH OPRAW

OSWIETLENIE LINIOWE
NA KAZDYM POLU WIELOBOKU
OSWIETLENIE LED BIALE+RGB

OSWIETLENIE LINIOWE
NA KAZDYM POLU WIELOBOKU
OSWIETLENIE LED BIALE+RGB

OSWIETLENIE LINIOWE
NA KAZDYM POLU WIELOBOKU
OSWIETLENIE LED BIALE+RGB

OSWIETLENIE LINIOWE
NA KAZDYM POLU WIELOBOKU
OSWIETLENIE LED BIALE+RGB

_ OSWIETLENIE LINIOWE
71N NA KAZDYM POLU WIELOBOKU
OSWIETLENIE LED BIALE+RGB

OSWIETLENIE LINIOWE
NA KAZDYM POLU WIELOBOKU
ROG OW OSWIETLENIE LED BIALE+RGB

OSWIETLENIE LINIOWE
/NA KAZDYM POLU WIELOBOKU

OSWIETLENIE LED BIALE+RGB

OSWIETLENIE LINIOWE
/NA KAZDYM POLU WIELOBOKU
OSWIETLENIE LED BIALE+RGB
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ELEWACJA POENOCNO-ZACHODNIA (FRONTOWA)

ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA

ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

OGOLNE WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT.
1. WSZYSTKIE PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAC
STOSUJAC SIE DO ZASAD OKRESLONYCH W ,, WARUNKACH TECHNICZNYCH
WYKONYWANIA | NADZORU ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH” POD
NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ DO KIEROWANIA PRACAMI
BUDOWLANYMI ORAZ Z ZACHOWANIEM OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW BHP
| P. POZ. W ZAKRESIE WYNIKAJACYM Z PROWADZONEGO RODZAJU ROBOT
ORAZ ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI W TYM BHP .
2. STOSOWANE MATERIALY POWINNY POSIADAC WYMAGANE AKTUALNE
ATESTY | APROBATY TECHNICZNE, UPOWAZNIAJACE DO STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE, WYDANE PRZEZ WtASCIWE JEDNOSTKI APROBUJACE,
ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM W SPRAWIE APROBAT | KRYTERIOW
TECHNICZNYCH DOTYCZACYCH WYROBOW BUDOWLANYCH.
3. CZESC RYSUNKOWA NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISAMI.
WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
4, PRZEWODY WENTYLACYJNE POWINNY BYC WYKONANE Z
MATERIAtOW NIEPALNYCH, A PALNE IZOLACIE CIEPLNE | AKUSTYCZNE ORAZ
INNE PALNE OKtADZINY PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH MOGA BYC
STOSOWANE TYLKO NA ZEWNETRZNEJ ICH POWIERZCHNI W SPOSOB
ZAPEWNIAJACY NIEROZPRZESTRZENIANIE OGNIA
5. IZOLACIE CIEPLNE | AKUSTYCZNE ZASTOSOWANE W INSTALACJACH:
WODOCIAGOWEJ, KANALIZACYINEJ | OGRZEWCZEJ POWINNY BYC
WYKONANE W SPOSOB ZAPEWNIAJACY NIEROZPRZESTRZENIANIE OGNIA.
6.  PALNE ELEMENTY WYSTROJU WNETRZ BUDYNKU, PRZEZ KTORE LUB
OBOK KTORYCH SA PROWADZONE PRZEWODY OGRZEWCZE, WENTYLACYINE,
DYMOWE LUB SPALINOWE, POWINNY BYC ZABEZPIECZONE PRZED
MOZLIWOSCIA ZAPALENIA LUB ZWEGLENIA
7. PRZESZKLENIE OKIEN POtACIOWYCH, KTORYCH KRAWEDZ JEST
USYTUOWANA NA WYSOKOSCI PONAD 3 M NAD POZIOMEM PODLOGI,
SWIETLIKOW ORAZ DACHOW W BUDYNKACH UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ |
ZAKEADOW PRACY, POWINNO BY¢ WYKONANE ZE SZKtA LUB INNEGO
MATERIALU O PODWYZSZONEJ WYTRZYMALOSCI NA UDERZENIE.
8. OTWORY W STROPIE PREFABRYKOWANYM DLA INSTALACJI
WENTYLACJI NALEZY WYKONAC W PUSTAKACH STROPOWYCH. NIE WOLNO
USZKODZIC BELEK STROPOWYCH. INSTALACJE WENTYLAC)I W TYM OTWORY
PROWADZIC TAK ABY UNIKAC KOLIZJI Z DRZWIAMI, INNYMI OTWORAMI |
INSTLACJAMI.

UWAGA!
ODSTEPSTWO OD ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH STANOWI NARUSZENIE

PRAW AUTORSKICH.

UWAGA
- Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z opisem.
- Wszelkie watpliwosci nalezy konsultowac z projektantem.
- Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku. Przed przystapieniem do
prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
- Projekt chroniony jest prawem autorskim. Odstepstwo od rozwigzan
stanowi narusznie praw autorskich.
- Projekt nalezy realizowad zgodnie ze sztukg budowlana.

AAG - ARCHITEKT ANDRZEJ GOtEBIAK

ULICA SZAFRANSKA 6,
A g 5 92-605 +tODZ
A RCHITEKT .
aag-architekt.pl
aqleins 6%9 373 631p
G OLEBIAK -373-
KOLEJOWA WIEZA CISNIEN
OBIEKT
95-063 ROGOW, UL. DWORCOWA,
GMINA ROGOW, POWIAT BRZEZINSKI
ADRES
URZAD GMINY W ROGOWIE,
UL. ZEROMSKIEGO 23, 95-063 ROGOW
INWESTOR
KONCEPCJA DLA POTRZEB OPRACOWANIA SKALA
FAZA PROJEKTU | pROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
RYSUNKU
BRANZA ARCHITEKTURA -
KONCEPCIA: DATA
RYSUNEK KONCEPCJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO il
inz. arch
ooy | 2024
PROJEKTANT | pioyy Tazhiff,?ki 31/R-115/t01A/08 | RYS.NRK_6




