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OGRODZENIE Z PROFILI STALOWYCH

WYMIARY POSADZKI ORIENTACYJNE DO USZCZEGOLOWIENIA NA ETAPIE
PROJEKTU
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SCHEMAT 2
OGRODZENIE Z PROFILI STALOWYCH

FRAGMENT OGRODZENIA - SCIANA BETONOWA Z ODCISKAMI SYLWETY
WIEZY Z MIEJSCEM NA INFORMACJE HISTORYCZNE | ZDJECIA
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ORIENTACYJNA DLUGOSC OPRACOWANIA DLA

WYMIANY NAWIERZCHNI CHODNIKA

A,B,C,D,EF

PLYTY BETONOWE SZARE 25X25
PLYTY BETONOWE SZARE 50X50
GRYS GRANITOWY

KOSTKA GRANITOWA tAMANA
TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY

OBRZEZE GRANITOWE

SZKLO BEZPIECZNE

o[ L LS

TECHNICZNEJ BUDYNKU

OBSZAR INWESTYCJI OZNACZONY LITERAMI

KOSTKA BRUKOWA SZARY PROSTOKAT

WEJSCIE DO BUDYNKU Z ZADASZENIEM SZKLANYM -

PROJEKTOWANE WEJSCIE NA TEREN IWESTYCJI
WJAZD WYJAZD NA TEREN IWESTYCJI - DOSTEPNY
DLA EKIP RATOWNICZYCH ORAZ OBStUGI

WYPELNIENIE Z BLACHY MALOWANEJ PROSZKOWO
Z WYCINANA LASEROWO SYLWETA WIEZY

PLASKOWNIK Z BLACHY OCYNKOWAN

MALOWANY PROSZKOWO RAL 7016
SZEROKOSCI MIN. 12 CM | GRUBOSCI 2 CM \
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SCHEMAT STOJAKA ROWEROWEGO
SKALA 1:25
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PLASKOWNIK Z BLACHY CYNKOWANEJ— |
MALOWANY PROSZKOWO RAL 7016
SZEROKOSCI MIN. 12 CM | GRUBOSCI 2 CM
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