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DROGA POŻAROWA
MIN. 5M OD BUDYNKU
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CYFROWY TOTEM

FRAGMENT OGRODZENIA - ŚCIANA BETONOWA Z ODCISKAMI SYLWETY
WIEŻY Z MIEJSCEM NA INFORMACJE HISTORYCZNE I ZDJĘCIA

WYCISKANE W ŚCIANIE BETONOWEJ SYLWETY WIEŻY POKAZUJĄCE:
OKRES WYBUDOWANIA, LATA ŚWIETNOŚCI, LATA DESTRUKCJI I

OPUSZCZENIA BUDYNKU ORAZ REWITALIZACJĘ

MIEJSCE NA INFORMACJĘ
 I RYS HISTORYCZNY
WRAZ ZE ZDJĘCIAMI

ŚCIANA Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
ODPORNEGO NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

OPRAWY DOGRUNTOWE JAKO
DOŚWIETLENIE ŚCIANY

10
0

FUNDAMENTY WG PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI
POZIOM POSADOWIENIA MIN 1M P.P.T

POZIOM TERENU

SCHEMAT 1
SKALA 1:50

SCHEMAT 1

30

POZIOM TERENU

SCHEMAT 2
SKALA 1:50

OGRODZENIE  Z PROFILI STALOWYCH OCYNKOWANYCH
LAKIEROWANYCH PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7016

MOCOWANE DO LISTWYOSADZONEJ NA FUNDAMENCIE
W OBSYPCE Z GRYSU GRANITOWEGO

16
0

16
0

FUNDAMENTY WG PROJEKTU
TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI

POZIOM POSADOWIENIA MIN 1M P.P.T.

10
0

KOSZ NA ŚMIECI

SŁUP OŚWIETLENIOWY LED
5 SZTUK

WOLNOSTOJĄCY
ZDRÓJ WODY PITNEJ

MODEL WIEŻY CIŚNIEŃ WG DETALU 1
SZCZEGÓŁY WG  ZAPISÓW PFU

ŁAWKI BETONOWE
O KSZTAŁCIE WIELOBOKU

Z DREWNIANYM SIEDZISKIEM
O ZROŻNICOWANEJ WIELKOŚCI

2 SZTUKI ŁAWKA DUŻA

DETAL 1
MODEL WIEŻY CIŚNIEŃ

SKALA 1:25

FUNDAMENTY WG PROJEKTU
TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI

POZIOM POSADOWIENIA MIN 1M P.P.T.
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0

PŁYTY BETONOWE  SZARE 25X25

PŁYTY BETONOWE  SZARE 50X50

GRYS GRANITOWY

KOSTKA GRANITOWA ŁAMANA

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY

KOSTKA BRUKOWA SZARY PROSTOKĄT

NAPIS ORAZ SYLWETA
WIEŻY NA ŚCIANIE BETONOWEJ

ŚCIANA Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
ODPORNEGO NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

OPRAWY DOGRUNTOWE
JAKO DOŚWIETLENIE ŚCIANY

Z KAŻDEJ STRONY MURU - 4 OPRAWY

20
0

FUNDAMENTY WG PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI
POZIOM POSADOWIENIA MIN 1M P.P.T

POZIOM TERENU

SCHEMAT 3
SKALA 1:50
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WIEŻA CIŚNIEŃ ROGÓW
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 3

OBRZEŻE GRANITOWE

KONCEPCJA:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU + WIZUALIZACJE

1:100/1:50/1:25

K_5

PROJEKTANT

PROJEKTANT

RYSUNEK

BRANŻA

FAZA PROJEKTU

ARCHITEKTURA

KONCEPCJA DLA POTRZEB OPRACOWANIA
PROGRAMU FUNKCJONALNO‐UŻYTKOWEGO

37/LOOKK/2017

DATA
VIII

2024

SKALA
RYSUNKU

INWESTOR

ADRES

OBIEKT

URZĄD GMINY W ROGOWIE,
UL. ŻEROMSKIEGO 23, 95‐063 ROGÓW

95‐063 ROGÓW, UL. DWORCOWA,
GMINA ROGÓW, POWIAT BRZEZIŃSKI

KOLEJOWA WIEŻA CIŚNIEŃ

OGÓLNE WYTYCZNE PROWADZENIA ROBÓT.
1. WSZYSTKIE PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ
STOSUJĄC SIĘ DO ZASAD OKREŚLONYCH W „WARUNKACH TECHNICZNYCH
WYKONYWANIA I NADZORU ROBÓT BUDOWLANO ‐ MONTAŻOWYCH” POD
NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ DO KIEROWANIA PRACAMI
BUDOWLANYMI ORAZ Z ZACHOWANIEM OBOWIĄZUJĄCYCH  PRZEPISÓW BHP
I P. POŻ. W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM Z PROWADZONEGO RODZAJU ROBÓT
ORAZ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI W TYM BHP .
2. STOSOWANE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ WYMAGANE AKTUALNE
ATESTY I APROBATY TECHNICZNE, UPOWAŻNIAJĄCE DO STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE, WYDANE PRZEZ WŁAŚCIWE JEDNOSTKI APROBUJĄCE,
ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM W SPRAWIE APROBAT I KRYTERIÓW
TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH.
3. CZĘŚĆ RYSUNKOWĄ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISAMI.
WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
4. PRZEWODY WENTYLACYJNE POWINNY BYĆ WYKONANE Z
MATERIAŁÓW NIEPALNYCH, A PALNE IZOLACJE CIEPLNE I AKUSTYCZNE ORAZ
INNE PALNE OKŁADZINY PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH MOGĄ BYĆ
STOSOWANE TYLKO NA ZEWNĘTRZNEJ ICH POWIERZCHNI W SPOSÓB
ZAPEWNIAJĄCY NIEROZPRZESTRZENIANIE OGNIA
5.  IZOLACJE CIEPLNE I AKUSTYCZNE ZASTOSOWANE W INSTALACJACH:
WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ I OGRZEWCZEJ POWINNY BYĆ
WYKONANE W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY NIEROZPRZESTRZENIANIE OGNIA.
6. PALNE ELEMENTY WYSTROJU WNĘTRZ BUDYNKU, PRZEZ KTÓRE LUB
OBOK KTÓRYCH SĄ PROWADZONE PRZEWODY OGRZEWCZE, WENTYLACYJNE,
DYMOWE LUB SPALINOWE, POWINNY BYĆ ZABEZPIECZONE PRZED
MOŻLIWOŚCIĄ ZAPALENIA LUB ZWĘGLENIA
7. PRZESZKLENIE OKIEN POŁACIOWYCH, KTÓRYCH KRAWĘDŹ JEST
USYTUOWANA NA WYSOKOŚCI PONAD 3 M NAD POZIOMEM PODŁOGI,
ŚWIETLIKÓW ORAZ DACHÓW W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I
ZAKŁADÓW PRACY, POWINNO BYĆ WYKONANE ZE SZKŁA LUB INNEGO
MATERIAŁU O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA UDERZENIE.
8. OTWORY W STROPIE PREFABRYKOWANYM DLA INSTALACJI
WENTYLACJI NALEŻY WYKONAĆ W PUSTAKACH STROPOWYCH. NIE WOLNO
USZKODZIĆ BELEK STROPOWYCH. INSTALACJE WENTYLACJI W TYM OTWORY
PROWADZIĆ TAK ABY UNIKAĆ KOLIZJI Z DRZWIAMI, INNYMI OTWORAMI I
INSTLACJAMI.

UWAGA!
ODSTĘPSTWO OD ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH STANOWI NARUSZENIE
PRAW AUTORSKICH.

UWAGA
‐ Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem.

‐ Wszelkie wątpliwości należy konsultować z projektantem.
‐ Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku. Przed przystapieniem do

  prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
‐ Projekt chroniony jest prawem autorskim. Odstępstwo od rozwiązań

  stanowi narusznie praw autorskich.
‐ Projekt należy realizować zgodnie ze sztuką budowlaną.

 mgr inż. arch
 Andrzej Gołębiak

AAG ‐ ARCHITEKT ANDRZEJ GOŁĘBIAK
ULICA SZAFRAŃSKA 6,

92‐605 ŁÓDŹ

aag‐architekt.pl
609‐373‐631

RYS. NR31/R‐115/ŁOIA/08
 mgr inż. arch
 Piotr Janowski
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LEGENDA:

OBSZAR INWESTYCJI OZNACZONY LITERAMI
A, B, C, D, E, F

WEJŚCIE DO BUDYNKU Z ZADASZENIEM SZKLANYM -
SZKŁO BEZPIECZNE

PROJEKTOWANE WEJŚCIE NA TEREN IWESTYCJI
WJAZD WYJAZD NA TEREN IWESTYCJI - DOSTĘPNY
DLA EKIP RATOWNICZYCH ORAZ OBSŁUGI
TECHNICZNEJ BUDYNKU
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PŁASKOWNIK Z BLACHY OCYNKOWANEJ
 MALOWANY PROSZKOWO RAL 7016

SZEROKOŚCI MIN. 12 CM I GRUBOŚCI 2 CM

WYPEŁNIENIE Z BLACHY MALOWANEJ PROSZKOWO
Z WYCINANĄ LASEROWO SYLWETĄ WIEŻY

80
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SCHEMAT  STOJAKA ROWEROWEGO
SKALA 1:25

PŁASKOWNIK Z BLACHY CYNKOWANEJ
 MALOWANY PROSZKOWO RAL 7016

SZEROKOŚCI MIN. 12 CM I GRUBOŚCI 2 CM

2

ŁAWKI BETONOWE
O KSZTAŁCIE WIELOBOKU

Z DREWNIANYM SIEDZISKIEM
O ZROŻNICOWANEJ WIELKOŚCI

6 SZTUK ŁAWKA MAŁA
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SCHEMAT 2

OGRODZENIE Z PROFILI STALOWYCH
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OGRODZENIE Z PROFILI STALOWYCH
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OGRODZENIE Z PROFILI STALOWYCH
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KOSZ NA ŚMIECI

DRZEWA ISTNIEJĄCE

DRZEWO ISTNIEJĄCE

DRZEWA ISTNIEJĄCE
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WYMIARY POSADZKI ORIENTACYJNE DO USZCZEGÓŁOWIENIA NA ETAPIE
PROJEKTU

TEREN ZIELNI
URZĄDZONEJ

TEREN ZIELNI
URZĄDZONEJ ZIELENI
DO 3 M WYSOKOŚCI


