Szczegot montazu zestawu regulatora cisnienia wraz z komorg

Legenda

1. tacznik kotnierzowy DN150

2. Tréjnik kotnierzowy DN150/150 SF PN16
3. Zasuwa kofniezowa DN150 SF PN16
4. Regulator cisnienia DN150 PN16

5. Kompensator DN150 PN16

6. Ksztattka FF SF PN16

7. tuk DN150 SF PN16

8. Istniejaca instalacja DN150 PVC

1,50

Zestaw regulatora

1. Dopasowac diugos¢ ksztattek F-F do diugosci zestawu- w zaleznosci od
wybranego producenta armatury.

2. Ksztaltka kompensacyjna winna by¢ zamontowana na srodku swojego zakresu

regulaciji.

3. Do potgczen wykozystac uszczelki gumowe z wktadkg matalows.

4. Podparcie zestawu winno zapewniac¢ jego stabilnosé oraz mozliwo$¢ dostepu
do $réb mocujgcych kotnierze

Komora

1. Regulator zamontowa¢ w komorze betonowej 1,8x4,00m h=2,00m

2. Komore posadowi¢ na podsyce z chudego betonu H=20cm

3.Komore wyposazy¢ w stopnie ztazowe, wtaz kanalizacyjny typu ciezkiego

oraz wywiewki wentylacyjne (szt.2)

4 Wykona¢ podstuenty betonowe dla potparcia zestawu regulatora.

5.Komore wyposazy¢ w studzienke (miejscowe zanizenie) dla mozliwosci

umieszczenia pompy

6. Na przejsciu wodociggu przez sciany komory zastosowac rury ostonowe. Wolng
przeztrzeh uszczelni¢ przy pomocy piany poliuretanowej lub tancuchem uszczelniajagcym

Uwaga:
1. Rysunek dostosowywac¢ do ewentualnych zmian budowlanych

w trakcie wykonywania robot.
2. Wszelkie prace budowlane prowadzi¢ w porozumieniu z Inwestorem
3.Nie wyklucza sie isnienia nienaniesionych na mape elementéw uzbrojenia
4.W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu prace prowadzic recznie
5. W przypadku odkrycia nieujawnionych doptywow ko kanatu, rozwiazanie
uzgodni¢ z projektantem oraz przedstawicielem inwestora
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