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Opis techniczny

1.1 Podstawa Opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie :

Umowy z Inwestorem,

Warunkéw technicznych wydanych przez Gmine Rogéw

Map sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500

Uzgodnien z Inwestorem i wizji w terenie,
- Decyzji o ustaleniu lokalizacji na cele pozytku publicznego
- Obowigzujgcych przepiséw i norm.

1.2 Dane ogolne i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt montazu zestawu regulatora
cisnienia wraz z obudowg w formie studni wodociggowej (komory podziemnej betonowej).
1.3 Inwestor i uzytkownik
Inwestorem oraz przysztym uzytkownikiem budowy regulatora cisnienia w miejscowosci
Rogow jest Gmina Rogéw
1.4 Istniejacy stan zagospodarowania i uzbrojenia terenu z opisem
projektowanych zmian

Stan istniejgcy:

Wodocigg gminny w miejscowosci Zacywilki, na rozpatrywanym zakresie, przebiega w
terenie rolniczym, w zblizeniu do drogi. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu zastosowano
urzgdzenia podnoszgce cisnienie (istniejgca studnia hydroforowa) — powyzisze rozwigzanie
powoduje jednak przekroczenia w dopuszczalnym cisnieniu statycznym wody w fragmencie
sieci (odgatezienie DN160 PVC).

Stan projektowany:

Ze wzgledu na przekroczenia dopuszczalnego cisnienia w obszarze obstugiwanym przez
odnoge istniejgcego wodociggu DN160 PVC, projektuje sie montaz dodatkowej armatury
regulacyjnej: regulatora-reduktora. Regulator zostanie zamontowany w studzience
wodociggowej-komorze, lokalizowanej w odlegtosci 6,50m od istniejgcej komory
hydroforowej.  Zgodnie z wytycznymi Inwestora regulator bedzie miat mozliwo$é
manualnego zadania wymaganego cisnienia na wyjsciu. Projektuje sie rowniez wykonanie
by-passu regulatora, w celu zapewnienia mozliwosci dostawy wody w trakcie prac

konserwacyjnych.
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1.5 Przyjete rozwigzania techniczne oraz parametry projektowanego

regulatora

Zaprojektowano montaz zestawu regulatora cisnienia DN150 do oprawy na istniejgcym
wodociggu DN160 PVC. Regulator winien mie¢ mozliwo$¢ manualnej regulacji nastaw
redukcyjnych. Dla zapewnienia mozliwosci serwisowania urzadzenia, projektuje sie
wykonanie wewnetrznego by-passu (wraz z zasuwg odcinajacg) oraz dwodch zaséw
wydzielajgcych regulator a takze ksztattki kompensacyjnej dla zabezpieczenia mozliwosci
wymiany urzadzenia. (zgodnie z rysunkiem szczegdtu technicznego-nr.2)

Zestaw regulatora nalezy zamontowa¢ w projektowanej obudowie w formie komory
wodociggowej 2,50x1,50m h=2,50m. Komore posadowi¢ na podbudowie z chudego betonu
o grubosci 20cm oraz wyposazy¢ w wtaz ztazowy typu ciezkiego, stopnie ztazowe oraz
wywiewki wentylacyjne szt.2. Komore posadowié¢ na rzednych pozwalajgcych na dostep do
zfaczy zestawu reduktora-zgodnie z rys.2. Wykona¢ podparcie zestawu.

Parametry techniczne

e Srednica istniejacego wodociggu — @160mm PVC

Projektowany regulator cisnienia: DN150 PN16 z automatycznym sterowaniem

hydraulicznym oraz mozliwoscig manualnej zmiany nastaw

e Ksztattki zeliwne DN150 SF PN16

e Zasuwy zeliwne DN150 PN16 SF z miekkim zamknieciem wyposazone w kétka do
obstugi

e Uszczelki elastomerowe z wktadkg metalowg

e Komora wodociggowa betonowa o wymiarach 2,5x1,5m H=2,5m.

e Wtaz zeliwny typu ciezkiego z zamknieciem

Teren studni regulatora oraz studni hydroforowej

Ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania mozliwosci dojazdu to komory nalezy wykonac
utwardzenie terenu przylegtego 3,00x15,00m ( zakres utwardzenia obejmuje istniejgca
komore hydroforowg). Nalezy wykona¢ odhumusowanie powierzchni, profilowanie wraz z
dogeszczeniem, oraz wykonaé warstwe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

0/31,5 o grubosci 12cm.
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1.6 Przewidywane zagrozenia

Z wuwagi na charakter inwestycji /montaz armatury wodociggowej/, stanowiaca
infrastrukture techniczng omawianego terenu, nie przewiduje zmian w warunkach
istniejgcego Srodowiska. Na terenie objetym inwestycja nie wystepujg zagrozenia dla

Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw w otoczeniu projektowanych obiektéw.

1.7 Obszar oddziatywania obiektu

Zakres oddziatywania projektowanego regulatora oraz jego obudowy nie wykracza poza

dziatke objetg w niniejszym opracowaniu.

1.8 Wpis do rejestru zabytkdw, ochrona na podstawie miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego

Omawiany teren na ktérym projektowany jest wodocigg nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, nie znajduje sie na obszarze Natura 2000 a takze nie oddziatuje na obszar

Natura 2000.

1.9 Wptyw eksploatacji gorniczej
Na teren zamierzenia budowlanego — budowa regulatora na istniejgcym wodociggu w
miejscowosci Rogdw nie ma wptywu eksploatacja gérnicza, poniewaz teren nie znajduje sie

w granicach terenu gérniczego.

1.10 Wptyw obiektu budowlanego na drzewostan, powierzchnie ziemi,

wody powierzchniowe i podziemne

Projektowany regulator ci$nienia nie ma wptywu na drzewostan, powierzchnie ziemi w tym

glebe, na wody powierzchniowe i podziemne

1.11 Wptyw projektowanego wodociggu na istniejgcy system melioracji

Na podstawie uzyskanych danych , stwierdzono ze na odcinku drogi na ktérym projektowany

jest regulator cisnienia nie ma istniejgcych systemow drenarskich
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2.Wytyczne realizacji

2.1 Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze obejmuja:
1. wyznaczenie i przejecie pasa robét
. organizacje placu budowy
. Wyznaczenie (tyczenie) robdt w terenie
. oznakowanie budowy

. tymczasowag organizacje ruchu drogowego na okres wykonywania prac

a U b~ WN

. powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystgpieniu do robét .

2.2 Prace ziemne
W przypadku wystgpienia gruntéw gliniastych, pylastych nalezy przeprowadzi¢ catkowita
wymiane gruntu. Zasypke dalszej czesci wykopu mozna wykonywac¢ mechanicznie, jednak
zawsze nalezy prowadzi¢ jg warstwami odpowiednio zageszczanymi co 15-20 cm.
Wymagany wskaznik zageszczenia 1021,00. Oznaczanie wskaZnika zageszczenia co 40cm.
Odkrywane kable lub rurociggi nalezy zabezpieczyé na czas prowadzenia robdt przez

podwieszenie lub podparcie.

Wykopy powinny byé zabezpieczone, oznakowane i oswietlone na catym odcinku
wykonywanych robét. Jest to szczegdlnie waine ze wzgledu na prowadzenie robédt
w miejscach ogdlnie dostepnych. Wykopy muszg by¢ zabezpieczone, zaréwno zaporami
ustawionymi na terenie wzdtuz wykopu, jak i poprzez odpowiednie oswietlenie

sygnalizacyjne i ostrzegawcze.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi warunkdw wykonawstwa i odbioru poszczegdlnych rodzajéw robdt oraz

przepisami BHP.

Przed zasypaniem wykopu komore reduktora nalezy zglosi¢ do powykonawczej

inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbioru technicznego przez Inwestora.

2.3 Prace montazowe

Zestaw regulatora nalezy zamontowac w przygotowanej komorze, po uprzednim ustawieniu

blokéw podporowych. Przy potgczenia kotnierzowych do montazu stosowac sruby i nakretki
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ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej oraz podktadki. Pomiedzy blokami podporowymi a
armaturg zastosowaé warstwe papy lub grubej folii. Zasuwy wyposazyé w kétka do obstugi.
2.4 Proby cisnienia i dezynfekcja
Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykonaé prébe szczelnosci. Prébe szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 805.
Przed wiaczeniem nowo wybudowanego zespotu armatury do istniejgcej sieci nalezy
dokona¢ dezynfekcji przewodu roztworem podchlorynu sodu o zawartoéci 20-30 mg/dm?
czystego chloru. Dopuszcza sie jednoczesng dezynfekcje w czasie wykonywania préby
szczelnosci. Wody z préby szczelnosdci, ptukania, dezynfekcji nalezy wywiezé wozem
asenizacyjnym.
2.5 Odtworzenie terenu po robotach wodociggowych
Zgodnie z warunkami wydanymi przez Gmine Rogow, teren doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego- sprzed realizacji insestycji

2.6 Kolizje i zblizenia
Na trasie wodociggu nie wystepujg kolizje wymagajace przebudowy istniejgcego uzbrojenia.

Przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem armatury wodociggowej Ww rejonie

wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy koniecznie wykonac przekopy kontrolne w

obecnosci gestorow sieci. Roboty ziemne prowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscig sposobem

recznym
2.7 Sposdéb postepowania z masami ziemnymi i innymi odpadami
wytworzonymi podczas prac budowlanych
Ziemie z wykopu nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Gmine Rogéw. W zakresie
emisji innych odpaddow nalezy zorganizowa¢ na placu budowy miejsce do czasowego
przechowywania odpadoéw. Wytworzone odpady przekazywane powinny by¢ przez firmie

posiadajgcej stosowne zezwolenia na transport odpadéw do miejsca ich odzysku lub

unieszkodliwienia.

Projektowat:

mgr inz. Aleksander Wentlandt
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4.Zataczniki
4.1 Warunki techniczne
4.2 Upowaznienie do reprezentowania
4.3 Uprawnienia projektanta
4.4 Aktualny wpis do Izby Inzynieréw
4.5 Oswiadczenie projektanta
4.6 Decyzja o ustaleniu lokalizacji na cele pozytku publicznego

4.6 Oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscia
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20.1, ust.4 Prawa Budowlanego
opracowana dokumentacja projektowa pt. ,Montaz zestawu
regulatora cisnienia wraz z obudowg - komorg wodociggowa ” na
dziatce: nr 46 obreb Zacywilki , gmina Rogow, powiat Brzezinski jest
kompletna i zostata wykonana z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

tédz dnia 25.09.2024 .

mgr inz. Aleksander Wentlandt
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6. Rysunki

Plan zagospodarowania terenu skala 1:500 - Rys. nr 1

Szczegdty techniczne -Rys. nr2
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3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Montaz regulatora cisnienia na sieci wodociggowej w miejscowosci
Zacywilki gm. Rogow

INWESTOR:

GMINA ROGOW UL. ZEROMSKIEGO 23 ROGOW

Informacje sporzadzit:

mgr inz. Aleksander Wentlandt
ul. Wigury 14 lok.35
91 - 319 todz
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.czerwiec 2003r.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.
1.1 Roboty przygotowawcze
1.1.1 Woytyczenie punktéw charakterystycznych
1.2 Roboty ziemne
1.2.1 Wykonanie wykopdéw z wywozem gruntu samochodami wywrotka.
1.3 Montaz reduktora wraz z obudowg

2. Przewidywane zagrozenia wystepujacych podczas realizacji robét przy przebudowie
drogi

Przy projektowanej budowie wodociggu wystepujg roboty stwarzajgce ryzyko

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1. Prace zwigzane z robotami ziemnymi, montazowymi sieci wodociggowej

2. Prace zwigzane z zatadunkiem, roztadunkiem oraz sktadowaniem materiatéw na
budowie

3. Obstuga mechanicznego i elektrycznego sprzetu na budowie
Transport materiatdw i urobku z wykopu oraz ruch i praca sprzetu oraz transportu
na budowie

3. Instruktaz pracownikéw
Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy dokonaé
instruktazu pracownikéw.
Celem szkolenia pracownikéw jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z
rodzajem istniejgcych i mogacych wystapic zagrozen w trakcie procesu budowy oraz
wskazanie metod i sSrodkdw zapobiegawczych.
Szkolenie powinno zwracaé uwage na obowigzujgce przepisy i instrukcje w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczgce m. in. terenu, budynkdw, obstugiwanych
urzadzen i sSrodkow transportu. Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw
ochrony osobistej zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen.
Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.
W ramach szkolenia powinny by¢ omdwione zasady udzielania pierwszej pomocy,
zasady ochrony p. pozarowej, procedura powiadamiania o kazdym zauwazonym
zagrozeniu, wypadku przy pracy i kazdej awarii oraz wskazanie srodkéw technicznych
i organizacyjnych umozliwiajgcych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacych z
wykonania robot w strefach szczegélnego zagrozenia
1. Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robét
budowlanych — budowa sieci wodociggowej
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2. Rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z punktami czerpalnymi,
drogami dojazdowym.

3. Rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych
stref ochronnych, wynikajacych z przepisdw odrebnych, takich jak strefy
magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobdéw, substancji i preparatow
niebezpiecznych, stref pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

4. Przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby
budowy.

5. Lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Sporzadzit

megr inz. Aleksander Wentlandt



