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1. WSTĘP 
 

Niniejsza opinia geologiczna wykonana została w celu przedstawienia, w sposób opisowy i graficzny, 
warunków gruntowo-wodnych, ze szczególnym uwzględnieniem własności filtracyjnych gruntów 
występujących w podłożu zbiornika retencyjnego projektowanego na działce o numerze geodezyjnym 7 
położonej przy ul. Wojska Polskiego / Wschodniej w Rogowie. 
 

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC 
 

PRACE I BADANIA POLOWE data wykonania:  10.06.2024 r.  dozór geologiczny:  
         mgr W. Majewski 
         upr. geol. nr XI-051, XII-190, 
otwory geologiczne: 
 zakres:  3 x 10,0 m p.p.t.; przyjęto wg wytycznych Zleceniodawcy, 
 lokalizacja: rejon planowanej inwestycji; przyjęto wg wskazań na mapie [9], 
 tyczenie: domiar prostokątny do istniejących obiektów; wykonano w oparciu o mapę [9], 
 rzędne:  interpolacja między punktami wysokościowymi; wyk. w oparciu o mapę [9], 
 wiercenia: obrotowe, maszynowe, małośrednicowe, pełnootworowe, suche, ślimakowe, 
   świdry spiralne l= 1,0 m, φ= 0,1 m; wykonano w oparciu o zalecenia normy [3], 
 opróbowanie: badano próby maks. kat. B, kl. 3 wg normy [3] z każdej warstwy lub co 0,2 m, 
 grunty:  rodzaj i stan gruntów określono na podstawie badań makroskopowych                              
   i praktycznego doświadczenia; wykonano w oparciu o zal. norm [5, 6] i lit. [15], 
 woda grunt.: brak, 
 likwidacja: wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego oraz zbliżonej                     
   przepuszczalności warstw; wykonano w oparciu o zalecenia normy [3], 
 

PRACE KAMERALNE data opracowania: 10-11.06.2024 r.  opracował:  
         mgr W .Majewski 
         upr. geol. nr VII-1702 
 

Przeprowadzono analizę aktów prawnych, norm, danych i materiałów [1-15] oraz wykonano część 
opisową i graficzną (Zał. 1-3) niniejszego opracowania. 
 

3. LOKALIZACJA I GEOMORFOLOGIA TERENU BADAŃ 
 

Województwo: łódzkie,   geomorfologia wg [11, 12]: wysoczyzna morenowa płaska, 
powiat:  brzeziński,  lokalizacja wg Kondrackiego [13]: Wzniesienia Łódzkie. 
gmina:  Rogów, 
obręb:  Rogów, 
ulica:  Wojska Polskiego / Wschodnia, 
nr działki: 7, 
 

4. BUDOWA GEOLOGICZNA 
 

Do głębokości 10,0 m p.p.t. stwierdzono występowanie osadów czwartorzędowych: 
 

holocen (Qh):  
 grunty rodzime, organiczne, niespoiste - humus / gleba: 

 piaski pylaste próchniczne (warstwa I), 
 

holocen / plejstocen - czwartorzęd nierozdzielony (Qh/p): 
 grunty rodzime, mineralne, spoiste1 i niespoiste2 - osady eluwialne:  

 pyły1 (warstwa II), 
 piaski drobne2 (warstwa III), 

 

plejstocen (Qp): 
 grunty rodzime, mineralne, spoiste - osady lodowcowe:  

 gliny piaszczyste z domieszkami żwiru i piaski gliniaste z domieszkami  żwiru (seria IV). 
 

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE I WŁASNOŚCI FILTRACYJNE GRUNTÓW 
 

Do głębokości 10,0 m p.p.t. nie stwierdzono występowania wody gruntowej ani sączeń, a nawiercane 
grunty były mało wilgotne i wilgotne; stan na dzień 10.06.2024 r. 
 

Charakter przepuszczalności gruntów poszczególnych warstw geotechnicznych / serii oraz ich 
współczynniki filtracji "k" wg Pazdro [14]: 
 

I piaski pylaste próchniczne - przepuszczalność słaba, k = 10-5 - 10-6 m/s 
 (ocena własna - przyjęto jak dla piasków pylastych), 
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II pyły - przepuszczalność słaba, k = 10-5 - 10-6 m/s, 
III piaski drobne - przepuszczalność średnia, k = 10-4 - 10-5 m/s, 
IV a gliny piaszczyste - przepuszczalność bardzo słaba, k = 10-6 - 10-8 m/s, 
IV b piaski gliniaste - przepuszczalność słaba, k = 10-5 - 10-6 m/s. 
 

6. WNIOSKI I ZALECENIA ORAZ UWAGI KOŃCOWE 
 

1. W podłożu gruntowym badanego terenu, do głębokości 10,0 m p.p.t.: 
 

 stwierdzono występowanie gruntów rodzimych o przepuszczalności: 
 warstwa I  słabej   piaski pylaste próchniczne, 
 warstwa II  słabej   pyły, 
 warstwa III  średniej   piaski drobne, 
 warstwa IV a bardzo słabej  gliny piaszczyste, 
 warstwa IV b słabej   piaski gliniaste, 

 nie stwierdzono występowania wody gruntowej ani sączeń, a nawiercane grunty były mało 
wilgotne i wilgotne; stan na dzień 10.06.2024 r., 
 należy mieć na uwadze możliwość okresowego utrzymywania się infiltracyjnej wody 

opadowej i roztopowej na stropie ww. spoistych gruntów słabo i bardzo słabo 
przepuszczalnych (warstwa II i seria IV). 

 

Budowę geologiczną, warunki hydrogeologiczne i własności filtracyjne gruntów przedstawiono           
w pkt. 4 i 5 niniejszego opracowania oraz w kartach otworów geologicznych (Zał. 2.1-2.3). 
 

2. Głębokość przemarzania gruntu wg normy [7] na obszarze przeprowadzonych badań wynosi               
hz = 1,0 m p.p.t.  
 

3. Wysadzinowość gruntów poszczególnych warstw geologicznych / serii występujących do głębokości 
przemarzania wg normy [7]: 
 

I    piaski pylaste próchniczne   - wysadzinowe, 
II    pyły      - wysadzinowe / bardzo wysadzinowe, 
IV a   gliny piaszczyste    - wysadzinowe / bardzo wysadzinowe. 
 

4. Rozpoznane warunki gruntowo-wodne uznać należy za utrudniające filtrację z uwagi na powszechne 
występowanie spoistych gruntów słabo i bardzo słabo przepuszczalnych (warstwa II i seria IV). 
 

5. Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych ma charakter punktowy. Szczegółowe określenie rodzaju 
i stanu gruntów oraz przelotu warstw geologicznych dotyczy wyłącznie poszczególnych punktów 
badawczych. 
 

6. Dokładność określenia przelotu poszczególnych warstw geologicznych dla wierceń mechaniczno-
obrotowych wynosi ok. 0,1 m, co wynika z techniki wykonywanych wierceń. 
 

7. W przypadku stwierdzenia, w trakcie realizacji robót ziemnych, odstępstw pomiędzy warunkami 
gruntowo-wodnymi przedstawionymi w niniejszej opinii, a warunkami stwierdzonymi w trakcie 
realizacji ww. robót, należy skontaktować się z autorem niniejszego opracowania oraz projektantem 
obiektu budowlanego w celu określenia dalszego toku postępowania. 
 

8. Roboty ziemne wykonane powinny zostać z uwzględnieniem zaleceń normy [4]. 
 

9. W czasie wykonywania robót ziemnych należy przestrzegać wytycznych ochrony podłoża 
gruntowego zawartych w poz. 2.4 normy [7].  
 

      czerwiec 2024 r. 





KARTA OTWORU
GEOLOGICZNEGO

Profil numer 1

Zał.nr: 2.1

Wiertnica: hydrauliczna

Rejon: dz. nr 7

Miejscowość: Rogów

Powiat: brzeziński

Województwo: łódzkie

Obiekt: Zbiornik retencyjny

Wiercenie: GEORECORD

Dozór geol.: mgr W.Majewski

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 197.20 m n.p.m. Głębokość: 10.00 m

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2024-06-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr W.Majewski  Data: 10.06.2024



KARTA OTWORU
GEOLOGICZNEGO

Profil numer 2

Zał.nr: 2.2

Wiertnica: hydrauliczna

Rejon: dz. nr 7

Miejscowość: Rogów

Powiat: brzeziński

Województwo: łódzkie

Obiekt: Zbiornik retencyjny

Wiercenie: GEORECORD

Dozór geol.: mgr W.Majewski

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 196.40 m n.p.m. Głębokość: 10.00 m

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2024-06-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr W.Majewski  Data: 10.06.2024



KARTA OTWORU
GEOLOGICZNEGO

Profil numer 3

Zał.nr: 2.3

Wiertnica: hydrauliczna

Rejon: dz. nr 7

Miejscowość: Rogów

Powiat: brzeziński

Województwo: łódzkie

Obiekt: Zbiornik retencyjny

Wiercenie: GEORECORD

Dozór geol.: mgr W.Majewski

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 196.20 m n.p.m. Głębokość: 10.00 m

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2024-06-10
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