Przedmiar Robot

Przebudowa drogi wewnetrznej Jozeféw 76 Jozefow gm. Rogow

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Razem
Roboty przygotowawcze i rozbidérkowe
D-
1 |01.01.01.11.| Roboty pomiarowe przy lliniowych robotach ziemnych | km 0,423
01
Nawierzchnia jezdni
D . .
Wykopy mechaniczne w gruncie I-IV na odkfad z
2 102.01.01.1 wywozem do 3km (0,3m) m3 | 634,50
3.01
D-
3 |o04.04021 Podbudowa z krusz.ywa' tamanego 0-31,5 m2 | 2115,00
3.01 zageszczonego mechanicznie warstwa dolna 25cm
04.05.01.2 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem z
4 3.02 wytworni 2,5Mpa 20cm m2 | 211500
D- Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstw
5 |04.01.01.3 g9 P P Y | m2 | 211500
konstrukcyjne
1.01
D- . . )
6 |04.03.01.22. Skropienie emulsjg qlemodyflkowana szybkorozpadowg m2 | 4230,00
04 nawierzchni drogowych
7 105.03.05.21. Nawierzchnie z mle'sganek mlneralno-’blltumlcznych m2 | 211500
05 AC11 o grubosci 5¢cm - warstwa Scieralna
D- . .
s 10503051 Nawierzchnia z beto.nu. asfaltowego AC16W warstwa m2 | 2115,00
wigzgca gr 5cm
1.04
Inne
M- Umocnienie skarp ptytami azurowymi 60x40x10 na
9 |29.15.01.1 arp piyta oy . m2 | 44,00
501 podsypce piaskowej z wypetnienim humisem
08.01.01.1 Ustawienie kraweznikéw betonowych z zintegrowanym
10 2.05 Sciekiem deszczowym na tawie betonowej mb | 258,00
ANALOGIA Wy )
08.05.01.1 Utozenie sciekow prefabrykowanych z elementéw
11 ’ 5 2 ’ betonowych 0,6x0,5x0,2 na podsypce piaskowo- mb 24,00
' cemenetowej
kalk. o .
12 Wiasna Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl 1,00







