
0,75 0,753,50

±0,00

- 5 cm w-wa ścieralna AC11S 50/70
- 5 cm w-wa wiążąca AC16W 50/70
- 25 cm podbudowa z kruszywa łamanego 
0/31,5 mm C90/3
- 20 cm stabilizacja RM=2,5MPa

jezdniapobocze pobocze

krawężnik

- krawężnik betonowy zintegrowany 
ze ściekiem
-  ława betonowa z betonu C12/15

prefabrykat betonowy  AŻUR 
60x40x10 na podsypce piaskowej

istniejąca skarpa

-0,05-0,05 2%2%

Przekroje  konstrukcyjne  skala 1:50
A - A

0,75 0,753,50

±0,00

- 5 cm w-wa ścieralna AC11S 50/70
- 5 cm w-wa wiążąca AC16W 50/70
- 25 cm podbudowa z kruszywa łamanego 
0/31,5 mm C90/3
- 20 cm stabilizacja RM=2,5MPa

jezdniapobocze pobocze

koryto ściekowe

- koryto ściekowe betonowe 
60x50x15
-  ława betonowa z betonu C12/15

-0,05-0,05 2%2%

B - B

0,75 0,753,50

±0,00

- 5 cm w-wa ścieralna AC11S 50/70
- 5 cm w-wa wiążąca AC16W 50/70
- 25 cm podbudowa z kruszywa łamanego 
0/31,5 mm C90/3
- 20 cm stabilizacja RM=2,5MPa

jezdniapobocze pobocze

krawężnik

- krawężnik betonowy zintegrowany 
ze ściekiem
-  ława betonowa z betonu C12/15

-0,05-0,05 2%2%

C - C

0,75 0,753,50

±0,00

- 5 cm w-wa ścieralna AC11S 50/70
- 5 cm w-wa wiążąca AC16W 50/70
- 25 cm podbudowa z kruszywa łamanego 
0/31,5 mm C90/3
- 20 cm stabilizacja RM=2,5MPa

jezdniapobocze pobocze

-0,05-0,05 2%2%

D - D

Lokalizacja: Droga wewnętrzna w 
miejscowości Józefów gm. Rogów.        
(dz.nr 76 obr. 0002 Józefów)

Projektował:  mgr inż. Ryszard 
Wentlandt  upr. nr. 381/87/WŁ

Tytuł rysunku:                                                       
Przekroje konstrukcyjne

Inwestor:   Gmina Rogów                         

Nr rysunku:  3

Skala :   1 : 50

PRZEBUDOWA  DRÓGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOSCI JÓZEFÓW 
GM. ROGÓW


