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1.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Nazwa zamierzenia budowlanego:

"Budowa sieci wodociggowej w drodze bez nazwy
dz. ew. nr 3/6, 3/11 obr. 0015 oraz 169/1 obr. 0002, gm. Rogéw"

Adres inwestycji: ul. Sportowa, 95-063 Rogéw
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Lokalizacja inwestycji:
Nazwa jednostki ewidencyjnej : 102105_2Rogoéw

dz.nr ew.:
3/6, 3/11 obr. 0015 Rogéw
169/1 obr. 0002 J6zefow,

Inwestor:
Gmina Rogow

ul. Zeromskiego 23,

95-063 Rogow

Imie i nazwisko Uprawnienia i podpis

Projektowat:
mgr inz. Michat tyszkowicz

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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L stronad
I CZESC OPISOWAPROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowy sieci wodociggowej w miejscowosci
Rogdw.

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci wodociggowe] jako odgatezienia sieci w ulicy
Sportowej.

Zakres opracowania obejmuije:

e Budowe sieci wodociggowej 110 PEHD o dtugosci ok.131m,
e Budowe 1 hydrantow nadziemnego DN8O,
e Wigczenie do istniejacej sieci wodociggowej dn90.

2. Podstawa opracowania
e Umowa z Inwestorem,
e Mapy d/c projektowych w skali 1:500,
e Warunki techniczne wydane przez Gmine Rogow,
e Wizja w terenie,
e Uzgodnienie przebiegu sieci wodociggowej z wtascicielami gruntu,
e Polskie Normy i przepisy i literatura branzowa.

3. Kategoria geotechniczna

Roboty ujete w opracowaniu zgodnie z Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25.04.2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. z 2012r poz.463) zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na obszarze objetym inwestycjg znajdujg sie tereny przeznaczone pod zabudowe
jednorodzinna.

Dziatki 169/1 i 3/6 to dziatki drogowe o nawierzchni bitumicznej, dziatka 3/11 to dziatka
przeznaczona na komunikacje dla przylegtych dziatek budowlanych o nawierzchni gruntowej.
W rejonie inwestycji teren uzbrojony jest w sie¢ wodociggowsq, sie¢ teletechniczng i
energetyczng.
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5. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym inwestycjg planuje sie wybudowaé nowy odcinek sieci wodociggowej.
Wopiecie projektowanego wodociggu wykonane zostanie w ulicy Sportowej na dziatce 169/1.
Projektowane uzbrojenie jest obiektem liniowym podziemnym nie wymagajgcym
projektowania strefy ochronnej.

Sie¢ wodociggowag wykona¢ z rur PEHD SDR17 o srednicy 110mm. Odcinki sieci pod
istniejgcym uktadem drogowym — ul. Sportowa wykona¢ w rurze ostonowej PEHD #200mm
metody bezwykopowg zgodnie z czescig rysunkowg (Rys 1 — PZT oraz Rys 2 — Profil
podtuzny).

Na sieci projektuje sie 1 hydrant nadziemny DN80. Hydranty wykona¢ na zakoriczeniu sieci
dzieki czemu bedzie petnit rowniez funkcje odpowietrzajgcg. Przed hydrantem zamontowac
zasuwe odcinajgca DN80.

6. Informacje i dane

6.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu

Projektowane budowle s3 obiektami liniowym podziemnym, nie wymagaja
projektowania strefy ochronnej oraz nie wptyng na zmiane zagospodarowania terenu
objetego zakresem przedsiewziecia. Niniejsze zamierzenie budowlane nie spowoduje
powstania obszaru ograniczonego uzytkowania zgodnie z art. 135 Ustawy z dnia 27.04.2001
— Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2025.647 t.j.) jak rdwniez zmian w sposobie uzytkowania
terenu. W trakcie budowy nie przewiduje sie zajecia sgsiednich nieruchomosci. Lokalizacja
inwestycji ogranicza sie do dysponowania terenem w zakresie dziatek objetych projektem
budowlanym,Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz decyzjg o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na terenie dziatek objetej opracowaniem w zakresie projektowane] sieci wodociggowej nie
wystepujg ograniczenia wynikajgce z aktow prawa miejscowego.

6.2. Informacja o ochronie konserwatorskiej terenu, obiektach wpisanych
do rejestru zabytkow.
Obiekty o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2024 r. poz. 1292) znajdujace sie w ewidencji
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz Gminnej Ewidencji Zabytkéw zlokalizowane sg
poza obszarem realizacji planowanej inwestycji i nie przewiduje sie w czasie jej realizacji i
eksploatacji negatywnego oddziatywania na dziedzictwo historyczne. Przedsiewziecie
realizowane bedzie przy zachowaniu przepiséw Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840).

W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub
odkrycia wykopaliska zostang wstrzymane wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé
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odkryty przedmiot. Przedmiot ten bedzie zabezpieczony przy uzyciu dostepnych srodkow
oraz miejsce jego odkrycia i niezwtocznie zostanie zawiadomiony o tym fakcie Wéjt Gminy
Rogdéw oraz Wojewoddzki Konserwator Zabytkéw (Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkow w
todzi) aréwnoczesnie taki przedmiot i miejsce jego odkrycia chronione bedzie do czasu
podjecia przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow stosownych decyzji.

6.3. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na terenie zamierzenia

budowlanego
Nie dotyczy niniejszego zamierzenia, gdyz planowana inwestycja znajduje sie poza
obszarami eksploatacji gérnicze;j.

6.4. Wplyw inwestycji na ochrone srodowiska oraz higiene i zdrowie
uzytkownikow
Planowane przedsiewziecia polegajgce na budowie sieci wodociggowej nie nalezy do
kategorii przedsiewzie¢ wymienionych w §3 ust. 1 pkt. 71 oraz 81Rozp. Rady Min. z dn.
10.09.2019 (Dz. U. z 2019 poz. 1839 z pdin. zm.) w zwigzku z powyzszym nie kwalifikuje sie
one jako przedsiewziecie moggce potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Teren inwestycji jest objety formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2024r. poz. 1478). Inwestycja realizowana
bedzie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Mrogi i Mrozycy.

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytow, odoréw itp.
Przedsiewziecie zalicza sie do tzw. inwestycji liniowej, ktérej realizacja moze spowodowac
oddziatywanie na srodowisko w réznych jego komponentach. Oddziatywanie to ogranicza sie
do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogdlnie oddziatywanie na srodowisko,
ktore wystgpi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna scharakteryzowaé jako chwilowe,
nieciggte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji. W trakcie
realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie robdt budowlanych przy budowie infrastruktury
podziemnej objetej niniejszym zakresem opracowania, wyfacznie w porze dziennej
w godzinach 6°°-22°° dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzgcego z
pracy maszyn budowlanych (koparki, srodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z
maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy
inwestycji i ciggte przemieszczanie sie frontu robdt tym samym rozproszenie zanieczyszczen
z emisji spalin z maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy otwarte spowodujg chwilowe
przeksztatcenie powierzchni ziemi i okresowe zaktécenie waloréw krajobrazowych w obrebie
prowadzonych prac. Proces realizacji przedsiewziecia pociggna¢ moze za sobg powstawanie
odpaddéw takich jak kawatki rur, czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopu. Aby zapobiec
degradacji waloréw krajobrazowych odpady te bedg usuwane z miejsca powstania
i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a nastepnie
przekazane odbiorcy odpaddw.
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7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Nie dotyczy, gdyz projektowane sieci nie beda stanowity zagrozenia pozarowego.

8. Obszar oddziatywania obiektu na dziatki sasiednie.

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2024 r. poz. 725) obszarem oddziatywania obiektu jest teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

W zwigzku z powyzszym, w odniesieniu do sieci wodociggowej, po dokonaniu analizy
stosownych przepisdw, majgc na uwadze usytuowanie projektowanej sieci wodociggowej
oraz istniejgce uzbrojenie terenu stwierdzié¢ nalezy, iz obszar oddziatywania, o ktérym mowa
w art. 3 pkt 20, art. 20 ust.1 pkt 1c oraz w art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725) obejmuje wytgcznie teren inwestycji

okreslony na projekcie zagospodarowania terenu.

Podstawa Prawna:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2024.0.725 t.j.),art. 3 pkt 20,

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2024.0.320 t.j.),art. 39 ust. 3

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030) - §10 ust.6-7

9. Prace przygotowawcze i drogowe
Przed przystgpieniem do wykopdédw w pierwszej kolejnosci nalezy odkopaé recznie
wszystkie kolizje z projektowang infrastruktura.

W przypadku natrafienia na wode gruntowa, wykopy nalezy odwodnié. W przypadku
niewielkich ilosci naptywajgcej wody gruntowej wykop odwodni¢ wykonujgc rzgpie
i wypompowaé przy pomocy pompy szlamowej. W przypadku wiekszych ilosci wody
uniemozliwiajgcych montaz wodociggu i armatury nalezy odwodni¢ za pomocg igtofiltréw.

Technologie dostosowac¢ do zastanych warunkow gruntowo-wodnych.

W poblizu istniejgcych osnow geodezyjnych prace nalezy wykonywaé przewiertem
lub jako wykopy reczne. W przypadku uszkodzenia osnowy geodezyjnej nalezy jg wznowic.

10.  Sie¢ wodociggowa

Na terenie msc. Rogéw na dziatkach nr ew. 3/6, 3/11 obreb 0015 i 169/1 obreb 0002,
projektuje sie nowg sie¢ wodociggowg z rur i ksztattek PEHD100 SDR17 o $rednicy 110mm
taczonych metoda zgrzewu doczotowego. Miejscem wiaczenia bedzie istniejgca siec
wodociggowa biegngca wzdtuz ul. Sportowej (dziatka 169/1) w punkcie oznaczonym W1.
Wiaczenie za pomocy trojnika kotnierzowego DN80. W wezle potgczeniowym zabudowgé
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trzy zasuwy DN8O0. Potaczenie rur PE projektowanego wodociggu z armaturg zeliwng za
pomocg tgcznikdw rurowo-kotnierzowych

Miejsca wtaczenia oraz przebieg projektowanego wodociggu przedstawiony zostat na Rys 1 —
PZT oraz Rys 2 — Profil podtuznyoraz za pomoca wspdtrzednych kazdego punktu
charakterystycznego.

Przejscie pod drogg bitumiczng wykona¢ metodg bezwykopowa z zastosowaniem
rury ochronnej PEHD @200. Rure przewodowg wsuwaé w rure ochronng z zastosowaniem
ptdz slizgowych.Zamkniecie przestrzeni miedzy rurg ochronng a przewodowa wykonac z
uzyciem manszet i opasek ze stali nierdzewne;j.

Ptozy dobrano na podstawie wytycznych producenta ,lIntegra”, w przypadku
zastosowania ptéz innego producenta nalezy ponownie dobraé¢ rodzaj ptéz oraz ilos¢
obwodow zgodnie z wytycznymi.
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Program proponuje plozy na podstawis wymiarow rur oraz dtugosci przepustu. Aby dobrac odpowiednia
ptoze nalezy dodatkowo uwzglednic ciezar rury wraz z medium, telerancje wykonania rur, ich owalnose,
swantualne wyphrwhi, luzy niebedne do wprowadzenia ruraciagu z ptozami oraz wymagania dotyczace
materiatu wykonania plozy [pfoza z elementami stalowymi lub bez).

Termin "Zalecana™ odnosi sie do zalecansj plozy do dangj dlugosci przepustu
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Zaprojektowane gtebokosci i spadki rurociggdw dostosowano do istniejacego
uksztattowania terenu, istniejgcego uzbrojenia oraz gtebokosci wodociggu w punkcie
wtaczenia. Lokalizacja inwestycji znajduje sie w Il klasie przemarzania gruntu - 1,0m.
Gtebokos¢ posadowienia sieci wodociggowej wynosi min. 1,40 m (zgodnie z rys 02) i nalezy
ja bezwzglednie przestrzegac. Szczegdty dotyczace przebiegu projektowanego wodociggu
zostaty przedstawione na zatgczonej do niniejszego opracowania czesci rysunkowe;j.

Trase wodociggu wykonanego wykopem otwartym oznaczy¢ tasmag lokalizacyjng o szerokosci
200mm z wtopiona wktadkg metalowa. Tasme prowadzi¢ na wysokosci 20-30 cm ponad
wierzchem rury z wyprowadzeniem koncéwek tasmy do skrzynek zasuw.

Pokretta zasuw nalezy wyprowadzi¢ na powierzchnie terenu poprzez obudowy teleskopowe
i zakonczy¢ skrzynkami ulicznymi do zasuw.

Zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie tj. znak B lub CE. Materiaty przeznaczone do budowy wodociggu
dodatkowo powinny by¢ przeznaczone do kontaktu z wodg pitng (posiadaé atesty
higieniczne).

10.1. Dane dotyczace przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.
Zaprojektowano 1 hydrant przeciwpozarowy nadziemny DN80 z podwdjnym
zamknieciem w wersji tamanej o wydajnosci 10l/s zasilany z projektowanej sieci. Hydrant
wykona¢ na korncu sieci za pomoca ksztattek redukcyjnych DN100/80. Przed hydrantem
zamontowac zasuwe odcinajacg DN80. Minimalna odlegtos¢ zasuwy odcinajgcej od hydrantu
powinna wynosi¢ 0,5 m.

Zgodnie z §9 ust. 2Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, Siec
wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ wydajnos¢ nie mniejsza niz 5 dm?/s
i cisnienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,1 MPa, przez co najmniej 2 godziny.

10.2. Dobhor srednicy wodociagu

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.
U. nr 124 poz. 1030) §9 ust. 7 pkt. 4 srednica rozbudowywanego wodociggu powinna byc¢ nie
mniejsza niz DN80 (w odniesieniu do rurociggu stalowego).

Analiza zgodnosci Srednicy:
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e S$rednica wewnetrzna wodociggu PE 100 - #110x6,6> @wew = 96,8 mm > 80,8 mm
warunek spetniony

10.3. Obliczenia sieci wodociggowej
W stanie istniejgcym brak jest odbiorcéw wody jednak z podziatu dziatek wynika iz
sie¢ wodociggowa zaopatrywaé bedzie 6 nieruchomosci. Na kazdego odbiorce (przytgcze) w
zaleznosci od ilosci oséb iwyposazenia nieruchomosci (przyboréw sanitarnych) przypada
zuzycie wody ok. 0,8-1,0 I/s — sekundowy obliczeniowy przeptyw wody.

Parametry projektowane] sieci zestawiono w tabeli ponizej a obliczen dokonano na
podstawie programu , Wavin — dobor rurociggow”

Parametry projektowanej sieci wodociggowe;j
6 nieruchomosci
min max
zuzycie/nieruchomosé [l/s] 0,8 1
ilos¢ nieruchomosci [szt.] 6 6
Jw - rozbior wody na odcinku [I/s] 4,8 6
strata ci$nienia [mH,0] 0,63 0,94
predkosé [m/s] 0,65 0,82

10.4. Przewody i armatura

Sie¢ wodociggowg nalezy wykonaé z rur i ksztattek PE100 o s$rednicy (3110 SDR17
taczonych za pomocg zgrzewania doczotowego. Zasuwy projektuje sie zzeliwa sferoidalnego
zabezpieczonego antykorozyjnie, miekko uszczelniajgce o Srednicach podanych w czesci
rysunkowej niniejszego opracowania. Potgczenia rur PE z armaturg wykonaé za pomoca tulei
kotnierzowych z pierScieniami stalowymi i tgcznikdw rurowo-kotnierzowych. Obudowy
montowanych zasuw wyprowadzi¢ do poziomu terenu i zakonczy¢ zeliwnymi skrzynkami
ulicznymi do zasuw. Potgczenia kotnierzowe nalezy izolowac¢ rekawami termokurczliwymi lub
tasma PE.

10.5. Préby, ptukanie i dezynfekcja

Po pofaczeniu rurociggdéw nalezy przeprowadzi¢ prdobe szczelnosci. Rurociggi nalezy
poddaé prébie hydraulicznej zgodnie z normg PN-EN 805. Wszystkie ztgcza powinny byc¢
odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Przygotowang do préby
cisSnieniowej sie¢ nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Min. cisnienie préby powinno
wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1Mpa (10bar), czas trwania 30 minut.
Probe szczelnosci wykona¢ w obecnosci przedstawicieli Inwestora.Po zakoriczeniu préby,
cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposéb kontrolowany.

Przed zasypaniem nalezy zainwentaryzowac sie¢ przez uprawnionego geodete.
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Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewdd poddaé ptukaniu
uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie
powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w
rurociggu i nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m/s.

Sie¢ przed oddaniem do eksploatacji nalezy zdezynfekowaé roztworem wody i podchlorynu
sodu w ilosci 100 mg ClI/m® wody. Nastepnie rurociagi wyptukaé do zaniku zapachu chloru, a
nastepnie nalezy pobrac¢ prébki wody oraz zleci¢ analize mikrobiologiczng pobranej wody do
laboratorium posiadajgcego akredytacje lub wdrozony system jakosci. Pobrana woda musi
odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz.2294).

Dezynfekcje wykonac zgodnie z PN—- 64/B-10791.

10.6. Oznakowanie wodociagu
Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy zinwentaryzowac przebieg trasy i 30 cm
nad przewodem utozy¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego szerokosci
20cm z wktadkg metalows.

Umiejscowienie zasuw i innych urzgdzen oznaczy¢ z pomocg tabliczek lokalizacyjnych
z domiarami umieszczonymi na stupkach oznacznikowych lub na trwatych elementach
zagospodarowania terenu, zgodnie z PN-86/B-09700.

10.7. Zabezpieczenia antykorozyjne

Sie¢ wodociggowa z rur PE nie wymaga zastosowania zabezpieczenia antykorozyjnego, a
ksztattki zeliwne, zasuwy i armatura posiadajg fabryczne zabezpieczenie przed korozja.
Ubytki powtok zewnetrznych antykorozyjnych armatury i ksztattek nalezy uzupetni¢ przed
montazem farbg poliestrowg lub poliestrowo-epoksydowg po uprzednim oczyszczeniu i
odttuszczeniu powierzchni.

10.8. Likwidacja uzbrojenia
W ramach niniejszego projektu budowy sieci wodociggowej nie przewiduje sie
likwidacji istniejgcego uzbrojenia.

10.9. Bloki oporowe i podporowe

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie na skutek
cisnienia wody wykona¢ za pomocg blokdw oporowych zlokalizowanych przy koncéwkach,
odgatezieniach (tréjnikach), pod zasuwami tj. armaturg i ksztattkami zeliwnymi a takze na
zmianach kierunkow z zastosowaniem ksztattek. Stosowaé bloki oporowe z betonu B-15.

Budowa blokéw oporowych powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-10725t;j:

e Bloki oporowe powinny mieé izolacje od strony przewodu,
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e Sciany oporowe blokédw powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu i zapewnia¢
statecznos¢ bloku,

e Sposob i rodzaj zabezpieczenia blokéw oporowych przed korozjg powinien
odpowiadad rodzajowi i stopniowi agresywnosci srodowiska.

Bloki oporowe mozna stosowac prefabrykowane lub wykona¢ na placu budowy.

10.10.  Odbiory techniczne
PN-EN 805Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczgce systemdéw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych,
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

Zgodnie z § 24. Ust.1 rozporzadzenia z dnia 7 grudnia 2017r. Ministra Zdrowia w sprawie

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) przed

przystagpieniem do uzytkowania sieci wodociggowej nalezy dla materiatéw i wyrobow

uzytych do dystrybucji wody uzyska¢ ocene higieniczng Panstwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Brzezinach.

10.11.  Zestawienie podstawowych materiatow

Rura PEHD100 SDR17®110 131,0m
Rura PEHD100 SDR17(®200 9,1m
Zasuwa DN80 4kpl.
Tréjnik réwnoprzelotowy DN80O 1 szt.
Hydrant DN80O 1 szt.

Ptozy slizgowe 9 obwoddw
Manszety z opaskami 2 kpl.

11.  Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736 w powigzaniu
z PN-97/B-10725.Roboty ziemne przy sieciach nalezy prowadzi¢ w waskoprzestrzennych
wykopach szerokosci dna 0,9-1,2m i skarpowanymi scianami. Wykopy nalezy zabezpieczy¢
poprzez umochnienie scian za pomocg szalunkéw systemowych typu BOX w przypadku
ograniczonego miejsca i koniecznosci prac instalacyjnych w wykopie np. montaz weztow.
W miejscach skrzyzowania z istniejacg infrastrukturg oraz na wpieciu do istniejgcej sieci
wodociggowej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Na pozostatej czesci projektowanego
wodociggu prace ziemne nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Montaz przewodow, a takze pozostatych elementéw sieci wodociggowe] powinien odbywacé
sie w zakresie temperatur od 5-30°C. Rurociagi uktada¢ bezposrednio na gruncie rodzimym.
Obsypkei zasypke wykonywac warstwami = 30cm.
Nadmiar ziemi z wykopow nalezy wywiez¢ i zutylizowa¢ we wiasnym zakresie.
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12. Podsypka i obsypka rurociagu

Pod projektowane sieci wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10-15 cm. Przewdéd
powinien by¢ tak utozony, aby opierat sie o podtoze (podsypke) co najmniej na 1/4 swojego
obwodu (symetrycznie do osi). Podsypka ma zapewnia¢ podparcie trzonu rur na catej
dtugosci. Obsypkei zasypke wstepng wykona¢ z piasku, 30 cm ponad wierzch rury. Jej
wykonanie nie moze powodowaé przemieszczenia przewodu. Do wysokosci 30 cm ponad lico
rury obsypke zageszczac¢ ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych.

Zasypke wykopu mozna wykona¢ z gruntu rodzimego pod warunkiem, ze grunt ten
umozliwia wymagane zageszczenie, nie zawiera kamieni oraz odpaddow. Uzyty materiat
i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu.Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki i zasypki przez bezposrednie
spuszczanie mas ziemi na rurociagg z samochodow wywrotek.

Wskazniki zageszczenia:

e Pod jezdnig bitumiczng wszystkie warstwy 1s>1,00

e Podsypka pod rurociagi Is>1,00

e Obsypka i zasypka w terenach utwardzonych (wjazdy itp.) 1s=0,97
e Obsypka i zasypka w terenach zielonych 1s20,95

13.  Kolejnos¢ wykonywania robot

e wytyczenie trasy przewodu przez uprawnionego geodete,

e wykonanie wykopdw pod rurociag sprzetem specjalistycznym — koparki o
odpowiedniej szerokosci tyzki oraz recznie w miejscach skrzyzowan i zblizen do
istniejgcych obiektow nadziemnych i podziemnych pod nadzorem ich wtascicieli bgdz
uzytkownikow,

e wykonanie podsypki z piasku,

e montaz rurociggow,

e obsypanie piaskiem utozonych przewodéw,

e wykonanie proby szczelnosci,

e utozenie tasmy identyfikacyjnej,

e zasypanie wykopu ziemig z odktadu,

e przeprowadzenie dezynfekgji i ptukania sieci wodociggowe;j.

14. Warunki BHP

Za bezpieczenstwo w miejscu realizacji robot odpowiada wykonawca. Wykonawca
zobowigzany jest wykonaé i wdrozy¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na czas trwania
robot. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w zabezpieczonym i ogdlnie dostepnym
miejscu sprzet ochrony odpowiedni do udzielenia pierwszej pomocy.
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Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem
0s0b postronnych przed zagrozeniami na terenie placu budowy robét oraz zobowigzany jest
zapewni¢ odpowiednie oswietlenie i oznakowanie oraz konieczne ogrodzenie ochronne.
Wszelkie roboty muszg by¢é realizowane 1z zachowaniem wymogow ochrony
przeciwpozarowej.

15.  Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Istniejgce uzbrojenie podziemne i nadziemne zawarte w niniejszej dokumentacji zostato
wrysowane przez uprawnionego geodete w trakcie wykonywania i aktualizacji mapy. Podane
w dokumentacji na mapach i profilach lokalizacje i rzedne uzbrojenia nie moga by¢ podstawg
zblizen i prowadzenia robot ziemnych bez nadzoru.

W tej sytuacji w pierwszej kolejnosci przed przystgpieniem do prac nalezy miejsca
skrzyzowan i zblizen odkopac recznie.Kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz w razie
potrzeby inne uzbrojenie, nalezy podwiesi¢ wykonujgc konstrukcje wsporcza.

Podczas zasypywania wykopow nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe
zageszczenie mas ziemnych pod istniejgcg infrastrukturg, aby zapobiec jej osiadaniu.
Wszystkie elementy uzbrojenia kolidujgcego, przed przystgpieniem do wykopdw
mechanicznych muszg by¢ uprzednio zlokalizowane iodkryte, a takze trwale oznakowane na
czas trwania robot.

Projektowane przewody nalezy uktada¢ w wykopie zachowujgc odlegto$¢ min. 20 cm
w Swietle miedzy krzyzujgcym sie uzbrojeniem.

Wszelkie prace prowadzone w obrebie kolizji z istniejgcg infrastrukturg i urzgdzeniami
podziemnymi nalezy prowadzi¢ zgodnie z uwagami gestoréw urzadzen zawartymi
w protokole z narady koordynacyjnej oraz decyzjach wydanych przez gestoréw uzbrojenia.

16.  Prace przy istniejacym drzewostanie
Nie dotyczy - na trasie projektowanej siecibrak zadrzewienia.

17.  Wytyczne realizacji robot

e Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w
uzgodnieniach branzowych oraz wpiséw do protokotu z posiedzenia narady
koordynacyjnej oraz wymogow gestora sieci.

e W czasie prowadzenia robdt ziemnych w miejscach istniejgcego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonac reczne przekopy kontrolne celem dokfadnego ich
zlokalizowania.

e Roboty ziemne wykonywa¢ w obecnosci uzytkownika danej instalacji.
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Przed przystgpieniem do robdt ziemnych zawiadomi¢ zainteresowane instytucje
i uzytkownikéw, ktérych przewody znajduja sie w poblizu trasy budowanej sieci
wodociggowej o terminie rozpoczecia robot.

Wykopy zabezpieczy¢ i oznakowac.

Roboty budowlano-montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP.

Sprzet i narzedzia uzywane na budowie winny posiadac atesty, certyfikaty lub
inne zaswiadczenia upowazniajace do ich uzywania.

Kazdy materiat lub wyrdb przeznaczony do wmontowania musi odpowiadaé
wymogom Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego nr 305/2011 lub Ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881).
Materiaty i wyroby muszg by¢ oznakowane znakiem CE lub B i posiadac
deklaracje wtasciwosci uzytkowych

W przypadku wystapienia kolizji projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym wyniktego z ewentualnych niezgodnosci rzednych
posadowienia istniejgcego uzbrojenia lub natrafienia na niezainwentaryzowane
uzbrojenie podziemne lub inna lokalizacje istniejacych urzadzen niz pokazano na
mapach d/c projektowych — Zamawiajgcy/Wykonawca wystgpi do gestoréw
istniejgcego uzbrojenia podziemnego o rozwigzanie kolizji.

Nieistotne zmiany
Umozliwia sie zmiany w projekcie o ile nie spowodujg naruszenia obowigzujgcych

przepisOw oraz zasad wiedzy technicznej. Wszystkie prace budowlano-montazowe zwigzane

z wykonaniem instalacji prowadzi¢ nalezy solidnie, zgodnie z niniejszym projektem, normami

PN, sztuka i wiedzg budowlang, pod witasciwym nadzorem oséb uprawnionych — oraz z

zachowaniem przepisow BHP.

Uwagi koncowe
1. Nalezy stosowac sie do wszystkich zatgczonych do dokumentacji projektowej
uzgodnien, decyzji i opinii.
2. Po wykonaniu robot teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego,
3. Teren realizacji robét nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé na czas trwania robét.
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20. Wykaz wspotrzednych

Pz X (geod.) Y (geod.)

W1 5743856,85 | 7423535,27
W2 5743883,11|7423645,24
Hpl 5743865,68 | 7423649,62
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Il. CZESC GRAFICZNA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Rys 1 PZT,

Rys 2 Profil sieci wodociggowej,

Rys 3 Schemat wezfa W1,

Rys 4 Schemat zabudowy hydrantu DN8O,

Rys 5 Bloki oporowe,

Rys 6 Schemat zakonczenia rury ostonowej,

Rys 7 Sposdb zabezpieczenia wykopu,
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Rys 8 Uktadanie i zasypywanie rur w wykopie umocnionym.



