ZASYPYWANIE RUR W WYKOPIE UMOCNIONYM

POWIERZCHNIA TERENU

NAR T IRNINIONY
‘a4 - v < X
/AR N\
\\ e .. : \\
7 B PR ZASYPKA GLOWNA
\\\ ‘4 < - _. .. \
X -~ 4. - .4 \\/
A 0 o a
. e . Ce KK
4 . 4._ _4.<1 -, . \,
EAT\\\ 2 S = \/
2 G N ZASYPKA WSTEPNA
AN X OBSYPKA
S =
© S AN RURA PVC, PE, PP
Ué N\ =N PODSYPKA GORNA
ENG J PODSYPKA DOLNA
RNk y
T\\\%\2\ K \\\/\\\

R

Jednostka proiektowa:

AATECH-S
TECH-SAN Michat Lyszkowicz

95-060 Brzeziny ul. Hetmana
M: 534837155,

—

:m.lyszkowicz@wp.pl

"Budowa sieci wodociggowe;j
w drodze bez nazwy,

dz. ew. nr 3/6, 3/11 obr. 0015
oraz 169/1 obr. 0002,

Inwestor:

Gmina Rogdw

ul. Zeromskiego 23
95-063 Rogdw

4

4 m1 ,
gm. Rogow"
. Skala:
Tytut 18 yktadanie i zasypywanie rur o
w wykopie umocnionym -
PROJEKT BUDOWLANY Rys nr

branza instalacyjna — sanitarna

Projektant:

mgr inz. Michat tyszkowicz

upr. nr  LOD/2951/PWBS /16
specj. Instalacyjna — sanitarna

06.2025




