BOLKI OPOROWE
PRZY TROJNIKACH i KOLANACH NA SIECI WODOCIAGOWE
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WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH
GRUNT SPOISTY CISNIENIE PROBY 1,0 MPa GRUNT SYPKICH CISNIENIE PROBY 1,0 MPa
Dn h h1 | b b1 a obj. Dn h h1 | b b1 a obj.
[mm] [mm] | [mm] | [mm] [ [mm] [ [mm] | [mm] | [m3] [mm] mm] | [om] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [m3]
100 300 150 500 180 80 200 0,023 100 300 150 500 180 80 200 0,023
150 450 220 750 270 100 200 0,070 150 500 240 500 180 80 200 0,038
200 700 320 1000 360 130 300 0,196 200 650 300 750 270 100 200 0,101
250 900 410 1000 360 130 300 0,253 250 800 370 1000 360 130 300 0,224
300 900 | 410 | 1000 | 550 | 200 350 [ 0,562 300 750 350 | 1500 | 550 200 350 | 0,468
Schemat podparcia zasuw
korpus zasuwy oddzieli¢ od betonu =
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Beton C16/20 srub
Srednica przewodu Wymiar Wymiar Wymiar Wymiar
DN A B H h
mm mm mm mm mm
50 250 250 150 120
80 300 300 200 120
100 300 300 250 150
150 400 400 250 150
200 450 450 250 200

Schemat posadowienia skrzynek hydrantowych lub
zasuwowych w terenie zielonym
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\ Piyta stabilizujgca z betonu €20/25
o wymiarach 0,5m/0,5m

Typowy piersciefi podskrzynkowy hydrantu lub zasuwy

Schemat posadowienia skrzynek hydrantowych lub
zasuwowych w terenie utwardzonym
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Jednostka proiektowa:

R TECH-SAN

l PROJEKTY NADZORY

TECH-SAN Michat tyszkowicz

95-060 Brzeziny ul. Hetmana 4 m 1
M: 534837155, @ m.lyszkowicz@wp.pl

"Budowa sieci wodociggowe;j

w drodze bez nazwy,

dz. ew. nr 3/6, 3/11 obr. 0015

oraz 169/1 obr. 0002,
gm. Rogow"

specj. Instalacyjna — sanitarna
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